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Proj. słup napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV

strunobetonowy wirowany typu K-10,5/12E

Istn. oprawa oświetleniowa

Istn. oprawa oświetleniowa do demontażu

Proj. AROT A-PS 110

Rura ochronna, l=5,0m

Proj. AROT A-PS 110

Rura ochronna, l=5,0m

Proj. AROT A-PS 110

Rura ochronna, l=5,5m

Istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV

wykonana przewodami gołymi typu AL4x16mm2

do demontażu

Istn. linie napowietrzne nn 0,4kV

wykonane przewodami gołymi typu AL4x70+25mm2

do przesunięcia

Istn. linia kablowa niskiego napięcia

do likwidacji

Istn. linia kablowa niskiego napięcia

typu YAKY 4x120mm2

Istn. słup rozkraczny żelbetowy

linii energetycznej nn 0,4kV

Istn. słup rozkraczny żelbetowy linii energetycznej nn 0,4kV

do demontażu

Istn. oprawa oświetleniowa

ŻN-1

Proj. przyłącze napowietrzne izolowana

AsXSn 4x25mm

2

 I=8m

Proj. słup napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV

strunobetonowy wirowany

typu ROK-10,5/12E

Istn. słup żelbetowy

linii energetycznej nn 0,4kV

Proj, ogranicznik przepięć

ze wskaźnikiem zadziałania; R ≤10Ω

Istn. linie napowietrzne nn 0,4kV

wykonane przewodami gołymi

po przesunięciu oraz do przedłużenia

I=29m

Istn. linie napowietrzne nn 0,4kV

wykonane przewodami gołymi

typu AL4x70+25mm2

po przesunięciu oraz do przedłużenia

I=30m

Proj. przyłącze napowietrzne izolowana

AsXSn 4x25mm

2

 I=14m

Istn. linie napowietrzne nn 0,4kV

wykonane przewodami gołymi

po przesunięciu oraz skróceniu

I=26m

Istn. linie napowietrzne nn 0,4kV

wykonane przewodami gołymi do przesunięcia oraz skrócenia

4°

Proj. AROT A-PS 110

Rura ochronna, l=10m
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Proj. AROT A-PS 110

Rura ochronna, l=9m

ŻN-2

Istn. linie napowietrzne nn 0,4kV

wykonane przewodami gołymi

Istn. oprawa oświetleniowa
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