Koscian, dn. 10.11.2017r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3MWTP/041/2017 Gmina Gostyn
ul. Rynek 2
63-800 Gostyn

Warunki techniczne projektowania nr 041/2017

dotyczy: Kolizja istniejgcej sieci oswietleniowej

Dane wstepne:
Okreslenie obiektoéw o$wietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek

a) Sie¢ oSwietleniowa w m. Gostyn, ul. Jana Kochanowskiego, zasilana z SOU
nr 3004023-065 zas. z ST 05-0100.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Koscian informuje, Ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Gostyn (Gm. Gostyr) wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg o$wietleniowg. ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury oswietleniowej kolidujacej z
planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Zze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

I. Wymagania techniczne
1. Zachowac cigglos¢ zasilania linii oéwietleniowe;.
Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1
dostosowac do wymogoéw obowiazujacych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Os$wietleniowym
Koscian.

3. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

4. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosi¢ w Rejonie Oéwietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposob przekazania na majgtek ENEA O$wietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

5. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za
uszkodzenia i szkody ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.



6. Wynikajacy z dokumentagji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

7. W ftrakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Os$wietlenie Sp. z o.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

8. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.,
nalezy zutylizowaé w sposéb uzgodniony z Rejonem Oséwietleniowym Koscian.

9. Warunki dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon O$wietleniowy Koscian.

Integralng czes¢ warunkow stanowig ,0g6lne wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Wazno$§¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem
Koordynator ds. Eksploatac Ogwigtinia
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1. Ogolne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego.
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Zatacznik nr 1 do WTP nr 041/2017 z dnia 10.11.2017r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umoszliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych {pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (2wir) do wysokosci 20cm powyze] wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
ditugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przew6d PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewngtrz stupa
Numerowanie stupéw: " _ Stupa_/ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Potaczenia §rubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafkg oswietleniowq a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ufozyé tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4%*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm?2 dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemoiliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whetrze stupa naleizy wypetnié piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?2, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie {kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ztgcza 1ZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sig ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowg, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powigzan z siecia istniejaca



4,

Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyé i przekazad jej wersje elektroniczng
dokumentaciji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosé zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawcza
wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilo$ciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy naleiy zwrdci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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