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znak : RI.271.15.2017 z dnia 23-11-2017 r. wydane przez Urzad Miejski w Gostyniu, Wydzial Inwestycji.
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Gospodarki Komunalnej wraz z zalgcznikiem graficznym.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy formalno-prawne

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gostyn.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 sporzadzona przez geodete uprawnionego.
1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Uzgodnienia z projektantami branzowymi.

1.6. Normy i normatywy techniczne dotyczgce projektowania drog.

2. Dane ewidencyjne.
2.1. Inwestor: Gmina Gostyn.

2.2. Adres inwestora: Rynek 2, 63-800 Gostyn.

2.3. Inwestycja: Budowa drogi gminnej w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i
infrastruktura.

2.4. Adres budowy: Gostyn, ul. Kochanowskiego

Dz. nr 2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb ewid. 0001
Gostyn, jedne wid. 300402_4 Gostyn-Miasto.

2.5. Obiekt: Droga gminna w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i infrastrukturg.
2.6. Temat opracowania: projekt techniczny budowlany plus projekt zagospodarowania terenu dziatki.
2.7. Branza: drogowa.
2.8. Stadium: projekt techniczny budowlany.
2.9. Data opracowania: grudzien 2017.
2.10. Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inz. Pawet Praczyk,
ul. Dunska 17, 64-100 Leszno.
2.11. Projektant:
- mgr inz. Pawet Praczyk,
- mgr inz. Agata Pawlikowska

2.12. Asystent projektanta: Marta Wolna



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu budowlanego, Budowu ulicy Jana
Kochanowskiego w Gostyniu zlokalizowanego na dziatkach o nr geod.: Dz. nr 2866/3, 208/27, 208/8,
208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb ewid. 0001 Gostyn, jedn. ewid. 300402_4
Gostyn-Miasto.

t.gczna diugos¢ budowanego odcinka drogi wynosi. ok.154m.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa ukiadu komunikacyjnego w nowych granicach pasa drogowego.
Budowa chodnika hezpieczenstwa pieszych oraz poprawi bezpieczenstwo pozostalych uzytkownikéw
drogi.
Lokalizacje inwestycji oraz projektowane rozwigzania przedstawiono na zalgczonym planie
sytuacyjnym wrysowanym na mapach cyfrowych stanowigcych mapy do celéw projektowych
wykonanych na podstawie aktualizowanych danych z o$rodka geodezyjnego.
Projekt budowlany stanowi¢ bedzie zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe

oraz stanowic bedzie podstawe realizacji inwestyciji.

3. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych
- przepisy prawne, wytyczne, katalogi

- uzgodnienia z inwestorem

- warunki, uzgodnienia branzowe

4. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialek w obszarze opracowania

4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gostyniu, a zakres inwestycji polega na budowie jezdni,
chodnikéw, zjazdéw w granicach projektowanego pasa drogowego (dziatki o nr ewid.: 208/28,
210/26, 211/34, 211/29).

Projektowana ulica bedzie obslugiwa¢ przylegte tereny o charakterze zabudowy jednorodzinne;j.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:
500.0Orientacyjna powierzchnia dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja

wynosi ok. 0,023ha.

4.2.1 Skrzyzowania z drogami bocznymi
Wozdluz projektowanej osi ul. Jana Kochanowskiego zaprojektowana zostalo jedno skrzyzowania w km

0+000,00 z ul. Jana Kasprowicza.




4.2.2. Zielen
W istniejgcym pasie drogowym brak nasadzen w postaci drzew i krzewow.

5. Ogoélna charakterystyka inwestycji
5.1.Podstawowe parametry techniczne

o przyjeto klase ulicy D

» szeroko$¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 6,0 m

» predkosc projektowa V, = 40 km/h
o przekrdj uliczny 1x2
o przekrdj poprzeczny

» jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe 2% do km 0+105,00, na pozostaltym odcinku

pochylenie jednostronne réwne 2%

» chodniki — pochylenie jednostronne 0,5-3% w kierunku jezdni
o przekréj podluzny — przyjeto dostosowujgc do rzednych istniejgcego terenu, projektowanego
skrzyzowania z ul. Jana Kasprowicza
o projektowane odwodnienie — powierzchniowe do projektowanych wpustow ulicznych podigczonych
do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz do projektowanych odwodnien liniowych na zjazdach
ktorych pochylenie jest w kierunku poses;ji
e nawierzchnia

» jezdnia — kostka bet. typu behaton gr. 8 cm w kolorze szarym

» zjazdy — kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm w kolorze grafitowym,

» chodniki - kostka hetonowa gr. 8 cm w kolorze szarym

5.2. Rozwigzania sytuacyjne
Projekt uwzglednia wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, szarej gr 8 cm. Jezdnia o

szerokosci 6.00m. Wzdluz jezdni zaprojektowano kraweznik bet. typu ulicznego o wymiarach
15x30 cm wystajacy do 12 cm, natomiast w przypadku zjazdoéw kraweznik najazdowy 15x22xm

obnizony do 4cm dla zjazdow.

Projektowane krawezniki na skrzyzowaniu z ul. Jana Kasprowicza nalezy wyprowadzi¢ fukami
R=10,00m.

Na calej dlugosci nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30cm na podsypce

piaskowo-cementowe;j.
Szczegolowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
5.3. Niweleta

Niwelete drogi dostosowano do rzgednych istniejgcego terenu oraz w nawigzaniu do krawedzi jezdni

ul. Jana Kasprowicza.

Projektowane niwelety posiadajg dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia.



Przyjete rozwigzanie wysokosciowe w dowigzaniu do istniejgcego uksztaltowania terenu oraz zjazdow

na posesje przedstawiono na rysunkach przekroju podiuznego.

5.4. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe na odcinku objetej opracowaniem przewiduje sig odprowadzi¢ do budowanej
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne, odwodnienia liniowe i przykanaliki. Dla
wilasciwego splywu wody do studzienek wpustowych nadano jezdni odpowiednie pochylenia

poprzeczne i podiuzne.

5.5. Kolizje istniejaca infrastruktura techniczna
Ze wzgledu na projektowang budowe nalezy usung¢ kolizje z istniejgcym stupem lini elektrycznej

napowietrznej zgodnie z wydanymi przez gestora sieci warunkami technicznymi.

Wystepujace w pasie drogowym ulicy elementy uzbrojenia — wiazy do studni, zawory i zasuwy nalezy

wyregulowac wysokosciowo.

6. Bilans terenu inwestycji

Jednostka
Lp Wyszczegolnienie nawierzchni projektowanych
Nazwa llosé
1 2 3 4
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ * *

3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce 5 -
m

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (szara) - (jezdnia)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce
2 m2 225

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (grafit) - (zjazdy )

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ * *

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce
3 m2 246

cementowo-piaskowej, kostka szara (chodniki)

4 | Humusowanie z obsianiem - grubo$¢ humusu 15 cm m2 791

7. Ochrona srodowiska i ochrona débr Kultury
Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkow srodowiskowych. Zgodnie z pismem z dnia 13
listopada 2017r. nr Le.WA .51524692.2.2017 Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu,
Delegatura w Lesznie inwestycja zlokalizowana jest w strefie ,W" ochrony archeologicznej
zewidencjonowanych  stanowisk  archeologicznych, okreslonej w  migjscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego. Uchwala nr XXXVI/458/056 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22
kwietnia 2005r. W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych realizacjg inwestycji

powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne.




8. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczace inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia
kolidujgcych punktéw osnowy geodezyjnej
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub
zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie
dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykonac¢

ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku kolizji nalezy
wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztuka geodezyjna przez osohbe z odpowiednimi

uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

9. Ochrona interesu 0s6b trzecich
Projektowana przebudowa uwzglednia interesy osob trzecich. W trakcie prowadzenia prac
hudowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojécia do posesji oraz zapewni¢ cigglos¢ produkciji
(ustug) w punktach handlowo-ustugowych wzdiuz istniejacej ulicy. Wykonawca roh6t w zaleznosci od
posiadanego sprzetu i technologii zobowigzany jest opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy, ktéry nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi oraz wladzami lokalnymi.

Dla ochrony intereséw oséb trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

- przebudowe urzgdzen podziemnych i naziemnych kolidujacych z przebudowa,

— zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntow w przypadku likwidacji dojazdéw istniejgcych, w tym
takze w czasie budowy,

— rozwigzania techniczne minimalizujgce wplyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

Przewiduje sie budowe chodnikéw. Ich lokalizacja pokrywa sie z aktualnymi szlakami

komunikacyjnymi mieszkancow.

Projektant : mgr inz. Pawel Praczyk //«7 ‘
L7

Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Pawlikowska

Wi /[/’o A wc/tk




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu budowlanego, Budowu ulicy Jana
Kochanowskiego w Gostyniu zlokalizowanego na dziatkach o nr geod.: 2866/3, 208/27, 208/8, 208/286,
20972, 209/4, 210/26, 211/34, 212153, 212/54 obreb ewid. 0001 Gostyn, jedne wid. 300402_4 Gostyn-
Miasto. tgczna dlugosé przebudowywanego odcinka drogi wynosi. ok.154m.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa ukiadu komunikacyjnego w nowych granicach pasa drogowego.
Budowa chodnika bezpieczenstwa pieszych oraz poprawi bezpieczenstwo pozostatych uzytkownikow
drogi. Lokalizacje inwestycji oraz projektowane rozwigzania przedstawiono na zalgczonym planie
sytuacyjnym wrysowanym na mapach cyfrowych stanowigcych mapy do celéw projektowych
wykonanych na podstawie aktualizowanych danych z o$rodka geodezyjnego. Projekt budowlany
stanowi¢ bedzie zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe oraz stanowi¢ bedzie

podstawe realizacji inwestycji.

3. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celow projektowych
- przepisy prawne, wytyczne, katalogi

- uzgodnienia z inwestorem

- warunki, uzgodnienia branzowe

4. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dzialek w obszarze opracowania

4.1. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gostyniu, a zakres inwestycji polega na budowie jezdni,
chodnikéw, zjazdow w granicach projektowanego pasa drogowego (dzialki o nr ewid.: 208/26,
210/26, 211/34, 211/29).
Projektowana ulica bedzie obslugiwa¢ przylegle tereny o charakterze zabudowy jednorodzinne;j.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalagczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 .
Orientacyjna powierzchnia dzialek, na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja wynosi
ok. 0,023ha.

4.2. Skrzyzowania z drogami bocznymi
Wzdtuz projektowanej osi ul. Jana Kochanowskiego zaprojektowana zostalo jedno skrzyzowania w km

0+000,00 z ul. Jana Kasprowicza.




4.3. Zielen

W istniejgcym pasie drogowym brak nasadzen w postaci drzew i krzewow.

5. Ogdlna charakterystyka inwestycji
5.1.Podstawowe parametry techniczne
o przyjeto klase ulicy D
> szeroko$¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 6,0 m
» predkos¢ projektowa V,, = 40 km/h
o przekroj uliczny 1x2
o przekroj poprzeczny
> jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe 2% do km 0+105,00, na pozostalym odcinku
pochylenie jednostronne rowne 2%
» chodniki — pochylenie jednostronne 0,5-3% w kierunku jezdni

przekroj podiuzny — przyjeto dostosowujgc do rzednych istniejgcego terenu, projektowanego
skrzyzowania z ul. Jana Kasprowicza

o projektowane odwodnienie — powierzchniowe do projektowanych wpustoéw ulicznych podigczonych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do projektowanych odwodniert liniowych na zjazdach
ktorych pochylenie jest w kierunku posesji

e nawierzchnia

» jezdnia — kostka bet. typu behaton gr. 8 cm w kolorze szarym

» zjazdy — kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm w kolorze grafitowym,

» chodniki - kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym

5.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt uwzglednia wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, szarej gr 8 cm. Jezdnia o
szerokosci 6.00m. Wzdiuz jezdni zaprojektowano kraweznik bet. typu ulicznego o wymiarach
15x30 cm wystajgcy do 12 cm, natomiast w przypadku zjazdow kraweznik najazdowy 15x22xm

obnizony do 4cm dla zjazdow.

Projektowane krawezniki na skrzyzowaniu z ul. Jana Kasprowicza nalezy wyprowadzi¢ lukami
R=10,00m.

Na calej dlugosci nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30cm na podsypce

piaskowo-cementowej.

Szczegoblowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5.3. Niweleta
Niwelete drogi dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz w nawigzaniu do krawedzi jezdni

ul. Jana Kasprowicza.

Projektowane niwelety posiadajg dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia.



Przyjete rozwigzanie wysokosciowe w dowigzaniu do istniejgcego uksztattowania terenu oraz zjazdow

na posesje przedstawiono na rysunkach przekroju podiuznego.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanej ulicy przyjeto kategorie ruchu KR3, warunki gruntowe G2. Przed przystgpieniem do

zasadniczych robét ziemnych nalezy usung¢ warstwe humusu o $redniej gruboséci 0,8m.

5.5. Analiza warunkéw gruntowych

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez maGeo — Uslugi Geologiczne, Andrzej

Keczmerski, ul. Bohateréw Monte Cassino 3, Krotoszyn.

Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50
000 mozna stwierdzic, ze glebsze podloze jest reprezentowane w rejonie badan przez miocenskie ity
pstre. Na nich spoczywajg plejstoceriskie osady wodnolodowcowe i lodowcowe w kilku seriach, pod
przykryciem piaskow wodnolodowcowych na gorze. Powyzej spoczywajg holocenskie gleby i nasypy.

Charakterystyka warunkow gruntowo -wodnych

Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni nastepujacych
utworow:

1) Holocenska warstwa osadow antropogenicznych migzszosci 0,70 do 1,00 m.

warstwa |- gleba piaszczysta i gliniasta, lokalnie nasypy niekontrolowane wieku kilka lat —
parametrow geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zmienny i stabonosny charakter ww.
utworow.

2) Plejstocenska warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski, wystepujgce
ponizej gleby, nie zostaly przewiercone do gtebokoéci rozpoznania w czasie prowadzonych badan.

warstwa lla — piaski drobne, $redniozageszczone, o stopniu zageszczenia ID ~ 0,52, wilgotne,
warstwa llb — piaski drobne, zageszczone, o stopniu zageszczenia ID ~ 0,73, wilgotne.
Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzi¢, ze w podlozu
badanej dziatki do glebokosci 5,00 m p.p.t., woda gruntowa nie wystepuje. Obserwacje zwierciadla
wod gruntowych przeprowadzano w dniu 10 listopada 2017.

Whioski
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podiozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie, plejstocenskie,
podioze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowane obiekty
proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczono do prostych
warunkéw gruntowych.
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3) Glebe i nasypy (warstwa |) uznano za niekorzystne do posadowienia bezposredniego
projektowanych obiektow. W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy je usungg.

4) Grunty rodzime warstwy lla, llb posiadajg korzystne parametry mechaniczne.

5) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami Normy
PN-EN 1997-1:2008, oraz PN -81 / B — 03020, przyjmujgc parametry geotechniczne gruntdéw podane
w tabeli

6) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN -81 /B — 03020 wynosi HZ = 0,80 m p.p.t.

7) Woda gruntowa nie wystepuje w zakladanym poziomie posadowienia, dlatego nie bedzie utrudnia¢
wykonania robét fundamentowych.

UWAGI dot. wykonania fundamentow:

Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. W przypadku
zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usungc
wode, a nastepnie zbadaé¢, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w
podiozu. Rozluzniong goérng warstwe gruntu nalezy usungc, zastepujgc jg do poziomu posadowienia
chudym betonem. Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw w warunkach zimowych i w czasie znacznych
opadoéw atmosferycznych.

Wytyczne wykonywania rob6t ziemnych:

W celu zapewnienia statecznoéci nasypu i jego rébwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- styk dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z rdéznorodnych gruntow wykonac przy
pomocy stopni,
- nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szeroko$ci,

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystagpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste w gorne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sige wody.

QOdwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Zageszczanie i nosnose gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszcozenia jest mniejsza niz okreslona w tabeli podanej ponizej, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo speinione. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia okreslona w Tabeli nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie podioza,
to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia podloza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia 5 dla podioza nasypow
do atebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wynoszg 0.95.

Dla kontroli no$nosci i zageszczenia podioza nasypow nalezy stosowa¢ metody obcigzen
plytowych wg BN-64/8931-02.

Czestotliwos¢ badan (do skutku) wskaznika zageszczenia | lub wtornego modulu odksztatcenia
E, powinna wynosi¢ minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

Wykonywanie nasypow
Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé, jezeli
wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > Wey. 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno ukladac nastepnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawac niezaggszczona po utozeniu.
Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno whudowywa¢ gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem. W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem robot nalezy usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac lub ukladac na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu
Warunki ogélne zageszczenia i nosnosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Kolejng warstwe gruntu mozna naklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
ulozonej warstwy.

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy ponizej.
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Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu lg w nasypach

Strefa nasypu ponizej platformy roboczej Minimalna wartos¢ Is:
Garna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni robot 0,97

ziemnych 1,2 m

Warstwa nasypu od powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

W przypadku gdy zagegszczenie istniejgcego nasypu nie spelnia powyzszych wymagan nalezy
usungc grunt do polowy giebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do
wymaganych wartosci |5 i ponownie zasypac¢ warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabels.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczac 2,2.
Wtérny modut odksztalcenia : E; > 100 MPa
Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, powinna byc ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypow. Odcinek prébny dla sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno byé wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby.

Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwoéé
zaggszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna byé¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
préby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
-w gruntach niespoistych +2%,
-w gruntach malo i srednio spoistych +0%, -2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona
na odcinku probnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigkszg od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszyé w sposéb
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej
zwigkszenie przez spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzié
laboratoryjnie.

Kategoria gruntu G2,

Sprawdzenie warunku przemarzania dla KR3 i G2 Hz=0,60h, h=0,8m, Hz=0,48m,
H=0,51m > Hz=0,48m warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Przyjeto niezbedne ze wzgledu na przemarzanie korytowanie oraz wprowadzono warstwe gruntu

stabilizowanego cementem. Po wykonaniu robét ziemnych pozostawione w podiozu grunty nalezy
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doggsci¢ do wymaganej no$nosci — no$no$¢ zageszczanego podioza nalezy kontrolowaé na biezgco

pomiarami plyta sztywng ~ zgodnie z Norma PN-S-02205:1998.

Jezdnia

warstwa $cieralna:

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
w kolorze szarym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm;

11cm
podbudowa zasadnicza: | mieszanka kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm 15cm
Warstwa wzmacniajaca Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni
betonow (Rm=2,5MPa) 25 cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 51cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: dla KR3i G2 Hyy,=0,5x80cm=40cm <51cm=H,,;
Zjazdy
warstwa $cieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
w kolorze grafitowym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 4
cm; 11cm
podbudowa zasadnicza: | mieszanka kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm 15¢cm
Warstwa wzmacniajgca Ulepszone podioze =z mieszanki kruszywa zwigzanego 10cm
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni
betondéw (Rm=2,5MPa)
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 36cm
chodnik
warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm 12cm
w kolorze szarym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 4 cm;
Warstwa wzmachniajgca Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego 10 cm
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytworni
betonow (Rm=2,5MPa)
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 22cm

Projektant :

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Pawet Praczyk f// }//

mgr inz. Agata Pawlikowska // . )
i /é (/('/M/K
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| PLANU BIOZ

Inwestor: Gmina Gostyn.
Adres inwestora: Rynek 2, 63-800 Gostyii.

Inwestycja: Budowa drogi gminnej w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i

infrastruktura.
Adres budowy: Gostyn, ul. Kochanowskiego

Dz. nr 2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb ewid.
0001 Gostyn, jedne wid. 300402_4 Gostyri-Miasto.

Obiekt: Droga gminna w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i infrastruktura.
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inz. Pawel Praczyk,

ul. Duriska 17, 64-100 Leszno.

Zespol projektowy:
- drogi: mgr inz. Pawet Praczyk, mgr inz. Agata Pawlikowska
- inst. sanitarne: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, mgr inz. Aleksander Busza
- inst. elektryczne: mgr inz. Wojciech Poprawa,  mgr inz. Marek Piasecki

Projektant : mgr inz. Pawet Praczyk g~
ul. Duniska 17 , 64-100 Leszno ///ﬁ

Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Paw!ikowsk% / { /L&(/l

ul. Wiodarczaka 27/9, 64-100 Leszno
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| PLANU BIOZ

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Roboty przygotowawcze

- Geodezyjne prace pomiarowe,

- Oznakowanie tymczasowe ulic na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzgdca drogi.

Robhoty ziemne:

—  Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywoz samochodami ciezarowymi),
- Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu:
o formowanie projektowanego ksztaltu i korpusu drog za pomoca sprzetu mechanicznego,
o roziozenie warstwy ziemi urodzajnej,
e reczne roztozenie humusu,
o obsianie trawa.
Odwodnienie korpusu drogowego —~budowa kanalizacji deszczowej:

— wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na gleboko$é projektowa,
— ulozenie rur wewnatrz wykopow,

- wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych,

— podtgczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

— Zasypanie wykopow.

Elementy ulic

- Kraweznik, scieki betonowe i oporniki betonowe:
o transport kraweznikow, sciekow oraz betonu na fawe pod kraweznik na plac budowy ,
e reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.

Wykonanie podbudowy projektowanych ulic:

- kruszywo stabilizowane cementem.
e zaggszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robét
ziemnych,
e reczne wykonanie szalunkéw z desek,
o zwilzenie wykonanego koryta woda,
 roziozenie i wyréwnanie dostarczonego kruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego
cementem za pomocg sprzetu mechanicznego,
- podbudowa z kruszywa famanego
Nawierzchnie

- Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej :
»  transport materiatléw na plac budowy,
*  ufozenie materialéw recznie lub mechanicznie,
* dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

-~  Droga gruntowa

- budynki gospodarcze,

- ogrodzenia drewniane ,stalowe, betonowe,

- przylacza i sieci podziemne: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna
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3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

= instalacje podziemne

- ruch pojazdow

4) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
41. Roboty drogowe — praca ciezkiego sprzetu

4.2. Ciecie i wyburzanie elementéw murowych i betonowych — zagrozenie zapyleniem i zaproszeniem
pytu do oczu, zagrozenie hatasem.

4.3. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidiowej tymczasowej instalaciji elektrycznej budowy.

4.4. Prace zwigzane z montazem o$wietlenia ulicznego - zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy upadku przewodu linii napowietrznej,

4.5. Skaleczenie / upadek

4.6. Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny Wypadki i kolizje drogowe
podczas wykonywania prac pod ruchem

4.7. Osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robét ziemnych
4.8. Zaplon, zapalenie lub wybuch gazu

4.9. Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty)

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

-~ Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedlug projektu tymczasowej organizacji
ruchu opracowanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora,

—  Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,

6) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rohé6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) =zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

o Instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

o Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

o Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu)
bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omoéwi¢ warunki pracy, w szczegoélnosci, gdy ulegly one zmianie,

o Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikow o
zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

o W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sig w
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strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic o
tym fakcie przetozonego,

o Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione
— odpowiedzialny: kierownik budowy,

e Nadzéor nad wykonywaniem prac szczegOlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac.

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéow, wyrohoéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy brak materiatow i preparatoéw niebezpiecznych.

8) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

-~ Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataci,

- Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

— Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

— Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

- Dzwigi samojezdne Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania
sie ustawiania pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

— Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

- Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

— Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

UWAGI:

— uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PN/E ,
PBUE oraz BHP.

Roboty ziemne

- Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyc
przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

— Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac¢ z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie.

— Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu

- wykopy o glebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie.

- W razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic¢ bezpieczng odleglo$¢ ( w pionie i w
poziomie ), w jakiej moga byé wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w
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ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

— W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

~ W razie ujawnienia podczas prac niewypalow lub przedmiotow trudnych doidentyfikacji, prace
nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzié i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi,

—  Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

— Przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odleglo$¢ walca od gornej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

— W czasie walowania nasypu zabrania sie¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

— Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niehezpieczng,

— Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

— W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,

— Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

— Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawia¢, czy$cic i smarowac,

— Wsznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Rohoty rozhiérkowe

—  Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglo$¢ od pracujgcych
maszyn.

—  Roboty rozbiérkowe rozpocza¢ po dokladnym rozpoznaniu budowy istniejgcych instalacji i
konstrukcji. Kolejne kroki dokladnie zaplanowa¢. Prace powierzy¢ tylko wykwalifikowanym
pracownikom i przez caly okres nadzorowac.

- Prace polegajgce na cigciu i wyburzaniu prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogolnymi odziezy
roboczej, stosowaé¢ maski na oczy i na usta.

-~ Wokot terenu prowadzenia robot rozwiesi¢ tablice ostrzegawcze, zastosowac czasowe
zamknigcie odcinka ulicy podczas prac rozbidrkowych.

—  Elektronarzedzia oraz instalacje gazow technicznych stosowane przy rozbiorkach winny by¢
sprawne, bez widocznych $ladow uszkodzern mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng
kontrole stanu technicznego narzedzi przez wykwalifikowang osobe (konserwatora sprzetu).

— Instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowa¢ i nadzorowac¢ kwalifikowany elektryk.
Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed mozliwo$cig uszkodzenia
kabli podczas robét i transportu wewnetrznego na placu rozbiérki. W rozdzielnicach stosowac
wylgczniki réznicowo — pradowe. Urzadzenia placu budowy przed udostgpnieniem do pracy
winny byé sprawdzone pod katem skutecznosci ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢
dokumentowane.

Roboty kanalizacyjne

- W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w
pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w
ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig te instalacje,
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~ W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

— Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng,

- Uzytkowanie i poslugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W zaleznosci od glgbokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju
gruntu).

Roboty elektryczne

— Nie nalezy wykonywa¢ prac na urzadzeniach napowietrznych.

— Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.

- Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

~ drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

~ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych

Prace szczegolnie niebhezpieczne

— Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),

— Do prac jw nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

- Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

— Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu opracowanym
przez Wykonawce robét i zatwierdzonego przez Inwestora,

— Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

—~ W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdoéw,

- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla sluzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE,

Pierwsza pomoc

— W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
— Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacije:
e swoje imig i nazwisko,
e nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
° miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
o liczhbe poszkodowanych,
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°  CO sie wydarzylo,

e wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

~ Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zalogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

- Wrrazie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia

na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY (podaé po wyborze Wykonawcy rohot)

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentaciji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg robét.
Dokumenty niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Projektant : mgr inz. Pawel Praczyk
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