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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

Typ robét
CPV 45316110-9 - instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
CPV 45232210-7 Roboty budowlane w zakresie linii napowietrznych
CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie drogi gminnej w ul.
Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i infrastrukturg zlokalizowana na dziatkach nr
ewid.: 2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb ewid.
0001 Gostyn jedn. ewid. 300402_4 Gostyn - Miasto.

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych w S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjq projektowa;

- linia kablowa nn o$wietlenia zewnetrznego,

stupy o$wietleniowe wraz z oprawami LED,
- linia napowietrzna nn 0,4kV,

- stupy napowietrzne nn 0,4kV.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
> Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, konstrukcji wsporczych i
osprzetu.
» Shup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpo$rednio lub za pomocg ustoju
lub fundamentu.

» Przesto — czes¢ linii napowietrznej zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
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> Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest
zbudowana.

» Linia niskiego napiecia (nn) — napiecie miedzyprzewodowe tej linii wynosi 400 V.

» Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej
na odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa.

> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego
jednostke.

» Certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okre$long norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi.

» Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobaty
techniczna.

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

» Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

» Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
kolumny Swietinej w pozycji pracy.

» Oprawa - urzadzenie o$wietlajgce ulice, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

> Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

> Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych

w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.6  Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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2.5

MATERIALY

Ogoélne wymagania
Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa
materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Je$li jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu
i skladowania korice wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga
sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢
wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy

odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych
Rodzaje ustojow muszg spetniac wymagania PN-80/B-03322.W zakresie ochrony przed
dziataniem na ustoje agresywnych wéd i gruntow muszg one byé zabezpieczone zgodnie
z zatgcznikiem do PN-75/E-05100. Piyty ustojowe nalezy magazynowac zgodnie z zaleceniami

producenta.

Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zwieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ogélne wymagania dotyczace

konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-75/E-05100.

Stupy
Stupy z Zerdzi wirowanych powinny spetniaé wymagania PN-87/B-03265. Stupy nalezy
magazynowac¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu poziomo obok siebie, na
przemian grubszymi i cieiszymi koficami, na drewnianych podktadkach co 1/5 dtugosci stupa

w dwdch lub trzech warstwach.

Poprzeczniki i trzony
Poprzeczniki, trzony izolatoréw i $ruby hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace
z zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-75/E 05100. Zaleca sie stosowanie
elementdéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie
z PN-74/E-04500.
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2.6 Osprzet

5.1

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢
wymagania PN-78/E-06400, a w zakresie odporno$ci na wpltywy atmosferyczne i korozje
wymagania PN-74/E-04500.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu Roboty
elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny byé
wykonywane recznie. Roboty elekiryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- ciggnik kotowy 63kW,

kop.j-nacz. kotowa 0.60m3,

dzwignik hydr. przenosny 20-30t,

podnosnik sam. hydr. do 12m,

wibromtot elektryczny 3 kW.

TRANSPORT
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci tych,
urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania aparatury elekirycznej nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci
transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- przyczepa do przewozenia kabli 4t,

- samochdd dostaw. do 0.9,

- samoch6d samowytadowczy do 5t.

- przyczepa dtuzycowa
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne:

Polaczenia elektryczne przewodow:
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- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pragdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,

- pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaC za pomocy
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

- zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z korncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koricowka kablowag podigczane pod $rube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowa) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

- $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieC takg dtugo$é¢, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3
mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym,

a przewod neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Wykonanie linii kablowych:
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla

w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:
- trase kabla wytyczy¢ zgodnie z w kre$leniem na planie sytuacyjnym,
- kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku,

- pod drogq kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
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przy przejsciu linig kablowg pod istniejacg dogq asfaltowa wykona¢ nalezy przewiert
mechaniczny. Linie kablowa uktada¢ w rurze ostonowej typu SRS, RHDP

w jezdni; w drodze powiatowej linie kablowg uktada¢ na gtebokos¢ min. 1,0m liczac od
niwelety jezdni, zachowac odstep komory roboczej 1,0m od krawedzi jezdni z kazdej strony.
przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne,

pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szeroko$ci 20cm,

kabel zasilajacy oprawy prowadzi¢ w otulinie z pianki PE wewnatrz stupa o$wietleniowego,
promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek",

linie kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe Sruby z gwintem metrycznym
i z tbem sze$ciokatnym,

najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia tzw. préb montazowych, j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii,

rozdzielnicy i urzadzen.

5.2 Wymagania szczegétowe
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Linie kablowe nn 0.4 kV
Istniejace linie kablowe niskiego napiecia kolidujgce w miejscach planowanej budowy drogi

gminnej nalezy chroni¢ poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT APS @110.
Istniejace linie kablowe niskiego napiecia podlegajace likwidacji nalezy utylizowa¢ w porozumieniu
z Rejonem Dystrybucji w Lesznie. W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur
ostonowych. Dtugosc¢ linii kablowych oraz ich lokalizacja pozostaje bez zmian.
W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

- Odkopac linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu

- Zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110
W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

- Odkopac linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu

- Odfaczyc¢ kable w stacji nN oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem

- Zatozyé rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110

- Kable zakopa¢ zgodnie z normg N-SEP 002 oraz pozostatymi obowigzujacymi przepisami

i normami PN/E/IEC.

Stupy napowietrzne nn 0,4 kV
W ramach realizacji planowanej budowy drogi gminnej zgodnie z planem sytuacyjnym istniejacy

stup zelbetowy rozkraczny typu ZN oznaczony numeracja; ZN-1 wraz z oprawg o$wietleniowg
nalezy zdemontowa¢. W miejsce demontowanego stupa projektuje sie dwa nowe stupy
strunobetonowe wirowe zlokalizowane w sposéb niekolidujacy z planowang droga. Szczegbtowa
lokalizacja zgodnie z rysunkiem nr |[E-002.
Projektowane sg nastepujace stupy napowietrzne:
a) Strunobetonowy wirowany typu K-10,5/12E - stup krancowy o dtugosci zerdzi h=10,5m
oraz sile wierzchotkowej zerdzi wynoszaca 12kN,
b) Strunobetonowy wirowany typu ROK-10,5/12E - stup rozgatezny odporowo-krancowy
o diugosci zerdzi h=10,5m oraz sile wierzchotkowej zerdzi wynoszaca 12kN.

Na odcinku przesta nr 1 oraz 2 na projektowanych stupach typu K-10,5/12E oraz ROK-10,5/12E

wykonac pierwszy stopien obostrzen projektowanej linii napowietrzne;.

Projektowane stupy napowietrzne strunobetonowe wirowane nalezy wykonac¢ w klasie betonu min.
C40/50. Kazdy stup powinien posiada¢ w zaciski uziemiajace w gornej i dolnej czesci. Wszystkie
elementy do wykonania stupéw napowietrznych oraz osprzet niezbedny stupéw nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacym  standardem ENEA Operator dot. ,Elektroenergetycznych linii

napowietrznych nn” waznym na dzien realizacji inwestycji.
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Fundamenty stupdw napowietrznych

Przewiduje sie zastosowanie fundamentéw kopanych w postaci ustojéw np. ustéj typu U2b oraz
U3a dla projektowanych stupow napowietrznych nn 0,4kV. Ustoje i fundamenty wykonac tak, aby
gérny element znajdowat sie min. 0,5m pod powierzchnig gruntu. Przed przystapieniem prac
polegajace na posadowieniu nowych stupow nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed usunigciem ziemi
rodzinnej oraz zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia podziemne. Szczegétowy typ ustojow
i fundamentow ustali¢ na etapie wykonawstwa na podstawie oceny podtoza gruntowego w oparciu
o0 zasady zalecane w normie PN-81/B-03020.

Ograniczniki przepie¢

W celu zabezpieczenia linii napowietrznej od skutkow wyladowan atmosferycznych na
projektowanych stupach energetycznych zgodnie z rys. IE-001 nalezy zamontowa¢ komplet
ogranicznikow przepie¢ wraz ze wskaznikiem zadziatania podigczone dodatkowo przewodem
gietkim miedzianym o przekroju min 16mm2 z uziemieniem pretowym. Projektuje sie bednarke
ocynkowang FeZn 25x4mm montowana za pomocg opaskéw z tasmy stalowej wzdtuz
projektowanego stupa w celu pofgczenia ogranicznika przepie¢ z uziemieniem pretowym. Tasma
stalowa ocynkowana powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg na odcinku co najmniej 0,6m
ponizej poziomu gruntu i 0,6m ponad poziomu gruntu tasma o witasciwosciach antykorozyjnych,
hydro izolacyjnych i antyelektrostatycznych. Uziomy poziome nalezy uktada¢ na gtebokosci co
najmniej 0,6m ponizej poziomu gruntu. Na wysokosci 0,8m do 1m stupa nalezy przewidzie¢ zacisk
probierczy w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu. Rezystancja uziemiania nie powinna
przekracza¢ R<10Q. W celu uzyskania powyzszej rezystancji nalezy ograniczniki przepie¢ nalezy
instalowac:
a) Na poczatku obwodu na stacjach transformatorowych zasilajgcych sie¢ nn lub na
pierwszym stupie
b) Na krancach linii i na korcu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m oraz
w linii w odstepach nie wigkszych niz 500m
c) W miejscach podtgczenia do linii kabli lub linii napowietrznych z przewodami gotymi (nie
dotyczy przytaczy napowietrznych)

Uziemienie stupow napowietrznych

Uziemienie wybranych projektowanych stupéw napowietrznych nn 0,4kV zgodnie z planem
sytuacyjnym IE-002 nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym standardem ENEA Operator dot.
,Elektroenergetycznych linii napowietrznych nn”.

Osprzet liniowy
Wymagania dotyczace osprzetu linii napowietrznych nn 0,4kV:
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a) Uchwyty odciggowe stuzace do odciggowego zamocowania przewodu izolowanego
powinny mie¢ konstrukcje uniemoZliwiajgca wysuwanie sie wigzki przewodow
i jednoczes$nie chroni¢ izolacje przed uszkodzeniem, cze$ci plastikowe powinny by¢
wykonane z tworzywa odpornego na korozje, cze$ci stalowe zabezpieczone przed
korozja,

b) Uchwyty przelotowe i narozne do trwatego zawieszenia przewodu na stupach
przelotowych inaroznych powinny by¢ wykonane z tworzywa odpornego na wptywy
atmosferyczne i promieniowanie UV,

c) haki wieszakowe stuzace do zawieszenia uchwytow odciggowych, przelotowych lub
naroznych mocujgcych przewody izolowane muszg by¢ wykonane ze stali cynkowanej,
mocowanie i typ haka nalezy dobiera¢ do zawieszenia uwzgledniajac maksymalne
obcigzenie przy ktérym nie nastapi uszkodzenie mechaniczne,

d) zaciski przebijajace izolacje powinny by¢ przystosowane do potaczen przewoddw

aluminiowych i aluminiowych z miedzianymi, powinny by¢ odporne na korozje,

Linie napowietrzne nn 0,4kV
Istniejace przytacze napowietrzne wykonane przewodami gotymi w obszarze projektowanej drogi

gminnej nalezy wymieni¢ na linie napowietrzne wykonane przewodami izolowanymi typu
AsXSn4x25mm2. Typ przewodow oraz dtugos¢ zgodnie z rysunkiem nr [E-001 oraz z schematem
jednokreskowym przebudowy sieci zatgczone do ponizszej dokumentacji.
Projektowane linie napowietrzne nn 0,4kV:

- dla przesta oznaczone nr 1 - AsXSn 4x25mm2 o rozpigtosci przesta wynoszaca 14m i nie

przekracza dopuszczalnej dtugosci przytacza izolowanego.

W ramach usuniecia kolizji z istniejacym stupem przewiduje sie przedtuzenie istniejacych linii
napowietrznych wykonanych przewodami gotymi za pomocg zigczek samoklinujgcych
przeznaczonych do taczenia dwoch przewodow aluminiowych. Szczegdtowy typ ztaczek nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa na podstawie $rednicy istniejacych przewoddw aluminiowych.
W miejscach w ktorych dtugos¢ jest zachowana lub ulegnie skroceniu w zwigzku z projektowanymi
nowymi stupami strunobetonowymi wirowanymi nalezy wykorzystaC istniejacy przewéd
aluminiowy.

Nalezy zachowa¢ zasilanie pozostatych stupdw oswietleniowych nie podlegajacych wymianie.
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Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego
Zgodnie z wytycznymi inwestora zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego dla drogi

gminnej w ulicy Kochanowskiego nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego
zlokalizowanego na dziatce nr 212/54 na ulicy Kasyna Gostyniskiego. Stup z ktdrego planuje sie
wyprowadzi¢ linie zasilajacq typu YAKY 4x35mm2 jest wiasno$cig inwestora. Stup zostat
wskazany na planie sytuacyjnym —rys. |[E-001.

Oswietlenie drogowe
Projektowane sg oprawy o$wietleniowe ze zrddtem LED montowane na stupach o$miokatnych,

stalowych, ocynkowanych o wysokosci 9m i grubo$ci blachy min. 3mm. Na stupach nalezy
zamontowa¢ wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1m i kacie ugiecia 0° zgodnie z planem
sytuacyjnym. W stupach zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkitadki
bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowg nalezy potaczyé za
pomocg przewodow YKY 3x1,5mm2. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 10Q. Stupy montowa¢ na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta
stupow.
Szczegotowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowey:
- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 30W — poczatek eksploatacji, 34W - koniec czasu
eksploatacji,
- strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 3800Im,
- temperatura barwowa zrodta Swiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,
- krzywa LDT z optykq dedykowang do o$wietlenia drog,
- dystrybucja strumienia Swietinego w gorng potprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.
- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku
- zasilacz LED z trwato$cig gwarantowang 100 000h,
- trwalo$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),
- oprawa dziata w trybie utrzymania statej warto$ci strumienia Swietinego w catym okresie
eksploataciji,
- zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,
- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,
- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego
(poza srodowiskiem ESD),
- |P66 dla catej oprawy,
- Il klasa ochronnosci elektrycznej,
- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC.
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6.1

6.2

7

7.1

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD

60364-4-41, PN-HD 60364-5-54. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek
Ru<10Q.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,

- skutecznosci ochrony od porazen.

Kontrola jakosci materiatow
Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
i DTR.

Badania i pomiary po montazowe po zakonczeniu robot nalezy wykonacé:
- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
Wycena robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" - Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
- Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodoéw: m,
- dla opraw i stupow o$wietleniowych: szt., kpl.,

7.3 W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot
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W szczegoIno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robot.

8 ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9 Podstawa rozliczenia robét
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne"
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w specyfikacii
technicznej szczegotowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogoéine wymagania i badania.

PN-88/E-02000 — Napigcia znamionowe.

PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkdw praddw zwarciowych.

N-SEP-004 - wykonanie linii kablowych.

PN-84/E-02051 - Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okre$lenia, podziat i oznaczenia.
PN-74/E-04500 - Osprzet linii elektroenergetycznych. Powlfoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-81/E-06101 — Odgromniki zaworowe pradu zmiennego. Ogoine wymagania i badania.
PN-78/E-06400 — Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/E-08501 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-87/B-03265 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

BN-78/6114-32 — lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czamny.

Opracowat:
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