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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy formalno-prawne
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gostyn.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 sporzadzona przez geodete
uprawnionego.

1.4. Wizja lokalna w terenie.
1.5. Uzgodnienia z projektantami branzowymi.

1.6. Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowych i gazowych.

2. Dane ewidencyjne.
2.1. Inwestor: Gmina Gostyn.
2.2. Adres inwestora: Rynek 2, 63-800 Gostyn.

2.3. Inwestycja: Budowa drogi gminnej w ul. Kochanowskiego wraz z elementami
drogowymi 1 infrastruktura.

2.4. Adres budowy: Gostyn, ul. Kochanowskiego

Dz. nr 2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obr¢b
ewid. 0001 Gostyn, jedne wid. 300402_4 Gostyn-Miasto.

2.5. Obiekt: Droga gminna w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i
infrastrukturg.

2.6. Temat opracowania: projekt techniczny budowlany plus projekt zagospodarowania terenu
dziatki.

2.7. Branza: sanitarna.
2.8. Stadium: projekt techniczny budowlany.
2.9. Data opracowania: grudzien 2017.
2.10. Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inz. Pawet Praczyk,
ul. Dunska 17, 64-100 Leszno.
2.11. Projektant:
- mgr inz. Zygmunt Maniaczyk,
- mgr inz. Aleksander Busza
2.12. Asystent projektanta: inz. Maria Krause-Jabtkowska
mgr inz. Iwona Bendowska
mgr inz. Natalia Kedzora

mgr inz. Kinga Fajczyk



3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg zapewniajacg odwodnienie drogi poprzez wpusty
uliczne oraz odwodnienia liniowe podjazdéw do posesji. Odprowadzenie wéd opadowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza.

W drodze przewidziano wpusty Zeliwne typu ci¢zkiego z osadnikiem ¢500.
Zaprojektowano kolektor deszczowy D1, D2, D3, D4, D5, D6, Distn.

Odprowadzenie wéd opadowych do istniejacej studni kanalizacji deszczowej, rurocigg PVC
0315 ze spadkiem w kierunku studni Distn. Studnie D1, D2, D3, D4, DS, D6 betonowe
inspekcyjne z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 40T.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PCV klasy S. Wiaczenie w kolektory
deszczowe poprzez studzienki betonowe. Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie
rewizyjne betonowe z wtazem zeliwnym typu cig¢zkiego o nosnosci 40T.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych laczonych za
pomocg uszczelek gumowych. Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu
C16/20 grubosci 15 cm. Prefabrykowany element denny studni zostanie zaopatrzony w
przejscie szczelne (tuja przejsciowa z uszczelky). Stosowaé stopnie ztazowe - klamry,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem w rozstawie w pionie co 25 cm, w ukladzie
drabinkowym w odleglosci 15 cm od S$ciany studzienki. Na studni zamontowaé wilaz
kanatowy okragly DN 600 mm typu ci¢zkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 40t.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.
Roboty ziemne wykona¢ r¢cznie. Nie przeglgbia¢ wykopu. Dno wykopu pod ulozenie rury
nalezy wykona¢ recznie. Na wyréwnanym dnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm.
Obsypke wykonywa¢ warstwami po 10 cm i prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubo$ci 30 cm nad rurg. Po wykonaniu obsypki pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym pod warunkiem usuni¢cia z niego twardych bryt i zanieczyszczen. Spadki
kanalizacji wg czes$ci graficznej projektu.

5. Przekladka przylacza wodociagowego

Zaprojektowano przektadke przytacza wodociggowego biegnacego pod projektowang
droga. Zaprojektowano wpigcie w istniejace przylacze przy ul. Kasprowicza (W1) i dalej
wzdtuz drogi od strony zachodniej do wpigcia w istniejacy rurociag (W3).

Przektadke przytacza wodociagowego prowadzong w gruncie wykona¢ z rury PE 100
SDR 17 o s$rednicy 110mm zgodnej z zatgczonym planem zagospodarowania. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowah z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Wewnetrzng instalacj¢ prowadzong w gruncie
nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem typu Box. Roboty ziemne wykona¢ koparka z odktadem urobku 1 m od
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krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna r¢cznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy
wykonywac rgcznie. Stosowacé podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rur — 30 cm.
Rury podda¢ prébie na ci$nienie 10 atm. Nad przewodem ulozy¢ tasme¢ identyfikacyjno —
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowg na wysokosci 30 cm nad przewodem.
Zasypac pozostaly wykop. Ubija¢ warstwami co 30 cm. Po wykonaniu obsypki pozostaltg
cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pod warunkiem usunigcia z niego twardych bryt i
zanieczyszczeh. Rury nalezy uktadac z projektowanym spadkiem. Po wykonaniu prac nalezy
przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

Roboty wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — CORBIT Instal
[ Zeszytnr 3 ].

6. Kolizja z siecig gazowa

Wzdtuz ul. Kasprowicza biegng dwa istniejace rurociggi gazowe gl150 i1 gl25.

Projektowana droga bedzie zlokalizowana nad przedmiotowymi rurociggami gazowymi. W
miejscu kolizji na rurach gazowych zaprojektowano stalowe rury ostonowe dwudzielne z
pogrubiong Sciankg.
Poziom zaglebienia gazociggu — ok.1,0-0,8m. Wykop dla montazu rur ostonowych winien
mie¢ gleboko$¢ min. 115 cm i szeroko$¢ minimum 0,60 m; dno wykopu powinno by¢
doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci staltych. Pod rurami wykonaé
podsypke z piasku min. 10 cm, a po ich ulozeniu nadsypke z piasku min. 10 cm. Na warstwie
nadsypki czeSciowo zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm nad
gazociggiem zageszczajac go warstwami o grubosci mniejszej od 15 cm. Na w/w warstwie
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zottego typ POL-G1 oraz tasme¢ lokalizacyjng PO-Gl, a
nastepnie zasypa¢ wykop do konca z zaggszczaniem warstw.

Projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

mgr inz. Aleksander Busza



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
IPLANU BIOZ BRANZA SANITARNA

Inwestor: Gmina Gostyn.
Adres inwestora: Rynek 2, 63-800 Gostyn.

Inwestycja: Budowa drogi gminnej w ul. Kochanowskiego wraz z elementami

drogowymi i infrastruktura.
Adres budowy: Gostyn, ul. Kochanowskiego

Dz. nr 2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb
ewid. 0001 Gostyn, jedne wid. 300402_4 Gostyn-Miasto.

Obiekt: Droga gminna w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i

infrastruktura.
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inz. Pawel Praczyk,

ul. Dunska 17, 64-100 Leszno.

Zespot projektowy:
- drogi: mgr inz. Pawet Praczyk, mgr inz. Agata Pawlikowska
- inst. sanitarne: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, mgr inz. Aleksander Busza

- inst. elektryczne:  mgr inz. Wojciech Poprawa,  mgr inz. Marek Piasecki

Projektant inst. sanitarne: ~ mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

ul. Stowianska , 64-100 Leszno

Sprawdzajacy inst. sanitarne: mgr inz. Aleksander Busza

ul. Sw. Franciszka z Asyzu, 64-100 Leszno



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
I PLANU BIOZ

Podczas realizacji inwestycji beda wykonywane czynnosci mogace powodowac zagrozenie
zycia i zdrowia oraz czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochtonno$¢
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

1. Zakres robot

Projektowana inwestycja obejmuje:

- budowe projektowanej drogi gminne;j,

- budowe zjazdow na posesje,

- budowe odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej,

- przebudowe przytacza wodociggowego kolidujacego z projektowang droga,

- budowe oswietlenia drogi i przebudowe linii napowietrznej kolidujacej z projektowang
droga,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie znajdujg si¢ nastepujace obiekty: na terenie nie ma istniejgcych obiektéw
budowlanych.

3. Elementy mogace powodowac zagrozenie
- Prowadzenie rob6t w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- Mozliwos¢ wystgpowania na dzialce uzbrojenia podziemnego.

4. Przewidywane zagrozenia mogace powsta¢ podczas realizacji
- roboty drogowe prowadzone przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu,
- prace przy instalacji elektrycznej i zasilajace;,

- glebokie wykopy.

5. Sposéb instruktazu pracownikéw

Przed przystagpieniem do robét nalezy ogdlnie przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem bhp.
Podczas prowadzenia poszczegdlnych rob6t wigzacych si¢ z zagrozeniem zycia i zdrowia
nalezy szczegétowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy okreslenie
zagrozenia i sposoby jego ograniczania.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy wykonywaniu rob6t powodujacych zagrozenie nalezy:



- stosowa¢ odpowiedni sprzgt do wykonywania poszczegdlnych robot,
- stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownikow,
- odpowiednio zorganizowac plac budowy,

- dla specjalistycznych rob6t przy instalacji chtodniczej i zasilaniu energetycznym zatrudnié
przygotowane do prowadzenia tych robét brygady.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robdt
budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wydzielenie
pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie 1laczno$ci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okreslenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet
gasniczy. Nalezy przeciwdziala¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym
na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie
przestrzeganiu obowiazujacych przepisow 1 zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu
pozarowemu, ktére moze powstaé podczas wykonywanych rob6t oraz zagrozen
spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujagca robotami budowlanymi zobowigzana jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich
zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztuka budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z uprawnieniami.

Przestrzega¢ przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26
poz. 313).

Opracowal: mgrinz. Zygmunt Maniaczyk

mgr inz. Aleksander Busza
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OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

|.  Czes¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Podktady geodezyjne.
— Obowigzujace przepisy i normy.

— Projekty branzowe.
2. Zakres opracowania i oddziatywania inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie drogi gminnej w
ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i infrastrukturg zlokalizowang na dziatkach nr ewid.:
2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb ewid. 0001 Gostyn jedn.
ewid. 300402_4 Gostyn - Miasto.

Zakres opracowania:

— linia kablowa nn o$wietlenia zewnetrznego — stan projektowany,
— stupy oswietleniowe wraz z oprawami LED — stan projektowany,
— linia kablowa nn 0,4kV - stan istniejacy,

— linia kablowa nn 0,4kV - stan projektowany,

— Linie napowietrznenn 0,4kV — stan istniejacy,

— Linia napowietrzna nn 0,4kV — stan projektowany,

— stupy napowietrzne nn 0.4kV - stan projektowany

— Obliczenia zwisu linii napowietrznej,

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu liniowego zawiera si¢ na dziatce nr: 2866/3, 208/27,
208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb ewid. 0001 Gostyn jedn. ewid.
300402_4 Gostyn - Miasto.
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Il. Czes¢ szczegdtowa

Linie kablowe nn 0,4 kV - stan istniejacy

Na obszarze planowanej budowy drogi gminne przebiegajq istniejace linie kablowe niskiego napiecia bedace
na majatku zaktadu energetycznego ENEA Operator Sp. z 0.0..
Istniejace uzbrojenie terenu wykonane jest w oparciu 0 kable aluminiowe. Szczegétowy typ kabli nalezy

potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie przekopow prébnych.
Linie kablowe nn 0,4 kV - stan projektowany

Istniejgce linie kablowe niskiego napiecia kolidujgce w miejscach planowanej budowy drogi gminnej nalezy
chroni¢ poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT APS @110. Istniejace linie kablowe niskiego
napiecia podlegajace likwidacji nalezy utylizowaé w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w
Lesznie.W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur ostonowych. Dtugo$¢ linii kablowych
oraz ich lokalizacja pozostaje bez zmian.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Odkopa¢ linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu

— Zatozyé rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Odkopa¢ linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu

— Odtaczy¢ kable w stacji nN oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem

— Zatozyé rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110

— Kable zakopa¢ zgodnie z normg N-SEP 002 oraz pozostatymi obowigzujacymi przepisami i normami

PN/E/IEC.

Stupy napowietrzne nn 0,4 kV

W miejscu projektowanej drogi gminnej znajduje sie istniejacy stup zelbetowy rozkraczny typu ZN niskiego
napiecia bedacy na majatku ENEA Operator. Stup petni funkcje rozgatezienia napowietrznej sieci
energetycznej. Dodatkowo ze wspomnianego stupa wykonane jest przytacze napowietrzne do pobliskiego

budynku mieszkalnego nr 31E.
Stupy napowietrzne nn 0,4 kV - stan projektowany

W ramach realizacji planowanej budowy drogi gminnej zgodnie z planem sytuacyjnym istniejacy stup
zelbetowy rozkraczny typu ZN oznaczony numeracjg: ZN-1wraz z oprawg o$wietleniowg nalezy
zdemontowa¢. W miejsce demontowanego stupa projektuje sie dwa nowe stupy strunobetonowe wirowe
Zlokalizowane w sposdb niekolidujacy z planowang droga. Szczeg6towa lokalizacja zgodnie z rysunkiem nr
|E-002.

Projektowane sg nastepujace stupy napowietrzne:
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a) Strunobetonowy wirowany typu K-10,5/12E — stup krancowy o dtugo$ci zerdzi h=10,5m oraz sile
wierzchotkowej zerdzi wynoszaca 12kN,

b) Strunobetonowy wirowany typu ROK-10,5/12E - stup rozgatezny odporowo-kraficowy o ditugosci
zerdzi h=10,5m oraz sile wierzchotkowej zerdzi wynoszaca 12kN.

Na odcinku przesta nr 1 oraz 2 na projektowanych stupach typu K-10,5/12E oraz  ROK-10,5/12E wykonaé

pierwszy stopien obostrzen projektowanej linii napowietrznej.

Projektowane stupy napowietrzne strunobetonowe wirowane nalezy wykona¢ w klasie betonu min. C40/50.
Kazdy stup powinien posiada¢ w zaciski uziemiajagce w gornej i dolnej czesci. Wszystkie elementy do
wykonania stupéw napowietrznych oraz osprzet niezbedny stupdw nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacym standardem ENEA Operator dot. ,Elektroenergetycznych linii napowietrznych nn” waznym
na dzien realizacji inwestyciji.

Fundamenty stupdw napowietrznych

Przewiduje sie zastosowanie fundamentéw kopanych w postaci ustojéw np. ustj typu U2b oraz U3a dla
projektowanych stupdéw napowietrznych nn 0,4kV. Ustoje i fundamenty wykona¢ tak, aby gérny element
znajdowat si¢ min. 0,5m pod powierzchnig gruntu. Przed przystapieniem prac polegajace na posadowieniu
nowych stupdw nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed usunieciem ziemi rodzinnej oraz zabezpieczy¢ istniejace
urzadzenia podziemne. Szczegotowy typ ustojow i fundamentéw ustalic na etapie wykonawstwa na
podstawie oceny podtoza gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020.

Oznaczenia stupdw napowietrznych

Projektowane stupy napowietrzne nn 0,4kV nalezy wyposazy¢ w elementy identyfikujace i ostrzegawcze
zgodnie z obowigzujacym standardem ENEA Operator dot. ,Elektroenergetycznych linii napowietrznych nn”.

Ograniczniki przepie¢

W celu zabezpieczenia linii napowietrznej od skutkow wytadowan atmosferycznych na projektowanych
stupach energetycznych zgodnie z rys. IE-001 nalezy zamontowa¢ komplet ogranicznikéw przepie¢ wraz ze
wskaznikiem zadziatania podfaczone dodatkowo przewodem gietkim miedzianym o przekroju min 16mm2
z uziemieniem pretowym. Projekiuje sie bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm montowana za pomocg
opasek z tadmy stalowej wzdtuz projektowanego stupa w celu potaczenia ogranicznika przepie¢
z uziemieniem pretowym. Tadma stalowa ocynkowana powinna byC zabezpieczona przed korozjg na
odcinku co najmniej 0,6m ponizej poziomu gruntu i 0,6m ponad poziomu gruntu tasmg o wiasciwosciach
antykorozyjnych, hydro izolacyjnych i antyelektrostatycznych. Uziomy poziome nalezy uktadaé na gtebokosci
co najmniej 0,6m ponizej poziomu gruntu. Na wysokosci 0,8m do 1m stupa nalezy przewidzie¢ zacisk
probierczy w celu umozZliwienia pomiaru rezystancji uziomu. Rezystancja uziemiania nie powinna
przekracza¢ R<10Q. W celu uzyskania powyzszej rezystancji nalezy ograniczniki przepie¢ nalezy
instalowac:

a) Na poczatku obwodu na stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ nn lub na pierwszym stupie

b) Na krancach linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200m oraz w linii

w odstepach nie wiekszych niz 500m
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c) W miejscach podtaczenia do linii kabli lub linii napowietrznych z przewodami gotymi (nie dotyczy
przytaczy napowietrznych)

Uziemienie stupéw napowietrznych

Uziemienie wybranych projektowanych stupéw napowietrznych nn 0,4kV zgodnie z planem sytuacyjnym
|E-002 nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym standardem ENEA Operator dot. ,Elekiroenergetycznych
linii napowietrznych nn”.

Osprzet liniowy

Wymagania dotyczace osprzetu linii napowietrznych nn 0,4kV:

a) Uchwyty odciggowe stuzace do odciggowego zamocowania przewodu izolowanego powinny mie¢
konstrukcje uniemozliwiajgca wysuwanie sie wigzki przewodow i jednoczesnie chroni¢ izolacje
przed uszkodzeniem, czesci plastikowe powinny by¢ wykonane z tworzywa odpornego na korozje,
czesci stalowe zabezpieczone przed korozja,

b) Uchwyty przelotowe i narozne do trwatego zawieszenia przewodu na stupach przelotowych
i naroznych powinny by¢ wykonane z tworzywa odpornego na wptywy atmosferyczne
i promieniowanie UV,

c) haki wieszakowe stuzace do zawieszenia uchwytéw odciggowych, przelotowych lub naroznych
mocujacych przewody izolowane muszg by¢ wykonane ze stali cynkowanej, mocowanie itp haka
nalezy dobiera¢ do zawieszenia uwzgledniajagc maksymalne obcigzenie przy ktérym nie nastapi
uszkodzenie mechaniczne,

d) zaciski przebijajace izolacje powinny byé przystosowane do potgczen przewoddw aluminiowych

i aluminiowych z miedzianymi, powinny by¢ odporne na korozje,
Linie napowietrzne nn 0,4kV - stan istniejacy

Na obszarze planowanej budowy drogi gminne przebiegajg nastepujace linie napowietrzne niskiego

napiecia:

— AL4x70mm2+1x25mm2 -linia napowietrzna wraz z linig napowietrzng o$wietleniowg wykonane
przewodami gotymi przebiegajgca w kierunku projektowanej drogi gminnej,

— AL4x16mm2-przytacze napowietrzne budynku mieszkalnego nr 31E (dz. ewid. nr: 208/13) wykonane
przewodami gotymi,

— lstn. linie napowietrzne oswietleniowe wykonane przewodami gotymi typu AL przebiegajace wzdtuz ulicy
Kasprowicza J.,

Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejace oprawy o$wietleniowe zasilane z istniejace;

szafki SOU o nr 3004023-065z ST-05-0100 bedace na majatku ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.

Linie napowietrzne nn 0,4kV - stan projektowany

Istniejace przytacze napowietrzne wykonane przewodami gotymi w obszarze projektowanej drogi gminne;

nalezy wymieni¢ na linie napowietrzne wykonane przewodami izolowanymi typu AsXSndx25mm2. Typ
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przewodow oraz dtugos¢ zgodnie z rysunkiem nr IE-001 oraz z schematem jednokreskowym przebudowy

sieci zatgczone do ponizszej dokumentacii.

Projektowane linie napowietrzne nn 0,4kV:

— dla przesta oznaczone nr 1 - AsXSn 4x25mm? o rozpietoSci przesta wynoszaca 14m i nie przekracza
dopuszczalnej dtugosci przytacza izolowanego.

W ramach usuniecia kolizji z istniejacym stupem przewiduje sie przedtuzenie istniejgcych linii napowietrznych

wykonanych przewodami gotymi za pomocg ztaczek samoklinujgcych przeznaczonych do taczenia dwoch

przewodéw aluminiowych. Szczeg6towy typ ztaczek nalezy ustalic na etapie wykonawstwa na podstawie

$rednicy istniejacych przewoddw aluminiowych.

W miejscach w ktorych dtugosc jest zachowana lub ulegnie skroceniu w zwigzku z projektowanymi nowymi

stupami strunobetonowymi wirowanymi nalezy wykorzystac istniejacy przewod aluminiowy.

Nalezy zachowa¢ zasilanie pozostatych stupéw o$wietleniowych nie podlegajacych wymianie. Wszystkie

materiaty zdemontowane nalezy zutylizowa¢ w sposéb uzgodniony z ENEA Operator oddziat dystrybucji

Leszno badz ENEA Oswietlenie KoScian.
Obliczenia zwisu izolowanej linii napowietrzne;:

Obliczenia zwisu przesta linii napowietrznej nalezy obliczy¢ ze wzoru:

ol s
f= {{E . f;
gdzie:
e f-zwis w $rodku przesta
® (- rozpietos¢ przesta
e ¢ -ciezar jednostkowy przewodu w N/(m*mm?)

e (-naprezeniew Pa

Obliczenia dla przesta nr 1

a) Rozpietos¢ przesta: 14m
b) Typ przewodu: AsXSn
c) Naprezenie przewodu:  22,5Mpa

Temperatura [C] -25C -10C -5C ocC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,04 0,09 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21 0,26 0,29 0,34 0,16 0,19
Di. przewodu [m] 14,000 14,001 14,002 14,004 14,005 14,007 14,008 14,013 14,016 14,022 14,005 14,007

Napr. poziome [MPa] (22,5 9,537 7,554 6305 5471 4878 4434 3578 3217 2732 17,36 25,00

Napr. catkowite [MPa]|22,50 9,540 7,559 6,311 5478 4,885 4,442 3588 3229 2746 17,38 25,04

Sita naciggu [kN] 2351 0997 0,790 0659 0572 0510 0464 0375 0,337 0,287 1,816 2,617
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Rys. 1. Zwis w $rodku przesta ( przy temp. +40°C)

Obliczenia dla przesta nr 2

d) Rozpietos¢ przesta: 29m

e) Typ przewodu: AL

f)  Naprezenie przewodu: ~ 15Mpa
Temperatura [C] -25C -10C -5C ocC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 1,38 1,42 1,43 1,44 1,45 1,47 1,48 1,51 1,54 1,58 1,45 1,48
Dt przewodu [m] 29,175 29,185 29,189 29,192 29,195 29,199 29,202 29,212 29,219 29,232 29,195 29,202
Napr. poziome [MPa] |2,093 2036 2018 2,001 1,983 1967 1,951 1904 1,875 1,821 15 2751
Napr. catkowite [MPa] (2,131 2,075 2058 2040 2,024 2007 1,991 1946 1918 1,864 15,30 28,08
Sita naciagu [kN] 0053 0051 0051 0050 0050 0050 0049 0048 0047 0046 0381 0,700

Tab. 1. Wyniki obliczer w programie KWPLE 2010
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Rys. 1. Zwis w $rodku przesta ( przy temp. +40°C)

8. Zasilanieprojektowanego oswietlenia drogowego

Zgodnie z wytycznymi inwestora zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego dla drogi gminnejw ulicy
Kochanowskiego nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego zlokalizowanego na dziatce nr
212/54 na ulicy Kasyna Gostynskiego. Stup z ktorego planuje sie wyprowadzi¢ linie zasilajacg typu YAKY

4x35mm2 jest wiasno$cig inwestora. Stup zostat wskazany na planie sytuacyjnym - rys. IE-001.
9. Wytyczne ukfadania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje si¢ linie kablowe nn:
— YAKY 4x35mm?- zasilanie o$wietlenia drogowego;
Projektowane linie kablowe nn nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczegélng uwage na nastepujace
elementy:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z w kre$leniem na planie sytuacyjnym,
— kabel oswietlenia nn uktada¢ na gtebokosci 0,5m na 10 cm podsypce z piasku — pod chodnikami,
— kabel nn uktadaé¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku — w terenach nieutwardzonych,
— pod droga kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
— przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtoSci oraz stosowac rury
ochronne,
— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,
— w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
— kabel nn przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
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— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,

— na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek”,
— linie kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
10. Oswietlenie drogowe

Projektowane sg oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED np.prod. SITECO lub réwnowazne montowane
na stupach o$miokatnych, stalowych, ocynkowanych o wysokoSci 9mi grubosci blachy min. 3mm.Na
stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki jednoramienne o dtugo$ci 1m i kacie ugiecia 0° zgodnie z planem
sytuacyjnym. W stupach zamontowaé tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe
gG4A. Oprawy oSwietleniowe z tabliczkg o$wietleniowa nalezy potaczy¢é za pomoca przewodow
YKY 3x1,5mm2, Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Po
wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Os$wietlenie
zewnetrzne zasili¢ z istniejgcego stupa oSwietleniowego.

Projektuje sie oprawy typu Streetlight 20 LED mini badz rownowazne o parametrach jednakowych badz
lepszych. Oprawy nalezy montowa¢ na projektowanych stupach przy wykorzystaniu wysiegnikéw. Stupy
montowa¢ na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza sie stosowanie innych
stupdw oraz opraw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych.

Szczegotowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowe;:

— catkowita moc oprawy nie wieksza niz 30W - poczatek eksploatacji, 34W — koniec czasu eksploataci,

— strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800Im,

— temperatura barwowa zrodta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

— krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drég,

— dystrybucja strumienia $wietlnego w gérng pétprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

— montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica glowicy 42mm, 60mm lub 76mm,

— zasilacz LED z trwato$cig gwarantowang 100 000h,

— trwato$¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

— oprawa dziata w trybie utrzymania statej warto$ci strumienia $wietlnego w catym okresie eksploatacii,

— zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,

— standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

— mozliwos¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego (poza
Srodowiskiem ESD),

— |P66 dla catej oprawy,
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1.

— Il klasa ochronno$ci elektrycznej,
— gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
— certyfikat ENEC.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem po$rednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczyC ze stupami. Zgodnie z planem
sytuacyjnym oznaczone stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego dtugosci

minimum 6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q.

12. Uwagi koricowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nie

ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé sie
z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacii elektrycznych,

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
i PN/E/IEC;

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia.
W przypadku braku jakichkolwiek wymaganych dokumentéw dla stosowanych wyrobéw na dzien
dostarczenia ich na budowe, nie powinny by¢ brane pod uwage

Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonaé recznie.
Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardow wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
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parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy

uzgodni¢ na etapie wykonywania.
13. Alternatywne rozwiagzania

Zasady zaméwien publicznych mdwia, Ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty
i rozwigzania rdwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad
i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg
urzadzen spetnia zasade wydajno$ci oraz pewnos$ci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego(alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli —
nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce
Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnoS¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
STWIORB i dokumentaciji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacii dla

Inwestora oraz warunkdw uczciwej konkurencii dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu Jm. |llosé
MATERIAL MONTAZOWY
1 | Kabel YAKY 4x35 mm? m 180
2 | Kabel YKY 3x1,5mm? m 40
3 Oprawa Streetlight 20 mini LED, 1x LED 4000K, 30W,
szt. 4
ST0.8a
4 | Stup oSwietleniowy h=9m kpl. 4
5 | Fundament do stupow j.w. szt. 4
6 | Wysiegnik jednoramienny 1m, 0° szt. 4
7 | Wkiadka topikowa 4A szt. 4
8 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 205
9 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 szt. 2
10 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 20
11 | Rura ostonowa typu SRS 75 m 40
12 | Rura ochronna A-PS110 m 40
13 | Rura ostonowa typu SRS 75 — przecisk sterowany m 8,5
14 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 165
15 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 300
16 | Piasek ogdlnobudowlany m3 14
17 | Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 4
18 | Proj. stup napowietrzny typu K-10,5/12E szt 1
19 | Proj. stup napowietrzny typu ROK-10,5/12E szt 1
20 | Uziom pretowy @18 m 25
21 Zestaw materiatow montazowych np..: klamerki, opaski z - 1
tasmy stalowej, zaciski probiercze, ztaczki samoklinujace P
22 | Ograniczniki przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania szt. 1
23 | Proj linia napowietrzna AsXSn 4x25mm2 m 27
MATERIAL Z DEMONTAZU
24 | Istn. stup napowietrzny nn 0,4 kV Zelbetowy typu ZN szt 1
25 | Istn linia napowietrzna AL 4x16mm2 m 21
26 | Materiat pomocniczny kpl. 1
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IV. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

SITECO 5XB22G2B108B Streetlight 20 mini LED / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 74 97 100 100

5XB22G2B108B

Streetlight 20 mini LED, hte, primare L g mit Linse, aus
PMMA, primare lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-
Sicherheitsglas, klar, Llchwertejlung ST0.8a, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primare Lichtcharal asym isch, M . Aufsaltz, Ansatz,
LED, LED-High Power, Lichtstrom: 3 800 lm Llchlausbeute 126Im/W,
Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerat: EVG Plus,
Steuerung: Uberhit gsschutz, Leistung: ierung, digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-St ung,
Lichtstromsteuerung, flexible Llchtslromparametﬂerung elektronische
Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensdauer: 30 W, Ende der L dauer: 34 W, R C15 W,
Leuchtengehause, aus Aluminium, Druckguss, pulvemescnlcnlel Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Lange: 535 mm, Breite: 225 mm, Héhe: 123mm,
Zopfmalt; 42/60/76mm (Aufsatz) und 42/60mm (Ansatz), Mastflansch fur
Zopfmal 42mm: 5XA59000XM4, 80mm: 5XA59000XM2, 76mm
5XA59000XM1, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK Il
(Schutzisoliert), Prufzeichen: CE, ENEC, VDE, Schiagfestigkeit: IKQ9, zul.
Umgebungstemperatur fur Auenanwendungen: -35..+50°C, normgerechte
Platz- und Straftenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stiick

Lichtverteilung: ST0.8a
Prufbefund: 57063

Wylot swiatta 1:
1050 105*
50 90°

750 > 750
60° \ 60°

450

45° 45°
600
750
30° 15° 0= 15 30°
cd/kim n- 100%
——C0-C180 —(C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@) @
b

(1)

— I?.ao m
[ v
—t +— L—*
0.00 4250m (2)
Oprawa: SITECO 5XB22G2B108B Streetlight 20 mini LED
Strumien swietiny (Oprawa): 3800 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien $wietiny (Lampy): 3800 Im przy 70° 499 cd/klm
Moc opraw: 30.1W przy 80" 41 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90 0.0 cd/kim .
Odstep s&upa: 42 500 m W kazdym kierunku tworzacym podany k:-q_t z do.lna linia pionowg przy
=y g X zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
WVSOkC’?C montazy (_1)' 9.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysc_:kosé punktu Swietinego:  9.092 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.170 m oswietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
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Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

@ 8.00m
6.00
ﬁ @
—>
+ i i i 000
0.00 42.50 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:347
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugose¢: 42.500 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartesci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.43 0.43 8 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 =0.40 <15 !
Spetnione/nie speinione: o g v o o
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Ulica Kochanowskiego Gostyn

S1TECO

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.12.2017

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosc¢: 42.500 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX] Ein [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.04 217
Wartosci zadane wediug klasy: 2 5.00 =1.00
Spelnione/nie spetione: < ol
rY
Strona 5

SITECO AN OSRAM BUSINESS
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V. KARTY MATERIALOWE

Product data sheet S i T e C 0

AN OSRAM BUSINESS

Overview of product data: 1 / 4
5XB22G2B108B SL20mn,ST0.8a,LED3800Im740,Plus

Product description | 535 | 225

‘ |29

Streetlight 20 mini LED, mast luminaire, primary light
control with lens, of PMMA, primary optical cover:

ent, light Ag= 0,080 m? 1 £ _{

[z |

cover, of safety glass, t

distribution: 5T0.8a, light emission: direct distribution,
primary light characteristic: asymmetric, installation
type: post-top, side-entry, LED, LED High Power,
Tuminous flux: 3.800 Im, luminous efficacy: 126Im/W,
light colour: 740, colour temperature: 4000K, control
gear: ECG Plus, control: overheat protection, power
reduction, digital communication interface, constant

(‘ 0% 0° Tuminous flux control, time-dependent Tuminous flux
0 LED control, flexible lumi fluxp isation,
electronic power reduction, mains connection:
220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 30 W, end of
lifetime: 34 W, reduction: 15 W, luminaire housing, of
diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic
grey (DB 7025}, length: 535 mm, width: 225 mm,
height: 123mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top)
and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA52000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm:
5XA59000XM1, protection rating (complete): IP66,
insulation class (complete): insulation class Il (safety
insulation), certification: CE, ENEC, VDE, impact
resi : 1K09, permissible ambi p e for
outdoor applications: -35..+50°C, standard-compliant
lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

P66 K09 D Ce
Lamps: LED
i : 4.0
siTeco  5XB22G2B108B W (kg):
‘ § Order No.: 5XB22G28108B
GTIN (EAN): 4058352094877

The luminaire
T lcaol_i;tpasms built-in LED You can find a complete overview of lighting technelogy / planning data from page 4.
A"‘O
!

The LED-lamps cannot be
changed in the luminaire

874/2012 Ea

Issued 15.07.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -
Siteco Belenchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel. 0 Fax

[t 397 eMaili i Internet ik



s1Teco

Product data sheet

AN OSRAM BUSINESS
Product data details: 2 / 4
5XB22G2B108B SL20mn,ST0.8a,LED3800lm740,Plus

Detailed technical description

Key data

+ Product type: mast luminaire
« Family: Streetlight 20 mini LED
+ Order No.: 5XB22G281088B

Lighting technology | Lamps | Control gear
Component 1

Lighting techmology:

Light control: lens of PMMA

Cover: cover, transparent

Light distribution: $T0.8a

Beam angle: wide distribution
Symmetry: asymmetric distribution
Light emission: direct distribution

Lamps:

Lamps: with LED High Power, LED
Net luminous flux: 3800lm
Luminous efficacy: 126Im/W
Colour temperature: 4000K

Light colour: 740

Priom begin service life: 30

Pnom end service life: 34
Pred at 50% lumin, flux: 15

Operating device:
Control gear: ECG Plus
Control: Plus

Equipment: overheat protection, power reduction,
digital communication interface, constant luminous
flux control, time-dependent luminous flux control,
flexible luminous flux parameterisation

Switching method: electronic power reduction

Material | Colour

luminaire housing: diecast aluminium,
powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 7025),
please order mast flange separately, inclination
adjustable at 0°, 5%, 10%, 15°

Cover: cover of toughened safety glass

Mounting
* Mounting method, mounting location: side-entry,
post-top, on mast

Electrical conmection
= Nominal voltage: 220..240V, AC, 50/60Hz
« Surge voltage resistance: 10kV 1.2/50us

Issued 15.07.2017 - Madifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco Belenchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel. 0 Fax

Dimensions | Weight

Length: 535mm

Width: 225mm

Height: 123mm

Mast head: spigot size: 42/60/76mm (post-top) and
42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA59000XM4, 60mm: S5XA59000XM2,
76mm: 5XA59000XM1

Weight: 4.0kg

Certificates | Standards

« Protection rating: IP66

Insulation class: insulation class Il (safety insulation)
Impact resistance: IK09

Supplement: standard-compliant lighting for roads
and squares

Certification, designation: CE, ENEC, VDE

Light emission
+ Light emission: 0% at 0° inclination

Service life
« Service life: service life 100,000h (L90/B10)

I 397 eMail i

Internet ik
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Product data sheet S i T e C 0

AN OSRAM BUSINESS

Dimensions:

3/4
5XB22G2B108B SL20mn,ST0.8a,LED3800Im740,Plus

a | | I
~
—_—
Ay, = 0,080 m?
w = U, m
Issued 15.07.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simeon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel. 0 Fax {t 397 eMail i de Internet ik
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Product data sheet

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

Lighting technology / Planning data:

5XB22G2B108B SL20mn,ST0.8a,LED3800Im740,Plus

5XB22G2B108B: 1x LED 4000K / CRI 2 70

4058352004877
5XB22G2B108B
LED 4000K / CRI = 70 on 3800 Im

coMeo C 20270

Luminous infensity class according to
EN13201-2 G4

Issued 15.07.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -
Siteco Belenchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel. 0 Fax +49(s 397 eMail i

WMounting height 6 m

Tit 07

4/4

’

| S
U S—

Internet

| [://(/
=
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Stup krancowy Lonig .
K -0/4,3 + 35 L 40
Przyktad 1 Przykiad 2 Przyktad 3
i o ; o g & q
M~ - o
S| g a [ =
||
i e =
4
K - 9175
-]

h, - Najnizsza wysokos$¢ zawieszenia przewodow dla linii trzytorowej.

Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysokos¢ zawieszenia skorygowac

t - gtebokos¢ zakopania

1

2

3. Konstrukcje ustojow

4. Uzbrojenie stupa K3/4.3 = 35

. Dobdr stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.
. Dobér fundamentéw dla gruntu $redniego i stabego

0 odleglosci podane na rys. uzbrgjenia stupa

str. 65
str. 41+ 42
str. 69+ 80
str. 42

®-POZNAN s TR uﬂ OB E T@

STRUNOBET-MIGACZ Sp. zo.0,
ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski
tel. +48 413942113 fax +48 413944738
www.strunobet.pl biuro@strunabet.pl
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Stup rozgalezny odporowo - krancowy
ROK -00/10 = 35

slup rozgatezny odporowo - narozno - krancow

RONK -00/10 +~ 35

str.

,}.nniS 56

Przykitad 1 Przykiad 4
5 ;E ;
IS 1
@i
~ ~ ~ ™~
< i Q Q
=) =3 =) =3
N3 = ¥ £
" n n n
:n = L = = = =& 3
-
h

175°<a<180°
7
ROK - 10,5/12

60°<a=175°

7

RONK - 10,5/12

. - Najnizsza wysoko$¢ zawieszenia przewodow dla trzytorowej linii giownej (odporowej lub odporowo -
h,, - Najnizsza wyscko$¢ zawieszenia przewodéw dla trzytorowej linii odgateznej.

naroznej)

Dla linii jedno lub dwutorowej w/w wysokosci skorygowa¢ o odlegtosci podane na rys. uzbrojenial stupa

t - glebokos¢ zakopania
1. Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne. str. 68
2. Dobér fundamentéw dla gruntu $redniego i stabego str. 57
3. Konstrukcje ustojow str. 69= 80
4. Uzbrojenie stupa ROK3/10 = 35 i RONK-O/1@ 35 str. 58 59

STiameneT WAL et
” ul. Rolejowa 1, 42- LWin Brzeski
TS B POZNAN STRU ofﬁﬁ:fﬁ tel.+484{ 3942113 fax+48413944738

www.strunobet.pl

biuro@strunabet.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I PLANU BIOZ  BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Gostyn.
Adres inwestora: Rynek 2, 63-800 Gostyn.

Inwestycja: Budowa drogi gminnej w ul. Kochanowskiego wraz z elementami
drogowymi i infrastruktura.

Adres budowy: Gostyn, ul. Kochanowskiego

Dz. nr 2866/3, 208/27, 208/8, 208/26, 209/2, 209/4, 210/26, 211/34, 212/53, 212/54 obreb
ewid. 0001 Gostyn, jedne wid. 300402_4 Gostyn-Miasto.

Obiekt: Droga gminna w ul. Kochanowskiego wraz z elementami drogowymi i
infrastruktura.

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inz. Pawet Praczyk,

ul. Dunska 17, 64-100 Leszno.

Zespot projektowy:
- drogi: mgr inz. Pawet Praczyk, mgr inz. Agata Pawlikowska
- inst. sanitarne: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, mgr inz. Aleksander Busza

- inst. elektryczne:  mgr inz. Wojciech Poprawa, = mgr inz. Marek Piasecki

Projektant inst. elektryczne: mgr inz. Wojciech Poprawa

Wilkowice, ul. Spétdzielcza 1, 64-115 Swigciechowa

Sprawdzajgcy inst. elektryczne: mgr inz. Marek Piasecki

Krzycko Wielkie, ul. Szkolna 24F, 64-117 Krzycko Mate
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I PLANU BIOZ  BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,
— Utozenie kabli w wykopach,
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabili,
— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie

$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni byC przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywaC po wyfgczeniu spod napiecia  zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne
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Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic¢
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w spos6b zapewniajgcy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq
sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢é wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczerstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspofpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmédw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ciach
nalezy  zwrocic  szczegblng uwage na to, by stanowiska nie  znajdowaly sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie bylty narazone na
potracenia przez $rodki transportowe (np. wdzki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okre$lic i oznakowaé strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny byé wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien byé wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢
szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden
z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umoZliwiajace szybkie

udzielenie pierwszej pomocy.
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Uwagi:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie skiadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medyczne;.
Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatdw. Okre$lenie wysokosci
sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy
przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw i zasad
BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé podczas wykonywanych robot
oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca robotami budowlanymi zobowigzana jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z
zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z

uprawnieniami.

7. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)
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Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

40



