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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
tazienki 1/04 i 1/05
1 Demontaze i rozbidrki
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04 Rx2
Il 4 szt. 4,000
Pa 5 szt. 5,000
RAZEM 9,000
2|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe - demontaz R 0,60 m?
d.1/02 1040-05
[0,90%2,0] m?2 1,800
RAZEM 1,800
3/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej | m?2
d.1]0348-05
Il 1,80*3,50*3 m2 18,900
Pa [1,80+0,50]*3,50+0,9*2,0 m? 9,850
RAZEM 28,750
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m?3
d.1/0349-02 piennej
analogia
Il 1,50*3,5%0,25 m3 1,313
RAZEM 1,313
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m2
d.1]0701-03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usunigcie glazury/tyn-
analogia kow
Il [5,20+2,67]*2*3,0+1,8*8*3,0 m2 90,420
Pa [5,15+1,68+1,80]*2*3,50 m2 60,410
[1,20%6]*3,50 m2 25,200
[5,15+2,85]*2*3,5*2 m?2 112,000
RAZEM 288,030
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
Il 5,20*2,67 m2 13,884
Pa 3,70+6,10+7,38+14,60+14,50 m?2 46,280
RAZEM 60,164
7|KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.1/02 2702-01 kien mineralnych - demontaz Rx0,60
Il 5,20*2,67 m2 13,884
Pa 3,70+6,10+7,38+14,60+14,50 m?2 46,280
RAZEM 60,164
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji |m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.3*0,15+p0z.4+p0z.5*0,02+p0z.6*0,02)* 1,25<spulchnienie> m3 15,737
RAZEM 15,737
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.8 m3 15,737
RAZEM 15,737
10 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1/kalk. wtasna
poz.8 m3 15,737
RAZEM 15,737
2 Roboty murowe
11 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z m2
d.2/202 0195a- pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
01
Il [2,0+2,67]*3,50 m2 16,345
Pa [1,8+1,68+1,67+1,05+1,10]*3,50 m?2 25,550
RAZEM 41,895
12|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw| m?2
d.2/0165-01 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2,85*0,80 m?2 2,280
RAZEM 2,280
13|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ce- |m2
d.2/202 0194b- ramicznych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciagiem
01
Pa 2,84*3,50 m?2 9,940
RAZEM 9,940
14| KNR-W 2- Nadproza prefabrykowane m
d.2|02 0147-01
1,19*3 m 3,570
RAZEM 3,570
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?
d.2|0303-04 réw w $cianach na zaprawie cementowej
0,90*1,25 m?2 1,125
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RAZEM 1,125
16| KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - blat z |szt.
d.2|02 0135-02 konglomeratu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/ KNR-W 2- Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?
d.2|02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowy stelazy sanitarnych
Il 0,90*1,60*3 m2 4,320
Pa 0,90*1,60*2 m?2 2,880
RAZEM 7,200
3 Wykonczenie
3.1 posadzki
18 KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - sSrodek gruntujacy m?2
d.3.|02 1130-01
1
poz.6 m? 60,164
RAZEM 60,164
19/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej | m?
d.3./202 1130- grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1/02 1130-03
poz.18 m?2 60,164
RAZEM 60,164
20|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.3.|0602-01
1
poz.19 m?2 60,164
RAZEM 60,164
21|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej |m
d.3./0602-03 poziomej
1
poz.19*1,20 m 72,197
RAZEM 72,197
22|NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 |m?
d.3./202 2807- cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
106 10 m2
poz.19 m?2 60,164
RAZEM 60,164
23|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cmnaza- |m
d.3./202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
102
poz.22*1,10 m 66,180
RAZEM 66,180
3.2 $ciany i sufity
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.3./0711-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
2 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.11*2+poz.13*2 m?2 103,670
RAZEM 103,670
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.3./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
2|02
Il [5,20+(1,66+0,12+1,20)+2,0+(1,66+0,12+1,20)]*3,50*2 m2 92,120
Pa [5,15+1,8+1,68+1,5*2]*3,50*2 m2 81,410
[5,15+2,84*3+1,26]*3,50*2 m2 104,510
[5,15+2,85]*3,50*2 m2 56,000
RAZEM 334,040
26|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?
d.3./2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podfozu z tynku
2
poz.25-p0z.31 m?2 136,280
RAZEM 136,280
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.3.|202 1134- GRUNT"
2|02
poz.26 m?2 136,280
RAZEM 136,280
28|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.3./02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - farby latesowe
2
poz.25-p0z.31 m?2 136,280
RAZEM 136,280
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29|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.3./0602-02
2
poz.31 m? 197,760
RAZEM 197,760
30|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej |m
d.3./0602-04 pionowej
2
p0z.29/3*2 m 131,840
RAZEM 131,840
31|KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na |m?
d.3.|02 0840-07 zaprawie klejowej
2
Il [5,20+1,66*2+1,20*2+1,80]*2*3,0 m2 76,320
-[0,9%2,0%4] m2 -7,200
Pa [5,15+1,8+1,66+1,50*2]*2*3,0 m? 69,660
[5,15+2,84*3+1,26]*2*3,0 m? 89,580
-[0,9%2,0*17] m? -30,600
RAZEM 197,760
32|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z | m?2
d.3./202 2702- widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
2|01
poz.7 m? 60,164
RAZEM 60,164
3.3 stolarka drzwiowa i wyposazenie
33 KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu |szt.
d.3./02 1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3
Il 3 szt. 3,000
Pa 2+5+3 szt. 10,000
RAZEM 13,000
34| KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.3./02 1022-01 wykonczone
3
Il 1,20*2,10*(3) m2 7,560
Pa 1,20*2,10*(10) m?2 25,200
RAZEM 32,760
35|KNR-W 2- Drzwii aluminiowe - montaz witryny z demontazu Rx1,5 plus oklejenie folig | m?2
d.3./02 1040-05
3
[0,90*2,0] m?2 1,800
RAZEM 1,800
36|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe - nowe m2
d.3./02 1040-05
3
[0,90*2,00] m?2 1,800
RAZEM 1,800
37 KNR-W 2- Scianki ustepowe - systemowe HPL m?2
d.3./02 1029-05
3
[0,90*3+0,13]*2,05+1,30*2,05*2 m?2 11,132
RAZEM 11,132
38|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - pochwyty dla niepetnosprawnych szt.
d.3./1218-03
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2738




