KOSZTORYS OFERTOWY

»,Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabrowce"

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa llosé

Cena
jednostkowa

Wartos¢ PLN

2

4

6

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

km

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

Usunigcie karpin po wycietych drzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na
sktadowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zageszczeniem dotéw

szt.

Usuwanie krzewdw, karczowanie wraz z zatadunkiem i wywozem odpadéw na
sktadowisko oraz kosztem utylizacji

44,00

D.01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 30 cm wraz z
hatdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru

m2

8 705,10

D.01.02.04

Rozbiodrka el 1tow drog, ogrodzen i przepustow

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie, wraz z wywozem i utylizacjg (materiaty pochodzace z rozbiérki, uznane
przez Zamawiajacego za wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

m2

12,80

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej i tawie betonowej
wraz z wywozem i utylizacjg (materiaty pochodzace z rozbidrki, uznane przez
Zamawiajgcego za warto$ciowe, pozostajg jego wiasnoscia i nalezy je wywiez¢ na
plac sktadowy wskazany przez Zamawiajgcego)

Demontaz istniejgcych tarcz do znakéw drogowych (do przeniesienia)

szt.

Demontaz istniejgcych stupkdéw do znakéw drogowych wraz z fundamentem
(materiaty pochodzace z rozbidrki, uznane przez Zamawiajacego za wartosciowe,
pozostaja jego wtasnoscia i nalezy je wywiezé na plac sktadowy wskazany przez
Zamawiajgcego)

szt.

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odktad
(z uwzglednieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowang
nawierzchnig jezdni)

m3

540,80

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

10

Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zageszczeniem

m3

481,20

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne wykonanie profilowania i zageszczania podfoza na catej szerokosci
nawierzchni (jezdnia)

m2

6 106,80

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 20 cm w gruncie kat. |-V z wywozem
gruntu na odkfad (zjazd z kism)

m2

92,50

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 35 cm w gruncie kat. |-V z wywozem
gruntu na odkiad (zjazd bit.)

m2

23,00

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokoéci nawierzchni gtebokosci do 45 cm w gruncie kat. |-V z wywozem
gruntu na odkfad (chodnik)

m2

1,20

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 45 cm w gruncie kat. |-V z wywozem
gruntu na odkfad (zjazd z kostki bet.)

m2

21,00

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 50 cm w gruncie kat. |-V z wywozem
gruntu na odktad (nawierzchnia z ptyt azurowych)

m2

95,40

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
wigzacej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m?

m2

5 065,30

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z
kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?

m2

5 869,40

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
10 cm, piasek (chodnik)

m2

1,20

20

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
10 cm, piasek (zjazd z kism)

m2

92,50

21

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
10 cm, piasek (zjazd bit.)

m2

23,00

22

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
10 cm, piasek (zjazd z kostki bet.)

m2

21,00

23

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
10 cm, piasek (nawierzchnia z ptyt azurowych)

m2

95,40

24

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
10 cm, piasek (jezdnia - od km 0+480,00 do km 0+588,31)

m2

495,20

25

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie o grub. po zageszczeniu
15 cm, piasek (jezdnia - od km 0+000,00 do km 0+480,00 oraz od km 0+588,31 do
km 1+316,32)

m2

5611,60

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

26

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 10 cm (zjazdy z kism)

m2

92,50

27

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (chodnik)

m2

1,20
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1 2 3 4 5 6 7

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po

28 zageszczeniu 20 cm (zjazd bit.) m* 23,00
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
29 . - ; m?2 21,00
zageszczeniu 20 cm (zjazd z kostki bet.)
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
30 . } : . m?2 95,40
zageszczeniu 20 cm (nawierzchnia z ptyt azurowych)
31 Podbudowalz kruszyvya Ianjanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po me 5 846,40
zageszczeniu 20 cm (jezdnia)
D.04.05.01 [Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
3 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o 5 495.20
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdnia - od km 0+480,00 do km 0+588,31) m ’
IV | D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
33 Nawnerzchrya_z mieszanek mlperalpo-bltumlcznych o grubosci po zageszczeniu 5 cm me 5 065,30
(warstwa wigzaca) AC 16 W (jezdnia)
D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
34 NaW|erzcr!n|la z mieszanek mlperalqo-bltumlcznych 0 grubosci po zaggszczeniu 4 cm me 493510
(warstwa $cieralna) AC 11 S (jezdnia)
35 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci po zaggszczeniu 5 cm me 1770
(warstwa $cieralna) AC 11 S (zjazd bit.) !
D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara) na podsypce
36 . . o RN / m?2 1,20
cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor) na podsypce
37 . . o RN . . m?2 21,00
cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazd z kostki bet.)
D.05.03.24 |Nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych
38 Nawierzchnia z ptyt azurowych 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z ) 9540
wypetnieniem ptyt humusem i obsianiem trawg m ’
V | D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
Plantowanie skarp rowéw, wykopéw i nasypéw wraz z profilowaniem rowéw z
39 obrobieniem na czysto me 173220
40 Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawg przy grub. warstwy humusu do 10 cm me 1732.20
D.06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy
41 Pobocze drogowe - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po m2 1902,50

zageszczeniu 10 cm

VI | D.07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 |Oznakowanie poziome

42 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe, termoplastyczne) m2 6,40

D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe

Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (folia odblaskowa typu

43 2 dla wszystkich znakéw drogowych) szt 12,00

44 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (znaki do przeniesienia 1.00
z demontazu) szt. s

45 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm, grubosé Scianki ozt 9.00
2,0 mm

46 Znaki U-3e szt. 5,00

47 Konstrukcja wsporcza pod znaki U-3e szt. 5,00

VIl | D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b |Krawezniki betonowe

48 Opqrniki betonqwe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na m 73.00
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m?) ’

49 Krayvezniki betqnowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na m 19.00
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,0765 m?) !

D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe

50 Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na m 300
tawie betonowej C8/10 z oporem (0,041 m2) ’

1X ROBOTY INNE
Roboty pozostate

51 Utozenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej m 5,00

52 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych wraz z robotami towarzyszacymi szt. 1,00
Organizacja ruchu na czas budowy

53 Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania rob6t kpl 1,00

GG.00.12.01 |Pomiar powykonawczy
54 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,32

Wartos¢ kosztorysowa robot (dziat I-IX):|

Podatek VAT 23%:
Wartos¢ robét ogotem:




