DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot zamodwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt.:

.,Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej w Michatowicach”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:
Swietlica Wiejska w Michatowicach
dziatka nr ewidencyjny 131/5; 131/86; AR-1, Obreb Michatowice

Inwestor:

Gmina Sobdtka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka

TOM Il
INSTALACJE

41



Spis tresci

1. INSTALACIA WOD. = KAN T WENTYLACYINA L. oottt ettt sttt eb ettt eb ettt ebeeb e e te e teebeeseereeneeneaneaneene e 43
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... .ttt ettt ettt ettt e sttt e sate e sttt e sateesateesat e e b beesabeesbteesabeesabeesaseesabeessseesabeessbeesnteesnseesasens 43
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e sbte e st eesbte e sate e shteesat e e bt e e sabe e bt e e sabeesabeesabeesabeesaseesbeessbeesateesnseesasens 43
1.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN .....ooveeeeeeeeveveteeeeeestete et s s esassesesese et s saststesassssssssssastesesesssssssssastesesasassssssssesasesns 43
1.8, UWAGI KONCOWE .......cueuieiteiiieteiiietesse sttt sttt sese ettt sss et s st s e s st es st s et n s s bbbt et s e s s ses s se s s st snas 44

CZESC RYSUNKOWIA ...t eaee s s sses s s e s s s s s e s n s s s enssns s aensan 45

rys. nr S/1Rzut przyziemia- projekt instalacji wod. — Kan.i Wentylacji........ccueeceeiiiieiiieciiee e 46

2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE ...ttt ettt ettt e e ettt e e e et e e et e e ettt e e e eab e e e e b e e e e atae e e eatbbe e e stbsaessasaeeenreaeas 47
N B oo o S = NV oY o= Tolo VY £ Y Y - PRSP 47
R & | (g T o] Co T =] (U USRS 47
B T = T 1 1 4 11T Tor VPPN 47
2.4, ZaKres PrOJEKLOWANY ...cciiiiiiiiciiee e ee ettt et e e ettt e e ettt e e e st e e e e s ateeeestaeessaseeeaansaeeeasnsaeeasseeseansseseassseeesnseaenns 48
T 0ol oY oY o T e To I o] =Y o 1= ol SRS 50
2.6. OChIrONA PrZECIWPOTAZENTOWA ..vviiieiiieeeeieeeeititeeesteeeeseteeesetseesssseeeeasseeesassaseassseeesasseeeasssssesssssseeasssesessssseessnsseeanns 50
B AR LT 4 1o o Lol .Y USSR 50

CZESC RYSUNKOWIA ...t seee e s s s ee s s s sses s sesssees s s s 53

rys. nr E/1Rzut przyziemia- plan instalacji @leKErYCZNE].....uvvcevieireeeree ettt ettt e e e e ae e e be e s saaesbeesbeeennns 54

rys. nr E/2 Rzut dachu- instalacja OadZrOMOWa........cccuees coieieeiee et ettt s et e e e e st eetee s ebae e sabeessaeebbeessseesbaeenaseesaseennseas 55

rYS. N E/3 SChemat id@OWY ZaSIIaNia.....ccueei i ciiierieeeteeeetee sttt e et e s te e s ste e st e e esteesabesessaeessabeesee e sseeaseeessseenaseessseenseeesns 56

rys. nr E/4 Schemat ideoWy rOZAZIEINICA TR.....covvie it cteeeee e ceteeeetee e etee et e e teeeeteeeeteeebeeeeeteeeabeeeseesasessseesasesssseesabeesnneeens 57

3. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA ..ottt e e e et e et e e ettt e e e etb e e e e b e e e e tae e e etabe e e stbbaessasaeeeasbeeeas 58
I - (0 Y.4=T o 1= I e Lo T o] oY [1 4 AU RN 58
I 0] o IR a1 & | F- Tl T (] £ 1Yo ] 1 - Uor.d s 1=y [ RSN 58
3.3. PaNEle fOTOWOILAICZNE ..eueiiiiiieiiie ettt ettt bbbt b e e st e st e et e e sabeesbeesbeesabaeesbeesnbeesabeesnseas 58
RN o Y04 oY [Tor 4= o L= SRS 59
ST [0 1YL= o =T o] do )V Vo] | =1 [or.d o |V AR UUP PR 60
N I 0T o1 8V 0 g =1 1721 (o] gl o oV Tor USSP 60
A 012 o1 (011 =Y Y[ PT P UPSTPPN 61
IR TR o] a1 4 U1 o] - SR 62
3.9. Uziemienie i pOtgCZeNnia WYTOWNAWEZE .....cccvveeeiuiieeeeiieeecteeeeiieeesstaeeessaeeessseeessssseeesnssesesssesssnssssessseesassseeenns 62
3.10. OCIIONG PrZECIWPOZATOWAE .. .uvvieiitieeeeitieeeeetteeesteeeaatteeesassseesasseeaassseesaasssseasssesesassesessssssessssesesnssssesnssseessnsseeanns 62
3.11. OChIONa PrZECIWPOTAZENIOWA ..ecc.uviieeeurieeeeiieeeeiteeeestteeeseeseessseeeaasssesesasssseasseeesassseseaassseessssesessssesesnssesssseneeans 63
N =T AV A I o ] oLV PR UP PR 64
N T 1) (o] 0 o To [ oY -1 e 1Y T USSP 65
3.14. Oznakowanie elementOw instalacji fOtOWOITAICZNEG] .......uuveeiieiiieeeeee e e e 66
3.15. ZalECeNia dla INWESTOTA ...uiiiieeieiiiiiee ettt ettt et e e sttt e e sttt e s s bt e e s aabeeesesbeeesabaeesaabeeeesabeseesassaeesnsseaeanns 67
3.16. Testowanie wytgcznika roznicowoprgdowegoesty i ProbY ......ececcciiee et e e 68
I Y/ o T 1 e o VT 2= =TT PPPPRP 68
3.18. Przeglady OKIESOWE ...ccceeiiieeeeiee e ceee ettt et e e et e e et e e e st e e e s ateeesstaeeesssaeeaansaeeesansaeessseeeeansseeeassseeasnsenennns 68

CZESC RYSUNKOWIA ...t seee s s s s s s s s s s s s essensses e sensans .69

rys. Nr F/1 Schemat instalacji FOTOWOITAICZNE]......c.cuirieeeeierie ettt ettt ettt ettt et ete e e aeeetee s eeteeebeesbaeebesebeeetesenseeensres 70

L T T o7 721U e =T o 1U (ORI 71

42



I1l. INSTALACIE

1. INSTALACJA WOD. — KAN | WENTYLACYJNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Podktady arch.- budowlane
1.3. Plan zagospodarowania terenu
1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji: wod-kan i wentylacji w przebudowywanym budynku
Swietlicy wiejskie;.

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego od sieci wodociggowe]
gminnej zlokalizowanej w drodze.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacego szczelnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci V=10,0 m3 na terenie posesji.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg powierzchniowo przez
odpowiednie uksztattowanie spadkdw chodnikdw na przylegte do nich tereny zielone.

Ciepfa woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w lokalnych podgrzewaczach
elektrycznych zamontowanych bezposrednio w weztach sanitarnych.

Pomieszczenia swietlicy ogrzewane bedg za pomoca grzejnikdw elektrycznych ujetych
W opracowaniu branzy elektrycznej.

W  budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng, realizowang przez okresowe
przewietrzanie pomieszczen za pomocya stolarki okiennej. W pomieszczeniach sanitarnych
oraz zapleczu gospodarczym wentylacja grawitacyjna wspomagana  wyciggowymi
wentylatorami wywiewnymi. Wywiew zuzytego powietrza w tych pomieszczeniach odbywat
sie bedzie wentylatorami tazienkowymi i kanatami ponad dach budynku.

Nawiew powietrza do pomieszczen przez infiltracje z pomieszczen sgsiednich kratkami
wyrownawczymi zamontowanymi w dolnej czesci drzwi lub podcieciem w drzwiach.
Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie za pomocg
wytgcznikdw oswietlenia lub czujnikami ruchu, natomiast w pomieszczeniu zaplecza
gospodarczego osobnym wytacznikiem.

Cafg starg instalacje sanitarng wraz z armaturg nalezy rozebrac.

1.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.3.1. Instalacje wewnetrzne

e Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowg w pomieszczeniach wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP
prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki, a piony w bruzdach instalacyjnych.
Instalacje wody zimnej wykonac z rur i ksztattek PN 10, natomiast instalacje wody cieptej z rur
i ksztattek PN 20.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w budynku wykonac¢ od istniejgcego podtgczenia
z zewn. sieci wodociggowej wprowadzonego do budynku.
Zestaw wodomierzowy zamontowac na scianie budynku jak pokazano na rysunku S/1.
Do pomiaru ilosci wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy typ JS, o $rednicy dn=15
mm.
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Za wodomierzem i zaworem odcinajgcym kulowym od strony wewn. instalacji nalezy
zamontowacd zawor antyskazeniowy dn=32 mm.

Na rurociggach montowac zawory odcinajgce kulowe przewidziane do montazu w instalacjach
wodociggowych PN 10 ; t=110°C.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacze pojemnosciowe
elektryczne. W toaletach przewidziano montaz podgrzewaczy elektrycznych o poj. 5L
montowanych pod umywalkami. W magazynie projektuje sie montaz podgrzewacza
elektrycznego o poj. 80L do podgrzewania wody w zlewozmywaku w pom. gospodarczym.
Przy urzadzeniach sanitarnych montowac baterie czerpalne.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowg wyptuka¢ i wyprébowad
na cisnienie. Wysoko$¢ cisnienia prébnego przyjac¢ p = 0,8 MPa.

UWAGA:

Rurociagi poziome i piony instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone posadzce i w bruzdach
podtynkowych zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV klasy N
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Pozostate rurociggi kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV lub PP fgczonych
na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje PCV.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi PCW.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zaworow odpowietrzajgco-
napowietrzajgcych.
Urzadzenia i przybory sanitarne montowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Srednice rurociagdw podano na rysunkach.

e |nstalacja grzewcza
Pomieszczenie Swietlicy ogrzewane bedg za pomoca grzejnikdw elektrycznych. Lokalizacja
i moce grzejnikdw podane bedg w projekcie branzy elektrycznej.

e Instalacja wentylacji
Wentylacja naturalna grawitacyjna, realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen
za pomocg stolarki okiennej. W pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu gospodarczym
wentylacja  grawitacyjna  wspomagana  wyciggowymi  wentylatorami  wywiewnymi,
podtgczonymi do kanatow grawitacyjnych, wyprowadzonych ponad dach.
Nawiew powietrza do pomieszczen WC i zaplecza odbywat sie bedzie z pomieszczen
sgsiednich przez kratki wentylacyjne zamontowane w dolnej czesci drzwi. Wywiew za pomoca
wentylatoréow tazienkowych uruchamianych wytgcznikiem oswietlenia, natomiast w
pomieszczeniu zaplecza gospodarczego wentylator zatgczany bedzie osobnym wytgcznikiem.
Wytaczanie wentylatorow ze zwtoka czasowg 10-12 min.

1.4. UWAGI KONCOWE

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom
i normom zawartym w odpowiednich zeszytach COBRTI INSTAL Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot.

Poszczegdlne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow
materiatow i urzadzen.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

44



RYSUNKI TECHNICZNE
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