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I1l. INSTALACIE

1. INSTALACJA WOD. — KAN | WENTYLACYJNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Podktady arch.- budowlane
1.3. Plan zagospodarowania terenu
1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji: wod-kan i wentylacji w przebudowywanym budynku
Swietlicy wiejskie;.

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego od sieci wodociggowe]
gminnej zlokalizowanej w drodze.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacego szczelnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci V=10,0 m3 na terenie posesji.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg powierzchniowo przez
odpowiednie uksztattowanie spadkdw chodnikdw na przylegte do nich tereny zielone.

Ciepfa woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w lokalnych podgrzewaczach
elektrycznych zamontowanych bezposrednio w weztach sanitarnych.

Pomieszczenia swietlicy ogrzewane bedg za pomoca grzejnikdw elektrycznych ujetych
W opracowaniu branzy elektrycznej.

W  budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng, realizowang przez okresowe
przewietrzanie pomieszczen za pomocya stolarki okiennej. W pomieszczeniach sanitarnych
oraz zapleczu gospodarczym wentylacja grawitacyjna wspomagana  wyciggowymi
wentylatorami wywiewnymi. Wywiew zuzytego powietrza w tych pomieszczeniach odbywat
sie bedzie wentylatorami tazienkowymi i kanatami ponad dach budynku.

Nawiew powietrza do pomieszczen przez infiltracje z pomieszczen sgsiednich kratkami
wyrownawczymi zamontowanymi w dolnej czesci drzwi lub podcieciem w drzwiach.
Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie za pomocg
wytgcznikdw oswietlenia lub czujnikami ruchu, natomiast w pomieszczeniu zaplecza
gospodarczego osobnym wytacznikiem.

Cafg starg instalacje sanitarng wraz z armaturg nalezy rozebrac.

1.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.3.1. Instalacje wewnetrzne

e Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowg w pomieszczeniach wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP
prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki, a piony w bruzdach instalacyjnych.
Instalacje wody zimnej wykonac z rur i ksztattek PN 10, natomiast instalacje wody cieptej z rur
i ksztattek PN 20.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w budynku wykonac¢ od istniejgcego podtgczenia
z zewn. sieci wodociggowej wprowadzonego do budynku.
Zestaw wodomierzowy zamontowac na scianie budynku jak pokazano na rysunku S/1.
Do pomiaru ilosci wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy typ JS, o $rednicy dn=15
mm.
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Za wodomierzem i zaworem odcinajgcym kulowym od strony wewn. instalacji nalezy
zamontowacd zawor antyskazeniowy dn=32 mm.

Na rurociggach montowac zawory odcinajgce kulowe przewidziane do montazu w instalacjach
wodociggowych PN 10 ; t=110°C.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacze pojemnosciowe
elektryczne. W toaletach przewidziano montaz podgrzewaczy elektrycznych o poj. 5L
montowanych pod umywalkami. W magazynie projektuje sie montaz podgrzewacza
elektrycznego o poj. 80L do podgrzewania wody w zlewozmywaku w pom. gospodarczym.
Przy urzadzeniach sanitarnych montowac baterie czerpalne.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowg wyptuka¢ i wyprébowad
na cisnienie. Wysoko$¢ cisnienia prébnego przyjac¢ p = 0,8 MPa.

UWAGA:

Rurociagi poziome i piony instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone posadzce i w bruzdach
podtynkowych zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV klasy N
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Pozostate rurociggi kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV lub PP fgczonych
na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje PCV.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi PCW.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zaworow odpowietrzajgco-
napowietrzajgcych.
Urzadzenia i przybory sanitarne montowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Srednice rurociagdw podano na rysunkach.

e |nstalacja grzewcza
Pomieszczenie Swietlicy ogrzewane bedg za pomoca grzejnikdw elektrycznych. Lokalizacja
i moce grzejnikdw podane bedg w projekcie branzy elektrycznej.

e Instalacja wentylacji
Wentylacja naturalna grawitacyjna, realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen
za pomocg stolarki okiennej. W pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu gospodarczym
wentylacja  grawitacyjna  wspomagana  wyciggowymi  wentylatorami  wywiewnymi,
podtgczonymi do kanatow grawitacyjnych, wyprowadzonych ponad dach.
Nawiew powietrza do pomieszczen WC i zaplecza odbywat sie bedzie z pomieszczen
sgsiednich przez kratki wentylacyjne zamontowane w dolnej czesci drzwi. Wywiew za pomoca
wentylatoréow tazienkowych uruchamianych wytgcznikiem oswietlenia, natomiast w
pomieszczeniu zaplecza gospodarczego wentylator zatgczany bedzie osobnym wytgcznikiem.
Wytaczanie wentylatorow ze zwtoka czasowg 10-12 min.

1.4. UWAGI KONCOWE

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom
i normom zawartym w odpowiednich zeszytach COBRTI INSTAL Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot.

Poszczegdlne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow
materiatow i urzadzen.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
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RYSUNKI TECHNICZNE
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Albumy i katalogi producentow aparatury i osprzetu elektrycznego
- Wizje lokalne i inwentaryzacja
- Koordynacja miedzybranzowa

- Obowigzujgce przepisy i polskie normy

2.2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje:
¢ przytacze elektryczne
¢ rozdzielnice elektryczng TR
¢ instalacje o$wietlenia podstawowego
¢ instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
¢ instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia i sity
¢ instalacje grzejnikow elektrycznych
¢ instalacje odgromowg
¢ ochrone od przepieé

¢ instalacje przeciwporazeniowg

2.3. Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek zasilany jest przytgczem elektrycznym napowietrznym AsXSn 4x25
mm? do stojaka dachowego, od stojaka dachowego do ztagcza zewnetrznego przy budynku
przewodem YADY 4x6 mm?. Licznik energii elektrycznej znajduje sie w tablicy rozdzielczej
wewnatrz budynku, moc przytagczeniowa zawarta w umowie 19,0 kW. Ze wzgledu na
przebudowe budynku i zmiane funkcji pomieszczen zaprojektowano nowg instalacje
elektryczna. Instalacje odgromowg budynku nalezy odtworzy¢ i zmodernizowa¢ do wymagan

instalacji fotowoltaiczne;.
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2.4. Zakres projektowany

2.4.1. Przytacze elektryczne

Przytgcze elektryczne od stupa linii napowietrznej do stojaka dachowego budynku pozostaje
istniejgce. Od stojaka dachowego do projektowanego ztgcza napowietrznego ZN-1 utozy¢
przewdd AsXSn 4x25 mm? w rurze stojaka i w rurze ostonowej DVR 50 mm pod ociepleniem
budynku. Ztgcze napowietrzne ZN-1 zabudowac na elewacji budynku na wysokosci 1,5 m
(dolna krawedz ztgcza) od poziomu terenu w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Do
ztgcza ZN-1 przenies¢ istniejgcy licznik energii elektrycznej, wyposazenie ztgcza podano na
schemacie ideowym - rys. nr E.3. W ztgczu wykonac¢ uziemienie punku PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Od ztgcza ZN-1 do rozdzielnicy TR utozy¢ przewdd YLY 5x16 mm? nad

sufitem podwieszonym w budynku.

2.4.2. Rozdzielnica elektryczna TR

W pomieszczeniu technicznym nr 4 zabudowad natynkowag rozdzielnice w obudowie
metalowe] z drzwiczkami typu RN-4x18. W rozdzielnicy zaprojektowano pole zasilajgce z
instalacji fotowoltaicznej stanowigcej odrebne opracowanie. Wyposazenie rozdzielnicy

podano na schemacie ideowym - rys. nr E.4.

2.4.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o oprawy typu LED w
wykonaniu nastropowym. llos¢ i moc zrodet Swiatta dobrano na podstawie aranzacji wnetrz
oraz obliczen komputerowych metodg sprawnosci przy zatozeniu, ze natezenie o$wietlenia
podstawowego nie bedzie mniejsze od wymogdéw PN-EN 12464-1 , Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach:

Strefy komunikacji i korytarze 100 Ix
Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200 Ix
Sale narad 500 Ix
Pomieszczenia gastronomiczne 300 Ix
Magazyny, archiwa 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix

Specyfikacje opraw podano na rzucie przyziemia. Przewody uktadaé nad sufitem
podwieszonym oraz pod tynkiem w $cianach pomieszczen. tgczniki o$wietlenia koloru biatego

instalowac pod tynkiem na wysokosci 1,4 m od posadzki.
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2.4.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano jako autonomiczne pracujgce tylko w
trybie awaryjnym z czasem podtrzymania oswietlenia co najmniej 1 godzine. Instalacja zostata
zaprojektowana na podstawie norm: PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego” przy zatozeniu, ze natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito
minimum 1,0 Ix na poziomie posadzki drég ewakuacyjnych. Na oprawach ewakuacyjnych
kierunkowych nalezy umiesci¢ piktogramy wskazujgce drogi ewakuacji z budynku. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ dopuszczenie CNBOP. Specyfikacje opraw podano na

rzucie przyziemia.

2.4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia i sity

Instalacje wykonac przewodami kabelkowymi uktadanymi nad sufitem podwieszonym , pod
tynkiem w Scianach pomieszczen, w posadzce pomieszczen. W pomieszczeniu sali narad | na
suficie podwieszonym zabudowac gniazdo 230V do zasilania projektora.

Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci:

- 0,3 m od podtogi w pomieszczeniach sali narad, korytarzu

- 1,2 m od podtogi w WC, zaplecze gospodarcze, pomieszczenia techniczne

Do zaplecza gospodarczego doprowadzi¢ obwdd 3-fazowy do zasilania kuchni elektrycznej
zakonczony puszka przytgczeniowa.

Zastosowac osprzet elektryczny podtynkowy koloru biatego.

2.4.6. Instalacja grzejnikdw elektrycznych

Instalacje zasilajgcg wykonac analogicznie jak w pkt. 2.4.5. Zaprojektowano grzejniki
konwektorowe mocowane na stelazu nasciennym wyposazone w programator tygodniowy
pozwalajgcy zdefiniowad programy dobowe na kazdy dzien tygodnia z wyborem trybu pracy
komfort, eko, zamarzanie, otwarte okno z mozliwoscig sterowania przez WiFi przez aplikacje
w telefonie lub komputerze (po dokupieniu jednej centralki, koszt ok. 650 zt). W
pomieszczeniach WC zaprojektowano grzejniki elektryczne drabinkowe o podwyzszonym

stopniu ochrony IP.

2.4.7. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykonac¢ z drutu Fe/Zn $8 mm na uchwytach dachowych klejonych. Dla
ochrony paneli fotowoltaicznych na dachu nalezy zabudowac maszty odgromowe. Od
pokrycia dachowego do ztgcza kontrolnego utozyé przewody odprowadzajgce wykonane z

drutu Fe/Zn $8 mm w rurkach PCV o grubosci Scianki 5 mm pod ociepleniem. Ztgcza
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kontrolne instalacji odgromowej instalowac na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Od ztgcza
do istniejgcego uziomu utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4.

Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymagane;j
wartosci rezystancji uziemienia nalezy wykonac¢ dodatkowe uziomy pionowe. Plan instalacji

odgromowej podano na rzucie dachu —rys. nr E.2.

2.5. Ochrona od przepiec

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zastosowano w rozdzielnicy TR

ograniczniki przepiec¢ klasy B+C.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

2.6.1. Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac
izolacje o wytrzymatosci na przebicie co najmniej 750V. Osprzet instalacyjny w
pomieszczeniach WC powinien posiadac stopien ochrony co najmniej 1P44.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytgczniki
roznicowopradowe.

2.6.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez samoczynne wytgczenie zasilania przez
bezpieczniki i wytgczniki samoczynne.

Instalacje przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z PN-1EC 60364.

2.7. Uwagi koricowe

Catos$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branzowymi,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami. Wykonawca robdt powinien posiadac
uprawnienia kwalifikacyjne SEP. Po zakorczeniu robot elektrycznych nalezy wykonaé proby i
pomiary w zakresie:

a) sprawdzenie ciggtosci przewodow ochrony przeciwporazeniowej

b) sprawdzenie skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

c) pomiary rezystancji izolacji instalacji

d) pomiary rezystancji uziemienia

e) pomiary natezenia oswietlenia
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Wyniki pomiardw i préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokodtach.
Wszystkie urzadzenia w tablicach rozdzielczych nalezy trwale opisa¢ podajgc nazwe
zasilanego urzadzenia.

W zwiagzku z przebudowsa swietlicy i zabudowg ogrzewania elektrycznego inwestor winien
wystgpi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do

wysokosci 40,0 kW.

OBLICZENIA TECHNICZNE

° Moc szczytowa:

Ps=39,8 kW

Prad obliczeniowy-szczytowy:

ls=61A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w ZN-1 WT-00 63 A.

e Spadek napiecia w wewnetrznej linii zasilajace;j:

YLY 5x16 L=20m

ZN-1

TR 39,8 kW

39.8=20
Sds1Aed0n

AU% = = 10° = 0,6%

AU% = 0,6% < AU%dop = 2,0%

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.

e Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej wg PN-IEC 60364-4-41 p.413.1.3.3
Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe bezpiecznikow i wytgcznikdw
powinny zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie.
Spetniony musi byé warunek:

Zsxla < Uo
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gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia w Q
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie wytgcznika w A

Uo — napiecie sieci wzgledem ziemi w V

Najniekorzystniejszy przypadek — rozdzielnica TR

zabezpieczenie w ZN-1 WT-00 63A — 1,=304,8 A dlat<5s

T

o~
]

Zs <

=

I

075 < 230
T T 304.8

Obliczona impedancja petli zwarcia pomniejszona o 25% ze wzgledu na potgczenia

elektryczne przewodow
Zs<0,56
Najwieksza wartos¢ dopuszczalnej rzeczywistej impedancji obwodu zwarciowego nie moze

przekroczy¢ 0,56 Q.

Pozostate obliczenia zachowano w brudnopisie.
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CZESC RYSUNKOWA
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