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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZBNO - BUDOWLANY

1. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnionej
z inwestorem wstepnej koncepcji. Dokumentacja okres$la w czesci rysunkowej
budowlane rozwigzania elementéw budowlanych.

Zakres prac obejmuje:

- rozbidrke $cian ostonowych z ptyt azbestowych i zastgpienie ich scianami ostonowymi
z bloczkéw gazobetonowych

- rozbidrke sufitu podwieszanego z ptyt azbestowych i zastgpienie go sufitem
podwieszanym z ptyt g-k

- rozbidérke scianek dziatowych z ptyt azbestowych i wykonanie nowych z bloczkow
gazobetonowych wg rysunkéw technicznych

- wymiane pokrycia dachowego z papy

- demontaz starej stolarki i montaz nowej wg rysunkdéw technicznych

- remont wnetrza budynku, z dostosowaniem do 0séb niepetnosprawnych

- remont schodéw wejsciowych do budynku

- budowa podjazdu dla niepetnosprawnych

- budowa tarasu i pochylni

- utwardzenie dojscia do schodoéw i podjazdu

- montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim

- termomodernizacja budynku (docieplenie $cian w gruncie i $cian naziemnych

budynku, docieplenie stropodachu, docieplenie podfogi na gruncie)

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

e powierzchnia uzytkowa: 231,30 m?
e kubatura ogrzewana: 879,10m3
e catkowita dtugos¢ budynku: 21,38 m
e catkowita szerokos¢ budynku: 12,46 m

e wysokos$¢ budynku do kalenicy: 4,00 m
e ilos¢ kondygnaciji: | kondygnacyjny
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN SWIETLICY
Nr pomieszczenia Pomieszczenie Pow. [m2]
1. Korytarz 27,00
2. WC meskie 6,30
3. WC dla niepetnosprawnych i kobiet 6,60
4, Pomieszczenie techniczne 4,80
5. Sala narad | 82,50
6. Magazyn 2,30
7. Zaplecze gospodarcze 21,50
8. Pomieszczenie techniczne 24,20
9. Sala narad Il 51,40
10. Szatnia 4,70
SUMA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 231,30

2.2. TECHNOLOGIA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU SWIETLICY

Swietlice wiejskie petnig funkcje centréw kultury lokalnej, organizuja czas wolny,

integruja spotecznosc.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojagcym na rzucie
wydtuzonego prostokata o wymiarach zewnetrznych 12,30 x21,22 m. Jest to
budynek jednokondygnacyjny, nie  podpiwniczony, kryty ptaskim dachem
dwuspadowym, pokrytym papa. W budynku usytuowane s3 pomieszczenia
Swietlicy.

Budynek wzniesiony jest w technologii szkieletowej, stalowej, z elementami
wypetniajacymi z ptyt azbestowych.

Dach ptaski dwuspadowy — kratownice stalowe o kacie pochylenia potaci dachu 3°,
pokrycie dachu stanowi 2x papa na deskowaniu petnym.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie po stronie potudniowo- wschodnie;j.
Dodatkowe wejscia do sSwietlicy znajdujg sie od strony potudniowo- zachodniej oraz
od strony pétnocno-zachodniej.

Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drég publicznych.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie

obiektu. Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian.
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3.2. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodng,

kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjng, odgromowa.

3.3. OPIS TECHNICZNY PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

- Sciany fundamentowe — betonowe, gr.32 cm, o wytrzymatosci betonu nie nizszej
niz 10 MPa.

- Konstrukcja nosna budynku - szkielet stalowy z wypetnieniem ptytami ostonowymi

azbestowymi. Szkielet konstrukcji tworzg przyspawane za pomoca przewigzek dwa
ceowniki C100.

- Konstrukcja nosna dachu i pokrycie dachowe - Konstrukcja nosna dachu sktada sie

z kratownic stalowych z rur okragtych o rozpietosci 12,30 m, w rozstawie ok. 3,0 m.
Ptatwie stalowe w rozstawie co ok. 0,6 m.

Dach dwuspadowy konstrukcji stalowej (kratownice stalowe) o kacie pochylenia
potaci dachu 3°, pota¢ dachowa kryta papg na petnym deskowaniu.

- Sciany wewnetrzne noéne — brak.

- Sciany wewnetrzne dziatowe —na profilach stalowych, z oktadzing z ptyt

azbestowych oraz murowane z cegty petnej w obszarze wezta sanitarnego.

- Stolarka okienna — stolarka okienna i witryny okienne stalowe, jednoramowe,

zimne.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi dwuskrzydtowe, stalowe, petne, zimne.

- Kominy — kominki wentylacyjne stalowe z sanitariatéw.
- Elewacja — ptyty azbestowe w kolorze zéttym.

- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowane;j.

- Opaska — opaska betonowa wokét budynku.

- Schody zewnetrzne — schody zewnetrzne betonowe, na gruncie.

- izolacje- brak

3.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH

ELEMENTOW BUDYNKU

Ustalenia dotyczace stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych zostaty
dokonane na podstawie ogledzin catego budynku podczas wizji lokalnych,

odkrywek fundamentéw.
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Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. przyjeto nastepujgce kryteria oceny:

Klasvfikacja stanu | Procentowe

Lp. o Kryvterium oceny
techn. elementu uiveie
1 2 3 4
Element budynku (lub rodzay kenstmkeji, wykoficzenia, wyposazenia)
1 b, dobry 0-10 jest dobrze utrzymany, konserwowany, mie wykazuje zuzyaa i uszkodzen.

Cechy 1 wlatciwoia whudowanyeh matenaléw odpowiadaja wymogom
MOTIEY.

Element budynku nie wvkazuje wickszego zuzycia. Moga wystapad
2 dobry 11-25 niernacrne uszkodzenia wynikajace z uiytkowania szczegolnie
mechamezne. Element wymaga konserwacy.

Element budynku utrzymany jest zadowalaaco . Celowy jest remont

3 sredni 26-50 biezacy polegajacy na droboych naprawach, nzupebnieniach, konserwacy,
UNPregnacy 1tp
W elementach budynku wystepiya srednie uszkodzenia 1 wbytki me
- nie zadowalajacy 51-60 zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu . Celowy jest czesciowy remont
kapitalny

W elementach budynku wystepuya maczne uszkodzema, ubyviki. Cechy
5 zly 61-70 1 wlasciwosct whudowanyeh matenaléw maja obnizona klase, Wymagany
kompleksowy remont kapitalny

Na podstawie ogledzin budynku stwierdza sie nastepujgcy stan techniczny
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych:
- Brak wystarczajgcego ocieplenia,
- Stolarka okienna i drzwiowa — nieszczelna, nie spetnia norm izolacyjnosci cieplnej,
w ztym stanie technicznym,
- Zawilgocenia i zacieki widoczne miejscowo na sufitach
- Ubytki ptyt azbestowych, w tym na styku z stupami stalowymi, odstaniajace w
kilku miejscach sruby kotwigce stupéw. Ze wzgledu na szkodliwos¢ azbestu nalezy
je bezwzglednie usunad i zutylizowac.
- Ubytki podwaliny betonowej, stan techniczny sredni
- Zty stan orynnowania budynku i braki rur spustowych
- Skorodowane obrdébki blacharskie, stan techniczny zty
-Stupy stalowe -skorodowane tylko przy podwalinie od strony zewnetrznej
budynku, od srodka budynku stan dobry.
+ Konstrukcja dachu — miejscowa, powierzchniowa korozja stali, stan techniczny
sredni.
Dach o konstrukcji stalowej, kratownicowej. Pokrycie dachowe stanowi papa
asfaltowa termozgrzewalna uktadana na petnym deskowaniu.
Od spodu kratownic wykonano sufit podwieszony z ptyt azbestowych z rdzeniem
styropianowym.
Kratownice stalowe utozone zostaly w rozstawie modularnym zgodnym z
rozstawem stupdw, wynoszacy ~ 3,0m. Pas gdorny, pas dolny, stupki i krzyzulce
wykonano z rury okragtej 60,3 mm, natomiast stupki usztywniajace z rury
okragtej 30,0 mm, krzyzulce usztywniajgce z preta stalowego gtadkiego @ 16 mm.
Wzdtuz okapu wykonano stezenia potaciowe z pretow stalowych gtadkich ¢ 16
mm, wykonanych krzyzowo.
Ocenia sie, ze do wykonania konstrukcji uzyto stali St3.

Konstrukcja dachu spoczywa na stupach stalowych 2x C100 w rozstawie 100 mm,
przewigzanych przewigzkami 100x120 co 600 mm.
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Ze wzgledu na docigzenie pasa gornego konstrukcji dachu panelami
fotowoltaicznymi oraz pasa dolnego warstwg izolacji cieplnej dochodzimy do
przekroczenia stanéw granicznych nosnosci (SGN) w wybranych pretach
kratownicy.

Przekroczenia standw granicznych nosnosci w jakimkolwiek precie kratownicy
powoduje utrate nosnosci catego uktadu, a w konsekwencji awarie budynku.

Taki stan rzeczy nie dyskwalifikuje dachu z procesu termomodernizacji. Kratownice
stalowe sg fatwe do wzmocnienia a samo wzmocnienie wybranych pretéw
kratownicy nie jest zbyt drogie. W procesie termomodernizacji Inwestor
zobligowany jest do wymiany sufitu i montazu nowego o odpowiedniej odpornosci
pozarowej. W zwigzku z tym odstonieta zostanie cata konstrukcja stalowa, ktorg
bedzie mozna wzmocni¢ np. przez dospawanie pary katownikéw do pasa gérnego i

dolnego oraz ptaskownikéw (blach) krzyzulca.

Obcigzenia

Zamodelowano kratownice stalowg o sztywnych pasach gérnym i dolnym oraz
przegubowo potfaczonych z nimi stupkami i krzyzulcami. Kratownice potraktowano
jako swobodnie podparta. Tak sporzgdzony model obcigzono:

1. ciezarem witasnym,

2. obcigzeniem statym roztozonym na pasie gérnym jako obcigzenie ciggte
(powodujgce wystepowanie niewielkich momentéw zginajgcych w pasie gérnym
kratownicy),

3. obcigzeniem statym na pasie dolnym (sufit podwieszony z ptyt G-K oparty
zostanie w weztach kratownicy),

4. obcigzeniem Sniegiem (I strefa Sniegowa)

5. obcigzeniem wiatrem (I strefa wiatrowa)

SCHEMAT KRATOWNICY

[T TSy

Ogodlnie stwierdza sie, ze budynek znajduje sie w Srednim stanie technicznym
i jest mozliwa jego przebudowa. Sredniowazony wskaznik wyeksploatowania
budynku wynosi ok. 43 %.

Aktualnie budynek nie spetnia norm cieptochronnych, dlatego tez budynek zostat
zakwalifikowany do termomodernizacji i zostata ona przewidziana w projekcie.

Termomodernizacje wykonaé po wczesniejszym wzmocnieniu konstrukcji dachu.



3.5. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1+4 - Elewacje budynku

Fot. 5:6 - Widok na konstrukcje nosng budynku z stupéw stalowych oraz styk z podwaling
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Fot. 9+10 - Istniejace schody zewnetrzne

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO -MATERIALtOWE

4.1. PRACE ROZBIORKOWE

Rozbidérka poszycia stropodachu z papy

Rozbidrka $cian ostonowych z ptyt azbestowych

Skucie tynkow czesci podwalinowej

Rozbidérka orynnowania, obrébek blacharskich,

Rozbidrka ostony dachowej wraz z podkonstrukcjg stalowg
Rozbidrka schodéw na elewacji bocznej

Rozbidrka wszystkich scianek dziatowych

Rozbidérka podtogi na gruncie

Rozbidrka sufitu podwieszanego z ptyt azbestowych
Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

4.2. PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Sciana ostonowa:

Sciany ostonowe pomiedzy stupami stalowymi wykona¢ jako murowane z bloczkéw

gazobetonowych klasy 600 gr. 20cm.
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4.3. PRZEGRODY WEWNETRZNE

Sciana wewnetrzna:
Sciany dzialowe wykona¢ jako murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 600
gr. 20cm w obrebie wezta sanitarnego oraz pozostate gr. 12 cm.

Konstrukcja dachu

Na przestrzeni lat zmieniaty sie normowe wartosci obcigzenia $niegiem i wiatrem a
takze wartosci wspotczynnikdw bezpieczenstwa tych obcigzen. Zmienity sie
rowniez wymagania dotyczgce ochrony cieplnej budynkéw i dlatego Inwestor
zobligowany zostat do zastosowania odpowiedniego docieplenia przegréd
budowlanych. W wyniku dotozenia obcigzen przypadajgcych na kratownice
stalowe dochodzimy do przekroczenia stanéw granicznych nosnosci (SGN) w
wybranych pretach kratownicy.

Taki stan rzeczy nie dyskwalifikuje dachu z procesu termomodernizacji. Kratownice
stalowe sg tatwe do wzmocnienia a samo wzmocnienie wybranych pretow
kratownicy nie jest zbyt drogie.

Wzmocnienie konstrukcji dachu polega¢ bedzie np. przez dospawanie pary
katownikow 2 xL 60x60x6 do catego pasa gérnego i 2 x L65x65x9 pasa dolnego bez
skrajnych pdl oraz ptaskownikéw (blach) do krzyzulcéw skrajnych. Spoiny wykonac
odcinkami jako pachwinowe a=5,0mm, na catej dtugosci elementéw. Projektuje sie
przewigzanie profili wzmacniajacych przewigzkami w rozstawie osiowym 450mm.
Zaleca sie przed przystgpieniem do wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu
wykonaé laboratoryjne badania spawalnosci stali wbudowanej w konstrukcje
dachu.

Prace wzmacniajace wykonac po rozebraniu istniejgcego sufitu, po odstonieciu
konstrukcji dachu, a przed pracami termomodernizacyjnymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

Na podstawie § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
dnia 12.04.2002 budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o wymaganej
klasie odpornosci pozarowej "D".

* Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i materiaty wykonczeniowe spetniajg
wymagania minimalnej odpornosci pozarowej "D".

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych budynku:

Klasa
odpornosci i AT ;
pozarowe] Klasa odpormosci ogniowe] elementdw budynku
budynku
E::?r:;?rik s konstrukcja =trop" Sciana . |sciana ~ |przekrycie
; 13 dachu P zewnetrzna'?  jwewnetrzna  |dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 T
.o R 30 () REI 30 El 30 (- )

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), jw.,

| — izolacyjnosE ogniowa (w minutach), jw.,

Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczy¢ poprzez natozenie powtok malarskich,
zabezpieczajacych antykorozyjnie i p.poz, spetniajgcego warunki ochrony
elementdw stalowych jak wyzej.

Przygotowanie powierzchni, uktad warstw malarskich i aplikacja wedtug danych
producenta.

Po wykonaniu potgczenn montazowych spawanych, wzdtuz wykonanych spoin na
szerokosci 5 c¢cm z kazdej strony nalezy dokonaé¢ powtdrnego zabezpieczenia
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antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie warstw jak wyzej (inspektor
Nadzoru powinien odebra¢ zamalowane miejsce pod wzgledem prawidtowosci
wykonania).

4.4. POSADZKI

Wymianie podlegajg we wszystkich pomieszczeniach posadzki. Przed
przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
elementu.

W zwigzku z projektowang dostepnoscig osob niepetnosprawnych nalezy zapewnié
identyczng wysokos¢ wykonczenia posadzki we wszystkich pomieszczeniach.
Projektuje sie wyréwnanie pozioméw posadzek we wszystkich pomieszczeniach
do nastepujacych rzednych- poziom 0,00 - odpowiadajacy istniejgcemu
poziomowi pomieszczenia.

Warstwy projektowanej posadzki

- wykonczenie wg. pomieszczen — 0,25-1,2 cm

- podkfad betonowy C16/20 (B20) ze zbrojeniem z siatki o oczkach 5x 10 cm -
6+7cm ( w zaleznosci od rodzaju wykonczenia posadzki)

- folia PE polietylenowa gr. 0,5mm

- ptyty styropianowe EPS 200 - 036 - 20 cm

- 2x papa termozgrzewalna gr. 4mm na zakfad

- podktad betonowy - chudy beton C8/10 - 10 cm

- istniejacy grunt

Izolacje poziomg wywingé na wczesniej otynkowane Sciany. W miare mozliwosci
zaleca sie pierwszg warstwe papy potaczy¢ z ewentualnie odkrytg istniejgca
izolacjg poziomg fundamentow.

Wykonujgc posadzke na gruncie wykona¢ nalezy dylatacje obwodowa.

Uwaga: Koncowy poziom posadzek nowoprojektowanych powinien by¢ réwny
poziomowi posadzek istniejacych.

Wykonczenie posadzki
W niniejszym opracowaniu przewidziano nastepujace wykonczenie posadzek:
e Wyktadzina PCV obiektowa, o duzym natezeniu (pom. nr 1+4; 6+7; 9+10)
- grubos¢ uzytkowa 2,5 mm
- klasa uzytkowa 42-43,
- Antyposlizgowos¢ R9-R10; > 0.30
- Oddziatywanie ndzek mebli i kétek krzeset- brak uszkodzen
- Odpornos¢ chemiczna — bardzo dobra
- Zabezpieczenie powierzchni - TopClean XP, zapewniajace ich wyjatkowa
trwatos¢ i tatwosc¢ czyszczenia.
- Trudnopalnos¢ - Bfl-s1
- Wodoodpornos¢ - Tak
- Antystatycznos¢ — Tak

e Panele podtogowe AC6 gr. 12 mm (pom. nr 5)
- Struktura powierzchni: Matowa struktura drewna
-Klasa uzytecznosci: 23/33
-Klasa scieralnosci: AC6
-Odporno$é na uderzenia: IC3

e Posadzka antyposlizgowa (pom. nr 8 oraz pochylnia)
- farba jednosktadnikowa - gotowa mieszanka antyposlizgowa, tworzaca
trwate, rwnomierne, chropowate wykonczenie
- odporna na kontakt z olejami smarnymi, paliwami, benzyng itp.
- przeznaczona dla ruchu pieszego, lekkiego oraz sporadycznie ciezkiego
ruchu kofowego
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- przystosowana dla uzytku wewnetrznego i zewnetrznego

4.5. TYNKI | OKEADZINY SCIENNE

Tynki:

W pomieszczeniach mokrych (zaplecze gospodarcze, toalety) projektuje sie
tynki cementowe gr. 1 cm.

W pozostatych pomieszczeniach na scianach bez oktadziny z ptyt g-k
przewiduje sie tynki gipsowe maszynowe.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C
i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C.

Suche tynki - oktadzina $cienna z ptyt g-k:

Przewiduje sie okfadzine $cienng z ptyt g-k gr. 1,25 cm we wszystkich
pomieszczeniach na $cianach podtuznych zewnetrznych, w celu
zniwelowania pekania na styku stupa stalowego z bloczkiem
gazobetonowym. W pomieszczeniu zaplecza gospodarczego wykonac
okfadzine z ptyt GKBI gr. 1,25 cm.

Okfadziny z ptyt g-k montowac ,na sucho” do muru , bez stelaza, za
pomocg kleju gipsowego, badz fgczy¢ z podiozem za posrednictwem
specjalnych tgcznikow (kotkow z tarczg).

Przy wykonywaniu suchych tynkéw nalezy pamietac o kilku podstawowych
zasadach:

1. Sciany nalezy zawsze zagruntowac przed klejeniem ptyt.

2. Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych (spoinowanie i
szpachlowanie), nalezy odczekaé, az klej pod ptytami gipsowo-kartonowymi
catkowicie wyschnie.

3. Piyty nalezy przycig¢ na wymiar o ok. 30 mm krotszy, niz wysokosc¢
pomieszczenia. Po przyklejeniu ptyty z géry i z dotu nalezy zostawié
szczeliny, ktére umozliwig cyrkulacje powietrza pod ptyta i prawidtowe
schniecie kleju. Szczelina przy suficie powinna mie¢ okoto 10 mm, od
podtogi okoto 20 mm.

4. Korygowanie ustawienia ptyt nalezy przeprowadzi¢ nie pdzniej, niz 10
minut od ich przyklejenia.

5. Grubo$¢ placka kleju po przyklejeniu nie powinna by¢ wieksza niz 2 cm, a
odstepy miedzy nimi muszg by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju Sciany,
na ktérej wykonujemy suche tynki.

Po catkowitym wyschnieciu kleju pod ptytg gipsowo-kartonowg mozemy
przystgpi¢ do prac wykonczeniowych: spoinowanie i szpachlowanie
catopowierzchniowe.

Uwaga:

Prawidtowy montaz ptyt gipsowo kartonowych za pomoca kleju powinien
odbywac¢ sie w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nie mniejszej
niz +10 stopni Celsjusza i nie wyzszej niz +25 stopni.

Malowanie:
Przed przystgpieniem do malowania, powierzchnie uprzednio zagruntowac.
Sciany i sufity malowane 2 x farba emulsyjna, zmywalna, odporna na
szorowanie.
W pomieszczeniach mokrych (zaplecze gospodarcze, toalety) farba
lateksowa hydrofobowa, odporna na wilgo€ i plesh oraz na szorowanie i
zmywanie.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy
sprawdzi¢ wilgotnos¢ Scian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi
dopuszczalna wilgotnos¢ tynkdw nie powinna przekraczac 4 %.
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Wyktadzina $cienna:

W pomieszczeniach mokrych (toalety) do wys. 2,0 m oraz w zapleczu
gospodarczym (fartuch nadblatowy) projektuje sie winylowag wyktadzine
scienng, o nastepujacych parametrach:

Przeznaczenie: do wilgotnych pomieszczen

Odporna na wilgo¢ i brud,

Grubos¢ catkowita: 0,92 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,12 mm

Waga catkowita: 1500 g/m?

Instalacja: Klejona

Ognioodpornosé: (B-s2, d0)

Higieniczna i fatwa w konserwacji

4.6. IZOLACIE TERMICZNE/AKUSTYCZNE

4.6.1. lzolacja termiczna $cian

Izolacja pionowa $cian w gruncie i cokotu od zewnatrz
e styropian fundamentowy, gr.8 cm, A=0,036 klejony do podtoza sciany
fundamentowej catopowierzchniowo do poziomu taw fundamentowych

lzolacja pionowa S$cian zewnetrznych powyzej cokotu ocieplone od

zewnatrz
e styropian EPS 50-31 gr. 15cm; A=0,031 W/mK,

4.6.2. lzolacja posadzek

Podtoga na gruncie
e ptyty styropianowe dach/podtoga EPS 200-036 gr. 20 cm A=0,036 W/mK

4.6.3. lzolacja stropodachu

e plyty z wetny mineralnej w pasie dolnym kratownic gr. 20 cm A=0,035 W/mK
e ptyty z wetny mineralnej w przestrzeni miedzy ptytami G-K a stelazem sufitu
podwieszanego gr. 5 cm A=0,035 W/mK

4.7.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

4.7.1. lzolacja przeciwwilgociowe poziome

Izolacja posadzki na gruncie

e 2 x papa termozgrzewalna SBS z wktadkg poliestrowg gr.4mm, na warstwie
chudego betonu

e folia PE polietylenowa gr. 0,5mm, na warstwie styropianu podfogowego

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

We wszystkich pomieszczeniach mokrych wykfadzine podtogowa nalezy
uktadac na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu, na
izolacji z folii ptynnej grubosci 0,5 mm. Miejsca newralgiczne jak np.
narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca.

4.7.2. lzolacja przeciwwilgociowe pionowe

lzolacja pionowa Scian w gruncie i cokotu
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4.8. NADPROZA

Sciany w gruncie oraz cokofowe zaizolowaé 2 x masg bitumiczna,
modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

4.8.1. Nadproza prefabrykowane

Nad otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L-19.
Nadproza montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem murow. Elementy
uktada sie na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze
powinno by¢ nie mniejsze niz 10 cm i nie wieksze niz 19 cm (zalecane 15 cm).
Pustg przestrzen miedzy nimi wypetnia sie betonem. Nadproza tego typu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem.

Rodzaj belek nadprozowych L19:

D — do dwustronnego obcigzania stropami ( dtugosci 90, 120, 150i 180 cm )
N — do jednostronnego obcigzania stropem (dtugosci 210, 240i 270 cm)

S — do $cian nieobcigzonych stropami (dtugosci 300, 330, 360 cm)

Zestawienie belek prefabrykowanych ,,L 197 dla nadprozy drzwiowych typu ,,D”

Lp. Typ Diugos¢ | Wysokos¢ | Moment Wymiary drzwi w $wietle o$ciezy [cm]
nadproza | nadproza | nadproza |przenoszo 71 81 91 101 111 131 151
[em] [em] ny przez
belke kKNm
1 D/120 119 19 2,64 X X X
2 D/150 149 19 4,41 X X
3 | D/18o 179 19 6,27 X

Zestawienie belek prefabrykowanych ,,L 19” dla nadprozy okiennych typu ,.S”, w $cianach nie obcigzonych stropem

Lp. | Typ Diugo$é | Wysoko$é | Moment | Wymiary okna w $wietle oéciezy [cm]

nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 |81 [91 [111 121|141 151|171 |181 211241249 262|271

[em] [em] ny przez
belke kKNm

1 [S/120 119 19 2,64 X |X
2 |S/150 149 19 2,64 X X
3 |S/180 179 19 2,64 X =X
4 |[S/210 209 19 2,64 XX
5 |S/240 239 19 2,64 X ¥
6 |S/270 269 19 2,64 X1 X

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

5.1. DEMONTAZ PtYT AZBESTOWYCH

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), z p.z.;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest; z p.z.

Zalecenia dla wszystkich dziatan z udziatem azbestu:

Ograniczy¢ do minimum destrukcje wyrobow demontowanych

Wykorzystac¢ sity kapilarne do wigzania niezwigzanych wtdkien poprzez
zwilzenie demontowanych wyrobdw

Wykorzysta¢ niskostopniowe przechwytywanie wolnych wtdkien

Rozpyla¢c w powietrzu strefy pracy i na demontowanych elementach
aerozole srodkéw wigzgcych

Ograniczy¢ do minimum liczbe oséb narazonych na emisje do czasu
zakonczenia robot
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e Wszelkie dziatania remontowe prowadzi¢ po usunieciu azbestu przez
specjalistyczne jednostki

Usuniecie i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych

e Ostrozny demontaz ptyt azbestowych wraz z ich zapakowaniem w folie
poliuretanowg zgodnie z wymogami technologii demontazu wyrobdéw
zawierajgcych azbest przeznaczonych do utylizacji,

e Utylizacja (transport i sktadowanie) odpaddéw zapakowanych w worki
foliowe,

e Wykonanie pomiarow czystosci terenu wokoét budynki po oczyszczeniu
terenu z wyrobow zawierajgcych azbest — pomiar przed, w trakcie i po
rozbiorce.

5.2. REMONT WIEZBY DACHOWE]

Nalezy dokonac¢ przegladu istniejgcych elementdéw dachu.
W ramach remontu nalezy wykonac:

e Demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy, (przy otwartej potaci nalezy
dokonac przegladu istniejgcego deskowania. W razie stwierdzenia uszkodzen
spowodowanych korozjg biologiczng nalezy uszkodzone elementy wymienié
na nowe)

e Impregnacja ogniochronna i biobdjcza deskowania
e Wymiane pokrycia dachowego z papy na nowe pokrycie 2 x papa
termozgrzewalna na welonie szklanym

UWAGA!

Wszystkie elementy drewniane (deskowanie petne) zabezpieczy¢ srodkiem przeciw
korozji biologicznej oraz ognioochronnym do drewna poprzez malowanie lub
opryskiwanie.

5.3. REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ

Nalezy dokonac¢ przegladu istniejgcych elementow konstrukcyjnych budynku-
stfupow oraz wigzaréow dachowych stalowych.

W celu zabezpieczenia elementy konstrukcji stalowej przed wptywem czynnikow
zewnetrznych nalezy zastosowac system zabezpieczen .

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne
zachowujac nastepujgce parametry:

- przygotowanie powierzchni poprzez czyszczenie reczne i narzedziami z napedem
mechanicznym do stopnia czystosci co najmniej St2.

- ilo$¢ powtok:

. 2 warstwy podktadowe - farba podktadowa antykorozyjna do gruntowania,
cynkowa 70% o gr. ok. 40um na warstwe, w kolorze np. szary metaliczny,

. 2 warstwy farby nawierzchniowej - emalia chlorokauczukowa ogélnego
stosowania o gr. 60um na warstwe, w kolorze np. jasno szarym

- faczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej dla kategorii korozyjnosci C3 wynosi 200
pum dla okresu trwatosci powtoki > 15 lat.

5.4. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowaé istniejgcg opaske
budynku.

UWAGA! Przed dociepleniem nalezy wykonac hydroizolacje taw fundamentowych

z zastosowaniem rozwigzania systemowego.
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Docieplenie scian w gruncie, do poziomu posadowienia taw fundamentowych
wykona¢ przy uzyciu styropianu fundamentowego gr. 8cm o A=0,036 W/m2K.

Sciany odstoni¢ przed wykonaniem wykopu wasko-przestrzennego, nastepnie
starannie oczysci¢ pozostatosci po ziemi oraz innych zanieczyszczeniach.
W przypadku stwierdzenia pekniecia nalezy dokona¢ skucia luznych fragmentéw
oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw konstrukcji, a nastepnie
powierzchnie doktadnie oczysci¢ i zagruntowac , ubytki uzupetnic.

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonac izolacje pionowg przy uzyciu
mas bitumicznych. Sciany zagruntowa¢ roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé
lepiki asfaltowe nanoszone na zimno. Styropian ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, a nastepnie wykopy zasypaé¢ gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku wykonaé nowa opaske
2Zwirowa o szerokosci 50cm, zakoriczong obrzezem.

5.5. TECHNOLOGIA WYKONCZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH NAD COKOtEM

e Sciany nad cokotem projektuje sie wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym, samoczyszczgcym, barwionym w masie, o odpornosci na
uderzenia min. 130 J, zbrojony mikrowtéknami, na podwdjnej siatce, gr. 1,5
mm.

e Detale elewacyjne, zaznaczone na rysunkach elewacji w obrebie okien
wykonaé z tynku dekoracyjnego, imitujgcego naturalng strukture drewna.
Sg to mineralne zaprawy tynkarskie do wykonywania efektow
dekoracyjnych. Mineralna zaprawa tynkarska dedykowana do tworzenia
efektow dekoracyjnych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, za pomoca
odpowiednich form silikonowych. Po dobraniu formy pozwala uzyskac efekt
drewna. Zaprawa jest w petni mrozo i wodoodporna, a takie paro
przepuszczalna. Jej przygotowanie nie sprawia problemdéw, a uzycie jest
bardzo proste. Jest to zaprawa hydrofobowa. Zawiera w swoim sktadzie
mikrowtdkna zbrojgce. Przygotowana zostata na bazie biatego cementu.
Tynk aplikowany za pomocg odcisku formy.

e Starg, niekompletng i zniszczong ostone dachowg na wspornikach stalowych
zdemontowaé. W jej miejsce wykona¢ nowg ostone z ptyty cementowo-
widrowej na wspornikach, na cieptym montazu. Na elewacji frontowej, na
ostonie umiescié napis: ,SWIETLICA WIEJSKA W MICHAtOWICACH”.

Kolorystyke nalezy dobra¢ zgodng z rysunkiem elewacji.

5.6. TECHNOLOGIA WYKONCZENIA COKOtU

Sciany cokotu projektuje sie wykonczy¢ tynkiem mozaikowym silikonowo-
zywicznym o grubosci ziarna 1,5 mm. Tynki mozaikowe to dekoracyjne tynki
cienkowarstwowe, ktérych spoiwem jest zywica. Powoduje ona, ze masa tynkarska
jest bardziej elastyczna i odporniejsza na uszkodzenia. Ponadto zastosowana
zywica zmniejsza nasigkliwos¢ scian, co z kolei umozliwia zmywanie powierzchni i
utrzymanie detali elewacyjnych w czystosci.

Kolorystyke nalezy dobra¢ zgodng z rysunkiem elewacji.

5.7. KOLORYSTYKA ELEWACII

Cokot: tynk mozaikowy w odcieniach szarosci (np. M330 wg firmy Baumit)
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Sciany nad cokotem: tynk cienkowarstwowy silikonowy, samoczyszczacy, barwiony
w masie, o odpornosci na uderzenia min. 130 J w odcieniu ztamanej bieli (np. NCS
S0500-N badz NCS S1000-N)

Detale dekoracyjne w pasie miedzyokiennym: tynk dekoracyjny, imitujacy
naturalng strukture drewna w kolorze ztotego debu

Ostona dachowa: farba silikonowa odcieniach szarosci (kolor zblizony do cokotu,
np. NCS S3000-N).

UWAGA:

Ostateczny dobdr odcieni do decyzji inwestora, po przedstawieniu probek przez
Wykonawce na budowie.

5.8. KOMINY WENTYLACYINE

Sposodb wentylowania pomieszczen:

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sal narad, szatni i pom. technicznych
zgodnie z rysunkami. Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z rur spiro,
zgrupowane w przestrzeni dachowej i wyprowadzone ponad dach.

Na wylotach ponad dachem nalezy osadzi¢ nasady wentylacyjne obrotowe fi
150mm.

Nasady kominowe z zakorczeniem rurowym (bez podstawy), stosuje sie na
stalowych przewodach kominowych. W celu zapewnienia poprawnej pracy nasady
nalezy jg odpowiednio wypoziomowad.

Nasada kominowa szczegdlnie pomaga, kiedy:

- kanaty wentylacyjne posiadajg zbyt maty przekrdj poprzeczny,

- wylot komina jest ponizej kalenicy- tj. zbyt blisko potaci dachowej,

- kominy sgsiadujg z wysokimi drzewami, budynkami lub $cianami,

- kominy sg zbyt krotkie, czesto wyprowadzane z ostatnich kondygnacji budynku.

5.9. POKRYCIE DACHU

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na nowe - 2 x papa termozgrzewalna
na welonie szklanym.

5.10. OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

Zastosowac obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,7 mm, zapewniajgce wymagang
szczelno$¢. Obrébki blacharskie nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy
niezaciekanie wody opadowej na sciany. Odlegtos¢ kapinosa obrobki od $Sciany
wynosi¢ powinna minimum 4 cm.

Projektuje sie rynny dachowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o $rednicy $125mm,
rury spustowe o $rednicy g100mm.

Obrabki blacharskie i orynnowanie w kolorze grafitowym, np. RAL 7024.

5.11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Wymianie podlega catos¢ stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z czescig
rysunkowa).

5.11.1. Stolarka okienna

Okna wg zestawienia stolarki w projekcie wspoétczynnik U
<0,9W/m2K.

Montaz stolarki okiennej w licu $ciany zewnetrznej ocieplane;.
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5.11.2. Stolarka drzwiowa

5.11.3. Parapety

Wymiana na stolarke PCV w kolorze grafitowym, np. RAL 7024 od
zewnatrz i biel od wewnatrz.

Stolarka okienna:

Profil okienny: PVC P

We wszystkich oknach przewidziano zamontowanie nawiewnikow
higrosterowanych o wydajnosci 30m3/h.

Pakiet szybowy: - Ug <0,35

Parametr Uw zgodny z normg z 2021 roku Uw <0,9 W/m2K.

Montaz:
»Ciepty montaz” mechaniczny za pomocy srub, uszczelnienie otworéw
za pomocg tasm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.

Drzwi zewnetrzne:

Profil: Aluminowy

Grubos¢: 90 mm

Pakiet szklenia w drzwiach wejsciowych gtownych i tarasowych - 3
szyby z szybami 2 stronnie bezpiecznymi.

Drzwi zewnetrzne do pom. technicznego petne, o identycznych
podziatach jak pozostate drzwi wejsciowe do budynku.

Kolor grafitowy, np. RAL 7024.

Samozamykacze.

Parametr Uw zgodny z norm3 z 2021 roku Uw <1,3 W/m2K.

Montaz:
,ciepty montaz” mechaniczny za pomocy srub, uszczelnienie otworow
za pomoca tasm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi ptycinowe, skrzydto drewniane wzmacniane ptytg wiérowg HDF ,
okleina laminatowa, oscieznice regulowane drewniane, trzy zawiasy.
Slusarka wg. zestawienia stolarki. Kolor dgb srebrny.

Parapety wewnetrzne: konglomerat gr. 2 cm, kolor jasny —z przewaga
bieli.

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min.
0,7 mm, w kolorze RAL 7024

5.12. CHODNIKI I UTWARDZENIA TERENU

Projektuje sie wykonanie nawierzchni w ciggu pieszo- jezdnym, od wijazdu na
posesje do podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodéw wejsciowych do
budynku z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym.
Krawezniki jezdniowe 15 x 30 x 100 cm w kolorze szarym osadzone w podsypce
cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-20 (C16/20) w sposdb gwarantujgcy
stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.
Powierzchnie utwardzone ciggu pieszo- jezdnego — warstwy projektowe:

- warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka piaskowa z miatu kamiennego 0/5 gr.3 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.
10cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm; (wielkos¢ ta moze zwiekszyé sie ze
wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz warstw
niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ zageszczania
warstw podbudowy (gr. warstwy zageszczanej max 15 cm).

Technologia robot zaktada wykonanie koryta o gtebokosci okoto 36 cm.

5.13. PODJAZD DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Przed wejsciem gtownym do budynku nalezy wykonaé pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych z ptyt betonowych gr. 4 cm . Réznica poziomoéw do pokonania
wynosi 39 cm . Podjazd o nachyleniu 8%.

Uwzgledniono poziomg ptaszczyzne ruchu umozliwiajgcg manewrowanie wozkiem
inwalidzkim o wym. Co najmniej 150x150 cm na poczatku i na koricu pochylni.
Konstrukcja ptaszczyzny ruchu zaktada nastepujgce warstwy:

Ptyta tarasowa betonowa gr. 4 cm

podsypka cementowa gr. 5 cm

ptyta betonowa z chudego betonu C8/10 gr. 5 cm

piasek sredni zageszczony warstwami gr. 30 cm do min. 1S=1.02

Dane techniczne projektowanego podjazdu:

- dtugos¢ podjazdu (pochylni) — 4,90 m,

- szerokos¢ podjazdu - 1,68 m,

- szerokos¢ miedzy pochwytami- 1,10 m

- nachylenie podjazdu - 8,0 %

- balustrada (pochwyty) dwupoziomowe - h[1] = 90cm, h[2] =75 cm,

Dodatkowo ze wzgledu na rdzinice w terenie zaprojektowano wypetnienie
balustrady pretami o maksymalnym przeswicie wynoszgcym 12 cm.

Porecz stalowa z rur okragtych 50 mm nierdzewnych na dwdch poziomach 75 oraz
90 cm, liczac od toru jazdy.

Stupki balustrady zamocowac¢ do cokotu za pomocg srub rozpreznych (lub
wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy. Zastosowac rozwigzanie systemowe.
Fundamenty i Scianki podjazdu wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 gr. 24 cm.
Izolacje poziome i pionowe wykonadé : 2 x Abizol R+P.

5.14. TARAS

Projektuje sie taras na gruncie, na podbudowie z betonu.

Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24 cm. Izolacje poziome
i pionowe wykonaé : 2 x Abizol R+P. Wykonczenie z ptyt betonowych tarasowych
gr. 4 cm. Nachylenie stopni 1%, posadzki podestul,5%.

Kolejnos¢ warstw konstrukcyjnych:

- ptyta trasowa betonowa gr. 4 cm

- podbudowa z betonu C12/15 gr. 12 cm
- podsypka z piasku gr. 20 cm

- grunt rodzimy.
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5.15. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU

Projektuje

sie  remont

istniejgcych

schodéw wejsciowych do budynku,

dostosowujgc wymiary stopni do wymiaréw normowych. Jako warstwe wierzchnig
wykonac ptyty tarasowe betonowe gr. 4 cm.

Przed wejsciem do budynku zamontowac¢ wycieraczke

120x90cm, wtopiona w posadzke.
Barierki stalowe przy schodach wys. 110 cm ze stali nierdzewnej, porecze, stupki ze
stali nierdzewnej d50 mm, stupki posrednie d30mm, spawane.
Stupki mocowane za pomocg srub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie z
zaleceniami dostawcy. Zastosowac rozwigzanie systemowe.
Nachylenie stopni 1%, posadzki podestul,5%, aby zachowaé odpowiedni spadek
zapewniajacy sptyw wody.

6.  WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

rusztowag o wym.

Whnetrze

projektuje  sie

indywidualnie z

zachowaniem

zaprojektowanego

wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami
prawa budowlanego.
Projekt uwzglednia nastepujgcy uktad funkcjonalny:
- gtéwna sala narad do uzytku dla max. 50 oséb

-salanard I
- zaplecze gospodarcze z magazynem

- nowe wezty sanitarne dla obstugi

niepetnosprawnych

uzytkownikow oraz toaleta dla oséb

- szatnia
- pom. techniczne
- korytarz
ZESTAWIENIE WYKONCZENIA POMIESZCZEN SWIETLICY
Nr Pomieszczenie Wykonczenie
pom. posadzka sciany sufit
1. Korytarz Wyktadzina PCV f. emulsyjna G-K +f.
emulsyjna
2. WC meskie Wyktadzina PCV| Oktadzina PCV do GKBI +f.
wys. 2,0 m +f. lateksowa
lateksowa
3. |WCdla niepetnosprawnych| Wykfadzina PCV| Oktadzina PCV do GKBI +f.
i kobiet wys. 2,0 m +f. lateksowa
lateksowa
4. | Pomieszczenie techniczne | Wyktadzina PCV f. emulsyjna G-K +f.
emulsyjna
5. Sala narad | Panele podtog. f. emulsyjna G-K +f.
kl. AC6 emulsyjna
6. Magazyn Wyktadzina PCV f. emulsyjna G-K +f.
emulsyjna
7. Zaplecze gospodarcze | Wyktadzina PCV| Oktadzina PCV GKBI +f.
(fartuch) +f. lateksowa
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lateksowa
8. | Pomieszczenie techniczne | Pos. betonowa f. lateksowa G-K +f.
malowana emulsyjna
9. Sala narad Il Wyktadzina PCV f. emulsyjna G-K +f.
emulsyjna
10. Szatnia Wyktadzina PCV f. emulsyjna G-K +f.
emulsyjna

7. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH

Projekt zaktada dostep dla oséb niepetnosprawnych z zewnatrz budynku poprzez podjazd

do wejscia gtdéwnego o nachyleniu nieprzekraczajgcym 8%, dtugosci 4,9m i wysokosci 39

cm. W obiekcie przewidziano rowniez wezet sanitarny przystosowany dla oséb

niepetnosprawnych.

8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

ze wzgledu na specyfike obiektu nie ma potrzeby sporzadzania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

9. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedza
i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane.
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CZESC RYSUNKOWA
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