SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.02.01
WARSTWA SEPARACYINA Z GEOWLOKNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy separacyjnej z geowidkniny
w ramach pn.:

Rewitalizacja ul. Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej
oraz ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy separacyjnej z geowodtkniny zgodnie z lokalizacjq okreslong w przekroju
normalnym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgace Robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- geowdtknina,
2.3. Wymagania dla geowlokniny
- surowiec: ciete widkno polipropylenowe
- miarodajna wytrzymatos¢ na rozcigganie Rv=10kN/m
- miarodajna wytrzymato$¢ na przebicie Rp>2,5kN/m
- efektywna s$rednica poréow 090<0,2mm
- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci przy cisnieniu 2kPa=10-3 m/s
- gramatura min. 200 g/m2
Dla przedmiotowych robdt geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy separacyjne powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.4. Skladowanie materiatow
Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajacq lub odcinajacg nalezy przechowywac
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 4.
4.2, Transport geowoétkniny
Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcig¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie,
ze jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-02.01.01 oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwa odcinajgca powinna
by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajagcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Rozkladanie geowléknin

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowal uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢
wymagania okres$lone w STWIORB lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzié
na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich faczenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podtoza gruntowego.
5.4.Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze
odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdow. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac
rozktadajac materiat ,od czofa”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace
czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz utozonym materiale.
5.5. Utrzymanie warstwy separacyjno-filtracyjnej

Warstwa separacyjno-filtracyjna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie odcinajacej z geowtdknin. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedtozy¢ aprobate techniczng dla
geowltdkniny przeznaczonej do wykonania warstwy.
6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow
badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy
w 3 punktach na kazdej dziatce robocze lecz nie rzadziej niz raz na
400m?2
Przed odbiorem
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
8 | Zageszczenie i wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz
kruszywa na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2 Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5 cm.




6.3.3 ROwnos¢ warstwy
Nierownosci podituzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tata. Nieréwnosci nie
mogaq przekracza¢ 20 mm.
6.3.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowaq z tolerancjg = 0,5%.
6.3.5 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm i -2cm.
6.3.6 Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.3.7. Badania dotyczace warstwy odcinajacej z geowloknin
W czasie uktadania warstwy odcinajacej z geowtdknin nalezy kontrolowaé:
a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,
b) réwnos¢ warstwy,
c) wielkos$¢ zakfadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowaq jest 1m?2 (metr kwadratowy) warstwy separacyjnej z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robét powinien usung¢ je w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m2 warstwy separacyjnej z geowtokniny obejmuje:
e prace pomiarowe,
« dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i SST,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,
* utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
10.2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
10.3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
10.4 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.5 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
10.6 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
10.7 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu




