SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.02.01
Usuniecie drzew i krzakéw.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z usunieciem drzew w zwigzku z:
Rewitalizacja ul. Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej] w m.Ropczyce

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- mechaniczne wycinanie drzew o $rednicy od 15 do 50 cm,
- karczowanie pniakdw,
- usuniecie dtuzyc, gatezi, draggowin i pniakéw z terenu prowadzenia robdt.
- reczne Scinanie i karczowanie krzakdéw
przesadzenie drzew mtodych o $rednicy do 15 cm
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot
ujeto szczegétowo w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z przesadzaniem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni, karpiny i gatezi

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajagce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na sktadowisko Wykonawcy, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe chodnika w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew nalezy wykonywaé¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wydang decyzjg administracyjng.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych
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w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy
oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i
linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt
drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinno$¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew
Pnie drzew znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypdéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$ciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie

w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdét.

Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposoéb ktory nie spowoduje trwatlych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4 Przesadzenie istniejacych drzew

Przesadzenie nastgpi¢ moze po wskazaniu miejsca przesadzenia przez Gmine. Przed przystgpieniem
do przesadzania nalezy oznaczy¢ drzewa w terenie. Drzewa nalezy przesadzac jesienig, po zakonczeniu sezonu
wegetacyjnego lub wiosng przed rozpoczeciem wegetacji, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych - dni
pochmurne z opadem, temperatura dodatnia. Ziemie wokdt roslin nalezy podlac tak, aby podczas przesadzania
bryta nie rozpadta sie. Sadzenie odbywac sie moze do wczesniej uprawionego gruntu, na takg samga gtebokosé
na jakiej rosliny rosty w miejscu pierwotnym (jednak w misie obnizonej wzgledem otaczajgcego gruntu o 5 cm).
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopaé doty
i zaprawi¢ je w catosci ziemig urodzajna. Doty nalezy zapetni¢ zageszczajac tak, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego, nastepnie podlaé w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Drzewa nalezy
wykopywaé z nalezytg starannoscia, tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego oraz korony. Bryte
korzeniowg (system korzeniowy wraz z ziemia, w ktérej drzewo rosto) nalezy wycigé na obszarze co najmniej
2/3 szerokosci korony, owing¢ juta lub folig i zwigza¢ w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie masy
ziemi podczas transportu. W przypadku uszkodzenia czesci korzeni, ktore siegaty poza wycietg bryte nalezy
przycig¢ w podobnym zakresie rowniez korone. Wskazane jest zaznaczenie stron $wiata np. przez przywigzanie
w ustalonym miejscu znacznika, aby posadzi¢ drzewo w tej samej konfiguracji

5.5. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow,
bezwzglednie poza pasem drogowym, na sktadowisku zorganizowanym przez Wykonawce we wtasnym zakresie.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru, s zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane
w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakoséci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Przesadzenia drzew

Kontrola robdt w zakresie przesadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wykonania zestawu nawadniajaco — napowietrzajacego,

- Scidtkowaniu pod drzewami,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze przesadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach,

- prawidtowosci montazu zestawu nawadniajgco - napowietrzajgcego,

- stanu techniczno-zdrowotnego przesadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag robdt zwigzanych z usunieciem drzew, pniakow i krzakdow jest:
- dla usuniecia drzew i pniakéw - sztuka (szt).

- dla przesadzenia drzew - sztuka (szt).
- dla krzakéw - hektar (ha)
- dla oczyszczenia terenu - metr kwadratowy (m2)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena jednostkowa wyciecia drzew i krzakéw uwzglednia:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie drzew i krzakow do wycinki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wyciecie drzew i krzakdw,

- wykarczowanie pniakow

- wywiezienie dtuzy¢, karpiny, pniakdw i gatezi poza teren budowy na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robét,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

Cena jednostkowa wykarczowania pni uwzglednia:




- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie pniakdéw do wycinki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykarczowanie pniakoéw,

- wywiezienie pniakdw poza teren budowy na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robét,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc przesadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- wykopanie drzewa w celu przesadzenia,

- przetransportowanie drzewa w miejsce docelowe wskazane przez Gmine,

- posadzenie drzewa

- pieleghacje przesadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.




