SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.06.
Zabezpieczenie urzadzen gazowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabezpieczenia sieci gazowej w ramach zadania pn.:

Rewitalizacja ul. Krola Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej
w m.Ropczyce
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1. a w tym:

- opracowanie harmonogramu oraz Technologii Robdt na wykonanie przebudowy zabezpieczenia
gazociggow i uzgodnienie z Uzytkownikiem,

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- wytyczenie trasy gazociggow i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonanie wykopoéw na odktad,

- wykonanie nowych odcinkéw gazociggu niskiego cisnienia z rur polietylenowych dn 90x5,2
klasy PE 100RC SDR 17,6 zabezpieczonych rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z drogq
gminng,

- wykonanie nowych odcinkéw przytaczy gazociagu niskiego cisnienia z rur polietylenowych
dn 40x3,7 klasy PE 100RC SDR 11 zabezpieczonych rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z
drogg gminna.

- demontaz wytgczonego odcinka gazociggu wraz z przytaczami (zaslepienie).

- oznakowanie trasy gazociagu,

- zasypanie i zageszczenie wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ gazowa - siec¢ potgczonych odcinkdéw gazociagu stuzacych do przesytania i rozprowadzania
paliw gazowych, wraz z urzadzeniami odcinajgqcymi i zabezpieczajacymi.

1.4.2. Rura ochronna - rura z PE lub stali o $rednicy wiekszej niz $rednica gazociggu, zabudowana na
gazociagu na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym oraz przy poprzecznym przekraczaniu drogi
zabezpieczajgca go przed obcigzeniami dynamicznymi.

1.4.3. Ksztaltki - elementy gazociagu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do zmiany trasy,
gazociggu (zatamania, tuki, kolana) rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czworniki) lub zmiany $rednicy
gazociagu (zwezki).

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00. , Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” pkt1.5.

Podstawg prac jest projekt przebudowy gazociggdw. Dokumentacja techniczna dostarczona przez
inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w firmie wykonawczej, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie
wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci gazowej




2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$c¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Uzyte materiaty powinny posiadaé atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materiatow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995r. pdz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajagce w/w
rozporzadzenie Dz. U. Nr 136 z 1995r. P6z. 672), Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji i na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M.P. 1997r. Nr 22 péz. 216), PE-EN 45014. Ogdlne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow
2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonywanych robdét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywac sie tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do
stosowania przez wiasciwy terenowo Okregowy Zaktad Gazownictwa. Badania kwalifikacyjne wykonuje
Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

2.3. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy i jego obsypki oraz zasypki
moze by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U=5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez
okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /I Materiat /grubos¢ /Is Materia t /grubosc¢ /I
podsyp- |obsypka | zasyp- | podsyp-| obsyp- | zasypka | podsyp | obsyp- | zasypka
ka ka ka ka -ka ka
Fraewody A A do Eoz. A A A 20Acm 20Acm A
20 cm 20 cm terenu 20cm | 20 cm | do rzednej do rzednej
dna koryta 0.95 1.00 dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 ! ! 1,03
0,95
Przewody A A B A A A A A A
o gt. géry| 20 cm 20cm | dopoz.| 20cm | 20 cm * xx | 20cm | 20 cm * ok
obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1,
0,95 0,95|0,97 0,97
A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

2.4. Zasypanie wykopow
Do zasypania wykopow pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.
2.5. Sie¢ gazowa
2.5.1. Rury
Nalezy stosowac rury i ksztattki z polietylenu duzej gestosci typ PE 80 i PE 100:



> typoszereg PE 100RC SDR11 o $rednicy < dn 75mm dla rur przewodowych,
> typoszereg PE 100RC SDR17,6 o $rednicy = dn 90mm dl rur przewodowych,
» typoszereg PE 80 SDR17,6 dla rur ostonowych,
zgodnie z PN-EN 1555-2 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych”.
Ksztattki PE zgodnie z PN-EN 1555-3 ,System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki”.
Potgczenia PE/stal zgodnie z ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wiaczen oraz elementami do potaczen”
2.5.2 Potaczenia rur.
Rury PE mozna tgczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego dla $rednic = dn
75mm.
2.5.3 Armatura zamykajaca.
Nie dotyczy.
2.5.4 Rury ostonowe.
W miejscu skrzyzowania z droggq gminng rura ostonowa:
> PE 80 typoszereg SDR17,6 $rednicy 125x7,1mm.
> PE 80 typoszereg SDR17,6 $rednicy 90x5,2mm
2.5.5 Oznakowanie podziemne rurociagu.
> tasma ostrzegawcza (koloru z6ttego) szerokosci 100 mm - nalezy utozy¢ ja
40 cm nad gazociagiem,
> drut lokalizacyjny Dy 1,5 mm?2.- utozy¢ wzdtuz gazociggu w odlegtosci 5 cm od sScianki rury,
a konce wyprowadzi¢ i przymocowac do istniejgcego oznakowania gazociggu wykonanego z
rur polietylenowych.
2.5.6 Ksztahki
a) polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3

> mufa dn 63 - 2 szt. (PE 100 SDR 11)
> mufa redukcyjna dn 63/40 - 3 szt. (PE 100 SDR 11)
> kolano 90° dn 40 - 2 szt. (PE 100 SDR 11)
b) polietylenowe doczotowe wg PN-EN 1555-3
> trojnik dn 90 - 1 szt. (PE 100 SDR 11)
> tréjnik redukcyjny dn 90/63 - 1 szt. (PE 100 SDR 11)
> mufa redukcyjna dn 90/63 - 5 szt. (PE 100 SDR 11)
c) Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101:2010
> dn 40/32 - 3 szt. (PE 100 SDR 11/ L290, 42,4x3,2)
> dn 63/50 - 3 szt. (PE 100 SDR 11/ 1290, 60,3x3,2)

2.5.6 Skrzyzowanie gazociagu z drogami.
Skrzyzowanie gazociggu z drogg wykonac¢ metodg przecisku. Gazociag lokalizowac¢ na gtebokosci
min 1,0m pod drogg i min. 0,5m pod dnem rowu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania utozenia przewodu gazowego zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:

- koparka podsiebierna,

- urzadzenie przeciskowe

- agregat pradotworczy

- samochdéd dostawczy,

- spawarka elektryczna,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.




4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur ochronnych

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych.
W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa przetozenia oraz
zabezpieczenia sieci gazowej.
5.2 Roboty przygotowawcze.

Ustali¢ organizacje robot, miejsce do odktadania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyskac¢ zezwolenie na
rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjac¢ teren pod budowe. Przed przystgpieniem do wykonywania sieci
nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ trwale w terenie trase sieci. Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami
atmosferycznymi. Przygotowac¢ sie do wytaczenia doptywu gazu, zawiadomi¢ odbiorcow (czynnosci
realizowane przez dostawce gazu).

5.3 Roboty ziemne.

W miejscu przygotowywania (dotku montazowego i kontrolnego) do przecisku wykopy wykonywacd
recznie. Wydobyty grunt sktadany jest na odkfad. Szeroko$¢ wykopu 0,8 m. Nadmiar ziemi z wykopu
bedzie odwozony. Roboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-06050:1999.

5.4 Podloze.

Rury uktada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rurg wykonac z piasku grubego lub sredniego o
grub. 10 cm. Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. W miejscach ztaczy nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktore nalezy
zasypac piaskiem po prébie szczelnosci danego odcinka.

5.5 Ukladanie rur

Rury uktada¢ na przygotowanym i utwardzonym podtozu, z zachowaniem projektowanego spadku.
taczenie rur wykonac¢ zgodnie z kartg technologiczng opracowang przez wykonawce i uzgodniong w
Zaktadem Gazowniczym. Urzadzenie do zgrzewania winno posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
przy budowie gazociggéw. Kazdy zgrzew winien by¢ opisany na rurze polietylenowej pisakiem
wodoodpornym numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania.

5.6 Roboty przetlaczeniowe na gazociagu.

Wylaczenie gazociqgu oraz potaczenie nowego gazociagu z istniejgcym powinien wykona¢ na
zlecenie Inwestora dostawca gazu tj. Zaktad w Jasle, RDG w Sanoku.
5.7 Oznakowanie trasy gazociagu.

System oznakowania trasy gazociaqgu sktada sie z elementow podziemnych
i nadziemnych, ST-IIG-1004-2011.

Elementy podziemne wg ST-I1IG-1002-2011:

> tasma ostrzegawcza (koloru zéttego) szerokosci 100 mm - nalezy utozy¢ jq

40 cm nad gazociagiem,

> drut lokalizacyjny - utozy¢ wzdtuz gazociqggu w odlegtosci 5 cm od Scianki rury, a konce

wyprowadzi¢ i przymocowac¢ do istniejgcego oznakowania gazociggu wykonanego z rur

polietylenowych.

Elementy nadziemne wg. ST-1IG-1003-2011, ST-IIG-1004-2011,:

> nalezy stosowac stupki znacznikowe.

5.8 Préba szczelnosci.

Po utozeniu przewdd nalezy poddac prébie szczelnosci. Po wykonaniu wstepnej proby szczelnosci
potaczen i armatury nalezy przeprowadzi¢ gtdéwng prébe szczelnosci. Prébe cisnieniowa nalezy wykonac
zgodnie z standardem ST-IGG-0301:2012 - Préby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu



roboczym do 0,5 MPa wiacznie. Cisnienie préobne powietrza powinno wynosi¢ 0,75 MPa. Do préb
stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa, termometr oraz manometr
rejestrujgcy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony (z
zatwierdzeniem typu) natomiast rejestrator legalizowany.
Czas trwanie proby cisnieniowej dla odcinka sieci gazowej (odcinek G1-G2) wynosi
2 godziny oraz dla odcinka sieci gazowej i przylacza (odcinek G3-G7 oraz G5-G6) wynosi
2 godziny.
Préobe nalezy wykonac¢ przy uzyciu powietrza. Préba gtdwna powinna sie odbywa¢ w obecnosci
wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu.
Nastepnie wykonacd przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci
i usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Z przeprowadzonych préb cisnienia oraz czyszczenia
gazociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykresy i protokoty z préb cisnieniowych dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.
5.9 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypka rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
> warstwy ochronnej rury przewodowej o wysokosci 20 cm ponad wierzch rury,
» warstwy do powierzchni terenu.
Na warstwe ochronng nalezy stosowac piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 95 % .
Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykonaé¢ wg PN-B-06050. Zasypka wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest gruntem rodzimym bez grud i kamieni, z zaggeszczeniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robot

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robot podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- odbioru sieci przez przedstawiciela uzytkownuika.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowq, oraz
wymaganiami SST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera i
Uzytkownika.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera/Kierownika Projektu, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Kontrola jakosci robot przy przebudowie gazociggdw powinna odbywaé sie w obecnosci
uzytkownika sieci.

Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatéw, a w szczegdlnosci:
6.3. Kontrola, pomiary i badania
6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.




W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie potgczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod zjazdem (rury ochronne),

badanie czystosci wnetrza gazociggéw,

badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggow,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.3.3. Kontrola potaczen zgrzewanych

Badaniom podlegajg wszystkie ztacza zgrzewane. Pomiarow geometrii nalezy dokona¢ przyrzadem
o doktadnosci nie mniejszej niz 0,1 mm.
6.3.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

6.3.5.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalny spadek cisnienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt proby,

przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki ci$nienia, jezeli jego rdznica nie przekracza
0,1% na godzine trwania proby dla odcinkéw gazociggdéw o $rednicach do 250 mm,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu prob wytrzymatosci
lub szczelnosci podlegajg ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploataciji,
stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Badanie zlaczy spawanych

Wszystkie zlgcza spawane winny by¢ poddane badaniom metoda radiograficzng badz
ultradzwiekowa.
Wadliwos¢ ztaczy spawanych powinna odpowiada¢ klasie:

R3 (dla metody radiograficznej) lub,
U3 (dla metody ultradzwiekowej),

wedtug normy PN-M-70055/02 i PN-N-69772. Ilo$¢ ztaczy badanych okresla Dziennik Ustaw nr139



z dnia 7.12.1995 r. §14.2 oraz zatacznik nr 3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonania zabezpieczenia sieci gazowej jest metr (m) kompletnie wykonanych
robdt z wszystkimi jej elementami i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wg
innych jednostek:
» ksztattki — szt.
> wykopy i zasypki - m3
> tasma znacznikowa - m
» drut lokalizacyjny - m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowag linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie rur ochronnych,

- proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Ustalenie odcinkdéw robot przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika
Z umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych (roboty zanikajace).
Odbidr czesciowy przeprowadza sie jak odbidor koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej
sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami cztonkdw komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbiorowi ostatecznemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego ostatecznego (polegajace na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagéow (przeprowadzone po ich catkowitym

zmontowaniu i zasypaniu ziemia, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw
komisji przeprowadzajqcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru ostatecznego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 57], BN-77/8976-06 [46] i zarzadzeniem Nr 47 [69].

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym ostatecznym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koricowym
nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty préb, badan i odbiorédw czesciowych.
8.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robot powinien usungé je w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywac postepu prac.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfaci sie za metr (m) wykonanego zabezpieczenia sieci.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie przebudowy gazociagu i uzgodnienie
z Uzytkownikiem,

- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, i skladowaniem,
i ubezpieczeniem placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegto$¢ 2 km

- umocnienie $cian wykopdw wraz z ich pdzniejsza rozbidrka,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestordw,

- montaz przewodow i ksztattek,

- zatozenie rury ochronnej na istniejgce gazociagi kopalniane metodg potéwkowa,

- podsypka, obsypka i zasypka piaskowa,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

- dokonanie wszystkich wtaczen i wytgczen sieci gazowej wraz z kosztem ich wytgczen,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i badan,

- 0znaczenie gazociggow betonowymi stupkami

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

Do wyceny nalezy uwzglednié¢ koszty przetaczen odcinkdw sieci wraz z przytaczami,

ktorych wycena nastapi po sporzadzeniu kalkulacji powykonawczej przez Zakiad w Jasle.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640.

. Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw z PE obowigzujace w PSG

sp. z 0.0. w Warszawie.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociaggéw i urzadzen gazowniczych stalowych

o MOP < 5 bar obowigzujace w KOSD Sp. z 0.0. w Tarnowie — Tarnéw, pazdziernik 2007r.
Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane - tj. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198 poz. 2041 z dnia
11.08.2004r.

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych
gazu ziemnego/Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

Standard techniczny ST-IIG-1001-2011 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagdw. Wymagania
ogodlne.

Standard techniczny ST-11G-1002-2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace
i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Standard techniczny ST-IIG-1003-2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.



12. Standard techniczny ST-11IG-1004-2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania
i badania.

13. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis 1100 gruntéw.

14. PN-B-06050 - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.




