SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.01.03
Oczyszczenie i naprawa urzadzen odwadniajacych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z bezwykopowga renowacjg i uszczelnieniem kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pn.:
Rewitalizacja ul. Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej
w m.Ropczyce

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem bezwykopowa renowacjg i uszczelnieniem kanalizacji deszczowej.

Zakres robdt przy bezwykopowej renowacji i uszczelnienieniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

1. Mechaniczne czyszczenie i przygotowanie kanatu betonowego - ilo$¢ wg przedmiaru.

2. Przepompowanie $ciekdw wdd deszczowych odbieranych przez remontowany kanat.

3. Mechaniczne usuniecie wszystkich wewnetrznych osaddw statych i luznych jak; produkty korozji i

erozji, luzne elementy, nierdwnosci betonu i wrastajgce korzenie, itp. - ilo$¢ wg przedmiaru

. Inspekcja telewizyjna po czyszczeniu kanatdéw o $rednicy 300-800 mm - ilo$¢ wg przedmiaru.

. Renowacja i uszczelnienie kanatu metodg bezwykopowa- ilo$¢ wg przedmiaru.

. Uzupetnienie betonem ze $rodkami uszczelniajgcymi kinet studni betonowych oraz montaz stopni
wlazowych - ilo$¢ wg przedmiaru

7. Inspekcja telewizyjna powykonawcza kanatéw.

8. Remont studzienek rewizyjnych wraz z wymiang i regulacja pierscieni i wtazéw - ilos¢ wg

przedmiaru.

8. Wykonanie otwarcia i uszczelnienia przytaczy ,na ostro”.

9. Zabezpieczenie organizacji ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym

tymczasowym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot..

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw

bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem

sanitarnym

Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich

do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu

doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP, bedaca

granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowej.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wifazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia

obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Dren - saczek podtuSny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

Geowtdknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami ogélnobudowlanymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z ST, uwagami Inspektora
Nadzoru i obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do bezwykopowej renowacji i
uszczelnienienia kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli
to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji i atestéw. Uzyte materiaty do renowacji
i uszczelnienienia kanalizacji deszczowej powinny zapewni¢ po wykonaniu:

- szczelnos¢ wg PN-EN 1277:1999, metoda 4, warunek C (z katowym odchyleniem)

- gtadka powierzchnie wewnetrzng o jednolitej barwie

- sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niS SN8 (8kN/m2) i zgodna z PN-EN-ISO 9969

Komin wiazowy powinien by¢é wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 1917.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi,

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Do uzupetnienia/ naprawy
kinet zaleca sie uzy¢ zaprawy niskoskurczowej i uszczelniajacej.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli zalecenia producenta
dopuszczajg, mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni. Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ materiat wedtug poszczegdlnych asortymentéw, grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wszystkie uzywane przez Wykonawce sprzety zastosowane do bezwykopowej renowacji i
uszczelnienienia kanalizacji deszczowej powinny by¢ sprawne technicznie i posiadaé, jesli sa
wymagane oddzielnymi przepisami, aktualne przeglady techniczne

3.2. Sprzet do wykonania bezwykopowej renowacji i uszczelnienienia kanalizacji
deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Samochody do czyszczenia hydromechanicznego kanalizacji z recyklingiem.

- Sprzet do usuniecia uszkodzen statych w kanale (robot do frezowania nieréwnosci betonu i
wrastajacych korzeni)

- Samojezdna kamera TV kolorowa z oswietleniem i obrotowa gtowicq

- Sprzet do naprawy bezwykopowej

- Pompy do przepompowywania $ciekow deszczowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Kazdy transport wykonany przez Wykonawce do bezwykopowej renowacji i uszczelnienienia
kanalizacji deszczowej powinien zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego i materiatéow
transportowanych.

4.2, Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wiazy
kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi i BHP

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu i
zabezpieczy teren przed osobami postronnymi.

5.3. Czyszczenie kanalizacji

Przed wejsciem do kanatu, nalezy go wyprzedzajaco przewietrzy¢, a nastepnie zapewnié
wentylowanie. Z kanatu nalezy mechaniczne usung¢ wszystkie wewnetrzne osady state i luzne jak;
produkty korozji i erozji, luzne elementy, nierdwnosci betonu i wrastajgce korzenie. Czyszczenie i
usuwanie wszystkich elementéw wewnatrz kanatu nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu.

Wszystkie zanieczyszczenia i odpady z wnetrza kanatu nalezy wydoby¢ na powierzchnie i odwies¢ i
ztozy¢ w miejsce zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4. Inspekcja techniczna przedwykonawcza i powykonawcza.

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu — stwierdzenia wielkosci ubytkow i
peknie¢ Scianek a takze stopnia oczyszczenia kanatu, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatu za
pomoca kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowica obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji
gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie do kanatu. Inspekcja powinna zapewni¢ ciggty
pomiar spadku i podstawowa charakterystyke kanalu z komentarzem stownym lub opisowym
operatora. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video i DVD wraz Z raportem z
wykonanej inspekcji  (zawierajacym peten opis stanu kanatu) oraz ewentualnymi zdjeciami
uszkodzen.

5.5. Wykonanie renowacji i uszczelnienia

Renowacje i uszczelnienie kanalizacji nalezy wykonac¢ w sposob zgodny z przyjetq i zaakceptowang
przez Inwestora technologig wynikajaca z zastosowanego materiatu. Najmniejsze spadki kanatéw
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne i maksymalne predkosci przeptywu.

5.6. Otwarcie przykanalikéw ,,na ostro”

Po zakonczeniu renowacji i uszczelnienia kanalizacji nalezy otworzy¢ $wiatto przykanalikéw bez
uszkodzenia materiatu rodzimego, przy zachowaniu $rednicy przykanalika a nastepnie jesli zachodzi
potrzeba uszczelni¢ jego potaczenie. Niedopuszczalne jest zwezenie przeswitu przykanalika.

5.7. Pompowanie $ciekéw deszczowych

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciagly odbior Sciekéw
deszczowych. Pompowanie musi odbywac sie tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi
do ilosci sciekdw przepompowanych lub przepompowywane do studzienek ponizej prowadzonych
robdt pojazdami specjalistycznymi.

5.8. Prace przy studzienkach rewizyjnych

Prace w studniach kanalizacyjnych polegaja na odtworzeniu i wyprawieniu betonem lub zaprawami
niskoskurczowymi ze srodkami uszczelniajacymi kinety studni w dolnej czesci (do wysokosci réwnej
co najmniej potowie $rednicy kanatu). Kineta powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a
powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz wymaganiami producentow materiatow.



6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty i aprobaty materiatow celem
akceptacji przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST, wymaganiami
producentéw uzywanych materiatéw i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- stan powierzchni, wielko$¢ ubytkéw i peknieé scian kolektora po oczyszczeniu

- stan powierzchni wewnetrznej po wykonaniu renowacji

- wyprawienie, regulacje, osadzenie stopni w studzienkach

- otwarcie przykanalikéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sg elementy rozliczeniowe zgodnie z tabelg rozliczeniowa (przedmiarem robét).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z dokumentacjg ST, wymaganiami
Inspektora Nadzoru i tabelg rozliczeniowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zgodnie z tabelg rozliczeniowg obejmuje wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem i przygotowaniem robdt a w szczegolnosci:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw, transport

- wykonanie robét przygotowawczych,

- inne



