SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.26
WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOSIATKA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowych przed
spekaniami odbitymi w ramach zadania pn.:
Rewitalizacja ul. Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej
oraz ul.Grunwaldzkiej] w m.Ropczyce
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowacé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych 2z geosiatkami
opdzniajacymi powstawanie, w warstwie Scieralnej i wigzacej, spekan odbitych zlokalizowanych w
miejscach nieszczelnosci podbudowy i warstw nawierzchni lezgcych nizej.
Ustalenia ST dotycza geosiatek z tworzyw sztucznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Zastosowac geosyntetyki w postaci geosiatki.
14.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weziach lub ciggnionymi (patrz zat. 1).
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.
1.4.4. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem
istniejacych peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gére
w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtoséci struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego
przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pekniecia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach
asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popekanych
nawierzchniach asfaltowych).
1.4.5.Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdt remontowych przywracajacych pierwotny stan
drogi,
z wytgczeniem robdt konserwacyjnych, porzadkowych i innych.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.
2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Geosiatka
Geosiatka powinna mie¢ witasciwosci o Rn powyzej 100 kN/ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobatg techniczng IBDiIM. Geosiatka moze by¢
sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub rure w wodoszczelnej
nieuszkodzonej folii, ktérg zaleca sie zdejmowacé przed momentem wbudowania. Rolki geosiatki
nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na
sktadowanie rolek nie owinietych folig przez okres dtuzszy niz jeden tydzien. Przy skfadowaniu
geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.
2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowacd: a) kationowg emulsje asfaltowg modyfikowang
polimerem, szybkorozpadowg wg EmA-99 [14], posiadajacq aprobate techniczng IBDiM; zaleca sie
emulsje K1-70MP lub
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadajacy aprobate techniczng IBDiM; zaleca
sie asfalty: DE 150 C i DE 250 C.



2.4. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
ST wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego geosiatke, np. betonu
asfaltowego [7].

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutow stalowych.
Srednica dyskéow wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Uktadarki geosiatek

Do ukfadania geosiatek na podiozu mozna stosowaé uktadarki o prostej konstrukcji,
umozliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.4. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wiekszosci robdt mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie prowadzong lancq
spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwic

operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m?2).

3.5. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robot powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych

w niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2, Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowaé¢ w rolkach owinietych polietylenowg folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a
takze zabezpiecza sktadowana geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie
wytadowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy dopuscic do porozrywania Ilub
podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegaé¢ zalecen
producenta.
4.3. Transport innych materiatow
Transport pozostatych materiatdw powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi powinny by¢ zgodne z ST i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku
wystarczajacych danych nalezy korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, mogg
wystepowac nastepujgce czynnosci:

- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

- skropienie lepiszczem,

- ufozenie geosiatki i przymocowanie jej do podfoza,

- ufozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na
catej szerokosci jezdni.

5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia

geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

- doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych integralng jej
czescig
(takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny
itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg, mechaniczng, wirujacq druciang
szczotka) do stanu, w ktdrym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej nawierzchni
jedynie elementéw zwigzanych w sposoéb trwaty;

- bardzo dokfadne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wgtebnych: peknieé, spekan, powierzchni
bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki
miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie
duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

- uzupetnienie starego podioza mieszankg mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie wystepujaq
znaczne jego ubytki (wskazane jest réwniez pokrycie ich powierzchni ciekla substancjg
wigzaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

5.4. Ulozenie geosiatki
5.4.1. Czynnosci przygotowawcze

Sposéb naprawy nawierzchni geosiatkg powinien odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji
projektowej. W przypadku niepetnych danych mozna ustali¢ zasady naprawy wedtug danych
zatacznikdw. Ulozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty

technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w

dalszym ciagu. Folie, w ktérg sq zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowac bezposrednio

przed ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecia¢ pitq. Szerokos¢
po przycieciu powinna umozliwi¢ potgczenie sasiednich pasm siatki z zakladem. Poczatkowo nie
nalezy wykonywaé wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po
naciggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi,
na ktorym beda prowadzone prace. Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowacé pojedynczo, na
przygotowanym podtozu. Przy wiekszym zakresie robot zaleca sie wykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposdéb ukfadania i taczenia rulondéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza
itp. Geosiatke mozna uktadac recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli. Wszystkie
siatki musza by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwg profilujacg; réwnosé
powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nierownosci takie jak koleiny Iub
wyztobienia o gtebokosci wiekszej niz 10 mm powinny by¢ wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usuniete lub sptukane woda. Nierownosci mierzone w kierunku podtuznym i
poprzecznym, pod 4-metrowg fatg, nie powinny by¢ wieksze od 5 mm.
5.4.2. Sposob utozenia geosiatki
Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastepujace czynnosci, jesli dokumentacja
projektowa, ST lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

- - geosiatki powinny by¢ uktadane na powioce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji
w ilosci okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/m?; skropienie lepiszczem powinno
odpowiada¢ wymaganiomSTD-04.03.01 [3],



- - geosiatke rozwija sie i ukiada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie
naprezajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

- - siatki plecione roziozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie na poczatku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolng warstwe, ew. srubami z nakretkg osadzonymi wewnatrz kotkdw,

- - geosiatki taczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w
kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu potaczenia zaktadow pasm geosiatki zaleca
sie jq skropi¢ lepiszczem w ilosci 300 g/m2,

- - geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo
do wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy
siatki w nawierzchni oraz unikniecie przesuniecia lub sfalowania podczas ukfadania na niej
mieszanki przez rozscietarke,

- - po naprezeniu siatki mozna w niej wycig¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato 10
cm do obrysu tych urzadzen,

- - jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,

- - przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych
zabiegow. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek
powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi
kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujg nastepujace réznice wykonawcze:

- - ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta i np.
wynosi¢ 1400-2000 g/m?2,

- - poczatek siatki umocowuje sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych
kotkéow wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia; odstep
pomiedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni,

- - geosiatki zaleca sie uktadac na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potaczonych ze sobg

przy pomocy tacznikow zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej

200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

- siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie

przeprowadza sie stopniowo, az do wydiuzenia max. 0,5% Ilub 500 mm na 100 m. Nastepnie

krawedz geosiatki przymocowuje sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a

widkna podtuzne faczy sie z kolejng siatka przy pomocy tacznikow zaciskowych.

5.4.3. Zalecenia uzupetniajace (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna miec szeroko$¢ wieksza od szerokosci pasa geosiatki o
0,10 , 0,15 m z kazdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie
zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zostaé usuniete przed skropieniem. Czesci geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycig¢. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z
brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate z geosiatki o wymiarach
zapewniajacych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m. Jesli stosowany jest
elastomeroasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosiatke nalezy rozktada¢ po
odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatke nalezy
rozktada¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Przed utozeniem warstwy asfaltowej na
utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Roboty prowadzi sie wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra,
rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie
tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejq fale), to nalezy zrezygnowaé z
zastosowanie tej technologii, bowiem niewfasciwe jej wykonanie moze by¢é powodem zniszczenia
nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢ pofaczenia warstw). Powstate fale siatki mozna, za zgoda
Inzyniera, zneutralizowaé, posypujac siatke mieszanka mineralno-asfaltowg drobnoziarnistg, np.
grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie jg ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robdt jest limitowana dopuszczalng temperaturg robdt
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji
elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna
by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skra-pianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C. Nie
dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac sie jedynie ruch
technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny porusza¢ sie z matq predkoscia, bez gwaltownego
przys$pieszania, hamowania i skrecania.



5.5. Spos6b wykonania napraw przy uzyciu geosiatki
5.5.1. Gtdwne sposoby wykonania robot

Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatki, zabezpieczajacych przed spekaniami
odbitymi, wystepujg nastepujace gtéwne sposoby wykonania robot:

1. naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfaltowych,
2. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie spekan.

5.5.2. Naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfaltowych (wg
[15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki jest
rozwigzaniem przeznaczonym do opdznienia wystapienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowej,
spekan odbitych od z2-agtosci poprzecznych i podtuznych spekan w dolnych warstwach, jesli
przewidziana jest regulacja catej powierzchni istniejacej jezdni przez frezowanie lub ulozenie
warstwy profilujacej.

Czynnosci zwigzane z naprawg nawierzchni obejmujg (przyktad podano w zat. 7 rys. 5):

- - skropienie (wg wymagan OST D-04.03.01 [3]) miejsc nieciggtosci warstw lepiszczem
asfaltowym (emulsjg asfaltowg lub asfaltem) modyfikowanym elastomerem; taczna szerokosc
skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunku do pekniecia (jest o 0,10 m szersza od pasa
geosiatki z kazdej strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest pokryta gestymi
spekaniami poprzecznymi, nalezy przewidzie¢ skropienie lepiszczem i utozenie geosiatki na catej
powierzchni spekanego odcinka,

- - ulozenie geosiatki, przy czym szeroko$¢ poprzecznego zaktadu w kierunku rozktadania
geosiatki powinna wynosi¢ 0,20 m, a szeroko$¢ zakfadu podtuznego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,15 m,

- - rozlozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub wiecej warstwach, wg wymagan
odpowiedniej ST, np. D-05.03.05 [7].

5.5.3. Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej w strefie spekan (wg opracowania
Politechniki Krakowskiej, Instytut Drog, Kolei i Mostéw)

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej polega na utozeniu siatki na catej
powierzchni jezdni lub na wybranych jej czesciach. Przykrywane fragmenty powierzchni dotyczg
lokalnych spekan, spoin konstrukcyjnych, zasypki wykopdéw instalacyjnych, spoin pomiedzy
istniejaca jezdnig a jej poszerzeniem, przejscia pomiedzy droga a konstrukcjg mostu, przejscia
pomiedzy odcinkami o niejednorodnej nosnosci podtoza, spoin w nawierzchni z betonu
cementowego itp. Stosowanie geosiatek w konstrukcji wzmocnienia nie jest jednak skuteczne,
jezeli spekaniom istniejgcej warstwy Scieralnej towarzysza ugiecia pionowe pod obcigzeniem.

Sposéb wykonania zabezpieczen obejmuje czynnosci analogiczne do poprzednio
omowionych, nawigzujace do rozpatrywanego przypadku wzmocnienia nawierzchni asfaltowej:

nad przekopem instalacyjnym

w strefie zmiany nos$nosci podtoza gruntowego

w strefie spoiny roboczej

w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni

w strefie poszerzenia nawierzchni

na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem
potozonej na istniejacej nawierzchni z betonu cementowego

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie ukfadaé¢ natychmiast po utozeniu
geosiatki. Na rozwinietg geosiatke nalezy najechac tytem od czota i rozktadaé¢ mieszanke zgodnie z
zaleceniami technologicznymi odpowiednich ST, np. D-05.03.05 [7]. W czasie uktadania warstw
nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac sie ostroznie, bez gwattownej zmiany predkosci i
kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.

Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew.

badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
- wykona¢ badania wifasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkcie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatkg powierzchni
nawierzchni.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwoéé Wartosci dopuszczalne
Lp. 1 badan
Sprawdzenie robdt rozbidrkowych z2-| Nie dotyczy Nie dotyczy

erzchni (ocena wizualna z ew. pomiarem)

2 |Sprawdzenie wypetnienia spekan w z2-| Nie dotyczy Nie dotyczy
erzchni (wg ST D-05.03.04a [6])

3 |Sprawdzenie oczyszczenia podtoza| Cate podtoze Brak luznych z2-
(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej ST) yskoéw i kurzu

4 |Badanie skropienia lepiszczem podtoza| Cate podtoze Wg ST [3]
(wg ST D-04.03.01 [3])

5 |Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych| Nie dotyczy Nie dotyczy
Scian wyciecia tasma klejacg asfaltowo-
kauczukowg (ocena wizualna wg p. 5.7
niniejszej ST)

6 |Badanie utozenia geosiatki (ocena wizualna| Cata siatka Wg p. 5.6
wg p. 5.6 niniejszej ST)

7 Badanie warstwy lub warstw nawierzchni| Wg odpowiedniej|Wg odpowiedniej ST,
asfaltowej (wg odpowiedniej ST, np. D-|ST, np. D-|np.

05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.) 05.03.05 [7], D-|D-05.03.05 [7],
05.03.17 [11],|D-05.03.17 [11], itp.
itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli



wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usuniecie wody),
- skropienie lepiszczem podtoza,
- ew. przyklejenie taém kauczukowo-asfaltowych,
- roziozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podtoza i wycieciem otwordw na studzienki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe,
- roziozenie geosiatki,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne
(OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drdég, ogrodzen i przepustéww
(podspecyfikacja zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)
3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie  warstw  konstrukcyjnych w

(podspecyfikacja zbiorze D-04.01.01,04.03.01 Dolne warstwy
podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie)
Podbudowy z  kruszywa  stabilizowanego mechanicznie

4. D- Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-
2434}03002%(1)403 asfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyrdwnanie
’ T podbudowy) Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu
6. D-05.03.04a cementowego Nawierzchnia z betonu asfaltowego
7. D-05.03.05 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanie nawierzchnina
8. D-05.03.11 asfaltowych zimno”)
Naprawa (przez uszczelnienie) i poprzecznych
9. D-05.03.15 podtuznych  nawierzchni  bitumicznych
Naprawa (przez uszczelnienie) spekan i
podituznych nawierzchni betonowych
10. D-05.03.16 Remont czastkowy nawierzchni
bitumicznych Remont czastkowy
11. D-05.03.17 nawierzchni betonowych
12. D-05.03.18
10.2. Inne
dokumenty

1. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje -zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

3. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM,
Warszawa, 2001.



ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
PRZYKLADY GEOSIATEK

Siatka przeplatana w Siatka ciagniona
weztach z wigzki widkien polipropylenowa

_syntetycznych _

ZALACZNIK 2
ZASADY WYBORU GEOSIATKI DO ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Zaleca sie stosowanie geosyntetykdéw do robét wzmacniajacych nawierzchnie asfaltowe,

gdy:
- mozna spodziewac sie, ze technologie tradycyjne (bez geosyntetykdw) nie spetniq swoich
zadan,
- wystepuje stosunkowo duze obcigzenie drogi, dla ktdrego wymagany jest dtugi okres pomiedzy
remontami (przy zastosowaniu geosyntetykdw mozna zaktada¢ czas eksploatacji nawierzchni 10

- 12 lat).
Geosiatke wybiera sie (zamiast np. geowtdknin), gdy ma zwigza¢ sie z materiatem
asfaltowym i bedzie pracowa¢ jak ,zbrojenie”, nadajac nawierzchni nowe parametry
wytrzymatosciowe na rozcigganie i lepszy rozktad naprezen (przekazywanie naprezen

rozciggajacych ze spekanej warstwy asfaltowej na geosiatke). Geosiatki przydatne sg szczegodlnie
przy wzmocnieniu nawierzchni spekanych, opdznieniu powstawania spekan odbitych, kolein itp.
Geosiatka moze by¢ realnie traktowana jako zbrojenie, jezeli modut sprezystosci (sztywnosc)
geosiat-ki bedzie wyzszy od modutu sztywnosci warstwy asfaltowej; nalezy przy tym uwzgledniac,
ze modut sztywnosci warstwy asfaltowej zmienia sie w zaleznosci od temperatury i w procesie
spekania warstwy. Do produkcji geosyntetykdéw przeznaczonych do napraw i wzmocnien spekanych
nawierzchni drogowych uzywa sie polimeréw syntetycznych, o odpowiednio wysokich parametrach
wytrzymatosciowych oraz odpornych na podniesione temperatury (tj. temperatury asfaltowych
warstw wzmacniajacych, uktadanych na geosyntetykach). Najczesciej stosowanymi sg polipropylen,
polietylen i poliester. Geosiatki polipropylenowe i polietylenowe sa siatkami wykonanymi
najczesciej metodg odlewu, z zakotwieniami na weztach, o dosy¢ duzej ptaszczyznie i masie
wilasnej, bywajg niejednokrotnie utwardzane (dla polepszenia modutu sztywnosci). Metoda odlewu
pozwala na uzyskanie duzych ptaszczyzn i wykonanie ostrych brzegéw siatki, co poprawia jej
zdolnos$¢ kotwienia. Odporne sg na dziatanie wodnych roztworéw kwasoéw, zasad, soli i benzyn w
temperaturze otoczenia. Odporne sg réwniez na hydrolize i niszczenie. Geosiatki poliestrowe sg
zwykle wytwarzane metoda tkang z wysokowytrzymatego poliestru z otoczka np. z PVC, o duzej
odpornosci chemicznej na wystepujace kwasy, zasady i substancje organiczne. Gtdwne zalety
poliestru to wysoki modut elastycznosci i wysoka wytrzymatos¢. W pordéwnaniu do siatek
polipropylenowych i polietylenowych poliester charakteryzuje sie wyzsza wytrzymatoscia na
rozcigganie i mniejszq sktonnoscig do petzania. Powtoka PVC skleja nitki poliestru i stabilizuje w ten
sposéb konstrukcje siatki (ochrona przed przesunieciem) i zwieksza wytrzymatos¢ na weztach.
Posiadaja wysoka wytrzymatosé, gdyz przy niewielkim wydtuzeniu - przejecie sity nastepuje
natychmiast.



ZALACZNIK 3
FUNKCJE GEOSIATKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWE]

Zasada stosowania geosiatek

Podstawowg zasadgq w stosowaniu geosiatek jest uktadanie ich na warstwie betonowej,
stabilizowanej cementem, popekanej starej nawierzchni asfaltowej i pomiedzy nowymi warstwami
asfaltowymi. Skropienie lepiszczem powierzchni warstwy jest wymagane tylko gdy dolna warstwa
wykazuje brak dostatecznej zawartosci asfaltu. Dobra adhezja pomiedzy istniejaca nawierzchnia i
warstwami wzmacniajacymi oraz pomiedzy siatkg a towarzyszacymi jej warstwami jest zasadniczym
warunkiem prawidtowej pracy catego uktadu. Geosiatki po utozeniu powinny by¢ naciggniete i konce
ich przybite.

Opodznienie powstawania spekan odbitych

Gtowna, funkcja geosiatek jest opdznianie pojawiania sie spekan odbitych. Realizowane jest
to przez przejmowanie naprezen i redukcje ich wielkosci w wyniku petzania materiatu siatki.
Mieszanki mineralno-asfal-towe uktadane w nawierzchni pracujg w warunkach obcigzen
krétkotrwatych (obcigzenia od pojazddw poruszajgcych sie z duzg predkoscig), oraz obcigzen o
dtuzszym czasie trwania (obcigzenia od pojazdéw stojacych lub poruszajacych sie wolno, zmiany
termiczne, osiadania). Dla krétkotrwatych obcigzen modut dynamiczny, zaleznie od temperatury,
zmienia sie w orientacyjnych granicach od 0,1 do 10 GPa i spekania okreslane jako zmeczeniowe
mogg nastgpi¢ przy niewielkich wydtuzeniach, ponizej 0,1%, zachodzacych w strefie odksztatcen
sprezystych. Dla dtuzej trwajacych obcigzen wywotujacych zjawisko petzania, spekania pojawiajg
sie przy wydtuzeniach 1-2%. W warstwach asfaltowych naprezenia Sciskajgce przenoszone sg przez
kruszywo mineralne, naprezenia rozciqgajace przez lepiszcze asfaltowe, zatem spekania
zmeczeniowe indukowane sg w asfalcie. Geosiatki opdzniajg propagacje spekan przez
przejmowanie naprezen rozciggajacych w momencie, kiedy naprezenia rozciggajace przy lokalnych,
maksymalnych wydtuzeniach sg bliskie dopuszczalnej granicy dla lepiszcza asfaltowego.

Opdznianie tworzenia sie kolein

Geosiatki utozone poprawnie, tj. naciggniete i przymocowane stalowymi kotkami, utozone
na gtebokosci min. 50 mm ponizej powierzchni jezdni, przeciwdziataja nadmiernym naprezeniom
$cinajacym, wywotujacym powstawanie kolein z towarzyszacym temu bocznym przesunieciem i
wypychaniem materiatu warstwy do gory.



PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWE]J W STREFIE SPEKAN

(wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instytut Drég, Kolei i
Mostéw)

Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie zmiany nosnosci podtoza
gruntowego
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geosiatka
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Rys. 2. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie spoiny roboczej
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Rys. 3. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni
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Rys. 4. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie poszerzenia nawierzchni
a) wariant 1
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b) wariant 2
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Rys. 5. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem
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Rys. 6. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej potozonej na istniejacej nawierzchni z betonu
cementowego
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