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NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Kody gtéwne

CPV: 71000000-8
CPV: 45000000-7

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane

Grupa roboét
Klasa robot

CPV: 45100000-8
CPV:45111200-0
CPV: 45111230-9
CPV: 45111240-2
CPV: 45111250-5
CPV:45111291-4
CPV:45112100-6
CPV:45112210-0
CPV: 45112720-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie kopania rowow

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Grupa robét
Klasa robot

Kategoria robot
Klasa rob6t

Kategoria robot
Klasa robét

Kategoria robot

Klasa robot

Kategoria robot

CPV: 45200000-9

CPV: 45210000-2
CPV: 45212220-4

CPV: 45220000-5
CPV: 45223000-6
CPV: 45230000-8

CPV: 45231100-6
CPV: 45232000-2
CPV: 45233200-1

CPV: 45236000-0

CPV: 45260000-7

CPV: 45261000-4
CPV: 45262000-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggoéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni
Wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Grupa robét
Klasa robot

Kategoria robot

CPV: 45300000-0
CPV: 45310000-3
CPV 45310000-7
CPV: 45320000-6
CPV: 45330000-9
CPV: 45343000-3

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarnej
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Grupa robot
Klasa robot

CPV: 45400000-1
CPV: 45410000-4
CPV: 45420000-7

CPV: 45430000-0
CPV: 45440000-3

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
Pokrywanie podtdg i Scian
Roboty malarskie i szklarskie




SPIS ZAWARTOSCI

| - Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Opis ogdblny przedmiotu zaméwienia.

1.1. Zakres robot budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.

2.3. Wymagania architektoniczno-budowlane budynku zaplecza socjalno-szatniowego.
2.4. Wymagania dotyczgce konstrukcji budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.5. Wymagania dotyczgce instalacji budowlanych budynku zaplecza socjalno-szatniowego.
2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.7. Wymagania dotyczgce wyposazenia budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.8. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

2.9. Wymagania dotyczace instalacji zewnetrznych, przytgczy, sieci i innej infrastruktury
technicznej.

2.10. Odprowadzenie wod opadowych.

2.11. Zabezpieczenie drzew na placu budowy.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Uwagi koncowe.

Il - Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.

5. Dokumentacja fotograficzna.

6. Zalgczniki graficzne.



| - Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreSlenie wymagan i
wytycznych dotyczgcych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa boiska ze sztuczng murawg w Nowym Saczu (Zawada)” na fragm. dz. nr 622/8,
563/7, 563/8, dz. nr 563/41 w obrebie 116 w Nowym Sgczu.

1.1.Zakres robét budowlanych:

a. boisko ze sztuczng murawg o wymiarach catkowitych 65 x 105 m, wymiar ze strefami bocznymi i
strefami zabramkowymi, wym. 74,5 x 115 m
b. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - ciggi jezdne z miejscami postojowymi- wierzchnia

warstwa z kostki betonowej gr.8 cm (catkowita gr. warstw=47 cm) z kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100 cm,

c. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - ciggi jezdne zjazd z istniejgcej drogi publicznej-
wierzchnia warstwa z asfaltu gr.5 cm (catkowita gr. warstw=47 cm) z kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100 cm

d. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - miejsca postojowe przy ciggach jezdnych- wierzchnia
warstwa z ptyt betonowych azurowych gr.8cm (catkowita gr. warstw=48 cm) z kraweznikiem
betonowym drogowym 15x30x100 cm

e. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - 18 miejsca postojowe wzdtuz ul. Siedleckiego -
wierzchnia warstwa przepuszczalna z klinca (catkowita gr. warstw=30 cm) stabilizowana
eko kratg z obrzezem betonowym chodnikowym 8x25x100 cm

f. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - ciggi piesze - wierzchnia warstwa z kostki betonowej
gr.6 cm (catkowita gr. warstw=25 cm) z obrzezem betonowym chodnikowym 8x25x100 cm

g. trybuny - 100 osobowe — 1 komplet

h. zaplecze socjalno-szatniowe — budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o pow. catkowitej
868,00 m?wraz tgcznikiem-przewigzka, pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcym
budynkiem sali gimnastycznej

i. pitkochwyty zabramkowe — 2 komplety

j-  bramki z siatkami — adaptacja istniejgcych bramek— 2 komplety

k. fawkirezerwowych - 8 osobowe — 2 komplety

[.  fawki noszowych - 3 osobowe — 1 komplet

m. modernizacja o$wietlenia boiska— przebudowa i rozbudowa — 1 komplet

n. ogrodzenie panelowe terenu — systemowe o wysokosci h=5,09 m i dt. catkowitej 336,16 m
oraz o wysokosci min. h=2,03 i dt. 2,50 m wraz bramg przesuwng o szer. w Swietle przejazdu
5,5 mi trzema furtkami o szer. w Swietle przej$cia 1,0 m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie wystepujg obiekty budowlane:

- w czesci potnocno-zachodniej— budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz techniczno-gospodarczym

Na przedmiotowym terenie wystepuje infrastruktura techniczna:

- instalacja kanalizacji opadowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami szczelnymi

- przytgcz wodociggowy

- przytgcz gazowy

- przylgcz elektroenergetyczny

Na przedmiotowym terenie, w granicy opracowania wystepuje zieled w postaci trawnika,

uzytkowanego jako niewymiarowe boisko treningowe oraz zielen w postaci krzewéw i drzew.

Teren jest ogrodzony i w catoSci jest terenem prawie ptaskim.



1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.3.1.Szczegotowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu.

a. boisko ze sztuczng murawg o wymiarach catkowitych 65 x 105 m, wymiar ze strefami bocznymi i
strefami zabramkowymi, wym. 74,5 x 115, pow. do 8567,50m?

b. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - ciggi jezdne z miejscami postojowymi- wierzchnia
warstwa z kostki betonowej gr.8 cm (catkowita gr. warstw=47 cm) z kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100 cm — pow. 914,00m?

c. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - ciggi jezdne - zjazd z istniejgcej drogi publicznej-
wierzchnia warstwa z asfaltu gr.5 cm (catkowita gr. warstw=47 cm) z kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100 cm — pow. 44,00m?

d. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - miejsca postojowe przy ciggach jezdnych- wierzchnia
warstwa z ptyt betonowych azurowych gr.8cm (catkowita gr. warstw=48 cm) z kraweznikiem
betonowym drogowym 15x30x100 cm — pow. 137,50m?

e. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - 18 miejsc postojowych wzdtuz ul. Siedleckiego -
wierzchnia warstwa przepuszczalna z klinca (catkowita gr. warstw=30 cm) stabilizowana
eko kratg z obrzezem betonowym chodnikowym 8x25x100 cm — pow. 317,00m?

f. nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska - ciggi piesze - wierzchnia warstwa z kostki betonowej
gr.6 cm (catkowita gr. warstw=25 cm) z obrzezem betonowym chodnikowym 8x25x100 cm — pow.
128,00m?

g. trybuny - 100 osobowe — 1 komplet

h. zaplecze socjalno-szatniowe — budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o pow. catkowitej
868,00 m2i kubaturze 3397,00 m?® wraz tacznikiem-przewigzka, pomiedzy projektowanym
budynkiem, a istniejagcym budynkiem sali gimnastycznej

i. pitkochwyty zabramkowe — 2 komplety

j.  bramki z siatkami — adaptacja istniejgcych bramek — 2 komplety

k. tawkirezerwowych - 8 osobowe — 2 komplety

[. fawki noszowych - 3 osobowe — 1 komplet

m. modernizacja o$wietlenia boiska— przebudowa i rozbudowa — 1 komplet

n. ogrodzenie panelowe terenu — systemowe o wysokosci h=5,09 m i dt. catkowitej 336,16 m
oraz o wysokosci h=2,03 i dt. 2,50 m wraz bramg przesuwng o szer. w $wietle przejazdu 5,5 m
i trzema furtkami o szer. w $wietle przejscia 1,0 m

Koncepcja rozmieszczenia poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania zawarta zostata w
Zatgczniku 1 do niniejszego opracowania.
Dane dotyczgce powierzchni uzytkowej poszczegolnych pomieszczen budynku zaplecza socjalno-
szatniowego zawarte zostaty w Zatgczniku 2, 3 do niniejszego opracowania.
Uwaga:
Zestawienie powierzchni jest orientacyjne. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasng
odpowiedzialno$€ musi oszacowac koszty realizacji inwestycji. W wyniku analiz na etapie
pracprojektowych dane mogaq ulec zmianie, jednak powinny spetniac kryteria okreslone w pkt
1.3.2..

1.3.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lubwskaznikow.

- podane parametry w pkt 1.3.1. w zakresie ppkt a., g., i. j., k., I. — stanowig faktyczng ilo$¢

- podane parametry w pkt 1.3.1. w zakresie ppkt b., c. ,d., e. f.,h., m., q. — stanowig minimalne
parametry

- podane parametry w pkt 1.3.1. w zakresie ppkt n., 0. ,p. — stanowig faktyczng ilo$¢, okreslong

dla elementow zagospodarowania przeznaczonych do rozbiorki, ktorg nalezy zweryfikowac w

terenie



1.4. Podziat na zadania i etapy.

POZYCIA

JEDNOSTKA

ILOSC

ZADANIE 1 - PRACE PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych opini,
uzgodnien, pozwolen

kpl

1,00

ZADANIE 2- WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

boisko ze sztuczng murawg o
wymiarach catkowitych 65 x 105 m,
wymiar ze strefami bocznymi i

strefami zabramkowymi 74,5 x 115 m

8567,50

pitkochwyty zabramkowe — 2
komplety

kpl

2,00

modernizacja oswietlenia boiska—
przebudowa i rozbudowa

kpl

1,00

11.

ogrodzenie panelowe terenu —
systemowe o wysokosci h=5,09 m i
dt. catkowitej 336,16 m

wraz z trzema furtkami o szer. w
Swietle przejscia 1,0 m

mb

336,16

12.

ogrodzenie panelowe terenu —
systemowe o wysokosci h=2,03 i df.
2,50 m

mb

2,50

13.

brama przesuwna o szer. w Swietle
przejazdu 5,5 m - z napedem
elektrycznym, domofonem oraz
sterowaniem bezprzewodowym

kpl

1,00

14.

Woycinki drzew ( zrealizowano
wycinke, do wykonania pozostato
wykonac nasadzenia zastepcze )

kpl

Zgodnie z
decyzjg

15.

nawierzchnia utwardzona wzdtuz
boiska - 18 miejsc postojowych
wzdtuz ul. Siedleckiego - wierzchnia
warstwa przepuszczalna z klinca

317,00




16.

trybuny - 100 osobowe — 1 komplet

kpl

1,00

17.

bramki z siatkami — 2 komplety

kpl

2,00

18.

tawki rezerwowych - 8 osobowe — 2
komplety

kpl

2,00

19.

tawki noszowych - 3 osobowe — 1
komplet

kpl

1,00

20.

zaplecze socjalno-szatniowe —
budynek 2-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony wraz z
instalacjami, przytaczami

868,00

21.

nawierzchnia utwardzona wzdtuz
boiska - ciggi jezdne z miejscami
postojowymi- wierzchnia warstwa z
kostki betonowej gr.8 cm

914,00

22.

nawierzchnia utwardzona wzdtuz
boiska - ciggi jezdne zjazd z istniejgcej
drogi publicznej- wierzchnia warstwa
z asfaltu gr.5 cm

44,00

23.

nawierzchnia utwardzona wzdtuz
boiska - miejsca postojowe przy
ciggach jezdnych- wierzchnia
warstwa z ptyt betonowych
azurowych gr. 8cm lub kostki
betonowej gr. 8cm

137,50

24.

nawierzchnia utwardzona wzdtuz
boiska - ciggi piesze - wierzchnia
warstwa z kostki betonowej gr.6 cm

128,00

2.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1.Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j.
2.1.1. Zakres dokumentacji projektowe;j.
W ramach przedmiotu zamoéwienia, wykonawca pozyska/ sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu:

a.

b.

mape do celéw projektowych — 4 egz. oryginaty w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej
w formacie pdf (skany podpisanych dokumentéw) i edytowalnym

projekt budowlany, zawierajgcy branze:

- architektoniczng

- konstrukcyjng

- sanitarng

- elektroenergetyczng

- telekomunikacyjng ( teletechniczng)

- drogowg

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktorych obowigzek
dofgczenia wynika z przepisow odrebnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw — 4 egz. oryginaty w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej w formacie
pdf (skany podpisanych dokumentéw) i edytowalnym

projekt wykonawczy, zawierajgcy branze

- architektoniczng

- konstrukcyjng

- sanitarng



- elektroenergetyczng

- telekomunikacyjng ( teletechniczng)
- drogowg
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych obowigzek
dotgczenia wynika z przepiséw odrebnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw — 4 egz. oryginaty w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej w
formacie pdf (skany podpisanych dokumentéw) i edytowalnym

d. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. oryginaty w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf (skany podpisanych dokumentéw)
i edytowalnym

e. przedmiar rob6t budowlanych — 3 egz. oryginaty w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
w formacie pdf (skany podpisanych dokumentéw) i edytowalnym

f. kosztorys inwestorski — 3 egz. oryginaty w formie papierowej oraz w wersiji elektronicznej w
formacie pdf (skany podpisanych dokumentéw) i edytowalnym

g. oryginat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

Uwaga:
Wszystkie etapy projektowe tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy wymagajg zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

2.1.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce projektu branzy drogowe.
a. w zakresie projektu drogowego jest réwniez opracowanie i uzgodnienie projektu zjazdu z drogi
publicznej — ul. Siedleckiego

2.1.3. Szczegdlne wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej w relacji do realizowanych na jej
podstawie robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a. petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji realizowanej na bazie
sporzadzonego projektu.

b. w razie potrzeby wprowadzania ha biezgco zmian nieistotnych do sporzgdzonego projektu przez
caty okres trwania inwestycji

C. W razie potrzeby sporzgdzenia zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe

d. pozyskania Dziennika budowy

e. zilozenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sgcza
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych

f. uzyskania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sacza
Decyzje - pozwolenia na uzytkowanie

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.
W zakresie przygotowania terenu budowy nalezy:
- wykonaé nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjg
- uzgodni¢ z zarzadcami infrastruktury technicznej wszelkie wytgczenia, zajecia terenu na czas realizacji
robot, uzyskaC w tym zakresie wszelkie niezbedne pozwolenia, decyzje

2.3. Wymagania architektoniczno-budowlane budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.3.1. Scianki dziatowe gr. 15cm G-K o parametrach akustycznych Rw nie mniejsze niz 54 dB —
rozwigzanie systemowe:

- 2 x ptyta gipsowo-kartonowa (2x12,5mm)

- 1x profil CW/UW 100 z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 10cm

- 2 x ptyta gipsowo-kartonowa (2x12,5mm)

2.3.2. Scianki dziatowe w pomieszczeniach mokrych gr.11,5 cm z betonu komaérkowego
lub gr. 12,5 cm G-K — rozwigzanie systemowe:

- 1 x ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna (1x12,5mm)

- 1x profil CW/UW 100 z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 10cm

- 1 x ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna (1x12,5mm)

2.3.3. stropodach nad budynkiem gtéwnym:

wykonanie pokrycia dachowego wraz z normatywnym ociepleniem, podczas projektowania nalezy przewidzie¢
elementy montazowe dla konstrukcji instalacji fotowoltaicznej .

Odprowadzenie wody —system wpustow dachowych podgrzewanych.



2.3.4. stropodach nad cze$cig garazowa —

wykonanie pokrycia dachowego wraz z normatywnym ociepleniem z wykonczeniem tarasu deskami
kompozytowymi na catosci.

Odprowadzenie wody —system wpustoéw dachowych podgrzewanych.

2.3.5. Balustrada montowana na Sciance attykowej na tarasie nad pom. gospodarczym 0.13 i pom.
garazu 0.14 — h=110 cm od poziomy tarasu. Stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

2.3.6. Schody wewnetrzne (klatka schodowa) — konstrukcja zelbetowa monolityczna — zakres
wykonany, oktadzina -wyktadzina PCV lub ptytki gresowe — do akceptacji przez Inwestora.

2.3.7. Balustrady i pochwyty przy biegach schodéw wewnetrznych h=110 cm: stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo.

2.3.8. stolarka zewnetrzna (zestawy okienno-drzwiowe, okna, drzwi) termoizolacyjne z mikrowentylacjg
(jezeli dotyczy)- profil PCV lub aluminiowy, U (max)=0,9 [W/(m? x K)], szyba obustronnie bezpieczna —
klasa szyb P1A (zgodnie z normg PN-EN 356 P1A), kolor ciemno szary.

2.3.9. bramy segmentowe do pom. gospodarczym 0.13 i garazu 0.14 — nalezy zastosowac tgcznie 4
bramy segmentowe ocieplane z automatycznymi sitownikami otwieranymi na pilota oraz z mozliwoscig
otwarcia z zewnatrz mechanicznie , kazda o wym. 4,50 x 2,40 m (dt. x wys.),

U (max)=1,3 [W/(m? x K)].

2.3.10. SW-1 - stolarka wewnetrzna — drzwi z szybg obustronnie bezpieczng— klasa szyb P1A (zgodnie z
normg PN-EN 356 P1A) - profil PCV lub aluminiowy, kolor ciemno szary
Dotyczy pomieszczen:

-0.01a
-1.01a

2.3.11. SW-2 - stolarka wewnetrzna — drzwi petne — profil PCV lub aluminiowy kolor ciemno szary.
Nalezy zastosowaé ogranicznik do drzwi posadzkowy (odbojnik).
Dotyczy pomieszczen:

- 0.04a (parter)

- 0.05a (parter)

- 0.08a (parter)

- 0.09a (parter)

- 0.10a (parter)

- 0.11a (parter)

- 0.12a (parter)

- 1.11a (1 pietro)

2.3.12. SW-3 stolarka wewnetrzna - drzwi petne, opaskowe z o$cieznicg regulowang, konstrukcja
oscieznicy i skrzydta-ptyta MDF, okleina drewnopodobna. Nalezy zastosowac ogranicznik do drzwi
posadzkowy (odbojnik).

Dotyczy pomieszczen: pozostate nie wymienione w pkt 2.3.10. oraz 2.3.11. pomieszczenia.

2.3.13. wycieraczki zewnetrzne — charakterystyka:

- zakres temperatur: 0od-40°C do +70°C

- wysoko$¢ 17mm

- materiat: wkiad tekstylny w ramie aluminiowej wpustowej na obnizonej posadzce (o gr. ramy)
Lokalizacja: przy wszystkich wejéciach do budynku.

2.3.14. wycieraczki wewnetrzne — charakterystyka:

- zakres temperatur: powyzej 5°C

- wysoko$¢ 17mm

- materiat: na przemian wktad gumowy i szczotkowy w ramie aluminiowej wpustowej na obnizonej
posadzce (o gr. ramy)

Lokalizacja: przy wszystkich wej$ciach do budynku.

2.3.15. elewacja — charakterystyka:
Nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe:



- styropian elewacyjny gr. 20 cm na kotkach i kleju montazowym
- tynk silikonowy na zaprawie cienkowarstwowej na siatce

W razie potrzeby ze wzgleddw przepisdéw ochrony ppoz. zamiennie zamiast styropianu nalezy
zastosowac wetne elewacyjna o gr. 20 cm.

2.3.16. zadaszenie nad wejsciami o ile dotyczy — rozwigzanie systemowe: elementy ze szkia
hartowanego,bezpiecznego, gr. min. 12mm, mocowane punktowo do konstrukcji wsporczej ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja mocowana do wienca zelbetowego oraz stabilizowana za pomocg ciegien ze
stali nierdzewnej

Spadek skierowany w strone budynku — odprowadzenie wody za pomoca rynny i rury spustowej ze stali
nierdzewnej o przekroju kwadratowym na nieutwardzony teren.

2.3.17. drabinka wytazowa, zlokalizowana na ostatnim biegu klatki schodowej: szer. 0,6 m, odstepy
miedzy szczeblami 0,3 m, odlegto$¢ od Sciany 0,15 m, w gornej czesci drabinki zastosowac rozwigzania
zabezpieczajgce przed upadkiem, materiat - stal ocynkowana, malowana proszkowo.

2.3.18. Klapa wytazowa na stropodach — rozwigzanie systemowe: petna (nie przeszklona)
o wspoitczynniku przenikania ciepta U (max)=1,3 [W/(m? x K)], $wiatto przejScia min. 80x80 cm

2.3.19. szczegdlne wymagania architektoniczno - budowlane:

a. wszelkie rozwigzania architektoniczno-budowlane budynku, rodzaje zastosowanych materiatdéw
powinny spetnia¢ wymogi i przepisy w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych oraz
projektowania uniwersalnego,

b. wszelkie rozwigzania architektoniczno-budowlane budynku, rodzaje zastosowanych materiatow
powinny spetnia¢ wymogi i przepisy ochrony ppoz., zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i
projektu wykonawczego z rzeczoznawcg d/g ochrony ppoz.

c. wszelkie rozwigzania architektoniczno-budowlane budynku, rodzaje zastosowanych materiatéw
powinny spetnia¢ wymogi i przepisy higieniczno-sanitarne, zgodnie z uzgodnieniem projektu
budowlanego i projektu wykonawczego z rzeczoznawcgq d/g higieniczno-sanitarnych,

d. budynek zaplecza socjalno-szatniowego nalezy potgczyC z istniejgcg halg sportowg przewigzka
komunikacyjng w systemie lekkiej zabudowy aluminiowo-szklanej o parametrach jak dla stolarki
zewnetrznej w budynku.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji budynku zaplecza socjalno-szatniowego.
2.4.1. Warstwa wyrdwnawcza z chudego betonu pod tawy, stopy, warstwy posadzkowe
2.4.2. tawy i stopy, Sciany fundamentowe - Zelbetowe monolityczne

2.4.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z pustaka ceramicznego poryzowanego. gr. 30 cm
2.4.4. Stropy, stupy, belki, wiefice, nadproza - zelbetowe monolityczne
2.4.5. schody wewnetrzne - Zelbetowe monolityczne

2.4.7. Szczegdllne wymagania dotyczgce konstrukcji:

a. nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy budynku zaplecza socjalno-szatniowego od strony
zachodniej — $ciana budynku zaplecza socjalno-szatniowego docelowo ma sie stykac ze $ciang halli
sportowej (budynek o catkowitej wysokosci do 15,00 m)

b. nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ nadbudowy budynku zaplecza socjalno-szatniowego o kolejne, drugie
pietro.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.5.1. Branza sanitarna

a. instalacje wewnetrzne budynku zaplecza socjalno-szatniowego:

- instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

- instalacja gazowa

- instalacja hydrantowa ppoz.

- instalacja c.0. oraz c.w.u. wraz z piecem gazowym kondensacyjnym

- wentylacja mechaniczna gdzie jest wymagana lub wymagana ze wzgledu na osiggniecie wskaznika EP
- klimatyzacja (dotyczy pom. 1.08)

2.5.2. Branza elektryczna

a. instalacje wewnetrzne budynku zaplecza socjalno-szatniowego:

- instalacja oSwietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego (réwniez na zewnatrz budynku)
- instalacja sit i gniazd

- instalacja zasilajgca urzgdzenia technologiczne

- instalacja fotowoltaiczna minimum 10 kW

- instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

- ukfad kompensacji mocy biernej
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- urzadzenia przeciwpozarowe jak certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu, oddymianie klatki schodowej

2.5.3. Branza teletechniczna
a. instalacje wewnetrzne budynku zaplecza socjalno-szatniowego:
- system CCTV na zewnatrz i wewngtrz budynku — fgcznie 8 stanowisk kamerowych
- system ,audio-wideo” sali konferencyjnej (nagto$nienie, TV, SAT)
- system sygnalizacji wlamania i napadu
- instalacja okablowania strukturalnego

Minimalne wymagania dla instalacji z pkt 2.5.2 oraz 2.5.3 okre$lono w Zatgczniku 4 — minimalne wymagania dla
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych

2.5.4. szczegdlne wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych w budynku:
a. wszelkie rozwigzania instalacji wewnetrznych budynku, rodzaje zastosowanych materiatdw powinny
spetnia¢ wymogi i przepisy w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz projektowania
uniwersalnego,
b. wszelkie rozwigzania instalacji wewnetrznych budynku, rodzaje zastosowanych materiatow powinny
spetnia¢ wymogi i przepisy ochrony ppoz., zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g ochrony ppoz.
c. wszelkie rozwigzania instalacji wewnetrznych budynku, rodzaje zastosowanych materiatéw powinny
spetnia¢ wymogi i przepisy higieniczno-sanitarne, zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i
projektu wykonawczego z rzeczoznawcg d/g higieniczno-sanitarnych,

2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.6.1. WP-1 - wyktadzina PCV w pom. suchych z cokotem przy$ciennym h=10cm - rozwigzanie
systemowe, charakterystyka lub ptytki gresowe:

- grubosc¢ catkowita: min. 2,0 mm

- grubos¢ wierzchniej warstwy: 0,7 mm

- klasyfikacja obiektowa: 34

- wgniecenia resztkowe: 0,02 mm

- klasa antyposlizgowosci: R10

- reakcja na ogien: B -s1,

- odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia: g = 0,30

- ocena zdolnosci do elektryzacji: < 2 kV

- przewodnos¢ cieplna: 0,25 W/(m.K) (produktu mozna stosowac na ogrzewanie podtogowe)

2.6.2. WP-2 - wyktadzina PCV w pom. mokrych z cokotem przy$ciennym h=10cm - rozwigzanie
systemowe, charakterystyka lub ptytki gresowe/ceramiczne:

- grubos¢ catkowita: min. 2,0 mm

- grubo$¢ wierzchniej warstwy: 0,7 mm

- klasyfikacja obiektowa: 34

- wgniecenia resztkowe: 0,05 mm

- klasa antyposlizgowosci: R11

- aktywnos¢ antybakteryjna: hamuje wzrost >99 %

- reakcja na ogien: B -s1,

- odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspétczynnik tarcia: g = 0,30

- ocena zdolnosci do elektryzacii: < 2 kV

- przewodnos¢ cieplna: 0,25 W/(m.K) (produktu mozna stosowac na ogrzewanie podtogowe)

2.6.3. PG-1 - ptytki gresowe — Gatunek | (zgodnie z normg PN-EN 14411), charakterystyka:

- wymiar 30x30 cm

- antyposlizgowe

- tatwo zmywalne

- brak widocznych rys i innych uszkodzen powierzchni ptytek

- boki ptytek z jednej paczki moga rozni¢ sie maksymalnie o 0,5%

- krzywizna ptytki moze wynosi¢ maksymalnie 0,5% dtugos$ci boku lub 0,5% przekatnej
- kolorystyka nie odbiega od wzoru ustalonego przez producenta ptytek

2.6.4. KB-1 - posadzki w pom. gospodarczym 0.13 i garazu 0.14 — nawierzchnia z kostki betonowej,
konstrukcja jak dla ciggéw jezdnych

2.6.5. Sciany pom. higieniczno-sanitarnych— wyktadzina PCV do petnej wysokosci pomieszczenia,
przystosowana do pomieszczen mokrych - rozwigzanie systemowe, charakterystyka:
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- grubosc¢ catkowita: min. 0,92 mm

- grubos¢ wierzchniej warstwy: 0,1 mm

- aktywnos$¢ antybakteryjna: hamuje wzrost >99 %
- reakcja na ogien: B -s1,

lub ptytki gresowe do petnej wysokosci pomieszczenia— Gatunek | (zgodnie z normg PN-EN 14411),
charakterystyka:

- ptytki gresowe 30x60 cm

- tatwo zmywalne

- brak widocznych rys i innych uszkodzen powierzchni ptytek

- boki ptytek z jednej paczki mogg réznic¢ sie maksymalnie o 0,5%

- krzywizna ptytki moze wynosi¢ maksymalnie 0,5% dtugosci boku lub 0,5% przekatnej

- kolorystyka nie odbiega od wzoru ustalonego przez producenta ptytek

Rozwigzanie dotyczy pomieszczen:
- 0.02 (parter)

- 0.03 (parter)

- 0.04a (parter)

- 0.05a (parter)

- 0.08a (parter)

- 0.09a (parter)

- 0.10a (parter)

- 0.11a (parter)

- 0.12a (parter)

- 1.03 (1 pietro)
- 1.06 (1 pietro)
- 1.07 (1 pietro)
- 1.11a (1 pietro)

2.6.6. Sciany w pom. gospodarczym 0.13, garazu 0.14, pom. tech. 0.07, pom. porzagdkowym 1.04 — ptytki
ceramiczne do wysoko$ci min. 2,00 m — Gatunek | (zgodnie z normg PN-EN 14411), charakterystyka:

- ptytki ceramiczne 20x25 cm (rozmiar minimalny)

- tatwo zmywalne

- brak widocznych rys i innych uszkodzen powierzchni ptytek

- boki ptytek z jednej paczki moga rozni¢ sie maksymalnie o 0,5%

- krzywizna ptytki moze wynosi¢ maksymalnie 0,5% dtugo$ci boku lub 0,5% przekatnej

- kolorystyka nie odbiega od wzoru ustalonego przez producenta ptytek

Powyzej wysokosci 2,00 m malowane farbg emulsyjna.

2.6.7. Sciany tynkowane bez oktadziny — malowane farbg emulsyjng odporng na zabrudzenia

2.6.8. na Scianach ciggéw komunikacyjnych zastosowac pasy ochronne o wysokosci 50 cm (od 60 do
110 cm od poz. posadzki) z wyktadziny PCV, charakterystyka:

- grubos¢ catkowita: min. 0,92 mm

- grubo$¢ wierzchniej warstwy: 0,1 mm

- aktywnos¢ antybakteryjna: hamuje wzrost >99 %

- reakcja na ogien: B -s1,

2.6.9. na Scianach przy umywalkach w pom. 1.03a (odnowa biologiczna), zastosowac fartuchy ochronne
0 wysokosci 130 cm (od 10 do 140 cm od poz. posadzki) i szeroko$ci 150 cm z wyktadziny PCV,
charakterystyka:

- grubo$¢ catkowita: min. 0,92 mm

- grubo$¢ wierzchniej warstwy: 0,1 mm

- aktywnos¢ antybakteryjna: hamuje wzrost >99 %
- reakcja na ogien: B -s1,

2.6.10. na $cianie z ciggiem kuchennym w pomieszczeniu 1.09 zastosowac ptytki gresowe —
pas o wysokosci 150 cm (od 10 do 160 cm od poz. posadzki)

2.6.11. sufity podwieszane higieniczne z kasetonéw - rozwigzanie systemowe.
Wymiary modutowy kasetonu: 600 x 600 mm

Wskaznik pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,60

Dzwiekoizolacyjno$¢ (Dncw): 36 dB

Odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95%

12



Wspdtczynnik odbicia Swiatta: 88%
Cechy charakterystyczne: zmywalna, pokryta warstwg bakteriobdjczej farby

2.6.12. szczegolne wymagania dotyczgce wykonczenia budynku:
a. wszelkie rozwigzania wykonczenia budynku, rodzaje zastosowanych materiatéw powinny spetniac
wymogi i przepisy w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania
uniwersalnego,
b. wszelkie rozwigzania wykonczenia budynku, rodzaje zastosowanych materiatdw powinny spetniac
wymogi i przepisy ochrony ppoz., zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g ochrony ppoz.
c. wszelkie rozwigzania wykonczenia budynku, rodzaje zastosowanych materiatow powinny spetniac
wymogi i przepisy higieniczno-sanitarne, zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g higieniczno-sanitarnych
d. ostateczny dobdér materiatéw i kolorystyki - po akceptacji probek przez Zamawiajgcego.
e grubosc¢ i fugi - zgodnie z zalecang gruboscig do danego typu ptytek
f. kolor fugi - zgodny z kolorem ptytek
g. minimalna wysokos$¢ stropoéw podwieszanych h=3,00 m liczac od poziomu posadzki

w stanie wykonczonym
h. wszystkie powierzchnie powinny byc¢ tatwo zmywalne, a posadzki antyposlizgowe.
i. podziat ptytek $ciennych dopasowac spoinami do podziatu pitytek posadzkowych.

2.7. Wymagania dotyczgce wyposazenia budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

2.7.1. Elementy wyposazenia pomieszczen - parter:

Nr Nazwa Elementy wyposazenia
pom. pomieszczenia
0.01 Komunikacja 1. Wycieraczki zewnetrze i wewnetrzne — 1 kpl

2. Balustrady od strony otwartej oraz pochwyty przyScienne

3. Komplet wypoczynkowy z ekoskory, narozy, min. 4- osobowy
—1szt

4. tawa wielofunkcyjny 60x70x50 cm (szer. x dt. x wys.) — 1 szt
Materiat:

- ptyta MDF gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem HPL

- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- nozki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2

0.01a | Klatka schodowa 1. Wycieraczki zewnetrze i wewnetrzne — 1 kpl
2. Balustrady od strony otwartej oraz pochwyty przyscienne — 1kpl
0.02 WC NPS/damskie 1. Miska ustepowa — standard dla niepetnosprawnych z klapg

samozamykajgcg wraz ze stelazem kompaktowym — 1 kpl

2. Umywalka wiszgca z baterig — standard dla niepetnosprawnych
-1 kpl

3. Lustro regulowane montowane $ciane — 1 kpl

4. Dozownik na mydto — 1 kpl

5. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

6. Kosz na $mieci — 1 szt

7. Przycisk do sptuczki — 1 kpl

13



8. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

9. Wieszak — 1 kpl

10. Porecze specjalistyczne przy urzgdzeniach dla
niepetnosprawnych — 1 kpl

Dobdr i montaz zgodnie ze standardami projektowania
uniwersalnego.

11. Sktadany przewijak kompaktowy — 1 kpl

12. Przycisk kasujgcy WK (montaz h=1,0 m) — 1 kpl

13. Przycisk przywotawczy sznurkowy WEP (montaz h=2,2 m)
—1kpl

14. Modut z lampg sygnalizacyjng LS-PA (montaz nad drzwiami)
-1 kpl

0.03 WC meskie 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgcg wraz ze stelazem
kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl
2. Pisuar wraz ze stelazem kompaktowym, uruchamiany
czujnikiem ruchu — 1 kpl
3. Umywalka wiszgca z baterig — 2 kpl
4. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
(na dwa stanowiska — 2 umywalki)
5. Dozownik na mydto — 1 kpl
6. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl
7. Kosz na $mieci — 1 szt
8. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl
9. Wieszak — 1 kpl
10. Elementy kabiny ustepowej - rozwigzanie systemowe — 1 kpl
11. Kratka z syfonem przy pisuarze — 1 kpl
13. Ztgczka do wody przy pisuarze — 1 kpl
0.04 Szatnia hali 1. Zestaw szatniowy 7 — modutowy (na 7 osob) — 1 kpl.
W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana
- regat z 2 wieszakami
- fawka z potkg na buty
Materiat:
- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- n6zki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
2. Zestaw szatniowy 4 - modutowy (na 4 osoby) — 1 kpl.
W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana
- regat z 2 wieszakami
- fawka z potkg na buty
Materiat:
- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- n6zki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
3. Zestaw szatniowy 3 - modutowy (na 3 osoby) — 1 kpl.
W skfad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana
- regat z 2 wieszakami
- fawka z po6tkg na buty
Materiat:
- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
4. Kosz na $mieci — 1 szt
0.04a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem

kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl

2. Pisuar wraz ze stelazem kompaktowym, uruchamiany czujnikiem
ruchu — 1 kpl

3. Umywalka wiszgca z baterig— 1 kpl

4. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl

5. Dozownik na mydio — 1 kpl
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6. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

7. Suszarka do wiosow — 1 kpl

8. Kosz na $mieci — 1 szt

9. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

10. Wieszak — 1 kpl

11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 1 kpl
12. Zestaw prysznicowy— 2 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:
- gtéwka prysznicowa,

- bateria termostatyczna,

- drgzek prysznicowy 65 cm,

- suwak,

- WQZ prysznicowy

charakterystyka:

- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min

13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce (na 2
stanowiska) — 1 kpl

14. Kratka z syfonem przy pisuarze — 1 kpl

15. Zigczka do wody przy pisuarze — 1 kpl

0.05 Szatnia hali 1. Zestaw szatniowy 7 — modutowy (na 7 oséb) — 1 kpl.
W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- nézki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

2. Zestaw szatniowy 4 - modutowy (na 4 osoby) — 1 kpl.
W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- nézki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

3. Zestaw szatniowy 3 - modutowy (na 3 osoby) — 1 kpl.
W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- n6zki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

4. Kosz na $mieci — 1 szt

0.05a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem

kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl

2. Pisuar wraz ze stelazem kompaktowym, uruchamiany czujnikiem
ruchu — 1 kpl

. Umywalka wiszgca z baterig — 1 kpl

. Lustro wklejane na Sciane za pomoca Kleju silikonowego — 1 kpl

. Dozownik na mydto — 1 kpl

. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

. Suszarka do wiosow — 1 kpl

. Kosz na $mieci — 1 szt

. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

10. Wieszak — 1 kpl

11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 1 kpl

12. Zestaw prysznicowy— 2 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:

- gtéwka prysznicowa,

- bateria termostatyczna,
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- drgzek prysznicowy 65 cm,

- suwak,

- W@z prysznicowy

charakterystyka:

- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min

13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce (na 2
stanowiska) — 1 kpl

14. Kratka z syfonem przy pisuarze — 1 kpl

15. Ztgczka do wody przy pisuarze — 1 kpl

0.06 Magazyn sprzetu Nie dotyczy
0.07 Pom. techniczne Zgodnie z przyjetym rozwigzaniem grzewczym na etapie projektu
budowlanego i projektu wykonawczego
0.08 Pokdj sedziow 1. Biurka 150x60 cm z szafkg i szufladg zamykang — 2 kpl
Materiat:
- ptyta meblowa wiérowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- reakcja na ogien: B —s2,
2. Zestaw szatniowy 4 - modutowy (na 4 osoby) — 1 kpl.
W skfad jednego modutu wchodzi — od gory:
- regat z 2 wieszakami zamykany na zamek z potkg gérng
- fawka z potkg na buty
Materiat:
- ptyta meblowa widrowa gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- n6zki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
3. Stolik — blat 80x160 cm — 1 kpl
Materiat:
- ptyta meblowa widrowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nogi aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
4. Krzesta z oparciem — 4 szt
Materiat:
- elementy stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe bez
ostrych krawedzi
- siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej
5. Kosz na $mieci — 1 szt
0.08a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem
sedziow kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl
2. Umywalka wiszgca z baterig— 1 kpl
3. Lustro wklejane na $ciane za pomocag kleju silikonowego — 1 kpl
4. Dozownik na mydto — 1 kpl
5. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl
6. Suszarka do wtoséw — 1 kpl
7. Kosz na $mieci — 1 szt
8. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl
9. Wieszak — 1 kpl
10. Zestaw prysznicowy— 1 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:
- gtéwka prysznicowa,
- bateria termostatyczna,
- drgzek prysznicowy 65 cm,
- suwak,
- W3Z prysznicowy
charakterystyka:
- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min
11. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce — 1 kpl
0.09 Szatnia gosci 1. Zestaw szatniowy 11- modutowy (na 11 osdb) — 2 kpl

W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty
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Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- nézki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

2. Kosz na $mieci — 1 szt

0.09a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgcg wraz ze stelazem
kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl
2. Pisuar wraz ze stelazem kompaktowym, uruchamiany czujnikiem
ruchu — 1 kpl
3. Umywalka wiszgca z baterig — 3 kpl
4. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
(zestaw na 2 umywalki)
5. Dozownik na mydio — 9 kpl
6. Kompakt na reczniki papierowe — 2 kpl
7. Suszarka do wtosow — 2 kpl
8. Kosz na $mieci — 1 szt
9. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl
10. Wieszak — 10 szt
11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 1 kpl
12. Zestaw prysznicowy — 7 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:
- gtéwka prysznicowa,
- bateria termostatyczna,
charakterystyka:
- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min
13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce (na 7
stanowisk) — 1 kpl
14. Kratka z syfonem przy pisuarze — 1 kpl
15. Ztgczka do wody przy pisuarze — 1 kpl
16. Scianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm,
z ptyty melaminowanej gr.18 mm, oparta na nézce ze stali
nierdzewnej o wysokosci 150mm. Krawedzie Scianki
zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2mm — 1 kpl
0.10 Szatnia komercyjna 1. Zestaw szatniowy 8 — modutowy (na 8 osdb) — 1 kpl
W skfad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana
- regat z 2 wieszakami
- fawka z potkg na buty
Materiat:
- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
2. Zestaw szatniowy 5- modutowy (na 5 oséb) — 2 kpl.
W skiad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana
- regat z 2 wieszakami
- fawka z potka na buty
Materiat:
- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
3. Kosz na $mieci — 1 szt
0.10a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem

kompaktowym i przyciskiem do sptuczki- 1 kpl

. Umywalka wiszgca z baterig— 1 kpl

. Lustro wklejane na Sciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
. Dozownik na mydto — 2 kpl

. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

. Suszarka do wtosow — 1 kpl

. Kosz na $mieci — 1 szt

. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

10. Wieszak — 2 szt

11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 1 kpl
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12. Zestaw prysznicowy — 1 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:
- gtéwka prysznicowa,

- bateria termostatyczna,

charakterystyka:

- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min

13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce
(na 1 stanowisko) — 1 kpl

0.11

Szatnia komercyjna

1. Zestaw szatniowy 8 — modutowy (na 8 oséb) — 1 kpl
W skfad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

2. Zestaw szatniowy 5- modutowy (na 5 oséb) — 2 kpl.
W skifad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

3. Kosz na $mieci — 1 szt

0.11a

Pom. sanitarne

1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem
kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl

. Umywalka wiszgca z baterig— 1 kpl

. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
. Dozownik na mydto — 2 kpl

. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

. Suszarka do wiosow — 1 kpl

. Kosz na $mieci — 1 szt

. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

10. Wieszak — 2 szt

11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 1 kpl

12. Zestaw prysznicowy — 1 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:

- gtéwka prysznicowa,

- bateria termostatyczna,

charakterystyka:

- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min

13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce

(na 1 stanowisko) — 1 kpl
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0.12

Szatnia komercyjna

1. Zestaw szatniowy 8 — modutowy (na 8 oséb) — 1 kpl

W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z po6tkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- n6zki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

2. Zestaw szatniowy 5- modutowy (na 5 oséb) — 2 kpl.

W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:

- szafka zamykana

- regat z 2 wieszakami

- fawka z potkg na buty

Materiat:

- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- n6zki aluminiowe
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- reakcja na ogien: B —s2,
3. Kosz na $mieci — 1 szt

0.12a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgcg wraz ze stelazem
kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl
2. Umywalka wiszgca z baterig — 1 kpl
3. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
4. Dozownik na mydto — 2 kpl
6. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl
7. Suszarka do wiosow — 1 kpl
8. Kosz na $mieci — 1 szt
9. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl
10. Wieszak — 2 szt
11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 1 kpl
12. Zestaw prysznicowy — 1 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:
- gtéwka prysznicowa,
- bateria termostatyczna,
charakterystyka:
- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min
13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce
(na 1 stanowisko) — 1 kpl
0.13 Pom. gospodarcze 1. Odwodnienie liniowe — 1 kpl
2. Ztgczka do wody — 1 kpl
3. Umywalka wiszgca z baterig — 1 kpl
4. Dozownik na mydto — 2 kpl
5. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl
6. Kosz na $mieci — 1 szt
0.14 Garaz 1. Odwodnienie liniowe — 1 kpl
2. Ztgczka do wody — 1 kpl
3. Umywalka wiszgca z baterig — 1 kpl
4. Dozownik na mydto — 2 kpl
5. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl
6. Kosz na $mieci — 1 szt
0.15 Komunikacja Nie dotyczy
0.16 Przewigzka Nie dotyczy
.7.2. Elementy wyposazenia pomieszczen — 1 pietro:
Nr Nazwa Elementy wyposazenia (urzadzenia
pom. pomieszczenia
1.01 Komunikacja Nie dotyczy
1.01a | Klatka schodowa 1. Balustrady od strony otwartej oraz pochwyty przyscienne — 1kpl
1.02 Pokdj trenerow 1. Biurko 150x60 cm z szafkg i szufladg zamykang — 2 kpl
Materiat:
- ptyta meblowa widrowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- reakcja na ogien: B —s2,
2. Zestaw szatniowy 4 - modutowy (na 4 osoby) — 1 kpl.
W skfad jednego modutu wchodzi — od gory:
- regat z 2 wieszakami zamykany na zamek z pétkg gorng
- fawka z potka na buty
Materiat:
- ptyta meblowa wiérowa gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
3. Krzesta z oparciem — 4 szt
Materiat:
- elementy stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe bez
ostrych krawedzi
- siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej
4. Kosz na $mieci — 1 szt
1.03a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem

kompaktowym i przyciskiem do sptuczki- 1 kpl
2. Umywalka wiszgca z baterig— 1 kpl
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. Lustro wklejane na Sciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
. Dozownik na mydtfo — 1 kpl

. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

Kosz na $mieci — 1 szt

. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

. Wieszak — 1 kpl

. Zestaw prysznicowy— 1 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:

- gtéwka prysznicowa,

- bateria termostatyczna,

- drgzek prysznicowy 65 cm,

- suwak,

- WQZ prysznicowy

charakterystyka:

- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min

10. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce — 1 kpl

©C N U AW

1.03

Odnowa biologiczna

. Umywalka wiszgca z baterig — 1 kpl

. Lustro wklejane na Sciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
. Dozownik na mydto — 1 kpl

. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

. Kosz na $mieci — 1 szt

. Stét rehabilitacyjny 4-czeSciowy, wyposazony w wygodne
prostokatne leze, zagtéwek ze zwiekszajgcym komfort wycieciem
na twarz oraz ergonomiczne podpoérki na rece. Wszystkie
segmenty pokryte wysokiej jakosSci tapicerkg odporng na pekniecia
i Scieranie. Leze podtrzymywane przez stabilny metalowy stelaz.
Wymiary:

Szeroko$¢ stotu: 70 cm

Dtugos¢ stotu: 200 cm

Stét dodatkowo ma by¢ wyposazony w:

- system jezdny 4 opuszczanych kotek

- otwor na twarz z zatyczkg

- otwor w lezysku stotu z zatyczkg

- wieszak na papier lub przescieradto

OO WN PP

1.04

Pom. porzadkowe

1. Zlew 60x60 cm ze stali nierdzewnej z baterig wyciggang,
h=50cm

1.05

Magazyn

Nie dotyczy

1.06

WC meskie

1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgcg wraz ze stelazem
kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 1 kpl

2. Pisuar wraz ze stelazem kompaktowym, uruchamiany
czujnikiem ruchu — 1 kpl

3. Umywalka wiszgca z baterig — 2 kpl

4. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
(na dwa stanowiska — 2 umywalki)

5. Dozownik na mydto — 1 kpl

6. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

7. Kosz na $mieci — 1 szt

8. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

9. Wieszak — 1 kpl

10. Elementy kabiny ustepowej - rozwigzanie systemowe — 1 kpl
11. Kratka z syfonem przy pisuarze — 1 kpl

12. Zigczka do wody przy pisuarze — 1 kpl

1.07

WC damskie

1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem
kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 2 kpl

2. Umywalka wiszgca z baterig — 2 kpl

3. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
(na dwa stanowiska — 2 umywalki)

. Dozownik na mydto — 1 kpl

. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

. Kosz na $mieci — 1 szt

. Kompakt na papier toaletowy — 1 kpl

. Wieszak — 1 kpl

. Elementy kabiny ustepowej - rozwigzanie systemowe — 2 kpl
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1.08

Pom. biurowe

1. Biurko 150x60 cm z szafkg i szufladg zamykang — 2 kpl
Materiat:
- ptyta meblowa wiérowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
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HPL

- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- reakcja na ogien: B —s2,

2. Szafa ubraniowa (na 4 osoby) — 1 kpl.

Wymiary:

- dtugos¢ 80 cm

- szeroko$¢ 60 cm

- wysokoS¢ 190 cm

Materiat:

- Wszystkie elementy wykonane z ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej (MFC) o gr.18mm z obrzezem PVC gr. 2mm.
- Uchwyty stalowe malowane proszkowo

bez ostrych krawedzi, faktura/ kolor - aluminium.

- drgzek podtuzny

- potka gérna

- pétka dolna

- zamek z mechanizem cichego domyku

- kat otwarcia drzwi do 110 st

- nézki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

2. Szafa biurowa (6 OH) — 2 kpl, wyposazona w 5 ruchomych pétek
Wymiary:

- dtugos¢ 90 cm

- szeroko$¢ 45 cm

- wysokos$¢ 190 cm

Materiat:

- Wszystkie elementy wykonane z ptyty wiérowej obustronnie
melaminowanej (MFC) o gr.18mm obrzezem PVC gr. 2mm.
- Uchwyty stalowe malowane proszkowo

bez ostrych krawedzi, faktura/ kolor - aluminium.

- zamek z mechanizmem cichego domyku

- kat otwarcia drzwi do 110 st

- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- n6zki aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

3. Krzesta z oparciem — 4 szt

Materiat:

- elementy stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe bez
ostrych krawedzi

- siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej

4. Kosz na $mieci — 1 szt

1.09

Pom. socjalne/pom.
rekreacyjne

1. Zestaw kuchenny dt. 270 cm

Materiat:

- blaty kuchenne laminowane gr. 28mm

- korpusy szafek z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
(MFC) gr.18mm z obrzezem PVC gr. 2mm

- fronty szafek, cokot - ptyta MDF lakierowana gr. 18mm , zaoblona
R=2mm- lakier potysk

- sposoéb oparcia szafek dolnych - na nézkach PVC regulowanych
(niewidoczne)

- sposo6b otwierania szafek - system bezuchwytowy

2. Lodéwka wolnostojgca (kolor szary) z zamrazalnikiem
(60x60x120 cm) — 1 szt

3. Zmywarka do zabudowy do szafki ,,60”

4. Zlew jednokomorowy z ociekaczem i baterig

5. Dozownik na mydio — 1 kpl

6. Kompakt na reczniki papierowe — 1 kpl

7. Stolik — blat 80x80 cm — 4 kpl

Materiat:

- ptyta meblowa wiérowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL

- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm

- nogi aluminiowe

- reakcja na ogien: B —s2,

8. Krzesta z oparciem — 8 szt
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Materiat:

- elementy stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe bez
ostrych krawedzi

- siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej

9. Kosz na $mieci — 1 szt

1.10 Sala konferencyjna 1. Biurko 150x60 cm z szafkg i szufladg zamykang — 1 kpl
Materiat:
- ptyta meblowa wiérowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- reakcja na ogien: B —s2,
2. Stoty konferencyjne — blat 80x160 cm — 7 kpl
Materiat:
- ptyta meblowa wiérowa gr.25 mm pokryta obustronnie laminatem
HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nogi aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
3. Krzesta z oparciem, podtokietnikami statymi, wykonczonymi
drewnem — 40 szt
Materiat:
- elementy stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe bez
ostrych krawedzi
- siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej lub tapicerowane
5. Kosz na $mieci — 1 szt
6. Wspornik pod rzutnik, mocowany do stropu
7. Zestaw gto$nikowy (min. 6 gto$nikow), mocowany w stropie
podwieszanym
8. Ekran wysuwany ze stropu podwieszanego
1.11 Szatnia | druzyny 1. Zestaw szatniowy 13 — modutowy (na 13 osob) — 2 kpl
W sktad jednego modutu wchodzi — od gory:
- szafka zamykana
- regat z 2 wieszakami
- fawka z potka na buty
Materiat:
- ptyta MDF gr.18 mm pokryta obustronnie laminatem HPL
- wykonczenie krawedzi ptyty obrzezem PVC gr. 2mm
- nézki aluminiowe
- reakcja na ogien: B —s2,
2. Kosz na $Smieci — 1 szt
1.11a | Pom. sanitarne 1. Miska ustepowa z klapg samozamykajgca wraz ze stelazem

kompaktowym i przyciskiem do sptuczki— 2 kpl

Pisuar wraz ze stelazem kompaktowym, uruchamiany czujnikiem
ruchu — 2 kpl

3. Umywalka wiszgca z baterig — 3 kpl

4. Lustro wklejane na $ciane za pomoca kleju silikonowego — 1 kpl
(zestaw na 3 umywalki)

5. Dozownik na mydfo — 11 kpl

6. Kompakt na reczniki papierowe — 2 kpl

7. Suszarka do wiosow — 2 kpl

8. Kosz na $mieci — 1 szt

9. Kompakt na papier toaletowy — 2 kpl

10. Wieszak — 12 szt

11. Kabina ustepowa - rozwigzanie systemowe — 2 kpl

12. Zestaw prysznicowy — 9 kpl, wyposazenie dla 1 kpl:

- gtéwka prysznicowa,

- bateria termostatyczna,

charakterystyka:

- przeptyw max. przy 3 bar: 15 I/min

13. odwodnienie liniowe przy natryskach w posadzce (na 9
stanowisk) — 1 kpl

14. Kratka z syfonem przy pisuarze — 1 kpl

15. Ztgczka do wody przy pisuarze — 1 kpl

16. Scianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm,
z plyty melaminowanej gr.18 mm, oparta na nézce ze stali
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nierdzewnej o wysokos$ci 150mm. Krawedzie Scianki
zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2mm — 2 kpl
1.12 Taras 1. Balustrady od strony otwartej ( z 3 stron)— 1 kpl

2.7.4. szczegoblne wymagania dotyczace wyposazenia budynku:

a. wszelkie elementy wyposazenia budynku, rodzaje zastosowanych materiatéw powinny spetnia¢
wymogi i przepisy w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania
uniwersalnego,

b. wszelkie elementy wyposazenia budynku, rodzaje zastosowanych materiatdw powinny spetnia¢
wymogi i przepisy ochrony ppoz., zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g ochrony ppoz.

c. wszelkie elementy wyposazenia budynku, rodzaje zastosowanych materiatdw powinny spetniac
wymogi i przepisy higieniczno-sanitarne, zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g higieniczno-sanitarnych.

d. ostateczny dobdér materiatdow i kolorystyki - po akceptacji prébek przez Zamawiajgcego.

e. sposob montazu poszczegodlnych urzadzen- zgodnie z instrukcjg producenta/ dostawcy

i. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ tatwo zmywalne, a posadzki antyposlizgowe.

2.8. Wymagania dotyczgce zagospodarowaniaterenu.
2.8.1. Boisko z nawierzchnig syntetyczna.

Boisko ze sztuczng murawg o wymiarach catkowitych 65 x 105 m, wymiar ze strefami bocznymi i strefami
zabramkowymi 74,5 x 115 m.
Warstwy boiska (nawierzchnia wraz z konstrukcjg-podbudowsg):

- sztuczna trawa

- minimum 1 cm pianka R-X-2S, gestos¢ min. 60kg/m3, gr. min. 10mm, amortyzacja min. 48%

- minimum 3 cm warstwa zamykajgca kruszywo tamane kamienne wspétczynnik filtracji k >10 m/s

- minimum 8 cm warstwa zaklinowanie podbudowy zasadniczej - kliniec 8/31,5mm, 1s>0,98, E2>80MPa
- minimum 15 cm warstwa podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane 31,5/63mm

- minimum 10 cm warstwa odsaczajgca - piasek sredni wskaznik zageszczenia 1s>0,97,

- istn. podtoze gruntowe G2, E2>50MPa

Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych na podstawie uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

-5 cm warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony

Szczegotowy opis nawierzchni boiska:

Sztuczna trawa w technologii tkanej lub tuftowanej o wysokosci wtdkna 45-65 mm, spetniajgca wymagania
FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie minimum FIFA QUALITY PRO ukfadang
bezwzglednie dla obu technologii (pleciona lub tuftowang) na macie elastycznej - shock pad — wyklucza
sie mate wylewana.

Wymagany produkt ma by¢ produktem ekologicznym, ktéry w 100% podlegaé petnemu recyklingowi
materiatowemu, czyli trawa i spdd wykonane ze zwigzkéw PP/PE lub PU.

Parametry techniczne trawy:

-Dopuszcza sie dwa rodzaje wtdkien w jednym peczku: wtdkna monofilowe z mozliwoscig dodatku
widkien monofilowych teksturowanych lub fibrylowych.

-Grubosé podkiadu elastycznego shock-pad min 10mm

-Wysokos¢ wtdkna 45-65 mm

- Wypetnienie traw: suszony i sortowany piasek kwarcowy wraz z granulatem gumowym EPDM lub EPDM
SP bedacy produktem pierwotnym w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta,

- Dtex peczka min. 15 000 -Grubosc¢ widkien:

- wiékno monofilowe proste; min 300 mikrondw,

- wiékno monofilowe teksturowane lub fibrylowe: min 130 mikrondw,

- llos¢ peczkow: min 10 000 szt/m2

- llo$¢ wiékien dla technologii trawy tkanej: min 120 000 szt/m2

- llo$¢ wiékien dla technologii trawy tuftowanej: min 280 000 szt/m2

-Witbkna odporne na UV,

-Waga wiékna; min 1 600 g/m2

-Waga catkowita; min 2 000 g/m2

Sita potrzebna do wyrwania peczka po starzeniu: min 50 N

Przepuszczalnos¢ wody przez trawe min. 1 500 mm/h
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— Mata elastyczna - shock pad - zgodna z raportem z badan dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni,
potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z wymogami FIFA Quality Concept for Football Turf, test
method 2015 (dostepny na FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality pro,

- Kolor trawy zielony w trzech réznych odcieniach

- Linie boiska , linie do rugby wklejane w nawierzchnig, ostateczng technologie sposéb montazu nalezy
potwierdzi¢ u zamawiajgcego,

- Osadzenie tulej/marek do rugby .

Zamawiajacy wymaga przed przystgpieniem do realizacji dostarczenie nastepujgcych dokumentow
potwierdzajgcych jako$¢ oferowanej sztucznej trawy:

1) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-SPORT lub SPORTS Lab Ltd)
potwierdzajgcy wyszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajgcy zgodnosS¢ jego parametréw z FIFA Quality
Concept for Football Turf, test method 2015 (dostepny na FIFA.COM) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA
Quality Pro.

2) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-SPORT lub SPORTS Lab Ltd)
potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z PN-EN 15330-1:2013

3) Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta,

4) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) lub (FIFA Licensees produceer)
dostepne na FIFA.COM

5) Aktualny atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.z k

6) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Ptyta boiska obramowana obrzezem betonowym 8x30x100 posadowionym na tawie betonowej o catkowitej di.
380 m.

2.8.2. Nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska — ciggi jezdne z miejscami postojowymi

a. Ciagi jezdne:

- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm kruszywo tamane 4/31,5 mm

- 20 cm kruszywo tamane 31,5/63 mm

- geowtdknina (nalezy wytozy¢ na boki wykopu)

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do no$nosci G1)

Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15.

b. Nawierzchnia asfaltowa:

- 5 cm warstwa Scieralnaz AC 11 S

- 7 cm warstwa wigzgca z AC 16 W

- 15 cm kruszywo tamane 4/31,5 mm

- 20 cm kruszywo tamane 31,5/63 mm

- geowtdknina (nalezy wytozy¢ na boki wykopu)

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

c. Miejsca postojowe przy ciggach jezdnych:

- 8 cm ptyty betonowe azurowe z wypetnieniem z kruszywa tamanego 2/8 mm

- 5 cm podsypka z kruszywa tamanego 2/8 mm

- 15 cm kruszywo tamane 4/31,5 mm

- 20 cm kruszywo tamane 31,5/63 mm

- geowtdknina (nalezy wyltozy¢ na boki wykopu)

- grunt rodzimy wyrownany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do no$nosci G1)

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

d. Miejsca postojowe wzdtuz ul. Siedleckiego:
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- 5 cm kruszywo famane 4/31,5mm, stabilizowane eko kratg

- 25 cm kruszywo tamane 31,5/63 mm

- geowtdknina (nalezy wytozy¢ na boki wykopu)

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do no$nosci G1)

Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15.

Charakterystyka eko kraty:

- wymiary: 50 cm x50 cm x 5 cm

- grubosc¢ Scianek: zewnatrz: 4 mm / wewnatrz: 3 mm

- wysokosS¢: 5 cm

- materiat: PE/PP

- trwato$¢: przewidywana trwato$¢ 25 lat w gruntach naturalnych 4 < pH < 9 i temperaturze gruntu
< 25 st.C na podstawie wynikow badan metodg EN ISO 13438 proc. A

- oddziatywanie: neutralna dla $rodowiska i wod gruntowych

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 3000 kN/ m2

- dopuszczalny nacisk na 0$: > 240 kN

- zgodno$¢ z norma: PN - EN 13249:2016

e. Ciagi piesze:

- 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15cm kruszywo tamane 4/31,5mm

- geowloknina (nalezy wytozy¢ na boki wykopu)

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do no$nosci G1)

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15.

2.8.3. Trybuny (1 komplet) - rozwigzanie systemowe.

Nalezy zastosowac trybune na 100 miejsc o parametrach:

- materiat: konstrukcja stalowa ocynkowana demontowalna — rozwigzanie systemowe
- ilo$¢ rzedow: 2

- iloS¢ siedzisk w | rzedzie: 8/ przejscie/ 12/ przejScie/ 16

- iloS¢ siedzisk w 1l rzedzie: 56

- dtugos¢: 28,6 m

- szeroko$¢: 1,4 m

- rzad gorny z podestem kratowym bez zabudowanych podstopnic

- barierki stalowe ocynkowane

- siedziska stadionowe WO-07 (wysoko$¢ 36 cm)

- posadowienie: stopy stalowe regulowane posadowione punktowo na nawierzchni utwardzonej

2.8.4. Zaplecze socjalno-szatniowe — budynek o pow. catkowitej 868,00 m?
Wymagania opisane w pkt 2.3.,2.4.,2.5., 2.6., 2.7.

2.8.5. Pitkochwyty zabramkowe (2 komplety).

Nalezy zastosowac dwa komplety systemowych jednakowych pitkochwytoéw zabramkowych

o wymiarach: 45,00 x 6,00 m (szer.x wys.) - rozwigzanie systemowe.

Elementy sktadowe (1 komplet):

- stupy stalowe (10szt)— profil 80x80 mm, ocynkowane i malowane proszkowo

- stopy betonowe o0 wym. & 30cm x 120cm wraz z osadzonymi adapterami stalowymi, ocynkowanymi
nasadowymi do osadzenia w betonie (10szt) — L=100mm

- zastrzaty uniwersalne (2 szt) — profil 60x40 mm L=600 mm, ocynkowane i malowane proszkowo

- komplet linek, $rub rzymskich, uchwytéw oraz karabinczykow teflonowych (7szt/2mb)

- siatka ochronna polietylenowa, oko 100x100mm, gr. splotu 4mm

2.8.6. Bramki (2 komplety) - rozwigzanie systemowe.

Nalezy zastosowac bramki z odciggami o wymiarach: dtugo$¢ 7,32 m, wysoko$¢ 2,44 m, gtebokos$¢ 2 m,
profil aluminiowy, stupki wsuwane w tuleje osadzone w podtozu.

Bramki dostarczone bedg przez Zamawiajgcego. Nalezy przewidzie¢ zakup i montaz tylko gniazd bramek
oraz siatek.
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2.8.7. Lawki rezerwowych (2 komplety) - rozwigzanie systemowe.

Nalezy zastosowaé 8-osobowg wiate o konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo, obudowa poliweglan komorowy, wymiar: szerokoS¢ 4,2 m, wysokos$¢ 2,05 m, gtebokos¢ 1,2
m, posadowienie na ptozach przytwierdzanych do podtoza lub poprzez zastosowanie kot jezdnych

2.8.8. tawka dla noszowych (1 komplet) - rozwigzanie systemowe.

Nalezy zastosowac¢ 3-osobowg wiate o konstrukciji z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo, obudowa poliweglan komorowy, wymiar: szerokoS¢ 1, 7 m, wysokosS¢ 2,05 m, gtebokos¢ 1,2
m.

2.8.9. Ogrodzenie panelowe — rozwigzanie systemowe.
2.8.9.1. Ogrodzenie ozn. na planie sytuacyjnym O1-02, charakterystyka:
- dtugos¢ catkowita: 2,50 m
- wysoko$¢ ogrodzenia: 2030 mm
- profil stupkéw: 100x50x3 mm
- elementy ogrodzenia — stalowe ocynkowanie ogniowe z powtokg poliestrowg
- panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych
- wysoko$¢ paneli: 1x 2030 mm
- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2x8 mm
- $rednica drutu pionowego: 6 mm
- wymiar oczek prostych: 100x200 mm

- szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 mm
- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugo$ci 30 mm
- usztywnienia i stezenia - systemowe

2.8.9.2. Ogrodzenie ozn. na planie sytuacyjnym O3-08, charakterystyka:

- dtugos¢ catkowita: 336,16 m

- wysokoS¢ ogrodzenia: 5090 mm

- profil stupkéw: 100x50x3 mm

- elementy ogrodzenia — stalowe ocynkowanie ogniowe z powtokg poliestrowg

- panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych

- wysokos¢ paneli: 2x 2030 + 1x 1030 mm

- Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2x8 mm

- $rednica drutu pionowego: 6 mm

- wymiar oczek prostych: 100x200 mm

- szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 mm

- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm

- usztywnienia i stezenia — systemowe

- wyposazenie dodatkowe: trzy furtki o szer. w Swietle przejécia 1,0 m z obustronng klamkai
zamkiem patentowym, wysoko$¢ h=2,06 m

2.8.9.3. Brama przesuwna ozn. na planie sytuacyjnym 0O2-03, charakterystyka:
- szeroko$¢ w $wietle przejazdu 5,5 m
- wysokoS$¢ bramy: 2030 mm
- szyna jezdna 130 x 115 mm,
- podwdjna rama prowadzaca,
- podwojny stup zamykajgcy wyposazony w chwytak,
- tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy),
- brama z napedem umieszczonym w stupie z zamknieciem w postaci pokrywy,
- mozliwo$¢ wykonania z napedem zewnetrznym lub z napedem w stupie niskim
- sposob otwierania bramy: automatyczne za pomocg pilota oraz mechanicznie
2.8.10. szczegdlne wymagania dotyczgce projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:
a. wszelkie elementy zagospodarowania terenu, rodzaje zastosowanych materiatdbw powinny spetniac
wymogi i przepisy w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania
uniwersalnego,
b. wszelkie elementy zagospodarowania terenu, rodzaje zastosowanych materiatow powinny spetiaé
wymogi i przepisy ochrony ppoz., zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g ochrony ppoz.
c. wszelkie elementy zagospodarowania terenu, rodzaje zastosowanych materiatow powinny spetniac
wymogi i przepisy higieniczno-sanitarne, zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g higieniczno-sanitarnych,
2.9. Wymagania dotyczace instalacji zewnetrznych, przylaczy, sieci i innej infrastruktury
technicznej.
2.9.1. Branza sanitarna:
a. budowa systemu odwodnienia boiska ze sztuczng murawg
b. przebudowa kanalizacji deszczowej, kolidujgcej z budynkiem zaplecza socjalno-szatniowego
c¢. budowa przytgcza wodociggowego do budynku zaplecza socjalno-szatniowego
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d. budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza socjalno-szatniowego

2.9.2. Branza elektryczna
2.9.2.1. Modernizacja o$wietlenia boiska— przebudowa i rozbudowa stanowisk stupowych wraz z
oprawami i instalacjg elektroenergetyczna:
- demontaz 6 istniejgcych stanowisk stupowych wraz oprawami oraz ponowne ich wbudowanie wraz z
oprawami, wykonanie nowej instalacji
- montaz 4 stanowisk stupowych wraz z oprawami, dostarczonych przez Zamawiajgcego, wykonanie
nowej instalaciji.
Wymagania podstawowe:
- zestaw o$wietlenia boiska skfada sie z 10 stanowisk stupowych (po 5 wzdtuz linii bocznych boiska)
- minimalna odlegto$¢ od linii bocznych — 4 m
2.9.2.1. Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej do:
a. budynku zaplecza socjalno-szatniowego
b. skrzynki rozdzielczej zasilania oSwietlenia boiska

2.9.2.2. Budowa przytacza internetowego

2.9.3. szczegdlne wymagania dotyczace zewnetrznej infrastruktury techniczney:
a. wszelkie elementy zewnetrznej infrastruktury technicznej, rodzaje zastosowanych materiatéw powinny
spetniaC wymogi i przepisy w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz projektowania
uniwersalnego,
b. wszelkie elementy zewnetrznej infrastruktury technicznej, rodzaje zastosowanych materiatéw powinny
spetniaé wymogi i przepisy ochrony ppoz., zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z rzeczoznawcg d/g ochrony ppoz.
c. wszelkie elementy zewnetrznej infrastruktury technicznej, rodzaje zastosowanych materiatéw powinny
spetnia¢ wymogi i przepisy higieniczno-sanitarne, zgodnie z uzgodnieniem projektu budowlanego i
projektu wykonawczego z rzeczoznawcg d/g higieniczno-sanitarnych,

2.10. Odprowadzenie wéd opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego boiska z nawierzchnig sztuczng odbywac
sie bedzie bezposrednio poprzez wykonanie drenazu a—zb+epmka—w9d—epadewyeh Zagospodarowanie
wodami opadowymi do ustalenia na etapie projektu z zamawiajgcym.

W tym celu zaprojektowano pod nawierzchnig syntetyczng, warstwy konstrukcyjne.Kazda z warstw

jest warstwg przepuszczalna.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych wzdtuz boiska, odbywac sie bedzie na
nieutwardzony teren na dziatce inwestora, w przeciwnym kierunku do boiska i od budynku (spadek
poprzeczny 2%). Dodatkowo, w celu szybkiego odprowadzenia wody opadowej z ptyty boiska,
zaprojektowano spadki poprzeczne 1% w kierunku bocznych linii.

Powierzchniowe odwodnienie terenu powinno uniemozliwi¢ zalewanie sgsiednich dziatek

budowlanych.

2.11. Zabezpieczenie drzew na placu budowy.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzew.
Niezbedne jest wyznaczenie stref ochronnych dla drzew znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu placu
budowy.

W przypadku drzew znajdujgcych sie w bliskim sgsiedztwie prac budowlanych nalezy zastosowac
zabezpieczenie polegajgce na wykonaniu oston przy pniowych. Powinny one by¢ wykonywane w formie
odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty, obejmowac catg powierzchnie pnia do wysokosci nie
mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opierac sie o podioze, a deski powinny $cisle przylegac do
pnia. Oszalowanie nalezy opasac drutem, co 40-60 cm (min. 3 razy)

Nalezy rowniez podjgc srodki ograniczajgce nadmierne zageszczenie gruntu wokot drzew.

2.12. Wycinki drzew.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia 2 drzew — zgodnie z decyzjg

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.1. Koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogéinych budowy.

3.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.3. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizaciji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
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oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

3.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylkow
iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociggi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzgdzen na
miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktorych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg
szkody i przywrdéceniem stanu pierwotnego.

3.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzgdzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc:

pozytywne aktualne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

wyniki badan stwierdzajgce zgodno$¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujgcych norm

karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktorych zgodnos¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktory dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty
lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.
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Wszelkie rozwigzania systemowe, dobér kolorow kazdorazowo wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym na podstawie dostarczonych przez Wykonawce préobek.

UWAGA:

W ograniczonym zakresie, wymagania opisane w pkt 3.7. dotyczg materiatow i urzgdzen dostarczonych
przez Zamawiajgcego:

- bramki (2 komplety) — opisane w pkt 2.8.6.

- montaz 4 stanowisk stupowych wraz z oprawami, dostarczonych przez Zamawiajgcego - opisane w pkt
2.9.2.1.

Zakres odpowiedzialnosci zostanie okreSlony w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

3.8. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

3.9. Wymagania dotyczgace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Materiatyi
sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

3.10. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z niniejszym Programem,
harmonogramem robét oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robo6t zwigzanych z koniecznoécig odigczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrédto energii elektrycznej (np. przenos$ny agregat
pradotworczy).

3.11. Wymagania dotyczgce badania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptaciji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

3.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzgdzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploataciji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

3.13. Odbiory.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiér koncowy

- odbidér pogwarancyjny

3.14. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Nadzér inwestorski.

3.15. Odbiory czesciowe.
Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja odbiorowa.
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3.16. Odbior koncowy.

Odbior kofAcowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jako$ci oraz wartoSci. Najpozniej na 7 dni przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z Programem, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy

- wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz  protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

- gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzgdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.17. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
W umowie.

4. Uwagi koncowe.

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu
przetargowym i bedzie stuzyt ustaleniu planowanych kosztéw robét budowlanych, daje wytyczne do
sporzadzenia dokumentaciji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez
Wykonawcéw.

Oferta Wykonawcy powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie
takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez
dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona niezbednych poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robo6t
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa boiska ze sztuczng murawg w Nowym Sgczu (Zawada)”

Il - Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jako wiasciciel przedmiotowego gruntu, bedgcego w zakresie

opracowania (Zatgcznik 1 do PFU) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

Oswiadczenie dotyczy fragm. dz. nr 622/8, 563/7, 563/8, dz. nr 563/41 w obrebie 116

w Nowym Sgaczu.

3. Wskazanie przepiséow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, Dz. U. z 2020 r. poz. 1608,
Dz.U. z 2020 r. poz. 2351)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 .
poz. 88)

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718,

z 2022 r. poz. 84)

- Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2373, 2389)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r, poz. 124 ze zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(. Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310);

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz.
2310)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 470);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robo6t
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa boiska ze sztuczng murawg w Nowym Sgczu (Zawada)”

w zakresie drég publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
2490)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem

- Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw,
przyczym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisow technicznych w okreslonej
kolejnosci:

- Polskie aprobaty techniczne

- inne powigzane akty prawne

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu nastepujgcych dokumentow:

a. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

b. Mapa zasadnicza

c. Informacja Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie dotyczaca
koncepcji Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Zawadzie w Nowym Saczu na dz. nr 622/8,
563/7, 563/8, 563/41, 563/54, 396 przy ul. Siedleckiego — pismo z dn. 30.12.2020 r.

d. Ostateczna decyzja nr 108/2021 z dnia 19.03.2021 r. o pozwoleniu na rozbiérke budynku
gospodarczego wraz z projektem budowlanym rozbiérki — rozbidrka zrealizowana

e. Opracowanie ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia” (Opinia geotechniczna,
Dokumentacja badan podioza gruntowego, Projekt geotechniczny).

f. Inwentaryzacja dendrologiczna

g. Uzgodnienie koncepcji z Miejskim Zarzgdem Drég w Nowym Sgczu.

h. Warunki przytgczeniowe TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/106394/2021/0O09R08 z
dnia 2021-09-01 — aktualnie realizowane

i. Informacja Wydziatlu Komunalnej Obstugi Miasta Nowego Sacza w sprawie warunkéw
odprowadzenia wod opadowych.

j.  Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych wydane przez SgdeckieWodociggi Sp.
zo0.0..

k. Mapa ewidencyjna

I. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 4 szt.
drzew, z terenu dziatki nr 622/8,

5. Dokumentacja fotograficzna.

6. Zalaczniki graficzne:

a. Zafgcznik 1 - Plan sytuacyjny — skala 1:500.

b. Zalacznik 2 - Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — rzut parteru — skala 1:200.
c. Zatacznik 3 - Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — rzut 1 pietra — skala 1:200.
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