Zalozenia temperaturowe powietrza zewnetrznego:
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

- strefa klimatyczna Il

- temperatura zewnetrzna tzl = 30 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna ¢zl = 45 %,

- zawartos¢ wilgoci xzl = 13,4 g/kg,

- entalpia hzl = 66,48 kJ/Kkg,

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
- strefa klimatyczna I

- temperatura zewnetrzna tzz = -20 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna ¢zz = 100 %,

- zawartos¢ wilgoci xzz = 0,8 g/kg,

- entalpia hzz = -18,5 kJ/Kkg.

Zalozenia temperaturowe powietrza wewnetrzneqo:
Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych bedg utrzymywane na nastepujgcych poziomach:

- w okresie zimowym 20° C

- w okresie letnim 24° C.

Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach objetych tylko wentylacjg mechaniczng bedg utrzymywane na nastepujacych poziomach:

- w okresie zimowym 20° C

- w okresie letnim jako wynikowa temperatura.

W pomieszczeniach biurowych, w sali konferencyjnej ilos¢ powietrza bedzie przyjmowana w zaleznosci od ilosci oséb — 30m3/h/os. W pomieszczeniach
toalet w zaleznosci od przyboréw sanitarnych — 50m3/h/miske ustepowg, 25m3/h/pisuar, 75m3/h/natrysk. W pozostatych pomieszczeniach ilos¢ powietrza
bedzie przyjmowana w zalezno$ci od krotnosci wymian — pomieszczenia pomocnicze 2,0 w/h, pomieszczenia szatni 4,0 w/h, pomieszczenia umywalni 5,0
w/h. Centrale wentylacyjne planuje sie wykonac jako podwieszane lokalnie w pomieszczeniach ktére beda obstugiwac badz w innych pomieszczeniach
przylegtych do nich. Uktad nawiewny oraz wywiewny realizowany bedzie za pomocg anemostatéw wyposazonych w skrzynki rozprezne, kratek
wentylacyjnych lub za pomocg zawordéw wentylacyjnych. Doprowadzenie/Odprowadzenie powietrza nawiewanego/wywiewanego realizowane bedzie za
pomoca kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokagtnym lub kotowym. Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic
montowanych na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczegéinych kratkach wywiewnych oraz nawiewnych. Przewody wentylacyjne planuje sie prowadzi¢ w
podwieszeniu w zabudowie sufitu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne prowadzone wewngtrz budynku bedg izolowane wetng mineralng pod ptaszczem z
folii aluminiowej klejonej tasma, o grubo$¢ izolacji 40 mm. Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz bedg wykonane w izolacji z wetny mineralnej o
grubosci 80 mm w podwdjnym ptaszczu ze stali ocynkowane;.

System klimatyzacji obejmowat bedzie klimatyzacje pomieszczenia Sali konferencyjnej zlokalizowanego na poziomie pietra. Uktad bedzie skiadat sie z
agregatu chtodniczego zlokalizowanego na zewnatrz budynku oraz jednostek wewnetrznych kasetonowych/sciennych zlokalizowanych w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

Dla pomieszczenia serwerowni przewiduje sie osobny uktad klimatyzacji.

Izolacje instalacji chtodniczej nalezy wykona¢ z zastosowaniem izolacji zimnochronnych. Odprowadzeniu skroplin do najblizszych pionéw kanalizacji
sanitarne;j.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie bedg obstugiwac planuje obudowac sie elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla oddzielenia przeciwpozarowego strefy pozarowych, bgdZz wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom frzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego Archifactory Sp. z 0.0. Sp. Kommandytowa ( Dz.U.24/1994,p00z.83,art.115-118)
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