4, Przytacz kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zrzut $ciekdw bytowych z planowanej inwestycji zaktada sie do rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w ul. Siedleckiego poprzez projektowany przytgcz

kanalizacyjny i zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej. Na zatamaniach, zmianie kierunku prowadzenia rurociggdw, zmianie spadku planuje sie
zabudowe studni kanalizacyjnych dn425/dn600 z tworzyw sztucznych zbudowanych z prefabrykowanych elementéw wykonawczych z tworzyw sztucznych i
montowanych w miejscu wbudowania. Przytgcz i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej planuje sie wykonac z rur w zakresie srednic dn160 do
dn200PVC, klasy S, SDR34, SN8 ze Scianka litg, i o potgczeniach z uszczelkg. Uszczelka do stosowania w systemach kanalizacyjnych wbudowana w kielich
w procesie produkcyjnym, z pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale warstwg uszczelniajaca.

Bilans sciekow

Przewidywana ilos¢ $ciekéw bytowych przyjeto 100% zuzycia wody.

Sredni dobowy zrzut $ciekéw 9,46 [m?/d]

Maksymalny dobowy $ciekow 11,36 [m3/d]

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw 0,80 [m3/h]

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Z uwagi na brak w rejonie inwestycji rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej planuje sie odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez
urzadzenia wodne studnie chtonne. Z uwagi na kolizje projektowanej zabudowy z istniejgcym rurociggiem kanalizacji deszczowej kolidujgcy odcinek nalezy
zdemontowac przed pracami zwigzanymi z planowang zabudowg. Odcinek kanalizacji deszczowej nalezy przebudowac i potgczy¢ z projektowana
kanalizacja deszczowa.

Proponuje sie dwa odrebne uktady odprowadzajgce wody opadowe lub roztopowe z terenu. W sktad nich wchodzg:

. kanalizacja wéd deszczowych lub roztopowych z potaci dachowych i terenu drég manewrowych, powierzchni

. kanalizacja wéd deszczowych z powierzchni utwardzonych wokot boiska i drenazu boiska,

Wody opadowe pochodzace z potaci dachowych ujmowane bedg za pomoca systemowych wpustow dachowych podgrzewanych a nastepnie systemowymi
rynnami spustowymi, natomiast wody opadowe pochodzgce z terenu utwardzonego ujmowane za pomocg projektowanych wpustéw deszczowych z
osadnikiem. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano prefabrykowane studzienki kanalizacyjne. Zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur w zakresie srednic @160/0200/ klasy S (SDR34;SN8) ze Sciankg litg. Prowadzenie kanatu ze spadkiem min.
0,5% w kierunku wigczenia. Minimalne przykrycie rurociggu kanalizacji deszczowej 0,6m.

Zaktada sie, iz zrzut wod opadowych i roztopowych nastgpi do ziemi poprzez studnie chtonne z kregéw betonowych. Studnie zlokalizowane w obrebie dziatki
inwestora. Dno studni zostanie wytozone warstwg obsybki zwirowej o granulacji @10-30 (20cm), &@30-50 (30cm), @50-100 (50cm). Studnia chtonna
wykonana zostanie z kregéw betonowych o srednicy z wtazem zeliwnym (typu lekkiego w terenie zielonym i typu ciezkiego w terenie utwardzonym), oraz
ptyta nakrywcza dostosowang do srednicy kregdw betonowych. Proponowang lokalizacje studni chtonnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

Bilans wdd opadowych i roztopowych
Dla opracowania niniejszej koncepcji przyjeto nastepujace zatozenia:
Wartosci wspotczynnikéw sptywu wg PN-92/B—01707

y - dla nawierzchni brukowych = 0,85

y - dla dachu budynku = 1,0

y — dla nawierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnig = 0,75

natezenie deszczu 150 [I/s x ha]

Sumaryczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych planowanym do wykonania wylotem wynosi ok. 133,0 [I/s]

6. System drenazowy boiska

W ramach zadania planuje sie wykonanie boiska ze sztuczna nawierzchnig. Odprowadzenie wod opadowych projektuje sie z wykorzystaniem systemu rur
drenarskich utozonych na podtozu filtracyjnym, ze spadkiem w kierunku zbieraczy i odprowadzeniem do studni chtonnych. Na obwodzie zbieraczy
zlokalizowane zostang studzienki rewizyjne .

Podtoze terenu objetego opracowaniem stanowig zwiry gliniaste z otoczakami, otoczaki ze zwirem gliniastym lub zwirem. Wokét boiska zatem zalegaja
grunty przepuszczalne. Proponowana nawierzchnia sztucznej trawy w technologii tkanej lub tuftowanej uktadana na macie elastycznej jest przepuszczalna
dla wody. Nie wymaga stosowania odwodnienia liniowego. Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z projektowanego boiska o nawierzchni ze
sztucznej trawy projektuje sie poprzez budowe systemu drenarskiego pod powierzchnig ptyty boiska. Projektowane odwodnienie wykonane zostanie z rur
drenarskich w otulinie ( dla piaskéw drobnych — geowtdéknina, dla gruntéw gliniastych z wtékna kokosowego). Drenaz planuje sie wykona¢ na obsypce z
kruszywa ptukanego o granulacji 6-32mm. Do zbieraczy zostang podtaczone sgczki rozmieszczone symetrycznie réwnolegle do krétszego boku boiska w
rozstawie co 5,0m. Na poczatku i na korcu ciggu drenarskiego nalezy umiesci¢ studzienke rewizyjng z wbudowanym osadnikiem piaskowym. Podtgczenia
do studzienek z tworzywa sztucznego wykona¢ poprzez wejscia typu in situ. Polaczenia sgczkéw drenarskich ze zbieraczem poprzez trojnik. Gtéwny
zbieracz wykonac¢ z rury dn200PVC ze spadkiem w kierunku studni chtonnej. Saczki drenarskie wykona¢ ze spadkiem w kierunku gtéwnego zbieracza. Sie¢
drenazowg utozy¢ na gtebokosci min. 40 cm. Wolne konce sgczkéw zaslepi¢ zaslepkami. Rury drenarskie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem ciezkim
sprzetem .

* Roboty ziemne wykona¢ zachowaniem warunkéw BHP i normy PN-B-10736.

» Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez wiasciwe organy.

» Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami.

* Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne.

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom frzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego Archifactory Sp. z 0.0. Sp. Kommandytowa ( Dz.U.24/1994,p00z.83,art.115-118)
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