OPIS KONCEPCJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA MURAWA
ORAZ BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA FRAGM. DZ. NR 622/8, 563/7, 563/8,
DZ. NR 563/41 W OBREBIE 116 W NOWYM SACZU PRZY UL.SIEDLECKIEGO".:

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna inwestycji p.n.

"BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA MURAWA ORAZ BUDOWA ZAPLECZA
SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA FRAGM. DZ. NR 622/8, 563/7, 563/8, DZ. NR 563/41 W OBREBIE 116
W NOWYM SACZU PRZY UL.SIEDLECKIEGO"

1.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije:

Czes$¢ opisowg koncepciji;
Czes¢ graficzng koncepciji.

1.1. Podstawa opracowania.

Decyzja Nr 15/2022 Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 25.04.2022 r.
dla zamierzenia inwestycyjnego pn:"Budowa boiska ze sztuczng murawg oraz budowa
zaplecza socjalno-szatniowego na dziatkach nr 622/8, 563/7, 563/8, dz. nr 563/41 w
obrebie 116 w Nowym Sgczu przy ul. Siedleckiego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity:
Obwieszczenie z dn.8 kwietnia 2019 r., Dz. U. Poz. 1065 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Obwieszczenie z dn. 7
lipca 2020 r., Dz. U. poz. 1333).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609).

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Poz. 1839)

Obowigzujgce Polskie Normy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996, Nr 62, poz. 285).

dostepne materiaty w zakresie map.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1. Lokalizacja nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest zlokalizowana w Nowym Saczu przy ul. Siedleckiego. W
odniesieniu do ewidencji gruntéw i budynkéw nieruchomos$¢ znajduje sie w granicach obrebu nr

16.

Teren inwestycji wykazuje nieznaczne réznice wysokosciowe — o delikatnym nachyleniu w



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

kierunku pétnocno wschodnim w kierunku rzeki Kamienica

Przedmiotowe dziatki ewidencyjne tworzg teren inwestycji o nieregularnym ksztatcie zblizonym do
prostokata, a od strony pétnocno-zachodniej z wydzielong waskg nieruchomoscig przeznaczong
pod realizacje infrastruktury i obstugi techniczne;.

Przedmiotowy teren objety opracowaniem jest ogrodzony i uzytkowany obecnie jako trawiaste
boisko sportowe, w sgsiedztwie, ktérego znajduje sie zabudowa budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi i gospodarczymi. Teren objety opracowaniem jest zabudowany:

. budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiérki w czesci potudniowo-zachodniej,

. budynkiem Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz techniczno-
gospodarczym,

. budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiorki przy zjezdzie z drogi publicznej z
uwagi na kolizje,

o trawiastym boiskiem pitkarskim

Otoczenie nieruchomosci - opis najblizszego sasiedztwa.

W bezposrednim sgsiedztwie nieruchomosci znajdujg sie nastepujace obiekty i formy
zagospodarowania terenu:

. Od strony potnocnej — istniejgce boisko trawiaste i tereny zielone.

. Od strony zachodniej — droga publiczna ul. Siedleckiego wraz z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinna.

. Od strony wschodniej — teren zielony z rzekg Kamienica.

. Od strony potudniowej — tereny zielone

Dostepnos¢ komunikacyjna nieruchomosci.

Nieruchomos$¢ jest zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie ul. Siedleckiego.

Istniejace zagospodarowanie nieruchomosci.

Na przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest obszar zieleni wysokiej i niskiej. Na dziatce
wystepujg obiekty budowlane tj: budynek gospodarczy, budynek sali gimnastycznej z zapleczem
socjalno szatniowym, budynek gospodarczy w poblizu istniejgcego zjazdu z drogi publicznej oraz
istniejgce boisko z ogrodzeniem.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

Zgodnie z ewidencjg gruntéw teren nieruchomos$¢ obejmuje dziatki ewidencyjne nr 622/8, 563/7,
563/8, dz. nr 563/41

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA DROGOWA.

Przedmiotowa nieruchomos¢ lezy w bezposrednim sasiedztwie ul. Siedleckiego, tj. drogi publicznej,
zrealizowanej czesciowo po zachodniej stronie dlugosci przedmiotowej nieruchomosci.

4,

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Na terenie inwestycji oraz jej niedalekim sgsiedztwie zlokalizowane sg nastepujgce elementy

infrastruktury technicznej:

. sie¢ wodociggowa z przytgczem wody zakoniczonym w istniejgcej studni wodomierzowej
na terenie dziatki objetej opracowaniem,



5.1.

5.2.

5.2.1.

rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym ulicy Siedleckiego,

sie€ energetyczna

sie¢ gazowa z przylgczem gazu do istniejgcego budynku techniczno-gospodarczego.
kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody i roztopowe z terenu oraz potaci dachu sali
gimnastycznej. Scieki bytowe z istniejgcej sali gimnastycznej odprowadzane sg do
szczelnego okresowo wybieralnego zbiornika poprzez zewnetrzna instalacje kanalizaciji
sanitarnej.

Na terenie dziatki w poblizu budynku sali zlokalizowana jest studnia kopana stanowigca zrédto
wody poza zasilaniem budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;.

W poblizu dziatki brak jest sieci teletechnicznych

MOZLIWOSCI ZABUDOWY WYNIKAJACE Z ULICP.
PODSTAWOWE DANE NIERUCHOMOSCI.

Dz. nr 622/8.

Dz. nr 563/7

Dz. nr 563/8

Dz. nr 563/41

ZAPISY ULICP.

Teren inwestycji jest objety decyzjg o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego Nr
15/2022, z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego i ksztaltowania zabudowy.

. Zasady odnoszace sie do elewacji budynkoéw.

. Nakaz realizacji szerokosci elewaciji frontowej od strony ul. Siedleckiego nie
przekraczajgcej 30m

. Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji, jej gzymsu lub attyki mierzona od sredniego poziomu

terenu nie wieksza niz 12,5m

. Zasady ksztaltowania dachow.

. Typ dachu ptaski dwuspadowy lub wielospadowy

. kat nachylenia gtéwnych potfaci dachowych od 0-45

. wysoko$¢ gtownej kalenicy do 13m od $redniego poziomu terenu

. kierunek gtéwnej kalenicy dla nowej zabudowy réwnolegty lub prostopadty wzgledem

frontu terenu inwestyciji lub istniejacych budynkéw na dziatce nr 662/8

. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

. Dla przedmiotowego terenu nie ma koniecznosci przeprowadzania postepowania w
sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

. Teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu ustalonego w uchwale nr

XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020r w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

. Przy budowie obiektéw budowlanych i urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy
stosowac technologie i urzagdzenia bezpieczne ekologicznie.
. Rekultywowacé tereny w otoczeniu inwestycji, ktore muszg by¢ przeksztatcone przy jej

realizacji przez urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu ztagodzenia skutkow zmian w
krajobrazie i poprawienia estetyki terenu.
. Do gruntéw rolnych nie jest wymagana decyzja w sprawie przeznaczenia gruntow rolnych



na cele nierolnicze
o Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

o Na terenie inwestycji nie ma obiektow ani terenéw wpisanych do rejestru zabytkéw ani
objetych innymi formami ochrony zabytkéw ujetych w ewidencji zabytkéw

o Zasady w zakresie drog i obstugi parkingowe;j.

. Teren posiada¢ bedzie dostep do drogi publicznej po realizacji zjazdu z ul. Siedleckiego

o Lokalizacje i przebudowe zjazdu nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zarzad Drog.

. Minimalna odlegtos¢ obiektow budowlanych od krawedzi jezdni wynosi 6m z

dopuszczeniem odstepstwa po uzyskaniu zgodny wydanym przez Zarzadce drogi przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

. llo$¢ miejsc postojowych zgodnie z przedstawiong koncepcjg PFU.

. Projekt Zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzgdem Drog przed
wystgpieniem z wnioskiem o Pozwolenie na budowe.

. Nalezy zapewni¢ ochrone pasa drogowego przed sptywem wod opadowych z dziatki
inwestora i drég dojazdowych.

o Program zakfada rozwazenie mozliwosci przebudowy ul. Siedleckiego na odcinku

przylegajgcym do inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w ULICP. droga o
szerokosci 6m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2m od strony planowanej
inwestycji.

5.2.2. Przeznaczenie terendéw, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenéw.

Zgodnie z zapisami ULICP wskaznik wielkosci nowej zabudowy do powierzchni terenu inwestycji wynosi
do 550m?.

Zapisy ULICP nie definiujg w formie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej na terenie planowanej
inwestycji.

6. ROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji obejmuje dz. o numerach ewidencyjnych nr 622/8, 563/7, 563/8, dz. nr 563/41 w obrebie
116 w Nowym Saczu przy ul. Siedleckiego”

Na terenie inwestycji projektuje sie zabudowe kubaturowg, powierzchnie utwardzone (dojscia, dojazdy,
parkingi), zielen niskg i wysokg, boisko sportowe o sztucznej nawierzchni.

6.1. Projektowana zabudowa.

Projektuje sie budynek gtéwny zaplecza socjalno szatniowego, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o
wysokosci zabudowy 8,20 m i wysokosci 7,95 m (zgodnie z ULICP) —. Wymiary poziome budynku wynosza
20,62 x 44,48 m. Budynek zostanie zlokalizowany w poinocnej czesci obszaru inwestycji.

W potudniowej czesci terenu inwestycji zaprojektowano stadion ze sztuczng murawg wraz z ogrodzeniem.

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od granic terenu inwestycji wynoszg odpowiednio:
- 0Od granicy pétnocnej — 4,51 m.
- 0Od granicy zachodniej — 57,53 m.
- 0Od granicy wschodniej — 4,73 m.
- 0Od granicy potudniowej — 138,05 m.

Stadion sportowy 0 wymiarach 65x105m (zewn. 74,5x115m) zaprojektowano wraz z ogrodzeniem w granicy



dziatki od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej. Najmniejsza odlegtos¢ strefy zabramkowej stadionu
od granicy dziatki od strony pétnocnej wynosi 33,79 m
6.2. Uklad komunikacyjny i dostep do drogi publiczne;j.

Po zrealizowaniu zjazdu z dziatki 622/8, 563/41, teren inwestycji bedzie posiada¢ bezposredni
dostep do drogi publicznej, jakg jest ul. Siedleckiego.

Na potrzeby obstugi komunikacyjnej terenu inwestycji planuje sie zrealizowanie ciggu pieszo-
jezdny (chodniki oraz fragment drogi), ktdre nie sg objete przedmiotowg realizacjg zamierzenia i
pozostajg poza zakresem opracowania. Projekt przewiduje realizacje 18 miejsc postojowych o
nawierzchni szutrowej w czesci poétnocnej terenu zgodnie z wytycznymi PFU.

W bezposredniej bliskosci budynku zaplecza socjalno szatniowego i boiska zaprojektowano 12
miejsc postojowych w tym jedno, oznakowane i przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe sg zlokalizowane w odlegtosciach wiekszych od wymaganych zapisami WT t.|.
nie blizej niz 6 m od granicy dziatki.

Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5 m i 3,6xbm, z placem stanowigcym
przedpole przed budynkiem o wymiarach 10,45 x 24,11m.

Dojscie do projektowanego budynku odbywajg sie poprzez projektowany plac o szerokosciach
przej$¢ pomiedzy wyspami zieleni nie mniejszych niz 1,5 m.

Do budynku beda prowadzity 2 wejscia. Gtowne — w elewacji potnocnej i dodatkowe bezposrednio
z przylegtego istniejgcego boiska od strony potudniowe;.

6.3. Uksztaltowanie terenu i zielen.

W ramach inwestycji przewiduje sie ingerencje w uksztaltowanie terenu w bezposrednim
sgsiedztwie budynku od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej poprzez miejscowe
wyréwnanie jego poziomu do poziomu 0,00 budynku. Na pozostatym obszarze zaplanowano
nieistotne korekty wysokosciowe zwigzane z budowg ciggdéw pieszych i kotowych oraz parkingéw.

Realizacja przedmiotowej inwestycji koliduje z istniejgcymi drzewami. Na etapie realizacji projektu
budowlanego na bazie inwentaryzacji zieleni zostanie dokonana szczegdtowa analiza oraz
pozyskana decyzja zezwalajgca na wycinke.

6.4. Miejsce gromadzenia odpadow statych.

Projekt przewiduje realizacje pomieszczenia z kontenerami na odpady state w budynku, w czesci
dostepnej z placu manewrowego od strony wschodniej.

6.5. Infrastruktura techniczna.

Realizacja przedmiotowej inwestycji koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.
Przewidywany zakres realizacji infrastruktury technicznej:

= W zakresie infrastruktury cieptowniczej — Zrédiem ciepta dla zasilenia instalacji c.o., c.t.
bedzie kondensacyjny kociot gazowy. Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej realizowane
bedzie w gazowym podgrzewaczu. Urzadzenia zlokalizowane bedg w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym/kottowni zlokalizowanym na poziomie parteru budynku objetego
opracowaniem. Zasilanie urzgdzeh gazowych przewiduje sie z przytgcza gazowego.



W zakresie infrastruktury wodociggowej — Zasilanie w wode dla projektowanego budynku
zaplecza socjalno - szatniowego przewiduje sie z istniejgcego przytgcza wody zasilanego z
sieci wodociggowej w ul. Siedleckiego poprzez zewnetrzng instalacje wodociggows.
Wigczenie zewnetrznej instalacji wodociggowej planuje sie wykonaé do przytgcza wody
zlokalizowanego w istniejgcej studni wodomierzowej. W studni planuje sie zabudowe
zestawu wodomierzowego dla budynku zaplecza socjalno - szatniowego.

W zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej — Zrzut $ciekdéw bytowych z planowanej
inwestycji zaktada sie do rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w ul. Siedleckiego poprzez
projektowany przytacz kanalizacyjny i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

W zakresie infrastruktury kanalizacji deszczowej — Z uwagi na brak w rejonie inwestycji
rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej planuje sie odprowadzenie wod opadowych lub
roztopowych do ziemi poprzez urzadzenia wodne studnie chtonne. Z uwagi na kolizje
projektowanej zabudowy z istniejgcym rurociggiem kanalizacji deszczowej kolidujacy odcinek
nalezy zdemontowac przed pracami zwigzanymi z planowang zabudowa. Odcinek kanalizacji
deszczowe] nalezy przebudowacC i potgczyé z projektowang kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wod opadowych z boiska ze sztuczna nawierzchnig projektuje sie z
wykorzystaniem systemu rur drenarskich utozonych na podtozu filtracyjnym, ze spadkiem w
kierunku zbieraczy i odprowadzeniem do studni chtonnych. Na obwodzie zbieraczy
Zlokalizowane zostang studzienki rewizyjne .

W zakresie podtgczenia budynku do sieci energetycznej — realizacja przytacza zostanie
zrealizowana zgodnie z dokumentacjg opracowang po uzyskaniu warunkéw technicznych
dostawcy mediow.

Trasy niezbednych elementéw infrastruktury technicznej zostang opracowane po uzyskaniu
warunkow technicznych podtgczenia obiektow do sieci

6.6. Zestawienie wyposazenia i powierzchni dla terenu inwestycji.

Numer

wg PFU
13.1.a
13.1b

1.3.1.c
1.3.1.d

13.1.e
1.3.1.f
13.1¢g
1.3.1.i

1.3.1.¢g
1.3.11
1.3.1.q

Oznaczenie Typ powierzchni Powierzchnia
graficzne / Nazwa / Dtugosé
Boisko 65x105 (74,5x115) 8567,5m2
Nawierzchnia utwardzona wzdtuz boiska z kostki 877,0 m2
betonowej 8cm
Utwardzona nawierzchnia wzdtuz boiska — zjazd 44 m2
asfaltowy
Miejsca postojowe wzdtuz boiska 11szt 137,5m2
MP dla osoby niepetnosprawnej 18,0 m2
18 miejsc postojowych wzdtuz ul. Siedleckiego 323m2
Ciggi piesze wzdtuz boiska 175,9 m2
Trybuny 100 osobowe
Pitkochwyty 2 sztukio
dtugosci 45m
tawki rezerwowych 13 osobowe 2 sztuki
tawki noszowych 3 osobowe 1 sztuka
Ogrodzenie panelowe terenu o wysokosci h=5,09m 336,16m
Ogrodzenie panelowe zwykte o wysokosci h=2,03m 2,5m




Brama wjazdowa przesuwna szer w Swietle wjazdu 1 sztuka
5,5m
Furtki wejsciowe na teren szer w swietle przejscia 1m 3 sztuki

BUDYNEK ZESPOtU SOCJALNO SZATNIOWEGO
Poziom Powierzchnia

POWIERZCHNIA CALKOWITA

POZIOM 0 Powierzchnia catkowita 519,62m?2
POZIOM +1 Powierzchnia catkowita 410,88m2
Suma powierzchni catkowitej 930,50m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy 519,62m?2

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA POMIESZCZEN

POZIOM 0O Powierzchnia wewnetrzna 426,07m2
POZIOM +1 Powierzchnia wewnetrzna 335,56m?2
Suma powierzchni wewnetrznej 761,63m2

7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Koncepcja funkcjonalno przestrzenna zamierzenia zaktada realizacje budynku zaplecza socjalno
szatniowego wraz z boiskiem sportowym o wymiarach ptyty boiska 65x105m wraz z infrastrukturg
techniczng, instalacjami wewnetrznymi, elementami wyposazenia boiska oraz ogrodzenia zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w PFU.

Boisko o wymiarach ptyty 65x105 zlokalizowane jest po potudniowej czesci terenu sportowo
rekreacyjnego "Zawada". Usytuowanie boiska pétnoc potudnie z odchyleniem ok.20° stanowi¢ bedzie
wydzielony ogrodzeniem zespét sportowo-rekreacyjny wraz z zapleczem socjalno-szatniowym
Zlokalizowanym w czeéci pétnocno wschodniej przedmiotowego terenu inwestyciji.

Boisko wyposazone bedzie w trybune dla 100 os6b z miejscami dla os6b niepetnosprawnych oraz 2
miejsca dla rezerwowych, miejsce dla kamery TV, miejsce dla noszowych zgodnie z wytycznymi PFU.
Zaproponowany ukfad poszczegoélnych urzgdzen zaktada lokalizacje trybuny kibicow od strony wschodniej
boiska a pitkarzy rezerwowych noszowych oraz treneréw od strony zachodniej. Separacja ta ma na celu
dodatkowe spetnienie przepisow licencyjnych dla klubow 1V ligi i klas nizszych.

Projektowany wjazd na teren zespotu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowany jest od strony zachodniej z
ul. Michata Siedleckiego i wyposazony w furtke oraz brame zgodnie z wytycznymi PFU. Projekt zaktada
realizacje 18 miejsc postojowych o nawierzchni zwirowej w pétnocnej czesci dziatki bezposrednio
przylegtych do ulicy.

Budynek socjalno-szatniowy zlokalizowany w pétnocno wschodniej czesci dziatki dostepny jest od strony
potudniowej bezposrednio z placu. Budynek o szerokosci elewacji frontowej nie przekraczajgcej 30m
posiada dach ptaski a wysokos¢ gornej krawedzi elewacji wynosi¢ bedzie 8,35m. Wskaznik powierzchni
nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wynosi 519m? i nie przekracza dopuszczalnego
wskaznika okreslonego w ULICP dla tej inwestycji wynoszacego 550m?. Plac przed budynkiem stanowi
strefe buforowg z zielenig urzgdzong dla pitkarzy i osob korzystajgcych z obiektu. Na placu zaktada sie
posadzenie 3-4 drzew jako nasadzenh zastepczych, drzew przeznaczonych do wycinki z powodu kolizji.
Bezposrednio do placu przylega 12 miejsc postojowych w tym jedno dedykowane osobom



niepetnosprawnym zlokalizowane najblizej wejscia gitdwnego do budynku. Plac manewrowy przed
budynkiem w czesci wschodniej zapewnia nawrotke wozu bojowego strazy pozarnej jak réwniez
mniejszego autokaru.

Wejscie do budynku bezposrednio z placu zapewnia osobom niepetnosprawnym dostep do lobby, w
ktérym po lewej stronie zlokalizowana jest winda umozliwiajgca korzystanie z poziomu +1. Dla oséb
niepetnosprawnych na poziomie parteru przewidziano toalete wyposazong w odpowiednie urzgdzenia
dostosowane do ich potrzeb. W zachodniej czesci parteru zlokalizowano jednokondygnacyjng przetaczke
taczgca budynek z istniejgcg halg sportows.

Przestronna strefa wejsciowa lobby petni funkcje przestrzeni dedykowanej poczekalni i wypoczynku, ktéra
wraz z klatkg schodowg stanowig centralny uktad komunikacyjny budynku.

Klatke schodowg oraz winde usytuowano w srodkowej czesci budynku aby usprawni¢ poruszanie sie po
obiekcie oraz korzystanie z sgsiedniego istniejgcego trawiastego boiska znajdujgcego sie w potnocnej
czesci zespotu sportowo-rekreacyjnego. Centralne usytuowanie klatki schodowej pozwolito odpowiednio
wyseparowaé poszczegolne funkcje obu kondygnacji budynku.

Rozmieszczenie funkcji na poziomie +1 zapewnia petne, komfortowe doswietlenie pomieszczen biurowo
socjalnych, odnowy biologicznej oraz pomieszczenia treneréw zlokalizowanych od strony potudniowe;j.
Usytuowanie wszystkich szatni w obiekcie oraz sali konferencyjnej od strony pétnocnej miato na celu
ograniczenie przegrzewania sie pomieszczen w okresie letnim a tym samym zapewnienie wigkszego
komfortu w uzytkowaniu obiektu. Szatnie gosci oraz szatnie | druzyny wraz z przylegtymi zespofami
sanitarnymi dostosowano do wymagan powierzchniowych jak dla druzyn IV ligowych.

Pomieszczenie odnowy biologicznej zwigkszono dajgc mozliwo$¢ zainstalowania dodatkowego stotu do
rehabilitacii.

Dach zielony nad czes$cig garazowg posiadac bedzie na fragmencie taras z desek kompozytowych.
Zabieg ten ma celu umozliwi¢ obserwacje rozgrywek na obu boiskach osobom korzystajgcym z sali
konferencyjnej.

W ramach realizowanej inwestycji planowane jest wyburzenie istniejgcych dwdch obiektow
gospodarczych.

. budynek gospodarczy zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czesci terenu inwestycji zgodnie z
ostateczng decyzjg nr 108/2021 z dnia 19.03.2021r, o pozwoleniu na rozbiorke.
. budynek gospodarczy zlokalizowany w zachodniej czesci terenu inwestycji kolidujgcy z zjazdem

na teren inwestyciji.

8. Dostep dla oséb niepetnosprawnych uwzgledniajacy zasady ,,projektowania uniwersalnego”.

Projektowany obiekt jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych dzieki zastosowaniu
nastepujgcych rozwigzan funkcjonalnych, budowlanych i urzadzen.

. Miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych zlokalizowane jest w bezposrednim
sgsiedztwie wejscia do budynku i oznakowane zgodnie z Rozporzgdzaniem Ministra
Infrastruktury.

. Pokonanie réznicy poziomow terenu z wykorzystaniem ciggéw pieszych i kotowych z
obnizonymi kraweznikami.

o Uktad posadzki dostosowany dla oséb niewidomych z oznaczeniem kierunkowym

(system odnajdywania drogi) dla dojscia do budynku oraz pasem ostrzegawczym w
posadzce w odlegtosci 50cm przed wejsciem do budynku.

. Zastosowano oznakowanie miejsc w logicznych punktach budynku i przestrzeni
zewnetrzne;.
. Dostep do budynku poprzez wejscie w elewacji pétnocnej bezposrednio z poziomu terenu

przy wejsciu z odpowiednig przestrzeniag manewrowa.

Wejscie do budynku chronione zadaszeniem

Zastosowanie drzwi automatycznych o szeroko$ci minimalnej 1,2 m.

Zastosowanie podwdjnych wysokosci pochwytéw na klatkach schodowych.

Biegi klatek schodowych i spocznik bedg wyréznione wizualnie i poprzez zmiane faktury



. Wyposazenie obiektu w toalete przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych.

. Wyposazenie obiektu w dzwonki przyzywowe w toaletach.

. Loby wejsciowe wyposazono w zegar z kalendarzem oraz plan budynku z informacjami w
alfabecie Braille’a.

. Wyposazenie obiektu w dzwig osobowy przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

. Obiekt wyposazono w informacje dotykowg w postaci piktograméw oraz w dzwiekowy
system ostrzegania informujgce o kierunku i sposobie ewakuacji.

. Wyposazenie obiektu w tabliczki informujace o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej i

dotykowej (alfabet Braille’a) zlokalizowane na wysokosci 140cm

9. ELEMENTY DODATKOWE NIE UWZGLEDNIONE W PFU, a konieczne ze wzgledu na spetnienie
wymogoéw Zamawiajacego aby dostosowaé obiekt do wymogow IV ligowych PZPN a takze
koniecznosci spetnienia przepiséw i rozwigzan technicznych:

. tawka rezerwowych zwiekszona - 13-sto osobowa aby spetni¢ wymagania IV ligowe PZPN (PFU
zaktada 8-io osobowg jak dla klas A, B i C)
) Winda dla oséb niepetnosprawnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie definicja budynku uzytecznosci publicznej zgodnie z par. 3 pkt 6 rozporzadzenia
odnosi sie do budynkéw sportu a co za tym idzie zgodnie z § 54 pkt.1 oraz § 55 pkt.2 nalezy go
wyposazy¢ w winde. (PFU nie uwzglednia zadnego dostepu dla os6b niepetnosprawnych
korzystajgcych z | kondygnacji nadziemnej ani za pomocg windy, rampy czy innych urzadzen,
mimo zlokalizowania na poziomie +1, pomieszczen takich jak sala konferencyjna czy
pomieszczenie odnowy biologicznej wyposazony w stét rehabilitacyjny). Powierzchnia zajmowana
przez winde stanowi 2x5,5m? (wraz z czescig obstugi komunikacyjnej dla windy stanowi to fgcznie
ok. 19,36m?2 powierzchni catkowitej)

) pomieszczenie techniczne elektryczne na poziomie +1 o powierzchni 15,74m? (stanowi
ok.16,85m? powierzchni catkowitej) (nie przewidziane w PFU)

. pomieszczenie techniczne serwerowni na poziomie +1 o powierzchni 6,22m?2 (stanowi ok.8,30m?
powierzchni catkowitej) (nie przewidziane w PFU)

. Pomieszczenie na odpady state na poziomie parteru o powierzchni 4,52m?

) Pomieszczenie dodatkowego magazynu na poziomie parteru o powierzchni 2,84m?



