7. Zrodto zasilania instalacji c.o., c.t., c.w.u.

Zrédtem ciepta dla zasilenia instalacji c.o., c.t. bedzie kondensacyjny kociot gazowy. Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie w
gazowym podgrzewaczu. Urzadzenia zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu technicznym/kottowni zlokalizowanym na poziomie parteru budynku
objetego opracowaniem.

Zasilanie urzgdzen gazowych przewiduje sie z przytgcza gazowego.

8. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany zostanie w wode zimng z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Woda zimna przeznaczona zostanie na cele socjalno-
bytowe, przygotowanie c.w.u., porzadkowe oraz p.poz. Gtéwne zestawy wodomierzowe zamontowane zostang w studni wodomierzowej na zewnatrz
budynku. Gtéwne przewody poziome, piony w budynku wykonane zostang z rur PE -RT, PP-R (PN 20) o potgczeniach zgrzewanych. Rozprowadzenia do
poszczegdblnych przyboréw sanitarnych od pionéw wykonane zostanie z rur PE-RT wielowarstwowych tgczonych metodg zgrzewania lub zaciskowo.
Podejscia do poszczegolnych przybordéw sanitarnych prowadzone zostang w bruzdach sciennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Catosc¢ instalacji
wodociggowej wewnatrz budynku zostanie zaizolowana w celu zabezpieczenia przed roszeniem sie instalacji.

9. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie za pomocg gazowego podgrzewacza. Przewody wody cieptej, cyrkulacji wykonane zostang z rur
wielowarstwowych PE-RT _AL_PE-HD. Przed kazdym punktem czerpalnym zostang zainstalowane kurki odcinajgce. Przewody instalacji wody cieptej ,
cyrkulacji przewiduje sie prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Przewody instalacji wody ciepte, cyrkulacji zostang zaizolowane termicznie piankg
poliuretanowg. Grubos¢ izolacji dla poszczegolnych srednic rurociggéw powinna odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przewiduje sie okresowe podgrzanie wody (w porze nocnej) powyzej temperatur +70 °C, lecz nie wiekszej niz +80 °C. Przy przejsciach instalacjami przez
przegrody oddzielania p.poz. na przewodach zamontowane zostang kotnierze ochronne.

10. Instalacja hydrantowa

Instalacja doprowadzajgca wode do hydrantéw wewnetrznych wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 tgczonych na gwint.
Przewody bedg prowadzone pod stropem i izolowane materiatami termoizolacyjnymi.

Po wejsciu do budynku instalacjg wodociggowg zostanie dokonany rozdziat instalacji na cele socjalno-bytowe oraz na cele p.poz. Na przewodzie instalaciji
socjalno-bytowej przewiduje sie zawédr pierwszenstwa. Hydranty wewnetrzne wykonane zostang w szafkach natynkowych z zamykanymi drzwiczkami i
wyposazone w waz pétsztywny ptasko sktadany o diugosci weza 30 m i zasiegu 33m (wg. EN -694).

Instalacja kanalizacja sanitarne;j.

Odprowadzenie sciekéw bytowych z planowanej inwestycji realizowane bedzie do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej planuje sie wykona¢ z rur PVC kielichowych, taczonych na wcisk, uszczelkg gumowa. Przewody podej$¢ kanalizacji
sanitarnej bedg prowadzone w bruzdzie $ciennej lub w posadzce. Przewody podposadzkowe wykonane zostang na podsypce z piasku o wysokosci 20cm.
Przewody poziome odptywowe bedg uktadane ze spadkiem 2% (&110PVC), 1,5% (J160PVC), 1% (J200PVC) i wtgczone do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wszystkie piony kanalizacyjne zostang odpowietrzone poprzez wyprowadzenie pionu ponad dach budynku i zakonczenie go wywiewka
kanalizacyjna lub za pomocg zaworéw napowietrzajacych. W miejscach przejsé przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozone zostang
tuleje ochronne. W pomieszczeniu technicznym/kottowni zamontowana zostanie studzienka schtadzajgca.

11. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego

Wiaczenie projektowanej instalacji c.o. i c.t. budynku objetego opracowaniem przewiduje sie¢ w pomieszczeniu technicznym/kottowni. Dla pokrycia strat
cieplnych budynku planuje sie zastosowanie uktadu wodnego, pompowego, dwururowego. Pokrycie strat cieplnych w pomieszczeniach przewiduje sie za
pomoca ogrzewania podtogowe grzejnikéw pltytowych stalowych z podejsciem dolnym. Zaktada sie prowadzenie przewodow zasilajgcych instalacje c.o. w
posadzce z rur PE-RT. Rurociagi w pomieszczeniu technicznym/kottowni wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu tagczonych przez spawanie.
Catos¢ instalacji zaopatrzona zostanie w niezbedng armature m. in. odcinajaca, termostatyczng, regulacyjng, odpowietrzajgcg, pompowa. Zastosowany
zostanie system regulacji pogodowej, a takze regulacji lokalnej przy zastosowaniu termostatycznych zaworéw grzejnikowych. Przewody prowadzone w
posadzce, bruzdzie sciennej, nasciennie planuje sie izolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci otuliny zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia 8 kwietnia 2019 r
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Instalacja ciepta technologicznego zasilana zostanie z projektowanego pomieszczenia technicznego/kottowni.

12. Wentylacja mechaniczne, klimatyzacja

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w catym budynku zaktada sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta za wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych oraz systemoéw o wydajnosci ponizej 500 m3/h. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
wyposazone zostang w wymiennik krzyzowy lub obrotowy, filtracje, nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny, wywiewny oraz automatyke. Dodatkowo
centrale wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia klimatyzowane bedg wyposazone w chtodnice z bezposrednim odparowaniem umozliwiajgce wstepne
schtodzenie powietrza nawiewanego. Podziat poszczegolnych uktadéw uzalezniony bedzie od funkcji wentylowanych pomieszczen, ich lokalizacji, wymaganej
temperatury, wilgotnosci w poszczegélnych pomieszczeniach oraz jednoczesnos¢ uzytkowania.
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