OPIS KONCEPCJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA MURAWA ORAZ BUDOWA ZAPLECZA
SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA FRAGM. DZ. NR 622/8, 563/7, 563/8, DZ. NR 563/41 W OBREBIE 116 W NOWYM SACZU PRZY UL.SIEDLECKIEGO".:

INSTALACJE SANITARNE

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest koncepcja instalacji sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych dla inwestycji pn: BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA MURAWA
W NOWYM SACZU (ZAWADA) WRAZ BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO Z INFRASTRUKTURA | ZAGOSPODAROWANIEM
OTOCZENIA OBIEKTU.

2. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie m. Nowy Sacz, miejscowosci Nowy Saczu przy ul.
Michata Siedleckiego na dziatkach nr ewid. 622/8, 563/7, 563/8, 563/41 Nowy Sacz 126201_1.0116. Teren tagodnie nachylony w kierunku biegu i koryta rzeki
Kamienica tj. pétnocno-wschodnim. Teren objety opracowaniem ogrodzony, uzytkowany obecnie jako trawiaste boisko sportowe, w sgsiedztwie zabudowa
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi. Teren objety opracowaniem jest zabudowany:

. budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiérki w czesci potudniowo-zachodniej, ,

. budynkiem Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz techniczno-gospodarczym,

. budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiérki przy zjezdzie z drogi publicznej,

. trawiastym boiskiem pitkarskim

W poblizu granicy dziatek objetych opracowaniem zlokalizowana jest:

. sie¢ wodociggowa z przytgczem wody zakonczonym w istniejgcej studni wodomierzowej na terenie dziatki objetej opracowaniem,

. rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym ulicy Siedleckiego,

. sie¢ gazowa z przytaczem gazu do isthiejgcego budynku techniczno-gospodarczego.

. kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody i roztopowe z terenu oraz potaci dachu sali gimnastycznej. Scieki bytowe z istniejgcej sali

gimnastycznej odprowadzane sa do szczelnego okresowo wybieralnego zbiornika poprzez zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej. Na terenie
dziatki w poblizu budynku sali zlokalizowana jest studnia kopana stanowigca zrodto wody poza zasilaniem budynku w wode z istniejgce;j sieci
wodociggowe;.

3. Sie¢ wodociagowa, przqucz wodociggowy, zewnetrzna instalacja wodociaggowa.

Do bilansu zapotrzebowania na wode i ilosci powstajgcych sciekow bytowych przyjeto nastepujgce zatozenia:

-jednostkowe zapotrzebowanie na wode qc = 15 [I/d] dla personelu obstugi/widzéw/pracownikéw biurowych

-jednostkowe zapotrzebowanie na wode = gc = 66 [I/d] dla oséb ¢wiczacych

- jednostkowe zapotrzebowanie na wode 1,2 [I/m?] dla celéw porzadkowych

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla ustug Ng = 1,2

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla ustug Ny = 1,7

- czas uzytkowania instalacji t1 = 12 [h]

Zasilanie w wode dla projektowanego budynku zaplecza socjalno - szatniowego przewiduje sie z istniejgcego przytacza wody zasilanego z sieci
wodociggowej w ul. Siedleckiego poprzez zewnetrzng instalacje wodociggowa. Wtaczenie zewnetrznej instalacji wodociggowej planuje sie wykona¢ do
przytacza wody zlokalizowanego w istniejgcej studni wodomierzowej. W studni planuje sie zabudowe zestawu wodomierzowego dla budynku zaplecza
socjalno - szatniowego.

Planowana do wykonania zewnetrzna instalacja wodociggowa stanowi¢ bedzie zrodto wody dla celow:

a. socjalno- bytowych

b. zasilania wewnetrznej instalacji ppoz.

Za zestawem wodomierzowym, bezposrednio za zaworem gtownym na instalacji wodociggowej zgodnie z normag PN-EN 1717:2003 przewiduje sie montaz
zaworu antyskazeniowego. Przewiduje sie wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej rozkopem. Rurocigg utozony zostanie w wykopie na gtebokosci
min. 1,76m do osi, na podsypce piaskowe;j.

Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe:

Qsra = 9,46 [m3/d]

Qdmax = 11,36 [m3/d]

Qh max = 0,80 [m3/h]

Przewidywane zapotrzebowanie wody dla zewnetrzneqo gaszenia pozaru
Jako zabezpieczenie do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje zasilanie z sieci wodociggowej lub zbiornika wody ppoz.
Qp_poz Zew: — 10 [I/S] X 2 = 20 [dms/S]

Przewidywane zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji ppoz.
Zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego przewiduje sie hydranty wewnetrzne DN 25 mm o wydajnosci 1,0 [I/s]. Zaktada sie

rownoczesnos¢ zadziatania dwéch hydrantéw.
Qp.pozwew =1,0 [|/S] -2=2,0 [VS]
eciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom frzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego Archifactory Sp. z 0.0. Sp. Kommandytowa ( Dz.U.24/1994,p00z.83,art.115-118)
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