Zasady ksztattowania dachow.

Typ dachu ptaski dwuspadowy lub wielospadowy

kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 0-45

wysokos$¢ gtownej kalenicy do 13m od $redniego poziomu terenu

kierunek gtéwnej kalenicy dla nowej zabudowy réwnolegty lub prostopadty wzgledem frontu terenu inwestycji lub istniejacych budynkéw na
dziatce nr 662/8

. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

. Dla przedmiotowego terenu nie ma koniecznos$ci przeprowadzania postepowania w sprwie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

. Teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu usltalonego w uchwale nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z
dnia 27 kwietnia 2020r w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

. Przy budowie obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej nalezy stosowac technologie i urzadzenia bezpieczne ekologicznie.

. Rekultywowac tereny w otoczeniu inwestycji, ktore muszg by¢ przeksztatcone przy jej realizacji przez urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej w
celu ztagodzenia skutkbw zmian w krajobrazie i poprawienia estetyki terenu.

. Do gruntéw rolnych nie jest wymagana decyzja w sprawie przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze

. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

. Na terenie inwestycji nie ma obiektow ani terenéw wpisanych do rejestru zabytké ani objetych innymi formami ochrony zabytkéw ujetych w

ewidencji zabytkow

. Zasady w zakresie drog i obstugi parkingowej.
Teren posiada¢ bedzie dostep do drogi publicznej po realizacji zjazdu z ul. Siedleckiego
. Lokalizacje i przebudowe zjazdu nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drég.
. Minimalna odlegtos¢ obiektéw budowlanych od krawedzi jezdni wynosi 6m z dopuszczeniem odstepstwa po uzyskaniu zgodny wydanym

przez Zarzadce drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

llos¢ miejsc postojowych zgodnie z przedstawiong koncepcjg PFU.

Projekt Zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drog przed wystapieniem z wnioskiem o Pozwolenie na budowe.
Nalezy zapewni¢ ochrone pasa drogowego przed sptywem wéd opadowych z dziatki inwestora i drog dojazdowych.

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ przebudowy ul. Siedleckiego na odcinku przylegajacym do inwestycji zgodnie z wywtcznymi zawartymi w ULICP.
droga o szerokosci 6m wraz z jednostronym chodnikiem o szerokosci 2m od strony planowanej inwestycji

5.2.2. Przeznaczenie terenéw, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow.

Zgodnie z zapisami ULICP wskaznik wielkosci nowej zabudowy do powierzchni terenu inwestycji wynosi do 550m?2.
Zapisy ULICP nie definiujg w formie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej na terenie planowanej inwestycji.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren inwestycji obejmuje dz. o numerach ewidencyjnych nr 622/8, 563/7, 563/8, dz. nr 563/41 w obrebie 116 w Nowym Saczu przy ul. Siedleckiego”
Na terenie inwestycji projektuje sie zabudowe kubaturowa, powierzchnie utwardzone (dojscia, dojazdy, parkingi), zieleh niskg i wysoka, boisko
sportowe 0 sztucznej nawierzchni.

6.1. Projektowana zabudowa.

Projektuje sie budynek gtowny zaplecza socjalno szatniowego, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokosci zabudowy 8,20 m i wysokosci 7,95 m
(zgodnie z ULICP) —. Wymiary poziome budynku wynoszg 20,62 x 44,48 m. Budynek zostanie zlokalizowany w pétnocnej czesci obszaru inwestyciji.

W potudniowej czesci terenu inwestycji zaprojektowano stadion ze sztuczng murawag wraz z ogrodzeniem.

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od granic terenu inwestycji wynoszg odpowiednio:

. Od granicy potnocnej — 4,51 m.
Od granicy zachodniej — 57,53 m.
. Od granicy wschodniej — 4,73 m.
. Od granicy potudniowej — 138,05 m.

Stadion sportowy o wymiarach 65x105m (zewn. 74,5x115m) zaprojektowano wraz z ogrodzeniem w granicy dziatki od strony potudniowej, wschodniej i
zachodniej. Najmniejsza odlegtos¢ strefy zabramkowej stadionu od granicy dziatki od strony pétnocnej wynosi 33,79 m

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom frzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego Archifactory Sp. z 0.0. Sp. Kommandytowa ( Dz.U.24/1994,p00z.83,art.115-118)

KONCEPCJA

BUDOWA BOISKA ZE SZTUCINA MURAWA ORAZ BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA FRAGM. DZ. NR 622/8, 563/7, 563/8, DZ. NR 563/41
W OBREBIE 116 W NOWYM SACZU PRZY UL.SIEDLECKIEGO".
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