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Zatgcznik nr 1B do SWZ:
,PFU dla systemow tadowania w 2 lokalizacjach Przemysl”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:
»Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyslu - etap 1”
czes¢ 1: Dostawa 8 sztuk elektrobuséw miejskich 12m wraz z infrastruk-
turg do ich tadowania

Niniejszy Program opisuje wykonanie w zakresie powyzszego zaméwienia:
Stanowiska postojowe dla autobuséw komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturg do

zasilania autobuséw napedzanych energiq elektryczng, w tym stacje transformato-
rowq i stanowiska tadowania zajezdniowego.

Adres obiektu budowlanego:

I.  Nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako sasiednie dziatki o nr:
186201_1.0214.76/1 - o powierzchni 0,2544 ha oraz 186201_1.0214.79/2 -
o powierzchni 0,1223 ha, obie w obrebie 214 Przemysl zlokalizowane na terenie
istniejgcej zajezdni autobusowej MZK sp. z 0.0. w Przemyslu przy ul. Lwowskiej
9

II.  Nieruchomos$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka o nr 171 w obrebie
215 Przemysl o powierzchni 0,1992 ha zlokalizowana przy ul. Ofiar Katynia jako
teren petli autobusowej we wschodniej czesci miasta.

Opis przedmiotu i warunkéw zamowienia przygotowat Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. na zlecenie Gminy
Miejskiej Przemysl
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny
1.1. Celiprzedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
zaprojektowanie oraz wykonanie stanowisk tadowania wolnego (zajezdniowego) oraz
szybkiego (pantograf opuszczany na pojazd) elektrobuséw (opisanych w zatgczniku nr
1A do OPZ, zwanych dalej elektrobusami) w Przemyslu przy ul. Lwowskiej 9 na nieru-
chomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw, jako sasiadujace dziatki nr:
186201_1.0214.76/1 - o powierzchni 0,2544 ha oraz 186201_1.0214.79/2 - o po-
wierzchni 0,1223 ha, obie w obrebie 214 Przemysl, zlokalizowanej na terenie zajezdni
autobusowej MZK Przemysl przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu oraz stanowisk szyb-
kiego tadowania elektrobuséw przy ul. Ofiar Katynia w Przemyslu - petla autobusowa,
na dziatce oznaczonej numerem nr 171 w obrebie 215 Przemysl o powierzchni 0,1992
ha.

W swoim zakresie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyska-
niem uzgodnienia z Zamawiajacym oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decy-
zjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem budowlanym oraz wodnoprawnym i $ro-
dowiskowym o ile s3 wymagane, wraz z realizacjg petnego zakresu zaprojektowanych
robét na podstawie sporzadzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana dla catosci zadania. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé
petny zakres zaprojektowanych prac.

Po zakonczeniu rob6ot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje po-
wykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjng po uprzednim zgtoszeniu do zasobéw
geodezyjnych.

Celem prac projektowych i wykonawstwa robét jest kompleksowa budowa sta-
nowisk postoju zadaszonego ogniwami fotowoltaicznymi dla co najmniej 8 sztuk wraz
z drogami manewrowania - szybkiego (pantograf) i zajezdniowego (wolnego) tadowa-
nia elektrobuséw w Przemyslu przy ul. Lwowskiej 9 na terenie zajezdni autobusowej
oraz stanowisk szybkiego tadowania (1 szt.) - petla autobusowa przy ul. Ofiar Katynia
w czesci wschodniej Przemysla.

Zamoéwienie obejmuije:

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnie-
niami wykonania stanowiska tadowania elektrobuséw w Przemyslu przy
ul. Lwowskiej - na terenie zajezdni autobusowej dla petnego zakresu zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym i uzyskanie pozwolenia budowlanego (o
ile jest wymagane),




b) wykonanie ptyty postojowej dla co najmniej 8 sztuk autobuséw w tym z drogami
manewrowania wraz z uzbrojeniem terenu (m.in. zaplanowanie i wykonanie od-
prowadzenia wod opadowych, doprowadzenie przytagcza energetycznego z za-
pewnieniem mozliwosci jego pdzniejszej rozbudowy, utwardzenie terenu, po-
prowadzenie instalacji podziemnych: elektrycznych i $wiattowodowych) oraz
Z wyposazeniem w stacje transformatorows i stanowiska tadowania (szybkiego
poprzez popuszczany pantograf i wolnego, zajezdniowego z podwdjnych tado-
warek) elektrobuséw w Przemyslu przy ul. Lwowskiej - na terenie zajezdni au-
tobusowej, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budow-
lano-wykonawczym zrealizowanym w ramach pkta) powyzej oraz zgodnie
z szacunkowym zakresem prac objetych zamdéwieniem,

¢) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnie-
niami wykonania stanowisk szybkiego tadowania elektrobuséw w Przemyslu
przy ul. Ofiar Katynia - petla autobusowa dla petnego zakresu zgodnie z progra-
mem funkcjonalno-uzytkowym i uzyskanie pozwolenia budowlanego,

d) wykonanie stanowisk systemu szybkiego tadowania elektrobuséw z przytagczem
energetycznym w Przemyslu przy ul. Ofiar Katynia - petla autobusowa, zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlano-wykonawczym
zrealizowanym w ramach pkt c) powyzej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem
prac objetych zamoéwieniem,

e) uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji pozwalajacych na przystapienie przez Zama-
wiajgcego do natychmiastowego uzytkowania stanowisk postojowych dla auto-
buséw komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturg do zasilania autobuséw na-
pedzanych energig elektryczna, w tym stacje transformatorows i stanowiska ta-
dowania zajezdniowego.

Przedmiot zamdéwienia nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, warunkami wydanych decyzji i uzgodnien, warunkami przytaczenia
do sieci elektroenergetycznych oraz niniejszym PFU.

Uzyte w niniejszym opracowaniu okreslenia oznaczaja:

a)sie¢ - sie¢ w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. z dnia 19 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 716) ze zm.);

b)instalacja - instalacje w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne;

c)siec zasilajgca - sie¢ lub instalacje w budynku lub instalacje zawierajaca inne zrédto
energii elektrycznej, do ktérej podtaczona jest bezposrednio stacja tadowania lub
punkt tadowania stanowigcy element infrastruktury tadowania drogowego trans-
portu publicznego;

d)interfejs uzytkownika - urzadzenie stuzace do komunikacji miedzy uzytkownikiem
pojazdu a punktem tadowania pozwalajgce uzytkownikowi pojazdu na



otrzymywanie informacji dotyczacych tadowania oraz na dostarczenie informaciji
lub sygnatu wejsciowego do elektronicznego systemu sterowania punktem tado-
wania;

e)tryb tadowania - sposob tadowania pojazdu z rozréznieniem na rodzaj pradu elek-
trycznego, znamionowe parametry tadowania oraz poziom zabezpieczen i system
kontroli tadowania;

f) eksploatujacy - operatora ogélnodostepnej stacji tadowania, podmiot eksploatujgcy
stacje tadowania inng niz ogélnodostepna oraz podmiot eksploatujacy punkt tado-
wania stanowiacy element infrastruktury tadowania drogowego transportu pu-
blicznego;

g)elektrobus - autobus elektryczny.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu i zakres opracowania
dokumentacji

Plac postojowy dla elektrobuséw z przytaczem energetycznym i stanowiskami
wolnego zajezdniowego tadowania dla 8 szt. elektrobuséw na sasiednich dziatkach
onr: 186201_1.0214.76/1 - o powierzchni 0,2544 ha oraz 186201_1.0214.79/2 -
o powierzchni 0,1223 ha, obie w obrebie 214 Przemysl zlokalizowane na terenie istnie-
jacej zajezdni autobusowej MZK sp. z 0.0. w Przemyslu przy ul. Lwowskiej 9 - z zada-
szeniem nad fadowarkami stacjonarnymi wolnymi siegajgcym co najmniej do potowy
dtugosci stanowisk postojowych dla elektrobuséw (min. 6 m) o szerokosci co najmniej
planowanych 8 stanowisk postoju autobuséw (z mozliwoscig dalszej rozbudowy w
przysztosci) pokrytym panelami fotowoltaicznymi, z monitoringiem cyfrowym i o$wie-
tleniem placu postojowego oraz odwodnieniem powierzchniowym. Stacje tadowania
wolno stojace zasilane z koniecznej do rozbudowy stacji transformatorowej na terenie
ww. nieruchomosci.

Stacje tadowania szybkiego (typu miejskiego) z przytgczem energetycznym zlo-
kalizowane na terenie petli autobusowej przy ul. Ofiar Katynia we wschodniej czesci
Przemysla dla elektrobuséw wykonujacych zadania przewozowe opisane w Rozdziale
VI OPZ - na dziatce o nr 171 w obrebie 215 Przemysl o powierzchni 0,1992 ha zloka-
lizowanej przy ul. Ofiar Katynia jako teren petli autobusowej we wschodniej czesci mia-
sta.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Na podstawie informacji podanych powyzej o aktualnym stanie oraz aktualnie
obowigzujacych projektach oraz warunkach technicznych, wynikajg nastepujace uwa-
runkowania:
1.program uzytkowy okreslony przez Wykonawce musi zmiescic sie na bedacej do dys-

pozycji powierzchni zabudowy,



2.zastosowane materiaty i technologie rob6t musza gwarantowac okres uzytkowania
dla instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niz 5 lat,

3.nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce inaprawcze (np. stan infrastruktury, na-
wierzchni) uwzgledniajace stan dziatek, a niezbedne dla zapewnienia wtasciwych pa-
rametrow technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych,

4.transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach
zajezdni czy obstugi Dworca kolejowego,

5.teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postron-
nych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Za-
mawiajacego,

6.wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty
takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zu-
Zycia;

7.nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonicze-
niu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Teren przewidziany pod budowe placu postojowego z systemem szybkiego
i zajezdniowego tadowania oraz teren przewidziany pod budowe systemu miejskiego
szybkiego tadowania nalezy do Gminy Miasto Przemysl.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Plac postojowy oraz obydwa systemy tadowania elektrobuséw nalezy zaprojek-
towac i wykonac¢ uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania gruntowe, w tym wielkos$¢
dziatki.

W zatozeniu Zamawiajacego w przedmiotowych lokalizacjach zostang zaprojek-
towane i wykonane niezalezne 3 systemy fadowania (2 na Lwowskiej, 1 na Ofiar Katy-
nia).

Przy ul. Lwowskiej bedzie to system pozwalajacy na spokojne, nocne tadowanie
elektrobuséw wraz z balansem magazynéw energii z przytaczem za pomoca wtyczki
typu plug-in oraz jednoczesnie dziatajacy system szybkiego dotadowywania autobu-
sow realizujgcych aktualne zadania przewozowe w trakcie pracy rozktadowej (vide:
Rozdziat VI OPZ - zatacznik 1A do SW2Z).

Projektowany plac z systemem tadowania na terenie zajezdni autobusowej przy
ul. Lwowskiej 9 zawierat bedzie:

> plac postojowy z 8 stanowiskami tadowania zajezdniowego (energia elektryczna)
dla 8 elektrobuséw komunikacji miejskiej,

» zadaszenie z panelami fotowoltaicznymi 8 miejsc postojowych,
» oswietlenie placu,



» monitoring bezpieczenstwa,
» oznakowanie pionowe i poziome,

» inne prace, ktore beda wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce szcze-
gotowej dokumentacji projektowe;.

Nawierzchnia placu (konstrukcja podtoza) powinna umozliwia¢ dojazd, postoéj i wy-
jazd autobuséw w kazdych warunkach pogodowych i porach roku. Powinna by¢ zabez-
pieczona przed powstawaniem kolein i zapadlisk, a w szczegélnosci przed tworzeniem
sie zlewisk wody (katuz) i powstawaniem oblodzenia. Nawierzchnia placu powinna
rowniez umozliwia¢ utrzymanie porzadku i czystosci prostymi srodkami i bez nadmier-
nego naktadu pracy. Nalezy zastosowac zréznicowane rozwigzania materiatowe lub ko-
lorystycznie drég manewrowych i stanowisk postojowych, zapewniajac kierowca lep-
szg orientacje na terenie parkingu oraz poprawiajac warunki estetyczne.

Wszystkie nawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawia-
jacym szczegdtowa kolorystyke i wyglad poszczegdlnych elementow.

Przy ul. Ofiar Katynia bedzie to system pozwalajacy na szybkie dotadowanie ma-
gazynoéw energii elektrobuséw jezdzacych zgodnie z rozktadem tabelarycznym opisa-
nym w Rozdziale VI OPZ.

Podziat prac nalezy rozdzieli¢ na dwa etapy, t;j.:
1) Prace projektowe

a) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowla-
nym, wykonawczej i powykonawczej o zakresie i tresci dostosowanej dla po-
trzeb zrealizowania przedmiotowego zamdéwienia - szczegétowy zakres i forme
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, wraz z uzy-
skaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami dla
potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentac;ji projek-
towej, w tym takze uzyskania petnoprawnej decyzji pozwolenia na budowe
(Dz.U. 2013 poz.1129);

b) dokonanie niezbednych uzgodnien, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia
na budowe przedmiotowej stacji;

c) opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym
w ilosci 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz w ogdlnie do-
stepnym formacie np. doc dla tekstéw, umozliwiajgcym edycje tekstéw i rysun-
kow,

d) opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaga-
nych uzgodnien, w tym warunkéw wykonania przytacza,



e) sporzadzenie harmonogramu budowy,

f) przekazanie dla Zamawiajacego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach
w wersji drukowanej w jezyku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicz-
nej,

g) zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajacego i Operatora
w zakresie prawidtowej eksploatacji stacji tadowania elektrobuséw.

2) Prace budowlanei instalacyjne - zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych w tym
wykonanie roboét budowlanych montazowych i instalacyjnych zgodnie z dokumen-
tacja wykonawczg i ruchowg oraz przedstawionymi warunkami technicznymi PGE
w zakresie sieci energetycznej i uzyskanym pozwoleniem budowlanym/zgtosze-
niem robét dla obydwu lokalizaciji.

1.5. Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Witasciwosci wymienione ponizej beda zatozeniami do wykonania projektu technicz-
nego (budowalnego i wykonawczego) przedmiotowego zadania.

1) Lokalizacja stacji tadowania
Teren planowanej inwestycji znajduje sie w dwdch lokalizacjach:
a) na terenie nieruchomosci niezabudowanej (charakter dziatki: teren zajezdni au-
tobusowej) zlokalizowanej przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu
b) na terenie dziatki drogowej (petla autobusowa), zlokalizowanej przy ul. Ofiar Ka-
tynia w Przemyslu.

Szczegbtowa lokalizacja przebiegu przytaczy energetycznych, stacji transformatorowe;j,
stacji tadowania wraz z infrastrukturg towarzyszaca wg projektu technicznego Wyko-
nawcy. Propozycje lokalizacji samych stacji wg ponizszego schematycznego rysunku.

2) System tadowania zajezdniowego przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu
Stacje tadowania wolnego winny by¢ dostosowane do uzytkowania wraz z dostarcza-
nymi przez Wykonawce w tym zaméwieniu 8 szt. elektrobuséw. Przy wykorzystaniu
jednej stacji przeksztatcajacej napiecie sieciowe do napiecia tadowania magazynéw
energii zabudowanych w elektrobusie - zgodnie z warunkami okre$lonymi w zatgczniku
nr 1C do OPZ. Zarzadzanie procesem tadowania winno by¢ realizowane przez system
zlokalizowany w samym pojezdzie elektrycznym.
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SCHEMAT 01 - Stacja Ladowania na terenie zajezdni MZK
w Przemyslu przy ul Lwowskiej 9

PUNKT PRZYIACZFMIA:
ISTAESACA STACIA TRANSFORMATOROWA
SEKOUA NISKIEGO NAPIEUA
WLASNOSCS PRZEWDZNIKA

ISTNIEJACA { WYBUDOWANA WECZESNIES )
NIEZBEDNA DLA ICH [STACH I PUNKTOW LADOWANIA)
FUNKCIONOWANIA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

uUstawa o £k [Art. 2. pkt. 3) inf ia drog g
publi - punidy b wodor wraz z niezbgdng diq ich
i ia i do ub

q .

yinych, ek w P P T

W POSTACH

DROG DQIATOOWYCH

PLAGG W MANEWRGW Y CH

INSTALACH OOWODNIENIA

INSTALACH QSWIETLENIOWER

JINNYCH URZADZEN KOMECZNYCH DO QBSLUGT RUCHU [ POIAZDCW

PAROJEKTOWANA STACIA LADOWANIA
AUTOBUSOW ZEROEMISYINYCH
Ustawe o Elekiromobilnosci Art. 2. pkt. 27) stacja
fadowania:
a) urzgdzenie budowlane obejmujgee punkt
o oj mocy lub punlt

o duzej mocy, 2wigzane z abielder budowianym,
ub
&) wolnostojgey obiekt budowlany z . S
Zzainstalowanym co najmnief jednym punidem
fadowania 0 normalne] mocy b puridem s s \ J

Jadowania o duiej mocy - wyposaione w

ustug sadowania, wraz ze stanowiskiem e
postojovwym oraz, w przypadiu gdy stacja

iajest do sieci dystrybucyinej
W rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. -
Prawo energetycme, instalaciq prowadzgeq od
punkity fadowania do przyiqcze

elekiroenergetyczneqo; i

INSTALACIA PROWADZACA 0D PUNKTU LADOWANIA DO PRZYIACZA FLEKTRYCZNEGO { IE BEDACA SIECIA )
Ustawe Prawo Energetyczne Art. 3. Ufyte wustawie okresienia oznaczaig:
11) sieci - instalagie polgczone | wspdtpracujgee 2e sobg, shuigee do preesyfania lub dystrybucji paliw lub energh
nraleigee do preedsighiorstwa energetycznego;
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Urzadzenie stacji winno pracowac z pantografowym systemem tadowania. Wyko-
nanie potaczenia komunikacyjnego autobusu i stacji tadowania winno by¢ zgodne
znormami PN-EN 61851-1, PN-EN 61851-23 oraz standardem OPPCharge
(OPPCharge Specification 2nd edition 20190421). Stacje tadowania winny spetniaé mi-
nimalne wymagania okreslone w zataczniku nr 1B do OPZ.

Projektowany obiekt (plac postojowy) powinien zawierac ponizsze elementy:
» Plac postojowy usytuowany na catej dziatce z wyznaczonymi miejscami posto-
jowymi
» Oswietlenie placu postojowego
» Zadaszenie fotowoltaiczne miejsc postojowych na zajezdni
» Monitoring bezpieczenstwa
» Wymagane oznakowanie poziome i pionowe

Projektowane miejsce postoju chwilowego tadowania szybkiego (pantograf) powinno
zawiera¢ ponizsze elementy:
» Miejsce postojowe usytuowane na dziatce z wyznaczonym miejscem postoju
» Oswietlenie placu postojowego
» Monitoring bezpieczenstwa
» Wymagane oznakowanie poziome i pionowe

Wymagania ogdélne monitoringu wizyjnego

1. System monitoringu wizyjnego ma obejmowac caty teren postoju elektrobuséw w
czasie nocnego wolnego dotadowywania przy ul. Lwowskiej 9, tj. miejsca postoju
autobuséw pod zadaszeniem oraz miejsce fadowania szybkiego poprzez pantograf.
W ramach wykonania Monitoringu Wizyjnego powinno zosta¢ dostarczone sprzet
oraz oprogramowanie niezbedne dla dziatania podsystemu wraz z licencjami oraz
przeszkoleniem wytypowanych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie jego ob-
stugi.

2. System monitoringu wizyjnego ma petni¢ funkcje prewencyjna, umozliwiajac ciggta
rejestracje minimum 15 dni oraz podglad na zywo zdarzen majgcych miejsce w polu
widzenia kamer. Zadaniem systemu jest zwiekszenie bezpieczenstwa na zarzadza-
nym obszarze poprzez uzyskanie oraz dostarczenie petnej i jak najbardziej wiary-
godnej informacji o aktualnym stanie autobuséw i wyposazenia stanowisk ich ta-
dowania oraz stref przebywania podréznych oraz ich najblizszego sasiedztwa / oto-
czenia poddanych statemu monitoringowi kamer.

3. System monitoringu wizyjnego ma zapewniaé¢ mozliwos¢:

a) petnej detekcji stanu zagrozenia kamery, w tym préby poruszenia kamera, utrata
ostrosci, lub zakrycie kamery,
b) zdolnosci do reagowania na nawarstwiajacy sie brud na powierzchni obiektywu,
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4. System Monitoringu Wizyjnego musi byt potaczony lokalnie z dyspozytorniag MZK
przy ul.Lwowskiej, i dalej poprzez tacza swiattowodowe do budynku warsztatu
(biura dziatu technicznego na parterze) i do biurowca MZK (serwerownia na parte-
rze). System Monitoringu Wizyjnego bedzie obstugiwany i zarzagdzany z pomiesz-
czenia dyspozytorni i biurowca MZK, jak réwniez z istniejacego warsztatu na za-
jezdni w Przemyslu. Centralny serwer w MZK bedzie gromadzit dane o stanie bez-
pieczenstwa oraz bedzie je udostepnia¢ poszczegélnym uzytkownikom systemu,
ktérym zostana nadane okres$lone uprawnienia.

5. System zapewni uruchamianie diagnostyki konkretnej kamery (rejestratora) lub
grupy kamer, na zadanie oraz prezentacje wynikéw tej diagnostyki na stanowisku
Operatora. Jako diagnostyke nalezy rozumie¢ kontrole stanu pracy kamery.

6. Podstawowym trybem pracy Systemu Monitoringu Wizyjnego jest ciggta rejestracja
monitorowanego obrazu, z mozliwoscig biezgcego podgladu przez personel zatrud-
niony przez Zamawiajacego do prowadzenia biezgcej obserwacji na miejscu oraz w
siedzibie Zamawiajacego. Biezaca obserwacja obrazu bedzie mozliwa na stanowi-
skach wyniesionych zlokalizowanych poza siedzibg MZK, np. Straz Miejska, Policja.
Operator MZK ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru dowolnej kamery (lub grupy kamer)
i uruchomienia biezagcego podgladu.

7. Szczegbtowe wymagania techniczne urzadzen:

a) Dopuszcza sie zastosowanie réznego rodzaju kamer IP z mozliwoscig pracy w
sieci Ethernet opartej o protokét TCP/IP jak:
e kamer petno - obrotowych
e kamer zewnetrznych
b) Zastosowane kamery petno - obrotowe (min. 3 szt.) musza charakteryzowac sie
parametrami nie gorszymi niz:
e Uzywany przetwornik 1/2.8 cala CMOS
e Czutosc dla 30 IRE (Migawka stata 1/30)
e Efektywna liczba pikseli - 1920 x 1080 (2,38 MP)
e Obiektyw - 30-krotny zoom 4,3-129 mm F1,6 do F4,7
e Pole widzenia (FOV) 2,3-65°
¢ Minimalne oswietlenie dla kolorowego obrazu: 0,0,66 lux i dla monochroma-
tycznego: 0.033 lux przy 30 IRE
¢ Ogniskowanie - automatyczne z mozliwoscia regulacji recznej
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Wymagania ogolne instalacji fotowoltaicznej

W ramach zadania nastgpi wykonanie fotowoltaicznych zadaszen parkingowych
(nad miejscami parkowania elektrobuséw) wykorzystujacych moduty majace krze-
mowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne z przednig metalizacjg (ang. Front-
Contact). Zadaszenia parkingowe powinno mie¢ spadek w kierunku potudniowym min.
5° i charakteryzowac sie taczng mocg min. 51 kWp. Moduty fotowoltaiczne sg podsta-
wowym elementem systemu fotowoltaicznego zadaszenia, ktéry zamienia promienio-
wanie stoneczne w prad elektryczny. Ze wzgledéw bezpieczehnstwa zastosowane mo-
duty projektuje sie jako szybe laminowang i hartowna. Proponowane rozwigzanie musi
opiera¢ sie na modutach fotowoltaicznych, wykonanych w technologii szkto/szkto
(ogniwo zaréwno od strony frontowej jak i tylnej jest zabezpieczone szktem), dzieki
czemu instalacja:

- posiada wieksze $srednioroczne uzyski energii elektrycznej,

- moduty posiadajg wyzszg efektywnos$é ogniw, charakteryzujg sie mniejszym stop-

niem ich degradacji i cechuja sie wysoka estetyka
- zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania zgodnie z warunkami technicznymi.

Minimalne wymagania odnos$nie warunkéw technicznych instalacji fotowoltaicznej:

DOPUSZ- SPOSOB UDO-
PARAMETR WARTOSC CZALNA OD- KUMENTOWA-
CHYEKA NIA
krzemowe mono-
Typ ogniw | Krzemowe monokrystaliczne | krystaliczne bez
w module 5BB z przednig metalizacja przedniej metali- | karta katalogowa
PV (technologia ,front-contact”) | zacji (technologia
,back-contact)
Sprawnosé +% brak ograni-
. min. 21,4 % czen karta katalogowa
ogniw 0
-0%
o,

MZE,:SO_ min. 350 Wp +_%2/0/° karta katalogowa
Swiadectwo ba-
dan - Flash Test

Flash test Wymagany dla kazdego mo- niedopuszczalna dla kazdego typu

dutu modutu dostar-
czany wraz z do-
stawa
Frontowa i tylna warstwa mo-
dutu niepalna - materiat zali-
Ogniood- | czony do kategorii materiatow . oswiadczenie
i . . L. Niedopuszczalna
pornos$¢ niepalnych i niewydzielajgcych producenta
dymu ani uwalniajacy ptonga-
cych czastek/kropli
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B DOPUSZ- SPOSOB UDO-
PARAMETR WARTOSC CZALNA OD- KUMENTOWA-
CHYEKA NIA
+0%
LID 3% -% brak ograni- | karta katalogowa
czen
SZk*O. 4mm ESG *2,0mm karta katalogowa
przednie -0,0 mm
+2,0 mm
Szkto tylne 4mm ESG -0.0 mm karta katalogowa
- (o)
Utrata wy 12 lat - 10% L 0%
dajnosci w o -% brak ograni- | karta katalogowa
. 25lat-17% ,
ciggu 25 lat czen
!:oha . PVB niedopuszczalna | karta katalogowa
laminacyjna
. +25 %
Wymiary 1768 x 1030mm 259 karta katalogowa
= (o]
Wspotczyn-
nik tempe- +0%
raturowy -0,4 %/°C -% brak ograni- | karta katalogowa
mocy mo- czen
dutow
PN-EN 61730:2016 rownowazna certyfikat
PN-EN 61215:2016 rownowazna certyfikat
IEC 62804 rownowazna certyfikat
Normy, cer- IEC 62716 réwnowazna certyfikat
tyfikaty PN-EN 14449 rownowazna | Certyfikatlub
badanie typu
PN-EN 12600 rownowazna | Cerbyfikatlub
badanie typu

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami
wymaga sie dostarczenia wszystkich dokumentéw okreslonych w kolumnie sposéb
udokumentowania na etapie przed podpisaniem umowy oraz na etapie zatwierdzania
materiatéw do realizacji.

W celu potwierdzenia, jakosci oferowanych produktéw wymagane jest, aby Produ-
cent kazdego z w/w typéw modutéw fotowoltaicznych posiadat certyfikaty ISO 9001
lub réwnowazny, ISO 14001 lub réwnowazny, ISO 45001lub réwnowazny w zakresie
rozwoju i prototypowania modutéw, produkcji modutéw fotowoltaicznych lub réwno-
wazne, ktoére nalezy dostarczy¢ na etapie wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicz-
nej.

Konstrukcje stanowi dedykowany system aluminiowej konstrukcji z prefabrykowa-
nych profili wraz z uszczelnieniami.
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Wysoko$¢ zadaszenia od gruntu do belek gtéwnych po stronie nizszej minimum
400 cm. Konstrukcja w kolorze RAL 7016.

Konstrukcja jest montowana na stopach fundamentowych wylewanych w gruncie
lub na ptycie zelbetowej. Wejscie elektryczne do carportu przez odpowiednio przygo-
towane kanaty w stopie fundamentowej przewody nalezy wprowadzi¢ do stupa. Stupy
zadaszenia - profile aluminiowe lub stalowe o podwyzszonej wytrzymatosci na korozje
muszg by¢ przykrecane do zelbetowego fundamentu przy pomocy konsol i kotew roz-
preznych.
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Detal montazu stupa do fundamentu i sposéb prowadzenia okablowania

Okablowanie prowadzone w stupie w kolorze czerwonym i niebieskim. Do stupéw
poprzez katowe tacznik sg przykrecane belki gtéwne i krokwie skrajne wykonane z tto-
czonego aluminium z gniazdem wewnetrznym na uszczelke oraz do przykrecenia listew
dociskowo-maskujgcych. Belki gtéwne z krokwiami stanowig rame opartg na stupach.

Lokalizacja przewodoéw i ztqczek Przekréj przez krokiew
w belkach gtéwnych i krokwiach Z klipsem maskujgcym

Krokwie srodkowe s3 przykrecane do belek gtéwnych. W otwartych przestrzeniach
krokwi jest prowadzone okablowanie. Po utozeniu kabli krokwie s3 zaslepiane syste-
mowymi klipsami co tworzy zamkniety profil. Wymaga sie, aby w celach serwisowych,
w trakcie eksploatacji, do okablowania prowadzonego wewnatrz krokwi byt tatwy do-
step poprzez wystrzelenie listew maskujacych.
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Pomiedzy krokwiami sa rozpiete rygle wykonane z aluminiowych profili ttoczonych
z gniazdem wewnetrznym na uszczelke. Moduty fotowoltaiczne s3 montowane na
uszczelkach i wzdtuz krokwi od goéry przykrecane wkretami poprzez listwy dociskowe z
uszczelnieniem, a wzdtuz rygli fuga miedzyszybowa jest wypetniona sznurem poliure-
tanowym i sylikonem odpornym na UV. Przed stupkami zadaszenia zaprojektowac od-
bojniki przenoszace obcigzenia od ewentualnego uderzenia elektrobusem., zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Producent konstrukcji musi posiada¢ certyfikat CE na zgod-
nos$¢ z normg PN-EN 1090 w klasie EXC2 lub réwnowazna, ktéry nalezy dostarczy¢ na
etapie wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaiczne;j.

Z uwagi na istniejgce zacienienia od drzew z sagsiedniej dziatki oraz budynku, zaleca
sie uzycie wydajnego falownika wraz z optymalizatorami mocy pod panelami. Pozwoli
to na unikniecie strat w uzyskach spowodowanych przeszkodami. Zadaszenie powinno
miec spadek w strone potudniowa o minimalnym kacie 5-8 stopni, co pozwoli na wiek-
sze uzyski wzgledem utozenia paneli z katem uniesienia O stopni. Uzycie konstrukcji
podnoszacg modut o 15 stopni spowoduje obnizenie ilosci paneli na zadaszeniu o takich
samych wymiarach o 40%.

Przyjmujac kat nachylenia zadaszenia 5 stopni z azymutem potudniowym, panele
utozone na ptasko i z zastosowaniem wydajnego falownika wraz z optymalizacja, insta-
lacja o mocy min. 51kWp powinna wyprodukowa¢ okoto 48MWh/rok uwzgledniajac
sgsiednie zacienienia.

3) System tadowania szybkiego (pantografowego) przy ul. Ofiar Katynia

Stacje tadowania szybkiego winna by¢ dostosowana do uzytkowania wraz z dostar-
czanymi przez Wykonawce w tym zamoéwieniu 8 szt. elektrobuséw. Przy wykorzysta-
niu jednej stacji przeksztatcajgcej napiecie sieciowe do napiecia tadowania magazynéow
energii zabudowanych w elektrobusie - zgodnie z warunkami okre$lonymi w zatgczniku
nr 1C do OPZ. Zarzadzanie procesem tadowania winno by¢ realizowane przez system
zlokalizowany w samym pojezdzie elektrycznym.

Urzadzenie stacji winno pracowac z pantografowym systemem tadowania. Wyko-
nanie potaczenia komunikacyjnego autobusu i stacji tadowania winno by¢ zgodne
z normami PN-EN 61851-1 lub réwnowazng, PN-EN 61851-23 lub réwnowazng oraz
ze standardem OPPCharge (OPPCharge Specification 2nd edition 20190421) lub réw-
nowaznym . Stacje tadowania winny spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w za-
taczniku nr 1C do OPZ.
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OZNACZENIA:

A - projektowana abonencka stacja transformatorowa

B1 - projektowany punkt ladowania typu pantografowego - ladowarka

B2 - projektowany punkt ladowania typu pantografowego - maszt ze zlaczem pantografowym
C - elektrobus na stanowisku ladowania

D - autobus na stanowisku pasazerskim realizujacy przejazd
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STACIA LADOWANIA AUTOBUSOW
ZEROEMISYINYCH

Ustawn o Elektromobilnosci Art. 2. pkt, 27) stacje
Jadowania:
a) wizgdzenie budowlane obejraujgee punit
fadawania o normaine] mocy lub punkt fedowania
o duse) mocy, 2wigeane z oblektem budawianym,
lub
b)wolnostojgey obiekt budowlany
zainstalowanym co najmniej jednym punkiem
fadowania o normainef mocy lub punktem
Jadowania o diute] mocy - wyposaZone W

ustug fadowania, wraz ze stanowiskiem
postajowym ora, w przypadku gy stacia
Jadowania jest podigczona do sieci dysirybucyjne
W rozumieniv ustawy z dnia 10 kwietnia 19977 -
Prawo energetycene, instalagiq prowadzgeg od
punkiv ladowania do przylqcza
elektroenergetyaneqo;

ABONENCKA STACIA
TRANSFORMATOROWA

PO ZABUDOWY PONIZES 35{m2]}

NHE STANOWIACA ELEMENU SIECT
Ustawa Prawo Energetyezne Art. 3. Ufyte w ustavie
okveslenia oznaczaig:
11)sieci - instalagie pofgezane | wepéipracujgee ze sobg,
shudgee do przesyTania lub dystrybuc paliw fub epergii,
naleZgee do preedsigbiorstwa energetyeznego;

TI

=
AN

ITIESACE ZLACZE KABL OWE SREDNIE GO NAPTECIA
WILASNOSCI PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYCZNEGD
OKRESI ONE W WARUNKACH TECHNICZNYCH PRZYLACZEIIA
JaKo

PUKNT PRZYLACZENTA

—

-

I naletqee do preedsighiorstwa energetyczneqo;

ISTNIEJACA { WYBUDOWANA WCZESNIES )
NIEZBEDNA DLA ICH (STACH | PUNKTOW LADOWANIA)
FUNKCIONOWANIA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Ustawa o ilnoci Art. 2. pit. 3) inf
i - punity lub wodory wrazz ni dia ich
ia i q . do ia i L w
zer ] w 2
W POSTACH
OROG DQWALDOWYCH
PLACOW MANEWROWYCH
INSTALACH ODWODNIENIA
INSTALACH OSWIETLENIOWVES

FIRCNYCH UREADIEM KONIECINYCH DO GBSLUGH RUCH U | POSAZOOW

INSTALACIA PROWADZACA O PUNKT U LADOWANIA DORPRZYLACZA ELEKTRYCZIE GO { WIE BED ACA SIECIA )
Ustawa Prowo Energelyczne At 3. Uivie w ustawie okresBinio cenaczajg:
11) sieci - instalacie poigezone | wspotracujgoe 2e sobg, s‘fuigce do preesylania lub dystrybuci paliw [ub energil

PRIYLACZE FLEKTROENERGETYCZE { NJE BEDACE SIECIA )
Ustawe Prawo Energetyczne Art. 2. Ufyte w ustawie okresienio oznaczajg:

11 sieci - instalacie polgezone | wapdlpracuigoe ze soby, stuigce do preesylania lub dystrybucil paliw fub
energii, nalefgee do przedsigbiorstwa eaergetycznego;

SCHEMAT 02 - Stacja Ladowania ( pantografowa )
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Zadanie dzieli sie na 2 etapy:
Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona-
nia i odbioru robot wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe.

Etap Il - wykonanie robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na pod-
stawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z petng obstuga geode-
zyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana
z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasa-
dami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami ietyka zawodowa zgodnie
z prawem budowlanym i polskimi normami, uwzgledniajgc m.in.:
e szczegbtowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym, jako pod-
stawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego,
e zaprojektowanie instalacji elektrycznej,
e opracowania kosztowe (wyceny robét idostarczanych istotnych elementéow
obu systemow tadowania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wy-
niki dziatalnosSci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osdéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawierac rozwigzania opty-
malne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyé.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre-
slonego przedziatu toleranciji.
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Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany
w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwiazan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiaja-
cego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych po-
przez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (dobér okablowania, szczegotéw
urzadzen iinnych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamowienia. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przed-
stawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtu-
gosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do do-
datkowego wynagrodzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty po-
twierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane (tylko
| gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej bedg wy-
magaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniaja one oczekiwane parametry tech-
niczne i zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

Zamawiajacy przewiduje biezagca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kon-
troli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

» rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wyko-
nawcze ispecyfikacja techniczna wykonania iodbioru robét budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warun-
kami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z da-
nymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

» sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopa-
trzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$c

Z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przy-
padku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewi-
duje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- zatwierdzenie dokumentacji,
- odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér koncowy - opisany w § 2 umowy,
- odbiér po okresie gwarancji,

Prawidtowos$¢ wykonanych robét ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru przez osobe sprawujaca nadzér i kontrole nad wykonaniem przed-
miotu umowy

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajagcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza. Po zakohczeniu realizacji
robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczyé Zamawia-
jacemu inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjono-
wane w zasobach geodezyjno-kartograficznych.

2.1.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp.,
beda wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez
siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usuniecia (wycinki) zakwalifiko-
wanych drzew i krzewoéw po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz
zgodnie z t3 decyzjg dokona nasadzen badz innych dziatarn kompensacyjnych okreslo-
nych w decyzji.

Teren budowy nie posiada niezbednych przytaczy wody i elektroenergetycz-
nych w zwigzku z tym cato$¢ zaopatrzenia w media lezg po stronie Wykonawcy. Wy-
wozu gruzu i odpadéw komunalnych czy budowlanych Wykonawca winien zapewnic
we wtasnym zakresie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposéb uniemozliwiajacy korzystania
z nich, zajmowac istniejacych drég wewnetrznych w obiekcie, jak réwniez nie moze
utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym iuzytkownika do juz funkcjonujacych
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rozwigzan. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierac¢ doktadny opis przygo-
towania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowang energie elektryczng musi
by¢ dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczna tado-
wania elektrobuséw okreslonych w zataczniku nr 1A do OPZ, ktére ma przewidziec¢
i dopasowaé Wykonawca.

2.1.2. W odniesieniu do architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do
architektury.

2.1.3. W odniesieniu do konstrukgcji

Wykonanie robét bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm lub
rownowaznych i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w projekcie budowla-
nym, zaakceptowanym i uzgodnionym przed ztozeniem o pozwolenie na budowe przez
Zamawiajacego.

2.1.4. W odniesieniu do instalacji

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ swiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i apro-
baty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitar-
nych i p. pozarowych.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi pie-
ciozytowymi. Sposdb prowadzenia instalacji zostanie okreslony podczas projektowania
ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan technicznych instalacji przytaczeniowe;.

Rozdzielnice wykona¢ za pomocg szaf metalowych lub plastikowych nastupo-
wych lub wolnostojgcych ustawianych w miare potrzeby na kanale kablowym, w obu-
dowie metalowej z zamkiem na klucz zachowujac wtasciwy stopien szczelnosci, min.
IP55. Oszynowanie rozdzielnic wykonaé¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢
w wytaczniki zasilania, roztagczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie prze-
ciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie nie-
zbedne urzagdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.

Zabrania sie stosowania materiatow réznych producentéw do danej czynnosci.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiaja-
cego (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbu-
dowane i potaczone na state z ze stacjg tadowania, lezg w gestii Wykonawcy

2.1.5. W odniesieniu do uzytych materiatéw budowlanych
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Wszystkie materiaty zastosowane w przez Wykonawce powinny by¢ nowe
i 0 najlepszej jakosci (w gatunku I), a zamontowane urzadzenia (o udokumentowanym
pochodzeniu) wyprodukowane w roku wbudowania lub w roku poprzedzajacym rok
wbudowania (Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen pochodzacych z rynku
wtornego - urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane i pochodzi¢ z autory-
zowanego kanatu dystrybucyjnego i niedemonstracyjne).

2.1.6. W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajacego.

2.1.7. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu roboét teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowad
w taki sposdb, aby w maksymalnym stopniu przywréci¢ stan z przed rozpoczecia
robét budowlanych. Zagospodarowanie terenu placu postojowego wedtug opraco-
wanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji.

2.1.8. W odniesieniu do wymagan eksploatacyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane na wysokim
poziomie jakosciowym.

2.1.9. Pozostate, istotne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp.,
beda wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian
i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wyko-
nawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robét opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawiajagcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia
sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokol-
wiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zo-
stang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
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wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zama-
wiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, kazdorazowo
na prosbe Zamawiajacego, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania
prac objetych zamowieniem.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatéw, do chwili odbioru przez Zamawiajacego przed-
miotu zamowienia okres$lonego w § 2 umowy. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne, uszkodzenia uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne
i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zaréwno uwidocznionego jak i nie uwidocz-
nionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca naprawi, odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt, w ramach ustalonego wynagrodzenia w § 3 umowy. Wy-
konawca zobowiazany jest bezzwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia oraz do przebudowy kolidujacego zrobotami istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, na
podstawie opracowanych przez siebie projektow wykonawczych usuniecia kolizji.

Wykonawca dokona oznakowania elementow przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z zasadami promocji i oznakowania projektow wspotfinansowanych z programu ,,Polski
tad”.

Forma, zakres oznakowywanych elementéw, a takze wyglad i tres¢ oznakowania
muszg zostac uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

1) Zabezpieczenie placu budowy

a) Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach tablice infor-
macyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caty okres realizacji robét.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

c) Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu robét, w tym wykona-
nia: ogrodzen, instalacji i punktéw poboru wody i energii elektrycznej dla po-
trzeb roboét, zabudowan i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasci-
wego wykonania prac.

d) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki
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2)

3)

4)

ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony ro-
bét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

a) Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszyst-
kie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

b) W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm doty-
czacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) Stosujac sie to tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i dréog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdéw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig po-
wstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

b) Wykonawca bedzie utrzymywacé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wy-
magany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywa-
nych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

c) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych szko-
dliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi
przepisami.

b) Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczna
lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja
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5)

6)

7)

tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych
sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowla-
nymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielem
potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

b) Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodze-
niem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, insta-
lacji lub urzadzen.

c) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowgq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie prze-
tozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadomié¢ Zamawiajagcego oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wyko-
nawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtadze lokalne oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy do-
tyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obo-
wigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

b) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

c) Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczen-
stwa okres$lonych powyzej, sg uwzglednione w ofercie Wykonawcy i w umowie.

d) Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, oswiadczenia
o sporzadzeniu Planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia zwanym ,Planem
BIOZ".

Ochrona i utrzymanie robét

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét, od daty rozpoczecia robét do chwili odbioru
przez Zamawiajacego.

b) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
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elementy, byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas prowadzenia robdét, do
momentu odbioru.

c) Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Za-
mawiajacego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powi-
nien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajacego.

8) Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze cen-
tralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwig-
zane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowig-
zany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego
w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

9) Materiaty

a) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wyko-
rzystania w trakcie realizacji rob6t w celu uzyskania akceptacji dla proponowa-
nych rozwiazan i materiatéw. Zamawiajacy moze wymagac przedstawienia pro-
bek do oceny i zatwierdzenia.

b) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe in-
formacje dotyczace proponowanego zZrdédta wytwarzania, zamawiania lub do-
boru materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych
do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

c) Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslo-
nymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatéw
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

d) Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta, w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Zamawiajgcego w czasie postepu Robét.

10)Dziennik Budowy
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Za-
mawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Bu-
dowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
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Dziennika zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z dokumentacjg powy-
konawcza.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

c) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Zamawiajacemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi
Nadzoru) do ustosunkowania sie.

d) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

11)Odbidr robot
a) Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikaja-
cych ulegajacych zakryciu
¢ ewentualne notatki i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego - w tym pozytywnga decyzje
o odbiorze wydang przez UDT.
b) Sprawozdania techniczne zawierac beda:
e zakres i lokalizacje wykonanych robot
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot
e date rozpoczecia i zakonczenia robét
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3. Przeglad techniczno-budowlany istniejacej stacji transformatorowej MZK w celu

okreslenia mozliwosci zasilania stanowisk tadowania akumulatoréw elektrycznych

autobuséw na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu -
branza: elektroenergetyczna

Zaktad Uslugowy
MONTEL
37-700 Przemysl, ul. Stowackicgo 27

Rodzaj opracowania:

PRZEGLAD TECHNICZNY

Nazwa obicklu;

PRZEGLAD TECHNICZNO-BUDOWLANY
ISTNIEJACEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ MZK
W CELU OKRESLENIA MOZLIWOSCI ZASILANTA
STANOWISK LADOWANIA AKUMULATOROW
ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSOW
NA DZIALCE PRZY ul. LWOWSKIEJ W PRZEMYSLU

Branza: elektroenergetyczna

Inwestor:
MZK Sp. z o.0.
37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9
Autorzy projektu Imig i nazwisko Podpis
Nr uprawnien
Opracowal mgr inz. Janusz Balor
upr. BA VIII 8386/5/89

Przemysl, styczen 2022

3.1. Podstawa opracowania

1.

ok LN

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych

Koncepcja budowy stanowisk do tadowania akumulatoréw elektrobuséw
Karta ogledzin stacji transformatorowej z 2017 r.

Ogledziny stanu obecnego stacji transformatorowe;j

Bilans potrzeb elektroenergetycznych elektrycznych autobuséw i mozliwosci stacji trans-
formatorowe;.
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6. Katalogi producentéw kabli i urzadzen elektroenergetycznych

7. Obowiazujace normy i przepisy

3.2. Opis techniczny
3.2.1. Dane techniczne wyjsciowe:
- moc nominalna stacji transformatorowej MZK Przemysl - 2 x 630 kVA
- napiecie znamionowe 15/0,4 kV
- moc zainstalowana w istniejgcej stacji transformatorowej MZK Przemysl
- 2x 160 kVA
- moc umowna pomiedzy MZK Sp. z 0.0. a PGE Dystrybucja S.A. 200 kW
- pomiar zuzycia energii posredni po stronie SN 15 kV
- stacja transformatorowa wspétpracuje z kogeneracyjnym gazowym zespotem prado-
twoérczym
- potrzeby w zakresie tadowania akumulatoréw elektrycznych autobusow:
e jedno stanowisko szybkiego tadowania pantografowego o mocy 300 kVA
e osiem stanowisk normalnego tadowania kablowego o mocy 87 kVA kazde
3.2.2. Opis stanu istniejacego

Istniejgca stacja transformatorowa MZK Przemysl jest wiasnos$cig MZK Sp. z 0.0. w Przemyslu
- rys. ST-01. Zasilanie odbywa sie z elektroenergetycznej sieci kablowej PGE Dystrybucja S.A. i
jest wprowadzone do wydzielonej czesci rozdzielni SN 15 kV. Pomiar rozliczeniowy zuzywanej
energii odbywa sie na szynach SN w uktadzie posrednim za posrednictwem stosownych prze-
ktadnikéw pradowych i napieciowych. Schemat rozdzielni SN pokazano na rys. ST-02.

Stacja jest wyposazona w dwa transformatory o mocach jednostkowych 160 kVA.

Po stronie nn zamontowana jest wyeksploatowana dwusekcyjna rozdzielnica nn ze sprzegtem
sekcyjnym, ktérej schemat jest pokazany na rys. ST-03.

Stacja transformatorowa wspotpracuje z kogeneracyjnym gazowym zespotem pradotwérczym
o mocy 200 kW przytaczonym po stronie nn (rys. ST-05) ale synchronizowanym i sterowanym
z poziomu SN za posrednictwem dodatkowych przektadnikéw napieciowych.

Budynek stacji transformatorowej jest w dobrym stanie technicznym.

W istniejacym uktadzie i wyposazeniu przedmiotowa stacja transformatorowa nie jest w stanie
zapewnic zasilanie uktadéw tadowania akumulatoréw elektrycznych autobuséw. Konieczna jest
jej przebudowa w kierunku zwiekszenia mocy umownej i dyspozycyjne;j.

3.3. Opis koncepcji przebudowy stacji transformatorowej
3.3.1. Zasilanie SN
Z uwagi na zwiekszone zapotrzebowanie na moc dyspozycyjng konieczne jest:

- uzyskanie z PGE Dystrybucja S.A. stosownych warunkow technicznych na zwiekszong moc
umowng do poziomu min. 500 kW,

- opracowanie projektu przebudowy rozdzielni SN wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
zuzywanej energii - koncepcja pokazana zostata na rys. ST-07,
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3.3.2. Wyposazenie stacji transformatorowej MZK Przemysl
Dla pokrycia zwiekszonego zapotrzebowania mocy dyspozycyjnej konieczna jest wymiana ist-
niejacych transformatoréw o mocy jednostkowej 160 kVA na transformatory o mocach 630
kVA. Konieczna tez bedzie przebudowa uktadu wyprowadzenia mocy po stronie dolnego na-
piecia do rozdzielnicy RG nn. WIz-ty pomiedzy transformatorami a RG nn nalezy wykona¢ ka-
blem YKYIx240 jak podano na koncepcyjnym schemacie stacji (rys. Elektromontaz 13). Na za-
ciskach izolatorow nn transformatoréw nalezy zamontowaé stosowne ptaskowniki miedziane
dla podtaczenia kabli wiz.
Rozmieszczenie urzadzen w stacji transformatorowej pokazano na rys. ST-06.

3.3.3. Rozdzielnica RG nn

Istniejgca rozdzielnica RG nn nie nadaje sie do nowych potrzeb uzytkownika i wymaga wymiany.
W ramach koncepcji proponuije sie zamontowanie nowej rozdzielnicy jak na rys. ST-06, | | |l

I (b podobnej (rys. Elektromontaz 02). Rozdzielnica musi by¢

dwusekcyjna do wspdtpracy z dwoma transformatorami o mocy min. 630 kVA oraz musi posia-
dac sprzegto sekcyjne.

Uktad rozdzielnicy nie moze pozwalaé na prace réwnolegta transformatorow.
Schemat przyktadowy rozdzielnicy RGrm pokazano na rys. ST-07

3.4. Zasilanie zasilaczy tadowania akumulatoréow elektrycznych autobuséw.

Koncepcje rozmieszczenia w terenie urzadzen tadowania akumulatoréw elektrycznych autobu-
sOw pokazano na mapie - rys. ST-08.

Proponuije sie urzadzenia te podzieli¢ pomiedzy obie sekcje rozdzielnicy RG nn jak pokazano na
schemacie rys. ST-07.

Urzadzenia musza by¢ w terenie zamontowane tak, aby zachowa¢é bezpieczng skrajnie od pod-
jezdzajacych autobusow min. 1,0 m - proponuje sie zamontowanie na placu manewrowych spe-
cjalnych progéw zabezpieczajacych.

3.5. Ochrona od porazen

Po obu stronach - SN i nn - jako ochrone przed dotykiem bezpos$rednim nalezy stosowac izola-
cje, ostony i odstepy izolacyjne.

Po stronie SN ochrona od porazen musi by¢ zapewniona za pomocg sprawnego skutecznego
uziemienia.

Po stronie nn jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytaczenie ob-
wodu w uktadzie sieci TNC. Obudowe rozdzielnicy RGnn nalezy skutecznie uziemic.
tadowarki podstawowe standardowe nalezy zasili¢ takze w uktadzie TNC aluminiowymi ka-
blami 4-ro zytowymi. Punkt PEN tadowarek nalezy uziemi¢, najlepiej jednym wspolnym uzie-
mieniem zapewniajagcym jednoczesnie skuteczne potaczenia wyréwnawcze pomiedzy tadowar-
kami (rys. ST-08). Nie zaleca sie zasilania w uktadzie TNS.

tadowarke szybkg pantografowa nalezy zasili¢ kablem YKXs 4x240 takze w uktadzie TNC a
punkt podziatu PEN na N i PE wykona¢ w tadowarce i uziemic¢ bednarka FeZn 30x4.
tadowarki muszg by¢ wyposazone w ochrone uzupetniajgcag w postaci wytacznikéw réznicowo-
pradowych o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.
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3.6. Obliczenie bilansu mocy
- transformator TR-1

- tadowarka szybka pantografowa 300 kVA = ok. 295 kW
- ; 10 kw

kottownia 10 KW
- oswietlenie terenu 10 kw
- drobne odbiory 10 kw

] . 160 kw

- stacja paliw
- stacja obstugi 495 kW
Razem 297 kKW

Przy spo6tczynniku jednoczesnosci kj = 0,6

60 kW
160 kW
- transformator TR-2
- ogrzewanie autobusow 60 kW
- stacja obstugi 160 kW
- biurowiec 30 kW
Razem 240 kW
Przy wspétczynniku jednoczesnosci kj = 0,6 490 kw
294 kW
Razem catos¢ stacji trafo 502 kW

Ze wspbtczynnikiem jednoczesnosci kj = 0,85

Proponowane zwiekszenie mocy umownej do poziomu 500 kW

3.7.Uwagi koncowe

Wszelkie prace w stacji transformatorowej MZK Przemys$l musza by¢ wykonywane w Scistej
wspotpracy ze stuzbami RZE w Przemyslu.

Po zakonczeniu prac montazowych przed wigczeniem nowych transformatoréw pod napiecie
nalezy wykonaé wszelkie niezbedne préby i pomiary wymagane norma.

Po wtaczeniu napiecia nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia w rozdzielnicy RG nn.

Rozwazyc¢ zmiane taryfy rozliczeniowej za zuzyta energie do taryfy dwustrefowej, tzw. nocnej
i fadowanie autobuséw w godzinach nocnych.
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3.8. KARTA OGLEDZIN STACJI TRANSFORMATOROWEJ WNETRZOWEJ

42

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. stacja whetrzowa wolnostojaca rok budowy
37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9 1981
Parametry elektryczne ogledziny okresowe
Un 15/0,4kV skala ocen termin napraw
Moc 2 x 630 kVA
Typowa 4 - stan nie wymaga naprawy
Rozdzielnia SN In=630 A 3 - stan wymaga naprawy
Iz= 16kA w czasie przegladu
I Typowa metalowa wymaga naprawy
Rozdzielnia nn In= 1000 A 2 - stan - zty w czasige 3 miesiecy
Transformator 2x 16.0 KVA 1-stanb. zty naprawa natychmiastowa
olejowy
Przedmiot kontroli ocena uwagi i zalecenia
1 |Fundament 4
2 |Budynek (konstrukcja) 4
3 [Tynki 4
4  Wentylacja 4
Wyprostowac konstrukcje drzwi do ko-
5 |Drzwi 2 |mory trafo TR2 i rozdzielni nn. Poprawi¢
malowanie antykorozyjne.
6 |Zamki 3  |Wykona¢ konserwacje
7 |Dach 4
v 8 |Barierki, siatki, ostony 4
> | 9 [Oswietlenie 4 |Wymiana na LED
E 10 |Czystoséc 4
8 11 [Wilgo¢ nie ma
12 [Tabliczki ostrzegawcze 2 wymi,enic': na nowe wg obowiazujacych
wzorow
13 [Tabliczki informacyjne 4
14 |Instalacja gniazda wtykowe nje p,()siadaja stykéw
ochronnych - wymieni¢
okresowo kosic¢ trawe.
wykonaé poprawne dojscie do wejscia do
15 |Otoczenie 3  [rozdzielni SN MZK. Wykona¢ remont na-
wierzchni od strony wejscia do RG nnw
pasie min. 1,5 m
< 16 |Poziom i barwa oleju 4 \w normie
é 17 Wyciek oleju nie ma
8 E 18 |Izolatory 4
g 2 [ 19 [Zaciski 4
é 20 |Dzwiek 4  \wnormie
[ 21 |Uziemienie 4  \wnormie
22 |[Konstrukcja 4
c% 23 |Roztaczniki 4
< 24 |Odtaczniki 4
E 25 |Napedy tacznikéw 4
'é‘f 26 |Ograniczniki przepie¢ nie ma rqzwgiyc’ moilivyo:é,é zainstalowania ogra-
N nicznikéw przepiec
= 27 |Ptyty przepustowe 4
28 |Izolatory wsporcze 4




29 |Podstawy bezpiecznikowe
30 |Wktadki bezpiecznikowe
31 |Kable i gtowice

37 Prze.k’radniki pradowe i na-
pieciowe

33 |Uziemienie

34 |Opis pol

35 |[Konstrukcja

36 [kaczniki

37 |Ograniczniki przepieé nie ma
38 |Izolatory
39 |Roztaczniki bezpiecznikowe | nie ma
40 Wktadki bezpiecznikowe
41 |Szyny, przewody, zaciski
42 [Kable, gtowice

43 |Uziemienie

44 \Przyrzady pomiarowe
45 |[Kondensatory

46 |Opis pol

47 |Instrukcje

48 |Dokumentacja

49 |Sprzet izolacyjny

Uwagi dodatkowe:

W normie

N IBRID D (DM D

niesprawne odtaczniki w polach 4i7

N

URZADZENIA nn

W normie

niesprawne

nie dziata automatyka
wykonaé nowe aktualne opisy
zaktualizowacd

NIBRBRINININID D DNDN

BHP

wykona¢ badania napieciowe sprzetu

- prowadzi¢ biezaca konserwacje stacji transformatorowej
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdlne

1.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajqgce jego prawo do dysponowania nieru-
chomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Gmina Miasto Przemysl dysponuje terenem (wymienionymi
3 dziatkami) na przedmiotowe zadanie, t;.
1) dziatka nr 186201_1.0214.76/1 w obrebie 214 Przemys$l o powierzchni
0,2544 ha zlokalizowana na terenie istniejagcej zajezdni autobusowe;j
MZK Przemysl przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu
2) dziatkanr 186201_1.0214.79/2 w obrebie 214 Przemysl o powierzchni 0,1223
ha zlokalizowana na terenie istniejacej zajezdni autobusowej MZK Prze-
mysl przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu
3) dziatkanr 171 w obrebie 215 Przemysl o powierzchni 0,1992 ha - przy ul. Ofiar
Katynia w Przemyslu - petla autobusowa

1.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego

Przedmiot zaméwienia winien objgé wszystkie opisane wyzej elementy wraz z uprzed-
nig oceng stanu istniejgcego. Zakres prac objetych przedmiotem zamoéwienia winien
by¢ zgodny z przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z ich realizacja, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegélnosci:

e ustawa z 4.07.1994r. (t.j. z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351)
2255 ze zm.) - Prawo budowlane,

e ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. z dnia 24
czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) ze zm.) z przepisami wykonaw-
czymi, szczegolnie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. (Dz.U.
2013 poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e ustawaz 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. z dnia 5 lipca 2021 r. (Dz.U.
z2021r., poz. 1213), ze zm.),

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. z dnia 29 paz-
dziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) ze zm.)

e rozporzadzenie MSWiA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkdw, in-
nych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.).

e normami i przepisami obowigzujacymi dla przedmiotu opracowania a zwtaszcza
normy PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa), SEP-E-002, SEP-E-004, kata-
logi i przepisy.
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2.

2.1.

e wizja lokalna,
e planem zagospodarowania terenu;

Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia

Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczegoblnosci: Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) ze
zm.) z rozporzadzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. z dnia 29 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) ze
zm.) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych prze-
pisami prawa w tym m.in.:

>

>

>
>

sporzqdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczonej
przez wtasciwy organ, w skali 1:500,

pozyskanie we wtasnym zakresie mapy zasadniczej do celdéw projektowych oraz zasto-
sowanie sie do decyzji administracyjnych, warunkdéw i uzgodnien wydanych w zwiqgzku
z planowangq inwestycjq, a w razie potrzeby do ich aktualizacji,

dokumentacje projektowq - nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi podmiotami zgodnie
z warunkami uzgodnien projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyskac
pozwolenie na budowe lub dokona¢ skutecznego zgtoszenia robét budowlanych. Po-
nadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania (we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt) wszelkich innych dodatkowych zatwierdzen, opinii, decyzji i warunkéw, ktore
okazq sie niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamdwienia i dopuszczenia do
uzytkowania (m.in. pozwolenia wodno-prawnego),

uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji niezbednych do projektowania,
opracowanie planu zagospodarowania terenu,

» opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7

>

lipca 1994 r. Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek uzyska-
nia wynika z prawa, w tym opracowanie materiatow o wydanie decyzji o warunkach
przytqgczenia do sieci energetycznej na pobor i dostawe energii elektrycznej, wraz z uzy-
skaniem stosownych decyzji,

opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegétowe rozwiqzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowq specyfikacje wykonania robét,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003, Nr 120, poz. 1126),

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i for-
mie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac bedzie Roboty tak, jak
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zostaty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji po-
wykonawczej,
» zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji,

2.2. Forma dokumentacji technicznej

» Forma drukowana
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostate Dokumenty Wykonawcy wcho-
dzace w zakres dokumentacji projektowe;.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia 5 (sfownie:
piec) egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i o$wiadcze-
niem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu wi-
dzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu majatkowe prawa autor-
skie wraz z wtasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem zamoéwienia
oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego réwniez
prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

» Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi zostaé wyedytowana w for-
mie zapisu na nosniku elektronicznym w ilosci 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD)
w formacie PDF oraz w ogdlnie dostepnym formacie, umozliwiajagcym edycje tekstow
i rysunkow.

3. Inne elementy objete zamdwieniem

Ustanowienie Kierownika Budowy (kierownik rob6t budowlanych)

Ustanowienie Kierownika w branzy elektrycznej

Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy

Wytyczenie Rob6t w nawigzaniu do obowigzujacych reperéw,

Wykonanie Robét budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie

przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska, w tym:

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

- wykonanie niwelacji terenu,

- wykonanie wszystkich obiektéw budowlanych, ktére zostaty wymienione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

» Wykonanie wszystkich przytaczy, sieci i instalacji, niezbednych do skutecznego

wykonania przedmiotu umowy,

YV V V VYV
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projekto-
wania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie ba-
dania i analizy uzupetniajagce niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnie-
nia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku wystapienia kolizji w trakcie realiza-
cji przedmiotu zamowienia wykonac projekty usuniecia kolizji, uzgodnic je z uzytkow-
nikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgtosi¢ wtasciwym organom w celu uzyskania
decyzji zezwalajacych na realizacje.

3.1. Harmonogram prac
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo- termi-
nowo- finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji
obejmujace: projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji admini-
stracyjnych, budowa, odbiory, trwaty nie dtuzej niz do czasu okreslonego w § 2
umowy.

3.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, pro-
jektami i poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie robét oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonanych robét.

3.3. Zezwoleniailicencje
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwo-
len na realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.4. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym reali-
zowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w ter-
minie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dzien-
nikiem Budowy.

3.5. Budowa zaplecza budowlanego
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania pol-

skiego prawa w tym zakresie.

3.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swéj koszt wtasciwag ochrone Placu Budowy.

3.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
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Obiekt nalezy realizowac z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegélnosci Wyko-
nawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

3.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wy-
konywania robét budowlanych.

3.9.  Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia Robdt okreslonych umowa, a takze do usuniecia wszelkich ewentual-
nych usterek, czy wad przedmiotu zamdéwienia.

3.10. Odbiér robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie
z umowa, Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiaja-
cego.

3.11. Zasady ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana
Zamawiajgcemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy w § 3. Cena ta
uwzglednia wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozli-
wos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
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4. Dodatkowe informacje:

Wyniki badan gruntowo - wodnych
Nie prowadzono badan gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wcho-
dza w zakres prac projektowych bedacych przedmiotem tego zaméwienia i zo-
stang one wykonane na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

Inwentaryzacja zieleni
Nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodza w zakres prac projekto-
wych bedacych przedmiotem tego zaméwienia.

Mozliwosé tymczasowego przeniesienia stacji tadowania szybkiego

Zamawiajacy przewiduje w okresie gwarancji rozbudowac istotnie system dotadowan
elektorbusow na terenie zajezdni przy ul. Lwowskiej 9. Zakres prac budowlanych moze
kolidowac¢ z lokalizacja urzadzen do tadowania szybkiego autobusow.

Wykonawca przewidzi, zaplanuje i umozliwi mozliwos$¢ rozbudowy i instalacji stacji
tadowania wolnego i szybkiego (wraz z jej zasilaniem) na nieruchomosci w sasiedztwie
wykonywanych obecnie prac.

Sposéb montazu poszczegdlnych urzadzen systemu musi zapewniac skuteczne zabez-
pieczenie ich przed dostepem oséb nieuprawnionych, kradzieza, dewastacja itp.
Wszystkie przewody dla instalacji w/wym. urzadzen nalezy zainstalowa¢ z naddatkiem
po obu koncach, o dtugosci zapewniajacej bezpieczny demontaz i ponowny montaz.
Zamawiajacy wymaga, aby szczegétowa dokumentacja techniczna (schemat instalacji
elektrycznej, rysunki przewidzianych sposobéw zamontowania urzadzen, rysunek roz-
mieszczenia i ewentualnie zdjecia) obejmujaca rozmieszczenie wszystkich w/wym. ele-
mentéw oraz usytuowanie poél widzenia kamer zostata przedstawiona przez Wyko-
nawce przed odbiorem przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgode, bez utraty gwarancji, na instalacje dodatkowych urzadzen
szybkiego i wolnego tadowania bez koniecznosci przerywania pracy przez zamonto-
wane przez Wykonawce urzadzenia. Wymienione dziatania odbedg sie pod nadzorem
Wykonawcy jednak nie spowodujg dodatkowego wynagrodzenia.
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Ponadto w zatgczeniu skany pism, opracowan i map:

a) Warunki przytqczenia (rozbudowy i zwiekszenia mocy dla zajezdni autobusowej) dla Pod-
miotu Il grupy przytqczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15
kV od PGE Dystrybucja S.A i dostaw energii elektrycznej - dziatki nr
186201_1.0214.76/1 oraz 186201_1.0214.79/2, obie w obrebie 214 Przemysl (za-
jezdnia autobusowa przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu)

b) Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu wiat nad stanowiskami po-
stojowymi z wizualizacjq uktadu paneli.

c) Warunki przytgczenia dla Podmiotu Ill grupy przytqgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 15 kV od PGE Dystrybucja S.A i dostaw energii elektrycznej
- dziatka 171 obreb 215 w Przemyslu (petla autobusowa przy ul. Ofiar Katynia w
Przemyslu)

d) Informacja na temat przeznaczenia dziatek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3,
148/4, 149/3, 149/4 obr. 214, potozonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysla

e) Informacja nt. potozenia dziatek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4,
149/3, 149/4 - obr. 214 m. Przemysla w strefie ,C” uktadu urbanistycznego Prze-
mysla wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkéw w Rzeszowie z dnia 12 maja 1972 roku pod numerem A-1493

f) Mapa lokalizujgca inwestycje - dziatka 2086 obreb 216 w Przemyslu

g) Mapa lokalizujgca inwestycje - dziatki 483/20 i 483/21 obreb 207 w Przemyslu

h) Informacje dotyczqce rozktadéw jazdy i wykonywanej pracy przewozowej dla tras i linii
wstepnie przeznaczonych do obstugi autobusami elektrycznymi wraz z orientacyj-
nym przebiegiem tych linii komunikacyjnych

i) Dokumentacja powykonawcza uktadu pomiarowego energii elektrycznej brutto istniejqg-
cej instalacji kogeneracji w MZK Przemysl obstugiwanej dotychczas - osobny doku-
ment
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Warunki przytqczenia (rozbudowy i zwiekszenia mocy) dla Podmiotu Ill grupy przytqczenio-
wej do sieci dystrybucyjnej od PGE Dystrybucja S.A i dostaw energii elektrycznej - dziatki nr
76/1i79/2, obreb 214 Przemysl (zajezdnia autobusowa przy ul. Lwowskiej 9)

SAGE ™ reapmmres

22-400 Zamos$¢, ul. Kozmiana 1
tel. +48 84 539 21 00, fax: +48 84 539 21 09
e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl

(wz 01.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A.

Zamos¢, 23-03-2022r.
i 22-H0/S/00114

Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z 0.0.
w Przemysly

w29, 03, 2022

Miejski Zakiad Komunikacji
ul. Lwowska 9
37-700 Przemysl

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia obiektu Zajezdnia
autobusowa — zwigkszenie mocy, w miejscowosci| Przemysl, przy ul. Lwowska 9, nr dz. 76/1, 79/2, ziozony w dniu
01-03-2022 r., przesyta w zatgczeniu projekt umowy o przylaczenie do sied dystrybucyjnej wraz z warunkami przylaczenia.

Przedmiotowe warunki przylaczenia s3 wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytaczenie winna
zostac zawarta w okresie waznosci tych warunkow. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przyfgczenia stang sig zafgcznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczeg6inosci zakresy odpowiedzialnosc Stron, stang sie wigzace.
Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizadji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji
przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przylgczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dtuzej niz przez okres 60 dni od
daty wyslania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowaé bedzie aktualizaca projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podijeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin wainosci warunkéw przylaczenia od daty dostarczenia. W tresci pisma
prosimy postuzy¢ si¢ numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylgczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 84 539 21 00.

Informujemy ze w prowadzonej dziafalnosci PGE Dystrybucja stosuje si¢ do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktdrego tres¢ dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
t aéos'c'
Departam S cji i Rozwoju

Dyrektor
) ) Krzysztof Bartnik
Do wiadomosci:

1.  RE Przemysl

2. RP

1. Warunki przylaczenia nr 22-H0/WP/00114 z dnia 23-03-2022r.
2. Projekt umowy o przytaczenie nr 22-H0/UP/00114 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna zsiedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http://www.pgedystrybucja.pl
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i s WP-2
— (wz 01.10.2018)
/-' Sy Zamosé, 23-03-2022r.
PG E 22-H0/5/00114.
SR S Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-HO/UP/00114 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Miejski Zakiad Komunikacji
ul. Lwowska 9
37-700 Przemysl

Warunki przylaczenia nr 22-H0/WP/00114 dla Podmiotu ill grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Zajezdnia autobusowa - zwigkszenie mocy
Lokalizacja: gmina Przemysl, miejscowos¢ Przemysi, ul. Lwowska 9, nr dz. 76/1, 79/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprowie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-03-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejace - RS 15 kV Kopernika, Magistrala 15 kV ST Pomona, kabel P-$l 113 - P$| MPK, zaciski
pradowe facznika sekcyjnego od strony instalacji odbiorcy/wytworcy w rozdzielni SN stacji wnetrzowej "Przemysl
MPK".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe facznika sekcyjnego od
strony instalacji odbiorcy/wytworcy w rozdzielni SN stacji wnetrzowej "Przemysi MPK".

3. Moc przylaczeniowa: 500 kW — zasilanie podstawowe
Moc przylaczeniowa istniejaca: 200 kW,

Moc przylaczeniowa zrédta wytworczego: 200 kW (kogeneracja).

4. Rodzaj przytacza: kablowe SN.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga rozbudowy sieci dystrybucyjnej

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Przystosowac istniejgce urzadzenia zasilajace i odbiorcze w tym stacje transformatorowa do mocy zapotrzebowanej
500 kw.

7. Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy/wytwoércy.

8. Wymagania dotyczjce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zainstalowac ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV kategorii B4 sktadajacy sie z licznikéw energii
elektrycznej klasy doktadnosci nie gorszej niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorszej niz 2 dla energii biernej,
umotzliwiajacych jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracig
profili obcigzenia,

8.2. przekfadniki pradowe i napieciowe w ukfadzie pomiarowym powinny miec rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokiadnosci: dla przekladnikéw pradowych kiasa 0,2S natomiast dla napigciowych nie gorsza niz 0,5, stuzace do
pomiaru energii elektrycznej,

8.3. w przypadku uktadéw pomiarowych zaliczanych do kat. B4 przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach:

8.3.1. 20-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosd 0,5,

8.3.2. 5-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie dokiadnosci 0,551 0,2,

8.3.3. 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie dokfadnosci 0,2S.
W przypadku zastosowania przekfadnikéw pradowych o klasie doktadnosci 0,55 lub 0,2S ich prad znamionowy
wtérny winien wynosi¢ 5 A,

8.4. przekiadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy
25%, a 100% wartosci nominainej mocy uzwojeri/rdzeni przektadnikéw. W przypadku wystapienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowad atestowane rezystory instalowane w
obudowach przystosowanych do plombowania,

8.5. przekfadniki napigciowe musza byc zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz po stronie wtérnej,

8.6. do uzwojenia wtérnego przekladnikow pradowych w ukiadach pomiarowych nie moizna przylaczac innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw dociazajacych,

8.7. wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modernizowanych powinien by¢ <5,

8.8. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej (w tym zabezpieczer)) musza byC przystosowane do plombowania w taki sposob, aby nie bylo
mozliwosci dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniac¢ zabezpieczenie
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przed: zmiang parametrow lub nastaw urzgdzen wchodzacych w skiad ukiadu pomiarowego oraz ingerencjy

powodujaca zafatszowanie jego wskazan,

8.9. transmisja danych z ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do LSPR powinna byc realizowana za
posrednictwem:

8.9.1. wyjs¢ cyfrowych licznikow energii elektrycznej,
8.9.2. wyjs¢ cyfrowych rejestratorow (koncentratorow), ktdre to rejestratory (koncentratory) beda pozyskiwaty
dane za pomocg wyjs¢ cyfrowych licznikow energii elektrycznej,

8.10. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.11.ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.12. liczniki zainstalowane w ukiadzie pomiarowo - rozliczeniowym muszg umozliwiac zdalny odczyt danych pomiarowych
przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ bez
ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztow,

8.13. ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania
energii, wielkos¢ pobranej mocy i energii okreslona bedzie na podstawie odczytéw wskazan tego ukiadu
powiekszonych o wielkos¢ strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajacej. Procentowy wspétczynnik strat nalezy
wyznaczy¢ uwzgledniajac rodzaj, dtugosc i przekrdj linii oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej. Obliczenia winny by¢
zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ dokumentacji technicznej,

Szczegély dotyczace uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydziatem Ukiadéw

Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

10. Do obliczen przyjac:

a) siec SN - 15 kV pracuje w ukfadzie bez kompensadji,

b) moc zwarciowa na szynach 15 kV — 128,00 MVA w stagcji 15 kV RS Kopernika,

c) prad ziemnozwarciowy 76,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesd sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z IRIESD.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zgodnie z IRIESD.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: a)
ukfady pomiarowe powinny posiadac uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

a) uktady pomiarowe powinny posiadac ukfady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

b) ukfady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej
terminowosci,

c) powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

d) ukfady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréow mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykajacych okres
rozliczeniowy.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: zgodnie z IRIESD,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktérej ma nastapic przytaczenie:
zgodnie z IRIESD.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przylaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢, w terminie do dnia przylaczenia,

Instrukcje wspotpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przyfaczenie,
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19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

19.2. Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkow przylgczenia lezgcych po stronie odbiorcy nalezy opracowaé
dokumentacje techniczng. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

19.3. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Przemysl i Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢.

19.4. W opracowywanej dokumentacji techniczno-prawnej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczania nalezy
uwzglednic istniejace zrodio wytworcze — kogeneracja.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit:
Mariusz Jarmosz

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamos¢

Departamem?@o Ji | Rozwoju
Krzyéztot Bartnik

Do wiadomosci:

1. RE Przemysl
2.RP
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PGE Dystrybucja S.A. UMOWA nr 22-HO/UP/00114
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Zajezdnia autobusowa — zwiekszenie mocy, lokalizacja: gmina
Przemysl, miejscowos¢ Przemysl, ul. Lwowska 9, dz. nr 76/1, 79/2

Nr kontrahenta 0855993

Wanll s r. w m. Zamos¢ pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Zamos¢ z siedzibg w 22-400 Zamos$<, ul. Kozmiana 1, nr tel.: +48 84 539 21 00,
fax: +48 84 539 21 09, adres e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod
nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakiadowy: 9 729 424 160,00 zt w petni optacony,
reprezentowana przez:

1. Krzysztof Bartnik - Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju Oddziatu Zamosé

zwang w dalszej tre$ci umowy , PGE Dystrybucja S.A.”,

adres do korespondencji: 22-400 Zamos¢, ul. Kozmiana 1

a

Miejski Zakiad Komunikacji

z siedziba w Przemysl, ul. Lwowska 9 (37-700 Przemysl), NIP 7952045083, Regon 650820980.

reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1.
2.
zwanym dalej , Podmiotem Przytgczanym”,
adres do korespondencji:
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego do Il grupy przylaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 500,00 kW, zgodnie
z warunkami przytaczenia nr 22-H0/WP/00114 z dnia 23-03-2022 r., stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytqczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 700 000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: istniejace - zaciski pragdowe facznika sekcyjnego od
strony instalacji odbiorcy/wytwércy w rozdzielni SN stacji wnetrzowej "Przemysl MPK”. Miejsce dostarczania
energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego.

4. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN
odbiorcy/wytwércy.

5. Strony ustalaja termin przylgczenia do dnia 30-09-2022 r.

§2. OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:
1) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
2) dokonania odbioru koricowego robot i sporzadzenia protokotu korficowego odbioru robét.

§3. OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYEACZANEGO.
Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania wilasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylaczenia dla Podmiotu
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przylaczenia, w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczng z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc,
2) niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przylaczenia,
zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przyfaczenia. Do zgloszenia nalezy dotaczyé
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzor ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,
zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem sSwiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej, najpéiniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi
Przyfaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
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i okreslenie parametrow technicznych dostaw.” W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., tgczny czas przerw planowanych wciggu roku 35 godz., taczny czas przerw
nieplanowanych w ciggu roku 48 godz. Podmiot Przylgczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do
zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawg do zawarcia ww. umowy/umodw jest , Potwierdzenie mozliwosci
Swiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie parametréow technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja wydaje
niezwtocznie po dokonaniu odbioru robot i pozyskaniu oswiadczenia , o ktérym mowa w pkt 3).

zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem 4),

utrzymywania wilasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych
w nieruchomosci / lokalu / budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkow uzytkowania urzadzern do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia
uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu kontroli, przegladu ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego,

zakupu i zainstalowania wiasnym kosztem i staraniem ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej,
zgodnie z warunkami przylaczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktorym
ukiad ten bedzie zainstalowany.

§4. OPLATA ZA PRZYLACZENIE.

Zgodnie z obowigzujacy ,, Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” Podmiot Przytaczany
nie wnosi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. opiaty za przytgczenie.

§5. DANE KONTAKTOWE.

Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
podejmowania ustalen koordynacyjnych s3:

Ze strony Podmiotu przylgczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. nr tel. +48 84 539 21 00

o

§6. WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY.
Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, na mocy oswiadczenia o odstgpieniu
ztozonego nie pdiniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powaziedia informadji o utracie przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uplywu 30-dniowego terminu — wyznaczonego Podmiotowi Przyigczanemu przez PGE Dystrybucja S.A.
na realizacje konkretnych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie ktérych Podmiot ten nie
wywigzuje sie ze swoich zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstapieniu od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugy Strone do
dochodzenia na zasadach og6linych naprawienia wynikiej z tego tytulu szkody, w szczegdinosci zas taka szkoda
moze obejmowac rownowartos¢ kosztow i naktadow lub zobowigzan faktycznie poniesionych lub spetnionych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia peinej szkody nie
jest ograniczone wysokascig szacowanej optaty za przytaczenie.
Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosdi.

§7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON.
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegolnosci:

a) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przyfgczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) wystapienia sity wyzszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci.

§8. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW.
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
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2. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku zrealizacja tej umowy, Strony beda rozstrzyga¢ w drodze
negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiagniecia porozumienia — poddadza taki spér pod rozstrzygniecie
wiasciwym sadom powszechnym.

§9. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 30-09-2023 r.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatacznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegétowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowiaca Zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy.

4. W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spétki dominujgcej w stosunku do
PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekaza¢ te umowe
oraz dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spétke
obowigzkéw wynikajacych z przepisow powszechnie obowigzujacych.

5. Tres¢ powotanych w umowie aktow prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

.

Wykaz zatacznikéw do umowy:
Zatacznik nr 1 Warunki przylaczenia nr 22-H0/WP/00114 z dnia 23-03-2022 r.

Zatgczniknr 2 Harmonogram przylgczenia.

Zatqczniknr 3 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym
prowadzgcych jednoosobowq dziatalnos¢ gospodarcza, wformie spétki cywilnej, jak i pelnomocnikow
i reprezentantow podmiotu przyfgczanego)..

Podmiot Przylaczany PGE Dystrybucja S.A.
(caytetry podpis) (czytetmy podpis)
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1. Dotyczy

(wz 01.10.2019)

Zataanik nr 2
Ha m enia z dnia 23-03-2022 r.
do warunkow przylaczenia i umowy

Nr Kontrahenta PNO:

0855993

Nr warunkow przytaczenia:

22-HO/WP/00114

Nr umowy o przytgczenie 22-HO/UP/00114

Podmiot Przytaczany: Miejski Zaktad Komunikacji

Obiekt: Zajezdnia autobusowa — zwigkszenie mocy
Gmina: Przemysl

Ckalizacia: Miejscowosc: Przemysl

Adres: ul. Lwowska 9
Nr dziatki: 76/1, 79/2

2. Harmonogram realizacji przylaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
Prace projektowe, realizacja rob6t budowlanych i : 5 .
1. ouliiiér robiic Do 14 dni przed terminem przytgczenia
Zgtoszenie gotowosci instalacji Podmiotu ; 1
2. peeyiemnesoido palaczents Do terminu przytaczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
. . L »Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia
3. Zawaraesuﬁzv;y. k(::[e):e::s;\;v:tj It:;ﬁrybuq' ' ustugi dystrybucji energii elektrycznej i
P sl € dane ) okreslenie parametréw technicznych
dostaw.”
4. Termin przylaczenia 30-09-2022
Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii .
& elektrycznej wytworzonej w instalacji ey

Mariusz Jarmosz

P y§trfbucja S.A.
\ D dpapfzamos¢
.M_\zs.ug_&:.__:&m..vs«an epartgfitol# ataciiRazwoju

Dyrektor
Krzysztof Bartnik
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PGE Dystrybucja S.A.

ZAtACZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYtACZENIE
PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie catej Unii Europejskiej. Ponizsza klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana
dane osobowe s3 przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogg zosta¢ udostepnione
oraz o prawach przystugujgcych osobom, ktorych dane dotycza. Dodatkowo informujemy, ze w zwigzku
z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktowac sie z PGE Dystrybucja S.A. ani skiada¢ dodatkowych

oswiadczen. Wystarczy zapoznac sie z niniejsza klauzulg informacying.
KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej

»,RODO”) informujemy, ze:

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibg w Lublinie — adres: ul.
Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej ,,Sp6tka”).

Il. W sprawie przetwarzania danych osobowych mozna skontaktowac sig z:

—  Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

—  pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziatéw wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

il. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) w celu wypetnienia cigzagcych na Spdice obowigzkéw prawnych zwigzanych z: realizacja procesu
przytgczania odbiorcow do sieci dystrybucyjnej, pelnieniem przez Spétke funkcji Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
monitorowaniem jakosci swiadczonych uslug oraz utrzymaniem, rozbudowa i modernizacjg sieci
elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO),

2) w celu podjecia na Pani/Pana zgdanie dziatari zmierzajgcych do zawarcia umowy o przylaczanie do sieci
dystrybucyjnej Spétki, w tym wydania warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej a takize
realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen, w celu badania satysfakcji klientow z jakosci
$wiadczonych ustug, w celu prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spotki, w tym statystyki i raportowania
Spétki, prowadzenia ewidencji punktow poboru energii w zakresie danych biezacych i historycznych,
w celach archiwainych (dowodowych) bedacych realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow, wykazania wykonania
obowigzkow (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan peinomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych
osobowych maja ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikajacym z umocowania.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcg podmiotu przylgczanego w zakresie koniecznym do dokonania
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Spétii, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach
przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane bed3a w celu i na podstawie wskazanej w pkt HL.1 i pkt
1113, a takze w celu podjecia dziatan i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt 11l.2 na rzecz podmiotu
przylaczanego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Bedziemy przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celow okreslonych
w pkt Iil, tj.:

— w zakresie wypelniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Spéice przez czas wykonywania tych
obowigzkow przez Spotke, a takze przez czas, w ktorym przepisy nakazujq nam przechowywac dane,

— w celu podjecia na Pani/Pana z3danie dziatari zmierzajgcych do zawarcia umowy wskazanej w pkt Il —
przez okres konieczny do podjecia dziatan zmierzajgcych do zawarcia umowy, a takze przez czas, w ktérym
przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie realizacji zawartej przez Panig/Pana umowy wskazanej w pkt Il - przez okres obowigzywania
umowy do czasu zakoriczenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazuja
nam przechowywa¢ dane, a takze przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczen —
zgodnie z okresem przedawnienia roszczer wynikajacym z przepisow prawa.

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen - przez okres przedawnienia roszczen wynikajacy
z przepisOw prawa, a takze przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie badania satysfakcji klientdw z jakosci Swiadczonych usfug, prowadzenia dziatalnosci
operacyjnej Spétki, w tym statystyki i raportowania Spotki, prowadzenia ewidencji punktéw poboru
energii w zakresie danych biezacych i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych

PGE Dystrybucja Spéitka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 9 729 424 160 z! w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!

59



realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktow, wykazania wykonania obowigzkow — do czasu istnienia prawie uzasadnionych
interesow Spotki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takie przez czas, w ktoérym przepisy
nakazujg nam przechowywac dane.

V. Przyslugujace prawa. W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu:

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO wskazanych powyzej w pkt lll. Przestaniemy przetwarza¢ dane w tym zakresie, chyba ze
bedziemy w stanie wykazac, ze istniejg wazne, prawnie uzasadnione podstawy, ktore s3 nadrzedne wobec
Pani/Pana interesow, praw i wolnosci lub dane bedg nam niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

— prawo zgdania dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo zadania ich
sprostowania (poprawiania), usunigcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Whnioski w w/w zakresie mozna przestac na adresy wskazane w pkt Il powyzej lub sktadac osobiscie w Punktach
Obstugi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spotki znajdujgcych sie w Oddziatach Spétki i Rejonach Energetycznych
(adresy dostepne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mie¢ pewnos¢ ze jest Pani/Pan
uprawniony do zfozenia wniosku w w/w sprawach, mozemy prosic o podanie dodatkowych informacji
pozwalajgcych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci. Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w ktérych
mozna z nich skorzystac, wynikajq z przepisow prawa - RODO.

— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego do monitorowania stosowania RODO
zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Udostepnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe moga zosta¢ udostepnione nastepujagcym odbiorcom i kategoriom odbiorcow:
podmiotowi sprawujgcemu uprawnienia wiascicielskie wobec Spétki, naszym partnerom, z ktorymi
wspotpracujemy przy Swiadczeniu ustug, realizacji obowigzkow wynikajgcych z  przepisow prawa,
w szczegblnosci: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemow dystrybucyjnych,
sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ pocztowg lub kurierskg, podmiotom
prowadzacym dziatalnos¢ pfatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ ubezpieczeniowg, podmiotom
nabywajgcym wierzytelnosci, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom
uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sady, prokuratura, organy celne, Agencja
Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urzad Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym
podwykonawcom dziatajgcym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe w zakresie
wskazanym przez Spétke), firmom wspierajgcych nas przy realizacji ustug, wykonywaniu obowigzkéw OSD, np.
firmom swiadczgcym nam ushugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji
dokumentdéw, w zakresie remontéw, modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w zakresie usuwania
awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczegolnosci  dostawcom
oprogramowania i utrzymujgcym, obstugujgcym  systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom
realizujgcym kontrole, obstuge korespondencji, agencjom badawczym, a takze podwykonawcom w/w
odbiorcow i podwykonawcow.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane do paristwa trzeciego (tj. parnstwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w zwigzku ze Swiadczeniem na rzecz Spétki przez wykonawcéw ustug w
zakresie ICT. Dane te przekazywane s3 do tych panstw trzecich, ktére w ocenie Komisji Europejskiej zapewniajq
odpowiedni stopnien ochrony takich danych, a do innych paristw trzecich jedynie wéwczas, gdy przekazywanie
tych danych oparte jest o zawierane przez Spotke umowy gwarantujgce stosowanie standardowych klauzul
ochrony danych, przyjetych przez Komisje Europejskg zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. ¢ RODO. Kopie standardowych
klauzul ochrony danych, o ktérych mowa powyzej, mozna uzyskac od Inspektora Ochrony Danych w sposéb
wskazany w pkt Il

Vii. Wymég podania danych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celow okreslonych w pkt lii,
natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) podanie danych osobowych podmiotu przylaczanego jest obowigzkowe.
(bez ich podanie nie bedziemy mogli realizowac procesu przytaczania i obowigzkéw prawnych cigzacych na
Spotce).

W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail — podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia
komunikacje z osobg, ktdrej dane dotyczg.

W przypadku wykonawcéw podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celow wskazanych
w pkt Il

VIil. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, ze Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym stosujac
profilowanie.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 8 729 424 160 zi w peini opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Wizualizacja MZK Przemysl J’TZR Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyslu - etap 1
Projekt koncepcyjny instalacji © 37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9

Zadaszenia stanowisk tadowania
zajezdniowego z systemem fotowoltaicznym

Przeglad projektu

Iltjstracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Przemysl, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 54,15 kWp
265,4 m?

Liczba modutow PV 119

Liczba falownikéw 2

[0 Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm
[V PV SOL premium 2021 (R3)). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe,
wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika, jak rowniez inne czynniki.



Wizualizacja MZK Przemysl ,m Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemysiu - etap 1

Projekt koncepcyjny instalacji © 37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9
— i
Siec AC
KWh (230,
s =1)
llustracja: Schemat instalacji
legenda
R — Obszar modulu z mocy (1) Falownk —
h&w::;;mﬁ%n:{:amu Poludnie = (1) 2x SolarEdge, SE25K-EU-APAC/ALS, 25 KWW Wh Uk energil aslania
Orientada 177°, Nadhlenie 5° -

i Budynek 01-Powterzchnia dachu Poludnie
liczba: a Ciagi x b Moduly PV 59 Moduly PV, 26,85 KNp

Orientada 177°, Nadhlenie 5°

(i) Modul PV
Ij (1) JA Solar Holdings Co., Ltd., JAM72520-455/MR, 455 Wp

) Optymalizator mocy
(1) SolarEdge, P950 - Workiwide, 950 W




Wizualizacja MZK Przemysl MZK Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemysiu - etap 1

Projekt koncepcyjny instalacji @ 37-700 Przemysl, ul. Lwowska ¢

Struktura instalacji

Powierzchnie modutdéw

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 60 x JAM72520-455/MR {v1)
Producent JA Solar Holdings Co., Ltd.
Nachylenie S
Orientacja Potudnie 177 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 133,8 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Projekt koncepcyjny instalacji © 37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9

2. Powierzchnie modutu - Budynek O1-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 59 x JAM72520-455/MR {v1)
Producent JA Solar Holdings Co., Ltd.
Nachylenie 52
Orientacja Potudnie 177 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 131,6 m?

llustracja: 2. Powirzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Projekt koncepcyjny instalacji

MZK Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyslu - etap 1

37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

90°
752
60°
45°
30°
h 15§r
<"/f' AN
/ / \
v . |
0° 90° | 180° 0°
Pétnoc Wschod Potudnie Pétnoc
Kat poziome

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont {Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspétczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1
Model
Producent
Liczba

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

109,2 %

MPP 1:

1x15% [1x2] ||
1x154 [1x2]

P950 - Worldwide (v1)
SolarEdge
30
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Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemysiu - etap 1

37-700 Przemysl, ul. Lwowska 9

Konfiguracja 2

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspétczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1
Model
Producent
Liczba

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

107,4%

MPP 1:

1x15¥% [1x2] ||

1x14% [1x2]+1x1x% [1x1]

P950 - Worldwide (v1)
SolarEdge
30
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 54,1 kWp
Spec. uzysk roczny 903,96 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 832 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 5,9 %/Rok
Energia oddana do sieci 48980 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja 48 980 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 35 kWh/Rok
Emisja CO,, ktérej dato sie unikna¢: 23004 kg / rok

Prognoza uzysku

8000 —

6400 —|

4800 —
3200 —
1600 — I
1 I | | I
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

Miesigc

Energii w kWh

|

= Energia wyprodukowana przez
system PV (sie¢ AC)

llustracja: Prognoza uzysku
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llustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Projekt koncepcyjny instalacji © 37-700 Przemyél, ul. Lwowska 9

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu02
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Warunki przytqczenia do sieci dystrybucyjnej od PGE Dystrybucja S.A i dostaw energii elek-
trycznej -dziatka 171 obreb 215 w Przemyslu (petla autobusowa)

£

h‘*\
;. PGE Dystrybucja S.A.
~GCGE Oddziat Zamosé
i 22-400 Zamos$€, ul. KoZzmiana 1
, fax: 539 2109
PGE Dystrybucja SA. tel. +48 84 539 21 00, fax: +48 84

e-mail: sekretariat. oz@pgedystrybucja.pl

(wz 01.10.2019

A Zamoéé, 25-03-2022 .
= 4 22-H0/S/00115
=5 Znak: ~.3~&_2__._JRP/MJI2022
-_=: Gmina Miejska Przemysl

=3 Rynek 1

=% 37-700 Przemysl

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia obiektu: Stacja
tankowania autobuséw elektrycznych, w miejscowosci Przemysl przy ul. Ofiar Katynia, nr dz. 171 obr. 215, zlozony w dniu
23-02-2022 r., przesyla w zalgczeniu projekt umowy o przytaczenie do sied dystrybucyjnej wraz z warunkami przylaczenia.

Przedmiotowe warunki przylaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytgczenie winna
zostac zawarta w okresie waznosci tych warunkow. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przylaczenia stang sie zatacznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosc Stron, stang sie wigzace.
Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji
przylaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujacej taryfy i zmian przepisow prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowac bedzie aktualizacji projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o konieczno$ci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin wainosc warunkéw przylaczenia od daty dostarczenia. W tresc pisma
prosimy postuzy¢ si¢ numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylgczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 84 539 21 00.
Informujemy e w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk

Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, kidrego tres¢ dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

PGE D J
> ¥, g.A.
Departameny ji | Rozwoju
Dyrektor
Krzysztof Bartnik

Do wiadomosci:
1.  RE Przemysl
2. RP

Zataczniki:

1.  Warunki przytaczenia nr 22-HO/WP/00115 z dnia 25-03-2022r.
2. Projekt umowy o przylaczenie nr 22-H0/UP/00115 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru p 1

rzedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO SA.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http://www.pgedystrybucja.pl

_
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WP-2
" . (wz 01.10.2019)
. /- Zomosé, 25-03-2022.
P GE 22-H0/5/00115.
B S — Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-H0/UP/00115 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Miejska Przemysl
Przemysl
rynek Rynek 1
37-700 Przemys$!

Warunki przytaczenia nr 22-H0/WP/00115 dla Podmiotu Il grupy przylaczeniowej
do sied dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Stacja tankowania autobuséw elektrycznych
Lokalizacja: gmina Przemys$l, miejscowos¢ Przemysl, ul. Ofiar Katynia, nr dz. 171 obr. 215

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 23-02-2022, okresla si¢ nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: GPZ 110/15 kV Przemysl Bakoriczyce, Magistrala 15 kV Przemys$l Bakoriczyce - Fabryka Doméw,
zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu liniowym stacji transformatorowej Przemy$l 41, w kierunku instalacji
odbiorcy.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu
liniowym stacji transformatorowej Przemysl 41, w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 300 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytgcza: kablowe SN.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 W istniejacej stacji transformatorowej “Przemysl 41" wymienic istniejaca 4-polowa rozdzielnice SN na nowa5-polowa
(4 pola liniowe, 1 pole transformatorowe). Rozdzielnice SN z demontazu zda¢ do magazynu RE Przemysl.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Z wolnego pola liniowego ww. rozdzielnicy stacyjnej SN wykonac przytacze 15 kV kablowe (o przekroju wg obliczer)

wraz z urzadzeniami sprzegajacymi wg potrzeb umoiliwiajacymi prace urzadzen, instaladji i sieci odbiorcy. Numer

pola liniowego 15 kV ustalony zostanie na etapie prac projektowych

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zainstalowac ukifad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV kategorii B4 skfadajacy sie z licznikow energii
elektrycznej klasy doktadnosci nie gorszej niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorszej niz 2 dla energii biernej,
umozliwiajgcych jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestraciq
profili obcigzenia,

8.2. przekiadniki pradowe i napieciowe w ukiadzie pomiarowym powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokiadnosci: dla przektadnikow pradowych klasa 0,25 natomiast dla napieciowych nie gorszg niz 0,5, stuzace do
pomiaru energii elektrycznej,

8.3. w przypadku ukiadéw pomiarowych zaliczanych do kat. B4 przekiadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach:

8.3.1. 20-120% pradu znamionowego przekiadnikow o klasie dokfadnosd 0,5,

8.3.2. 5-120% pradu znamionowego przekiadnikow o klasie dokfadnosci 0,55i 0,2,

8.3.3. 1-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie doktadnosci 0,2S.
W przypadku zastosowania przekladnikéw pradowych o klasie doktadnosci 0,55 lub 0,2S ich prad znamionowy
wtérny winien wynosic 5 A,

8.4. przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato si¢ miedzy
25%, a 100% wartosci nominainej mocy uzwojeri/rdzeni przekladnikéw. W przypadku wystapienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowal atestowane rezystory instalowane w
obudowach przystosowanych do plombowania,

8.5. przekfadniki napieciowe musza byc¢ zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz po stronie wtérnej,

8.6. do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych w ukfadach pomiarowych nie moizna przytacza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

8.7. wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) dla przektadnikow pradowych w ukiadach pomiarowo-rozliczeniowych
podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modermizowanych powinien by¢ <5,

8.8. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu pomiarowego energii
elektrycznej (w tym zabezpieczer)) musza by¢ przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie bylo

N
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moiliwosci dostepu do chronionych elementdw bez zerwania plomb. Plombowanie musi 2zapewniat zabezpieczenie™

przed: zmiang parametréw lub nastaw urzadzert wchodzacych w sklad ukladu pomiarowego oraz ingerencia

powodujacq zafalszowanie jego wskazar,

8.9. transmisja danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana za
posrednictwem:

8.9.1. wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektryczne;,
8.9.2. wyjs¢ cyfrowych rejestratordéw (koncentratordw), ktdre to rejestratory (koncentratory) beda pozyskiwaly
dane za pomocy wyjsc cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

8.10. licznik energii elektrycnej winien byc dostosowany do rozliczest w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.11.uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomoca sfeci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja SA.,

8.12.liczniki zainstalowane w ukladzie pomiarowo - rozliczeniowym muszq umoiliwiac zdalny odczyt danych pomiarowych
przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$€ bez
ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztdw,

8.13. ze wzgledu na zlokalizowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania
energii, wielkos¢ pobranej mocy i energli okredlona bedzie na podstawie odczytéw wskazan tego ukladu
powigkszonych o wielkos¢ strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajacej. Procentowy wspdtczynnik strat naleizy
wyznaczyC uwzgledniajac rodzaj, diugosc i przekedj linii oraz wielko$é mocy przylaczeniowej. Obliczenia winny byé
zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ dokumentadji technicznej,

Szczegdly dotyczace ukfadéw pomiarowo — rozlizeniowych ustali projektant na roboczo z Wydziatem Ukladéw

Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo3c.

9. Rodza) ] usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

10. Do obliczeti przyjaé:

a) siec SN - 15 kV pracuje w ukladzie bez kempensacji,

b} moc zwarciowa na szynach 15 kV - 265,00 MVA w GPZ 110/15 KV Przemyél Bakoriczyce,

¢) prad Ziemnozwarciowy 224,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwardia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosd parametréw technicznych energii elektrycznej w sied mieéd sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzed, instalacji i sied oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z IRIESD.

15. Dane znamionowe oraz niezbgdne wymagania wzakresie elektroenergetyczne} automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zgodnie z IRIESD.

16. Wymagania w zakresie:

a) uklady pomiarowe powinny posiadaé uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

b) ukiady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czescie] niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej
terminowosci,

c) powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii f3czy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

d) uklady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykajacych okres
rozliczeniowy.

16.1. Zabezpieczenia sied przed zakfGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: zgodnie z IRIESD,

16.2. Wyposazenia urzadzen, instaladji {ub sied, niezbednego do wspslpracy z sieda, do ktérej ma nastgpic przylaczenie:
zgodnie z IRIESD.

16.3. Wszelkie prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienta i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przylaczany opraauje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢, w terminie do dnia przyfaczenia,

Instrukcje wspéipracy ruchowej. '

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przylaczenia sg wazne 2 [ata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestydji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytyczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczedie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosd warunkdw przylgczenia umowy o przylaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:
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*19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

19.2. Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkow przytaczenia lezgcych po stronie odbiorcy nalezy opracowac
dokumentacje techniczng. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc¢.
19.3. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Przemysl i Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit:
Mariusz Jarmosz

PGE Dystrybucja S.A.

{ moéé
Depana%ﬂfﬁmqi i Rozwoju

Dyrektor
Krzysztof Bartnik

Do wiadomosci:
1. RE Przemysl|
2.RP
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_ (wz 01.10.2019)
24-03-2022

PGE Dystrybucja S.A.
UMOWA nr 22-HO/UP/00115

o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Stacja tankowania autobusow elektrycznych, lokalizacja:
gmina Przemysl, miejscowos¢ Przemysl, ul. Ofiar Katynia, dz. nr 171 obr. 215

W ANl oo ceeeeaceneen r. w m. Zamos¢ pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibq w Lublinie, adres: 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Zamo$¢ z siedzibg w 22-400 Zamos€, ul. Kozmiana 1, nr tel.: +48 84 539 21 00,
fax: +48 84 539 21 09, adres e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod
nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w petni optacony,
reprezentowana przez:

1. Krzysztof Bartnik - Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju Oddzialu Zamos$¢

zwang w dalszej tresci umowy , PGE Dystrybucja S.A.”,

adres do korespondencji: 22-400 Zamos$¢, ul. Koimiana 1

a

Gmina Miejska Przemysl

z siedzibq w Przemysl, Rynek 1 (37-700 Przemysl), NIP 7952319592, Regon 650900341.
reprezentowanym/nymi w niniejszej umowie przez:
s 4
2
zwanym dalej , Podmiotem Przylgczanym”,
adres do korespondencji:
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przylaczanego, zakwalifikowanego do Wi grupy przylaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 300,00 kW, zgodnie
z warunkami przytaczenia nr 22-H0/WP/00115 z dnia 25-03-2022, stanowigcymi Zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przylaczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 200000 kWh rocznie.

3. Strony ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu liniowym
stacji transformatorowej Przemysl 41, w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylgczanego.

4. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 31-05-2023 r.

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przylaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych w warunkach
przylaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia
przylaczenia,

2) przeprowadzenia odbioru prac, o ktérych mowa w pkt 1), odbiér ma charakter wewnetrzny i wykonywany jest
zgodnie z zasadami przyjetymi w PGE Dystrybucja S.A.,

3) wystawienia faktury w przedmiocie opfaty za przytaczenie po dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w pkt 2),

4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej

§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO
Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylaczenia dla Podmiotu
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przylaczenia, w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczno — prawng z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.

2) niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przytaczenia,
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3) zgloszenia do dnia przylgczenia gotowo$d do wykonania przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dolgczy

4)

5)

6}

7

8)

9)

4.

oéwiadczenie owykonaniu instalacii odbiorczej zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce; instalacji i Podmiot Przylgczany. Wzér ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

zawardia umowy obejmujgcej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybudji i sprzedazy energii elektrycznej
{umowy kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycanej oraz umowy sprzedazy
energii elekirycznej, najpéiniej wterminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi
Przylgczanemu dokumentu Potwierdzenie moiliwosd Swiadzenia ustugi dystrybuci energii elektrycznej
i okrestenie parametréw technicznych dostaw”. W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorezowa przerwa planowana 16 godz, jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz, facmy czas przerw planowanych wdggu roku 35 godz, faczny czas przerw
nieplanowanych wdagu roku 48 godz Podmiot Przylaczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do
zawarcia ww. umowy lub umdéw. Podstawy do zawarda ww. umowy/umdw jest ,,Potwierdzenie mozliwosci
Swiadczenia ustugi dystrybudji energii elektryczne] i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktdre PGE
Dystrybucja S.A. wydaje niezwlocznie po dokonaniu odbioru ‘robét, otrzymaniu oplaty za przylaczenie
i pozyskaniu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem 4},

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instaladi i urzgdzen elektrycznych
w nieruchomosd / lokalu / budynku, do ktérega ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkéw uzytkowania urzadzeri do pomiaru zufycia energii elektrycznej, w tym zabezpietzenia
ukfadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

nieodplatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosd wcelu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetyczne} zgodnie z wydanymi warunkami przylyczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
zniezbednym sprzetem, do urzadzen stanowiacych wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomosd Podmiotu Preylgczanego w celu usunigda awarii, kontroli, przegladu, modernizacji oraz dostepu
do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego,

dostarczenia de PGE Dystrybucja S.AA. prawomocnej decyzji pozwelenia na budowe obiektu wymienionego
w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawq Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami
istnieje koniecznos€ jego uzyskania, nie péiniej niz 12 miesiecy przed terminem przylaczenia. Dostarczenie ww.
dokumentu moze warunkowac rozpoczecie realizacji rob6t budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja
S.A,

zakupu i zainstalowania wiasnym kosztem i staraniem ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej,
zgodnie z warunkami przylgczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym
ukiad ten bedzie zainstalowany.

§ 4 OPLATA ZA PRZYEACZENIE
Szacowana opfata za przylaczenie, ktdrej wysokosc zostala wyliczona na podstawie obowiazujacej w dniu
opracowania niniejszej umowy ,, Taryfy dla uslug dystrybucii energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, zgodnie z
kalkulacjg stanowigca Zatgcznik nr 3 wynosi brutto 12 300,00 zt (stownie: dwanascie tys. trzysta 00/100) tj. netto
10 000,00 21 (stownie: dziesie¢ tys. 00/100) plus 23 % VAT.
Ostateczne wyliczenie wysokosd oplaty za przylaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2 pkt 1),

przy zastosowaniu oplat wediug ,,Taryfy dla ustug dystrybudji energii elektrycznej PGE Dystrybucia SA.",

obowigzujgcej w dniu zawarda niniejszej umowy. Oplata za przyljczenie netto bedzie powiekszona o podatek VAT
w ustawowej wysokosdi, ktérego zaptata obcigza Podmiot Przylaczany.

Podmiot Przylgzany zobowiazuje sie do wniesienia oplaty za prrylaczenie jednorazowo, na podstawie otrzymanej
od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po
zakoriczeniu i odbiorze prac do ktérych wykonania zobowigzana jest na mocy niniejszej umowy PGE Dystrybucja
S.A—zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2 pkt 1)-3).

Tresé , Taryfy dla wslug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybugia S5.A.”, dostepna jest na stronie
internetowej www.pgedystrybucia.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5 DANE KONTAKTOWE

Przedstawicielami Stron upowaimionymi do wymiany danych i informagji w trakde realizaci ninfejszej umowy oraz
podejmowania ustalen koordynacyinych s3:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. nr tel. +48 84 539 21 60

76

»




]

3/4

§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
Umowa mote by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oswiadczenia o odstapieniu
ztozonego nie pdzZniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powaziedia informacji o utracie przez Podmiot Przytqczany tytutu prawnego do nieruchomosdi,

b) uptywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przylaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie ktérych Podmiot ten nie wywigzuje
sie ze swoich zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstgpienia od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugy Strone do
dochodzenia na zasadach ogdlnych naprawienia wynikiej z tego tytutu szkody, w szczegbinosci zas taka szkoda
moze obejmowaé rownowartos¢ kosztow i naktadéw lub zobowigzan faktycznie poniesionych lub spelnionych
w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia peinej szkody nie
jest ograniczone wysokoscia szacowanej optaty za przylaczenie.

Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ziozone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkoéw niniejszej
umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowej optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzieri zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okre$lonego
w§1lust.5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
za kazdy dzien opdinienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajacej z niniejszej umowy,

PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosd z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegdlnosci:

a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktorych ma by¢ realizowana budowa
(rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,

c) wystgpienia sity wyiszej — tj. zdarzenia nagfego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajagcego wykonanie umowy w catosd lub czedd,

d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana siec dystrybucyjna.

W przypadku, gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysoko$¢ zastrzeizonej kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogéinych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogq powsta¢ w zwigzku z realizacj tej umowy, Strony bedg staraly sie rozstrzygac
wdrodze negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadza taki spér pod
rozstrzygniecie wlasciwym sgdom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31-05-2024 r.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegélowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowigca Zatacznik
nr 4 do niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany charakteru instalacji na sie¢ dystrybucyjng zgodnie z postanowieniem §6ust.3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 r Nr 93 poz. 623, z péin. zm.) kazdorazowy podmiot przylgczony
zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkéw przyfgczenia. Zmiana charakteru instalacji odbiorczej na
elektroenergetyczng siec dystrybucyjng bedzie skutkowac naliczeniem opflaty za przylqczenie w wysokosci 100%
kosztéw rzeczywistych przylaczenia zrealizowanego przylacza pomniejszong o wniesiong opfate za przytgczenie
zwigzang z dotychczasowym charakterem instalacji.
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5. W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu sp6iki dominujgcej w stosunku do
PGE Dystrybucja 5.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A_ jest uprawniona przekazac t¢ umowe
oraz dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna SA na potrzeby wykonania przez te spétke
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujzoych.

6. Tresé powotanych w umowie aktdw prawnych jest dostepna na stranie http://isap.sejm.gov.pl/.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Wykaz 2algcznikéw do umowy:

Zalganiknrl  Warunki przylaczenia nr 22-HO/WP/00115 z dnia 25-03-2022r.

Zalaaniknr2  Harmonogram przylqczenia.

Zalgezniknr3  Kalkulacja wstepna oplaty za przylgczenie z dnia 25-03-2022r.

Zataazniknr4  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobhowych - dotyczy os6b fizycznych (w tym

L’l prowadzacych jednoosobowg dzalalnost gospodarcza, wformie spétki cywdne;, jak i pelnomocnikow

i reprezentantéw Podmiotu Przytaczanego).

Podpisy Stron umowy.
Podmiot Przylaczany PGE Dystrybucja SA.
(exytedny podpis) (exyteliny podpis)
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Harmonogram przylaczenia z dnia 25-03-2022 r.

(wz 01.10.2019)

Zatqcznik nr 2

do warunkéw przylaczenia i umowy
1. Dotyczy
Nr Kontrahenta PNO: 0036555
Nr warunkoéw przytaczenia: 22-HO/WP/00115
Nr umowy o przytaczenie 22-HO/UP/00115
Podmiot Przytaczany: Gmina Miejska Przemysl|
Obiekt: Stacja tankowania autobuséw elektrycznych
Gmina: Przemysl|
S Miejscowosc: Przemys|
polaiacge: Adres: ul. Ofiar Katynia
Nr dziatki: 171 obr. 215
2. Harmonogram realizacji przytagczenia
Lp. Etap realizagji Termin realizacji

Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego

Do 12 miesiecy przed terminem

- w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego przytaczenia
ustawg Prawo budowlane

2 Prace projektowe, ;::Iigra?oabgatbot budowlanych i Do 14 dni przed terminem przylaczenia

Zgtoszenie gotowosci instalacji Podmiotu i "
3. prrylaczanego do przylaczenia Do terminu przytgczenia

Do 30 dni od wydania dokumentu
’ . .. »Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia
4. o umowy‘ komple!:.sowej o dy.strybuq & ustugi dystrybucji energii elektrycznej i
sprzedazy energii elektrycznej. s
okreslenie parametrow technicznych
dostaw.”

5. Termin przytgczenia 31-05-2023

Mariusz Jarmosz

Reuwi _.Qg. MO & pGrEl/M; &

Departament Eksploatacji i Rozwoju

Dyrektor
Krzysztof Bartnik
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Kall j za ie z dnia 25-03-2022
Nr Kontrahenta: 0036555
Nr warunkéw przylaczenia: 22-HO/WP/00115
Nr umowy o przylgczenie: 22-H0/UP/00115
Podmiot Przytaczany: Gmina Miejska Przemysl|
Obiekt: Stacja tankowania autobuséw elektrycznych
Gmi.na: Pm'emyél )
i e
Nr dziatki: 171 obr. 215

Oplate za przylaczenie oblicza sie na podstawie rzeczywistych nakiadéw poniesionych na przytaczenie.
0r=6,25%xN
gdzie szacunkowe naktady (N) na przylaczenie obiektu wynoszg:

Cena Wartos¢
jednostkowa llos¢ netto
Lp. Element Rodzaj (typ) uethe Im, szt.]
[zt/m, 2b/s2t] [
1 | Rozdzielnica SN 5 - polowa . 160 000 1 | 160 000 |
Suma nakiadéw (N): 160 000 |

Opfata za przylaczenie podiega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Szacowana oplata za przylaczenie (Or) wynosi brutto 12 300,00 zt (slownie: dwanascie tysiecy trzysta 00/100)
tj. netto 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tys. 00/100) plus 23 % VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
Doddia,Jormoy, CRpErTTeTT R RoTwoju
Dyrektor

Krzysztof Bartnik
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PGE Dystrybucja S.A.

201

(wz 01.10.2019)

ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYLACZENIE
PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie catej Unii Europejskiej. Ponizsza klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana
dane osobowe s3 przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogg zosta¢ udostepnione
oraz o prawach przystugujacych osobom, ktérych dane dotycza. Dodatkowo informujemy, ze w zwigzku

z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktowac sie z PGE Dystrybucia S.A. ani sktada¢ dodatkowych
oswiadczer. rczy zapoznac sie z niniejsza klauzula infi ina.
KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej
»RODO”) informujemy, ze:

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie — adres: ul.
Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej ,,Sp6tka”).

Il. W sprawie przetwarzania danych osobowych mozna skontaktowac sie z:

—  Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

— pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziatéw wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.p!

lil. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) w celu wypelnienia cigzacych na Spoétce obowigzkéw prawnych zwigzanych z: realizacjy procesu
przylaczania odbiorcow do sieci dystrybucyjnej, pelnieniem przez Spétke funkcji Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem dziatalnoSci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
monitorowaniem jakosci Swiadczonych ustug oraz utrzymaniem, rozbudowg i modernizacjg sieci
elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO),

2) w celu podjecia na Pani/Pana zadanie dziatari zmierzajacych do zawarcia umowy o przytaczanie do sieci
dystrybucyjnej Spétki, w tym wydania warunkéw przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej a takie
realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeri, w celu badania satysfakcji klientéw z jakosci
$wiadczonych ustug, w celu prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spétki, w tym statystyki i raportowania
Spétki, prowadzenia ewidencji punktéw poboru energii w zakresie danych biezacych i historycznych,
w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow, wykazania wykonania
obowigzkéw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pelnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych
osobowych maja ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikajagcym z umocowania.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcy podmiotu przylaczanego w zakresie koniecznym do dokonania
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Spétki, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach
przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane bedq w celu i na podstawie wskazanej w pkt lIL1 i pkt
111.3, a takze w celu podjecia dziatan i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt 1.2 na rzecz podmiotu
przytaczanego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Bedziemy przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéw okreslonych
w pkt I, tj.:

— w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Spélce przez czas wykonywania tych
obowigzkow przez Spétke, a takze przez czas, w ktorym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w celu podjecia na Pani/Pana zadanie dziatari zmierzajacych do zawarcia umowy wskazanej w pkt Il —
przez okres konieczny do podijecia dziatar zmierzajacych do zawarcia umowy, a takze przez czas, w ktérym
przepisy nakazuja nam przechowywac dane,

—  w zakresie realizacji zawartej przez Panig/Pana umowy wskazanej w pkt lil - przez okres obowigzywania
umowy do czasu zakoriczenia jej realizadji i rozliczenia oraz przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujq
nam przechowywac dane, a takze przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczen —
zgodnie z okresem przedawnienia roszczen wynikajacym z przepisow prawa.

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen - przez okres przedawnienia roszczeri wynikajacy
z przepisdw prawa, a takze przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie badania satysfakcji klientow z jakosci Swiadczonych ustug, prowadzenia dziatalnosci
operacyjnej Spotki, w tym statystyki i raportowania Spoétki, prowadzenia ewidencji punktéw poboru
energii w zakresie danych biezacych i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapital zakladowy. 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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realizacjq naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania obowigzkéw — do czasu istnienia prawie uzasadnionych
intereséw Spotki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takze przez czas, w ktérym przepisy
nakazujg nam przechowywac dane.

V. Przyslugujace prawa. W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu:

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO wskazanych powyzej w pkt lll. Przestaniemy przetwarza¢ dane w tym zakresie, chyba ze
bedziemy w stanie wykazac, ze istniejq wazne, prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg nadrzedne wobec
Pani/Pana interesow, praw i wolnosc lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

— prawo z3dania dostgpu do swoich danych bowych oraz otrzy ia ich kopii, prawo zadania ich
sprostowania (poprawiania), usunigcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Whioski w w/w zakresie mozna przesta¢ na adresy wskazane w pkt Il powyzej lub sktada¢ osobiécie w Punktach

Obstugi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujacych sie w Oddziatach Spétki i Rejonach Energetycznych

(adresy dostepne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mie¢ pewnos$¢ ze jest Pani/Pan

uprawniony do zfozenia wniosku ww/w sprawach, mozemy prosi¢ o podanie dodatkowych informacji

pozwalajacych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosd. Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w ktorych
mozna z nich skorzystac, wynikajg z przepisow prawa - RODO.

— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego do monitorowania stosowania RODO
zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Udostepnianie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe moga zosta¢ udostepnione nastepujagcym odbiorcom i kategoriom odbiorcow: ‘

podmiotowi sprawujacemu uprawnienia wiascicielskie wobec Spotki, naszym partnerom, z ktérymi
wspotpracujemy przy Swiadczeniu ustug, realizacji obowigzkow wynikajgcych z  przepisow prawa,
w szczegbinosci: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemoéw dystrybucyjnych,
sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ pocztowg lub kurierskg, podmiotom
prowadzacym dziatalnos¢ pfatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$é ubezpieczeniowg, podmiotom
nabywajacym wierzytelnosci, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom
uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sady, prokuratura, organy celne, Agencja {
Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urzad Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym
podwykonawcom dziatajgcym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe w zakresie
wskazanym przez Spétke), firmom wspierajqcych nas przy realizacji ustug, wykonywaniu obowigzkéw OSD, np.
firmom $wiadczacym nam ushugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji
dokumentéw, w zakresie remontéw, modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w zakresie usuwania
awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczegdinosci  dostawcom
oprogramowania iutrzymujacym, obstugujagcym  systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom
realizujgcym kontrole, obstuge korespondencji, agencjom badawczym, a takie podwykonawcom w/w
odbiorcow i podwykonawcow.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane do panstwa trzeciego (tj. paristwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w zwiazku ze $wiadczeniem na rzecz Spétki przez wykonawcéw ustug w
zakresie ICT. Dane te przekazywane s3 do tych paristw trzecich, ktére w ocenie Komisji Europejskiej zapewniajg
odpowiedni stopnier ochrony takich danych, a do innych paristw trzecich jedynie wéwczas, gdy przekazywanie
tych danych oparte jest o zawierane przez Spétke umowy gwarantujace stosowanie standardowych klauzul
ochrony danych, przyjetych przez Komisje Europejska zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. ¢ RODO. Kopie standardowych
klauzul ochrony danych, o ktérych mowa powyzej, mozna uzyska¢ od Inspektora Ochrony Danych w sposéb
wskazany w pkt II.

Vil. Wymég podania danych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celéw okreslonych w pkt Il
natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) podanie danych osobowych podmiotu przytaczanego jest obowigzkowe.
(bez ich podanie nie bedziemy mogli realizowa¢ procesu przytaczania i obowigzkéw prawnych ciazacych na
Spéice).

W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail — podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia
komunikacje z osobg, ktérej dane dotycz3.

W przypadku wykonawcéw podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celéw wskazanych
w pkt Il

Viil. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, ze Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym stosujgc
profilowanie.

222
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przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z w$ 1. VI Wydzial G y pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy. 9 729 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
——
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Informacja na temat przeznaczenia dziatek nr 75, 76/1, 77/3,77/6, 78, 79/2, 148/3,
148/4, 149/3, 149/4 obr. 214, potozonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyéla
ul.Ratuszowa 1, 37-700 Przemy$|
—= NIP 795-23-16-122 REGON 651549041

biuro rozwoju miasta

PRZEMYSL

¥ v 4 "'71-'“ h"ﬂprﬂm i@brmprzernysipl
+:4e1186760043 lub wew. 743" z )

BRMP.11.2.425.110.2020
Przemygl, dnia 10.08.20201.

Miejski Zaklad Komunikacji Spétka z o.0.
ul Lwowska ¢
37-700 Przemy$l

W odpowiedzi na pismo znak: PA.025.1.2020 z dnia 5 sierpnia 2020r., dotyczace wydania informacji na temat przeznaczenia dziatek
nr 75, 76/1, 79/3, 776, 78, 7972, 148/3, 148/4, 149/3, 1494 obr. 214, polozonych przy ul. Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemy$la, a w przypadku braku planu o przeznaczeniu ww. dziatek w Studium Uwanmkowart
iKierunkdw Zagospodarowania Miasta Przemysla - Biuro Rozwoju Miasta Przemysla informuje, co nastgpuje:

1, Nienchomoéei oznaczone wg ewidencji gruntéw jako dzialld nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 7972, 1483, 148/4, 149/3, 149/4 obr. 214,
- potozone w Przemysiu, przy ul. Lwowskiej 9 na dzien wydania niniejszej informagji nie sg objgte obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. W Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Preestrzennego Miasta Preemy$la (zatwierdzonym Uchwala Nr 68/2017
Rady Migjskiej w Przemyslu z dnia 25 maja 201 7r.), w czedei Kierunkdw zagospodarowania przestrzennego wiw dziatki potozone sa w

Jednostka przestrzenna I, — Srodmiescie

b) Czesé poludniowo -- wschodnia IL4.

Drielnica IL4. — LWOWSKIE

114.U: tereny zabudowy ushig publicznych wszystkich kategorii: administracji rzadowej — Izba Skarbowa 1 Urzad Skarbowy; samorzadowej
— siedziba zarzadu MZK, pomocy spolecznej oraz ushig komercyjnych: WOH — vy, bazy i sidady, huriownie, warsztaty, obickty obslugi

komunikacji i podréanych: stacje diagnostyczne, warsztaty samochedowe, hurtownie i sklepy, restauracie i hotele i inne.

Funkeja podstawowa: ushigi wszystkich kategorii, w tym tereny lokalizagii WOH.

Funkgeje dopuszezalne: produkeyjna, magazynowo — skladowa.

Dodatkowo dzialki znajduja sie w terenie Z.Z, — obszary szczegdinego zagrozenia powodzia z zakazem zabudowy budynkéw na dziatikach

niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terendw mozliwe po zrealizowaniu urzadzen przeciwpowodziowych lub na podstawie

Pprzepisow ustawy Prawo wodne.

Funkeje dopuszezalne do czasu zrealizowania urzadzen przeciwpowodziowych:

- dla terenéw arbanizowanych 1 zabudowanych: dotychezasowe fimkcje,

-dla terenéw wolnych od zabudowy: tereny zieleni urzadzonej lub nieurzadzone, tereny sportowo —rekreacyjne niewymagajace zabudowy,

otwarte sklady, magazyny i tereny nie wymagajace zabudowy.

DYREKTOR
Biura Rozwoju Miasta Przemysla

zymuja:
dresat
2.A/a.

mgr Joanna Bolawender Weisla
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Informacja nt. potozenia dziatek nr: 75, 76/1,77/3,77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4,
149/3, 149/4 - obr. 214 m. Przemysla w strefie ,,C” uktadu urbanistycznego Przemysla
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjqg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Rze-
szowie z dnia 12 maja 1972 roku pod numerem A-1493

<A

—~%a

Przemys}, 11.08.2020 .

RDZ-1.5135.100.2020.DP

9 e B

Miejski Zaklad Komunikacji Spélka z o.o.
ul. Lwowska 9
37-700 Przemysl

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2020 roku, znak: PA.025.2.2020 informuje,
iz dziatki nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4 — obr. 214
m. Przemysla polozone sg w strefie ,,C” ukladu urbanistycznego Przemys$la wpisanego
do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Rzeszowie z dnia

12 maja 1972 roku pod numerem A-1493.

Otrzymujg:
4) Adresat

2. A/ax 2 — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu,
ul. Jagielloniska 29, 37-700 Przemysl

DpP
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Mapa (i ortofotografia) lokalizujgca inwestycje -76/1i79/2 - obr. 214 w Przemyslu
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adres strony www Geoportalu Przemysl dla opisywanej inwestyciji:

http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20or-
tofotomapa%200breby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20bu-
dynki%20ad-
resy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20U1%20slupy%20&myq|
ayers=%20dzialki%20punktygr%20ad-
resy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
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http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413489.968,5517041.793,8413617.340,5517110.327&markery=

Mapa lokalizujgca inwestycje -dziatka 171 obreb 215 w Przemyslu (petla autobusowa w
Przemyslu
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OZNACZENIA:

A - projektowana abonencka stacja transformatorowa

B1 - projektowany punkt ladowania typu pantografowego - ladowarka

B2 - projektowany punkt ladowania typu pantografowego - maszt ze zlaczem pantografowym
C - elektrobus na stanowisku ladowania

D - autobus na stanowisku pasazerskim realizujacy przejazd

adres strony www Geoportalu Przemysl dla opisywanej inwestyciji:

http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofoto-
mapa%200breby%20dzialki%20numery dzialek%20punktygr%20budynki%20ad-
resy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI1%20slupy%20&myql
ayers=%20dzialki%20punktygr%20ad-
resy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&mar-

kery=
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http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8415393.932,5516445.508,8415521.304,5516514.042&markery=

Informacje dotyczqce rozktadéw jazdy i wykonywanej pracy przewozowej dla tras i
linii wstepnie przeznaczonych do obstugi autobusami elektrycznymi wraz z orientacyj-
nym przebiegiem tych linii komunikacyjnych - zawiera Rozdziat VI zatqcznika nr 1A
do SWZ

Aktualne rozktady jazdy linii komunikacji miejskiej w Przemyslu s powszechnie
dostepne na stronie internetowej Organizatora transportu w Przemyslu:
http://www.mzk.przemysl.pl

Zamawiajacy specjalnie na potrzeby niniejszego postepowania przygotowat opra-
cowanie pt. ,Ekspertyza dotyczaca eksploatacji autobuséw elektrycznych plano-
wanych do nabycia w projekcie pn. ,Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy trans-
port miejski w Przemyslu - etap 1" stanowigce wraz z zapisem rozktadéw jazdy
jako wozobiegéw (z podziatem zadan na brygady) tres¢ Rozdziatu VI OPZ.
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http://www.mzk.przemysl.pl/

Dokumentacja powykonawcza uktadu pomiarowego energii elektrycznej brutto istnie-
jagcej instalacji kogeneracji w MZK Przemysl -stanowi osobny dokument
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