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1 Czesé¢ ogdlna.

1.1 Inwestor.

Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,30-003 Krakéw ul. Lubelska 23.

1.2 Podstawa opracowania.

Dokumentacje wykonawczg budowy kabla swiattowodowego wykonano na podstawie:
Umowy Nr OO-DA0O.223.1.2022 z dnia 26.08.2022 r.

Wytyczne stanowigce zatgcznik doumowy.

Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzgdzenh branzowych, oraz Norm
Zaktadowych.

1.3 Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sieci teleinformatycznej kategorii 6 wraz ze
szkieletem w oparciu o kable miedziane w budynku w Oswiecimiu przy ulicy Kolbego 8 .

1.4 Zakres rzeczowy opracowania.

Zakres rzeczowy obejmuje budowe:

kable informatyczne kat. 6 770 m
zakonczen w gniazdach RJ 45 kat.6 46 szt.
panele 24 x RJ 45 kat.6 2 szt.
szafa wiszgca 19' 12 2 szt.
gniazda zas.230V

1.5 Uzgodnienia.

Projekt podlega uzgodnieniu przez zleceniodawce.

1.6 Projekty zwigzane.

Z niniejszym projektem nie sg zwigzane inne projekty.

2 Opis techniczny.



2.1 Stan istniejacy.

Pomieszczenia w ktérych projektowana jest sieé¢ stanowig czes¢ parteru i 2 pomieszczenia
na | pietrze w budynku Matopolskiej Uczelni Panstwowe;j.

2.2 Stan projektowany .

Przewidziano budowe oddzielnej sieci LAN do wszystkich pomieszczen zajmowanych przez
MCDN . W pomieszczeniu 1.01 zostang umieszczone szafy kablowe 19' 13U (szafy
dostarcza inwestor).

Kable prowadzone bedg w korytach kablowych oraz nad sufitami podwieszanymi. W
pomieszczeniu 1.01 w oparciu o kanat kablowy 110x60 mm wewnatrz , ktérego zostang
zamontowane gniazda RJ-45 i zasilajgce. W pozostatych pomieszczeniach piony wykonane
w oparciu o kanat 20x35 i gniazda natynkowe.

Przeniesienie i podigczenie centrali telefoniczne;j.

2.3 Zakonczenie kabli.

Od strony zakohczenia kable doprowadzi¢ do gniazd RJ45. kat6 , a w szafie w panelach.
Widok szaf pokazano na rysunkach R3 ark. 1 i 2. Wykaz zakoniczen wraz z diugosciami w
tabeli ponize;.

LP. Nr. Dtugosc¢ W korycie | Typ gniazda | Pomieszczenie
Gniazda kabla /nad
[m] sufitem

1 1/01 4 4/0 22,5x45 1.01 w korycie 110

2 1/02 5 5/0 22,5x45 1.01 w korycie 110

3 1/03 10 10/0 45x45 1.01 w korycie 110

4 1/04 10 10/0 1.01 w korycie 110

5 1/05 11,5 11,5/0 45x45 1.01 w korycie 110

6 1/06 11,5 11,5/0 1.01 w korycie 110

7 1/07 15 15/0 45x45 1.01 w korycie 110

8 1/08 15 15/0 1.01 w korycie 110

9 1/09 16 16/0 45x45 1.01 w korycie 110

10 1/10 16 16/0 1.01 w korycie 110

11 1/11 17 17/0 45x45 1.01 w korycie 110

12 1/12 17 17/0 1.01 w korycie 110

13 1/13 6 6/0 Gn. nad 1.02 pod podestem

14 1/14 6 6/0 tynk.2xRJ45

15 1/15 10 4/6 Gn. nad tynk | WiFi -1 korytarz parter
1xRJ45

16 1/16 12 4/8 Gn. nad tynk | WiFi -2 korytarz parter
1xRJ45

17 117 27 11/16 Gn. nad tynk | Instalacja w
1xRJ45 pomieszczeniu 1.10

18 1/18 26 10/16 Gn. nad tynk | rozprowadzona w
1xRJ45 korytach




19 1/19 23,5 7,516 Gn. nad tynk
1xRJ45

20 1/20 21 7,5/13,5 | Gn. nad tynk
1xRJ45

21 1/21 22,5 9/13,5 Gn. nad tynk
1xRJ45

22 1/22 24,5 11/13,5 | Gn. nad tynk
1xRJ45

23 1/23 21 7,5/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.09

24 1/24 21 7,5/13,5 | 2xRJ45

25 2/01 23,5 10/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.09
1xRJ45

26 2/02 23,5 10/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.08

27 2/03 23,5 10/13,5 | 2xRJ45

28 2/04 21 7,5/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.08
1xRJ45

29 2/05 21 7,5/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.07

30 2/06 21 7,5/13,5 | 2xRJ45

31 2/07 12,5 7,5/5 Gn. nad tynk | Korytarz drukarka
1xRJ45 sieciowa

32 2/08 13,5 7,5/6 Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.06
1xRJ45 obok wejscia ksero

33 2/09 27 13,5/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.06

34 2/10 27 13,5/13,5 | 2xRJ45

36 2111 27 13,5/13,5 | Gn. nad tynk | Pomieszczenie 1.05

38 2/12 27 13,5/13,5 | 2xRJ45

39 2/13 8 3/5 Gn. nad tynk | | pietro 2.01 pod

40 2/14 8 3/5 2xRJ45 podestem prawa strona

41 2/15 13 716 Gn. nad tynk | | pietro 2.01 obok
1xRJ45 projektora prawa strona

42 2/16 15 718 Gn. nad tynk | | pietro 2.01 WiFi prawa
1xRJ45 strona

43 2117 8 3/5 Gn. nad tynk | | pietro 2.01 pod

44 2/18 8 3/5 2xRJ45 podestem lewa strona

45 2/19 13 716 Gn. nad tynk || pietro 2.01 obok
1xRJ45 projektora lewa strona

46 2/20 15 718 Gn. nad tynk | | pietro 2.01 WiFi lewa
1xRJ45 strona

2.4 Kabel gtéowny.

Karta katalogowa kabla gtéwnego.
Kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i pionowych
w sieciach




teleinformatycznych narazonych na wptyw zaktdcen elektromagnetycznych. Tory
kablowe kategorii 6 przewidziane sg do pracy przy czestotliwosciach do 250 MHz, z
przeptywnoscg binarng do 1 Gb/s.

o\ powtoce bezhalogenowej

eEkran z folii

eZgodny z kategorig 6

eZnacznik dtugosci od 305 do 0

eTestowany do 450MHz

25 lat gwarancji

Specyfikacja techniczna:

ePowtoka zewnetrzna: LSOH

eSrednica zewnetrzna: max 6,2 mm

eTemperatura podczas uktadania: 0°C do +50°C

eTemperatura podczas uzytkowania statycznego: 10°C do +60°C
eSrednica przewodnika: 23 AWG

eNVP: 69%

Typowe aplikacje:

¢100BASE-TX Fast Ethernet

¢1000BASE-T Gigabit Ethernet

eComposite Video

155 Mbps ATM

622 Mbps ATM

eToken Ring

Zgodnos¢ z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:
oPN-EN50173-1:2013

¢EN 50173-1:2011

¢ISO/IEC 11801 Edition 2.2

*ANSI/TIA-568-C.0

¢ANSI/TIA-568-C.1

¢ANSI/TIA-568-C.2

o|EC 60754-2

Dopuszcza zastosowanie kabli o lepszych niz podane parametrach.

2.5 Elementy stosowane w szafach kablowych.

2.5.1 Patch panel kat.6.

Charakterystyka Patchpanel 24xRJ45 kat.6 stuzy do rozszycia kabli w szafach rack w
ekranowanych instalacjach okablowania strukturalnego.

es\Wyposazony w ztgcze szczelinowe typu IDC LSA —umozliwia rozszycie kabla za
pomocg przyrzadu LSA

eKolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
eZtgcza na ptytkach drukowanych PCB

oPdtka do tatwego montazu kabla

eDostepny w dwdch wersjach kolorystycznych szara i czarna

6



Podstawowe parametry

swytrzymatos¢ napieciowa: kontakt/kontakt: 1000 VDC kontakt/masa: 1500 VDC

erezystancja izolacji: >500 MegaOhm
erezystancja kontaktu: <20 Mili Ohm
eckranowane gniazdo RJ45 kat.6:

o zlgcze szczelinowe IDC LSA

o Srednica zyty: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)
o $rednica zyty z izolacjg: 0,7-1,6 mm

2.5.2 Listwy organizacyjne.

2.5.3 Listwa zasilajaca.

\\



2.5.4 Szafa wiszaca .

Szafy dostarcza zleceniodawca.

2.5.5 Sie¢ zasilajagca.

W pomieszczeniu 1.01 brak wystarczajgcej ilosci gniazd zasilajgcych wymusza
wykonanie sieci zasilania komputeréw . Sie¢ zostanie wykonana w kanatach 110x60
w wydzielonej przegrodg czesci i zakonczona w skrzynce bezpiecznikowej. Kazde
stanowisko komputerowe zabezpieczone zostanie oddzielnym bezpiecznikiem 10A.
Z powodu odmowy administracji budynku mozliwosci podtgczenia instalacji do szafy
bezpiecznikowej na parterze budynku szafka bezpiecznikowa zostanie dotgczona do
istniejgcego gniazda z zabezpieczeniem16A.

2.5.6 Podiaczenie centrali telefonicznej.

Centrala zostanie zamontowana pod szafg kablowg i podtgczona do panela 03 kat 5.
Centrale dostarcza inwestor. (demontaz z poprzedniej lokalizacji).

2.5.7 Wykaz materiatéw.

Lp. | Nazwa Jednostka | llos¢
1 Kabel kat 6A m 770
2 Gniazdo RJ45 kat.6 Szt. 12
3 Adapter RJ 22,5x45 Szt. 12
4 Ramka 2x45 Szt. 18
5 Gniazdo 230V 45x45 Szt. 28
6 Kanat110x60 Szt. 8

7 Przegroda szara Szt. 8

8 Naroznik wewnetrzny Szt. 2

9 ¥ acznik prosty Szt 6
10 | Skrzynka bezp. 12 Szt. 1

11 | Bezpiecznik 10A Szt. 10




12 | Gniazdo na tynk. 1xRJ45 Szt. 18
13 | Gniazdo na tynk. 2xRJ45 Szt. 7
14 | Kanat 20x35 m 40
15 | Kabel OMYZz03x1,5 m 70
16 | Ptch. panel 24 kat.6 Szt. 2
17 | Organizer Szt. 3
18 | Listwa zasilajgce 19' Szt. 1
19 | Kabel HDMI 10 m Szt. 3
20 | Kotki wkrety Kpl. 1
21 | Panel kat. 5 tel Szt. 1




3 Uprawnienia i izba projektanta.

Warszawa, dnia 08.06.1999 I.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 9504 /99

DECYZJA n: 1628990

Pan Eugeniusz Chuderski
urodzony dnia 21.11.1935r. w m. Trzebinia-Siersza

N

bN

4

Na Apodstawic an.ld4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
2a posrednictwem Gidwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (arr. 127 §102,am129 812 Kpa)

rigr Agnieszia Sexcicsicka

10
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Szata Chmura—15U

Zam. w pom. 1.0

Szafa wiszgea 19”, 600x620x655, 13U.
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S PHILOGIC $pz 0.0.
32-500 Chrzandw ul, Kroczymiech 2H

Zadanie:
Budowa sieci tele-informatycznej w nowej siedzibie
MCON w Oswigcimiu przy ulicy Kolbego 8.

Nazwa rysunku:
Widok szafy Chmura —parter
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