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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano wykonawczy branzy elektrycznej i AK-
PiA dla zadania pn. ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie”.

Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- rozdzielnice zasilajgco-sterujgce RT1, RT2,

- zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi.

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem,

- wytycznych projektanta branzy technologiczne;,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- wizji lokalnej.

Zasilanie obiektu

Stacja uzdatniania wody aktualnie zasilana jest z istniejgcej stupowej stacji transformato-
rowej typu Sta-20/250 (rozdzielnica SR3-STS) z wykorzystaniem istniejgcego kabla YAKY
4x150mm?>.

Bilans mocy zapotrzebowanej obiektu po modernizacji wskazuje, ze nie ma potrzeby
zwiekszenia mocy przytaczeniowej obiektu. Istniejgce: uktad pomiarowy, tablica SZR oraz
agregat prgdotworczy (104,8 kW) pozostajg bez zmian.

Projektowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RT1 zasilona bedzie z tablicy SZR.
Rozdzielnica RT2 zasilona bedzie z rozdzielnicy RT1.

W rozdzielnicy RT1 zamontowane zostang zabezpieczenia gtdwne odtgczajgce obwdd
podczas przecigzenia przed wystgpieniem nagrzania przewodu, ktore jest szkodliwe dla
jego izolacji. Dobor zabezpieczenia i kabla zasilajgcego przedstawiony jest w punkcie
,Obliczenia techniczne”.

Przy gtbwnym wejsciu do obiektu, na zewnetrznej stronie Sciany, nalezy zamontowac
gtdbwny wytgcznik pradu GWP (przycisk p.poz.) odcinajgcy zasilanie catego obiektu oraz
unieruchamiajgcy agregat prgdotwérczy.

Opis techniczny

I. Rozdzielnice zasilajgco-sterujace

Na cele zasilenia i sterowania urzgdzeniami technologicznymi projektuje sie nowe roz-
dzielnice zasilajgco-sterujgcg RT1 i RT2. Rozdzielnice w wykonaniu wolnostojgcym, o
stopniu IP55, o wymiarach 1800x1200x400mm. Rozdzielnice wyposazone bedg we
wszystkie niezbedne aparaty sterujgce i zabezpieczajgce, odpowiednio dobrane do za-
bezpieczanego obwodu lub urzgdzenia. Szczegdtowy schemat elektryczny rozdzielnic
przedstawiono w czesci graficznej.

Obie rozdzielnice wyposazone bedg w panele operatorskie (na elewaciji) oraz mikropro-
cesorowe sterowniki PLC. Sterowniki wyposazone bedg w odpowiednig ilos¢ modutow
rozszerzen (wejs¢, wyjsc¢), co umozliwi zbieranie informaciji z aparatury kontrolno-pomia-
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rowej oraz sterowanie urzgdzeniami technologicznymi w taki sposob aby proces uzdat-
niania wody przebiegat prawidtowo.

Sterownik PLC RT1 realizowat bedzie nastepujgce funkcje:
- zabezpieczenie i sterowanie pompami gtebinowymi,
- zabezpieczenie i sterowanie pompami zestawu |l stopnia,
- utrzymywanie poziomu w zbiornikach retencyjnych i kontaktowym,
- utrzymywanie wymaganego przeptywu wody przez klarowniki
- zabezpieczenie i sterowanie sprezarkami — proces aeracji,
- sterowanie pompkami dozujgcymi koagulant,
- kontrola metnosci,
- zliczanie impulséw przeptywomierzy PG2 i PG2A.
Panel operatorski HMI RT1 umozliwia¢ bedzie:
- sygnalizacje stanu pomp gtebinowych,
- sygnalizacje stanu pomp zestawu |l stopnia,
- sygnalizacje stanu stacji dozujgcych koagulant,
- wskaz aktualnego przeptywu wody surowej oraz wody uzdatnionej,
- wskaz aktualnego poziomu wody w zbiornikach retencyjnych i kontaktowym,
- sygnalizacje aktualnego trybu pracy urzadzen technologicznych SUW,
- graficzne przedstawienie stanéw alarmowych,
- zmiany wybranych parametréw technologicznych.

Sterownik PLC RT2 realizowat bedzie nastepujgce funkcje:
- zabezpieczenie i sterowanie pompami ptuczgcymi,
- zabezpieczenie i sterowanie dmuchawg powietrza,
- zabezpieczenie i sterowanie pompami zestawu lll stopnia,
- sterowanie pneumatycznymi przepustnicami filtrbw — proces ptukania/filtraciji,
- utrzymywanie zadanego cisnienia na siec,
- sterowanie pompka dozujgcg chlor,
- zliczanie impulséw przeptywomierzy wody na filtry i wody na siec.
Panel operatorski HMI RT2 umozliwia¢ bedzie:
- sygnalizacje stanu pomp gtebinowych,
- sygnalizacje stanu pomp zestawu |l stopnia,
- sygnalizacje stanu stacji dozujgcych koagulant,
- wskaz aktualnego cisnienia,
- wskaz aktualnego przeptywu wody na filtry i wody na siec,
- wskaz aktualnego poziomu wody w zbiornikach retencyjnych i kontaktowym,
- sygnalizacje aktualnego trybu pracy urzadzen technologicznych SUW,
- graficzne przedstawienie stanéw alarmowych,
- zmiany wybranych parametréw technologicznych.

II. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochrone przed porazeniem (ochrona podstawowa) zastosowano izolacje przewo-
dow oraz osprzetu, natomiast przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) za-
stosowano dostatecznie szybkie wytgczenie (wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i wy-
tgczniki roznicowo-pradowe). Do przewodu PE nalezy przytgczy¢ wszystkie urzadze-
nia przystosowane do ochrony (posiadajgce zacisk do przytaczenia przewodu ochron-
nego).

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano dwustopniowy ogranicznik przepiec
typu B+C.
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III. Instalacje wewnetrzne

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych obwodow zasilajgcych i sterowniczych wy-
konaé nalezy nowe trasy kablowe z wykorzystaniem koryt stalowych siatkowych i rurek
elektroinstalacyjnych typu RL.

Do zasilania urzgdzen technologicznych stosowac¢ kable o odpowiednio dobranej izolacji,
przekroju i ilosci zyt. Dla napedow pomp wymagajgcych regulacji predkosci obrotowej
(zastosowano przetwornice czestotliwosci) zastosowac nalezy kable ekranowane.
Wszystkie obwody sterownicze wykona¢ wielozytowymi przewodami sterowniczymi. Dla
obwoddéw z sygnatami analogowymi (0-10V, 4...20mA) nalezy zastosowaé przewody
ekranowane.

Dla odbiornikéw wyposazonych w fabryczne wtyczki 230/400V zastosowaé odpowiednio
dobrane gniazda hermetyczne. Pozostate odbiorniki podtaczy¢ w wykorzystaniem osprze-
tu hermetycznego, stosowac dtawiki kablowe.

UWAGA! Drzwi chlorowni nalezy wyposazy¢ w zwore elektromagnetyczng, ktéra bedzie
sterowana przez przekaznik czasowy. Przy drzwiach zamontowac przycisk ktérego wci-
Sniecie spowoduje uruchomienie wentylatora chlorowni oraz odliczenie czasu (2min) po
ktorym zostanie umozliwione otwarcie drzwi (zwora odpusci).

IV. Instalacja wyrownawcza

Nalezy wykonac instalacje wyréwnawczg (ekwipotencjalizacja). W tym celu nalezy utwo-
rzy¢ GSW — Gtéwng Szyne Wyréwnawczg w postaci bednarki ocynkowanej FeZn
30x4mm, ktéra musi zosta¢ oznakowana zielono-zéttymi paskami. Do magistrali (GSW)
przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy stacji (filtry, aerator, rurociggi, metalowe obudo-
wy urzgdzen, itp.). Potgczenie GSW z rozdzielnicami RT nalezy wykona¢ przewodem
miedzianym LgYZo 1x35mm?, pozostatem miejscowe potgczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem LgYzo 1x16mm?. Przewody prowadzi¢ wzdtuz tras kablowych.

Uziemienie ochronne rozdzielnic potagczy¢ z magistralg uziemiajaca obiektu.
Rezystancja dodatkowych uziemien roboczych przewodéw ochronnych PE
powinna spetnia¢ warunek: R, < 30Q

Wszystkie stalowe elementy znajdujgce sie na zewngtrz budynku SUW (zbiorniki, klarow-
niki) musze zostac potgczone wyrownawczo z instalacjg uziemiajgca.

W tym celu nalezy wzdtuz zewnetrznych tras kablowych utozyé bednarke ocynkowang
FeZn 30x4 do ktorej nalezy podtaczy¢ elementy stalowe SUW. Bednarke nalezy potgczy¢
z istniejgcg magistralg uziemiajgcg obiektu.

W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia, uziom nalezy wzmocni¢
poprzez wykonanie dodatkowych uzioméw pionowych.

V. Instalacje zewnetrzne

Linie kablowe nalezy utozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004. Gtebokos¢ utozenia
kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, natomiast na pozostatym terenie 0,7m. Kable nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Kable nalezy przysypacC warstwg
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przy-
kry¢ niebieskg folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Wykop uzupetni¢ rodzimym
gruntem warstwami zageszczajgc je mechanicznie.
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Na skrzyzowaniach z innymi mediami oraz pod drogami i chodnikami kable nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych.

VI. Monitoring GSM

Nadzor nad uktadem sterowania SUW sprawuje sterownik PLC, ktory zbiera
informacje o stanie pracy i awarii poszczegolnych urzadzen. W przypadku powstania
niepozgdanych stanow alarmowych ( suchobieg pompy, awaria termiczna itp.)
uaktywniona zostaje optyczna sygnalizacja lampkami a na panelu operatorskim na
poszczegolnych ekranach pojawiajg sie komunikaty informujgce uzytkownika o
rodzaju wystepujgcych stanéw awaryjnych.

Rozdzielnica sterujgca SUW wyposazona bedzie réwniez w modem GSM
wspoipracujgcy ze sterownikiem PLC i spetniajgcy funkcje natychmiastowego
powiadomienia 0sob obstugujgcych stacje uzdatniania wody o zaistniatych stanach
alarmowych za pomocg komunikatéw SMS wysytanych na telefon komérkowy.

Dziennik kablowy

Nr obwodu | Urzadzenie Typ kabla/przewodu Dtugosc [m]
Rozdzielnica RT1
W00 Zasilanie RT1 YKXS 5x95 mm? 10
wo1 Zasilanie RT2 YKXS 5x25 mm? 4
w02 Pompa gtebinowa PG2 - zasilanie 2XSLCHK-J 4x6 mm? 70
wo3 Pompa gtebinowa PG2 - sygnaty BiT 500 (St) Black FR 2x2x1 mm? 70
w04 Pompa gtebinowa PG2 - grzatka YKYzo 3x2,5 mm? 70
W05 Pompa gtebinowa PG2 - krancéwka YKYzo 3x2,5 mm? 70
W06 Pompa gtebinowa PG2A - zasilanie istniejacy 35
wo7 Pompa gtebinowa PG2A - sygnaty istniejgcy 35
W08 Pompa gtebinowa PG2A - grzatka istniejacy 35
wo09 Pompa gtebinowa PG2A - kraricowka istniejgcy 35
W10 BiT 500 (St) Black FR 2x2x1 mm? 83
Wi Zbiorniki retencyjne ZR YKSY20 7XL5 P
W12 BiT 500 (St) Black FR 2x2x1 mm? 25
Wi3 Zbiornik kontaktowy YKSY20 7XL5 ”
w14 Zestaw Il st. - pompa 1 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 22
W15 Zestaw |l st. - pompa 2 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 22
W16 Zestaw Il st. - pompa 3 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 22
W17 Zestaw |l st. - przetw. ci$nienia BiT 500-CY 3x0,5 mm? 22
W18 Zestaw |l st. - presostat BiT 500 3x0,5 mm? 22
W19 Dozownik koagulantu PG2 HO3VV-F 3x1,5 mm? 23
W20 Dozownik koagulantu PG2A HO3VV-F 3x1,5 mm? 23
w21 HO3VV-F 3x1,5 mm? 25
W22 Preeplywomierz PG2 BiT 500-CY 3x0,5 mm? 25
W23 HO3VV-F 3x1,5 mm? 25
W24 Preeplywomierz PG2A BiT 500-CY 3x0,5 mm? 25
W25 Generator impulséw w. surowa HO3VV-F 3x1,5 mm? 28
W26 Sprezarka 1 HO5VV-F 5x2,5 mm? 37
W27 Sprezarka 2 HO5VV-F 5x2,5 mm? 37
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W28 Blok przyg. powietrza - | stopien BiT 500 7x0,75 mm? 38
w29 Blok przyg. powietrza - Il stopien BiT 500 7x0,75 mm? 38
W30 L HO3VV-F 3x1,5 mm? 23
w31 Metnosciomierz BiT 500-CY 3x0,5 mm’ 23
Rozdzielnica RT2
W32 Dmuchawa HO5VV-F 5x2,5 mm? 40
W33 Pompa ptuczaca 1 HO5VV-F 5x2,5 mm? 36
W34 Pompa ptuczaca 2 HO5VV-F 5x2,5 mm? 36
W35 Zestaw Il st. - pompa 1 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 30
W36 Zestaw Il st. - pompa 2 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 30
w37 Zestaw Il st. - pompa 3 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 30
W38 Zestaw Il st. - pompa 4 Olflex Classic 100 CY 4G2,5 mm? 30
W39 Zestaw Il st. - przetw. ci$nienia BiT 500-CY 3x0,5 mm? 30
W40 Zestaw Il st. - presostat BiT 500 3x0,5 mm? 30
w41 Filtr 1.1 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 30
W42 Filtr 1.2 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 28
W43 Filtr 1.3 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 26
W44 Filtr 1.4 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 24
W45 Filtr 1.5 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 22
W46 Filtr 2.1 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 33
W47 Filtr 2.2 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 31
W48 Filtr 2.3 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 29
W49 Filtr 2.4 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 27
W50 Filtr 2.5 - przepustnice Tronic LIYY 24x0,5 mm? 25
W51 HO3VV-F 3x1,5 mm? 11
W52 Dozowanie chloru BiT 500 3x0,5 mm’ 11
W53 HO3VV-F 3x1,5 mm? 18
W54 Preeplywomierz siec BiT 500-CY 3x0,5 mm’ 18
W55 Generator impulséw w. sie¢ HO3VV-F 3x1,5 mm? 19
W56 Lampa UV HO5VV-F 3x2,5 mm? 21
W57 HO3VV-F 3x1,5 mm? 25
W58 Preeplywomier fltry BiT 500-CY 3x0,5 mm’ 25
W59 Blok przyg. powietrza - pneumatyka BiT 500 7x0,75 mm? 38

Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej

Zestawienie aparatury kontolno-pomiarowej
Urzadzenie Typ/Model Zastosowanie llos¢
Radarowa sonda poziomu FMR10 Pomiar poziomu wody w zbiornikach retencyjnych 1
Hydrostatyczna sonda poziomu SG-16 Pomiar poziomu wody w studniach gtebinowych 2
Przekaznik kontroli poziomu PZ-829 RC Kontrola poziomu wody w zbiornikach retencyjnych 2
Przetwornik Cisnienia MBS 1900 Pomiar cisnienia wody na zestawach pompowych 2
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim cisnieniem na zesta-
Presostat KPI35 wach pomp, kontrola ci$nienia pneumatyki 3




Bilans mocy

RT1 RT2 3 [kW]

P, (Zainstalowana) 56,56 64,60 121,16
P; (Obliczeniowa) 41,37 37,01 78,38

Moc Wspoétczynnik Moc

Urzadzenie zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa
P, k, Ps
kw [-1] kw
ROZDZIELNICA RT1

PG2 11,00 1 11,00
PG2A 11,00 1 11,00
Sprezarka 1 5,50 0,2 1,10
Sprezarka 2 4,00 0,5 2,00
Zestaw II° (3x7,5) 22,50 0,7 15,75
Koagulant 1 0,05 1 0,05
Koagulant 2 0,05 1 0,05
Metnosc 0,15 1 0,15
Generator impulséow 0,01 1 0,01
Instalacje AKPiA 0,30 0,2 0,06
Rezerwa 2,00 0,1 0,20
RAZEM RT1: 56,56 41,37

Moc Wspétczynnik Moc

Urzadzenie zainstalowana | jednoczesnosci obliczeniowa
P, k, Ps
kw [-1] kw
ROZDZIELNICA RT2

Zestaw II1° (4x7,5) 30,00 0,75 22,50
Dmuchawa 7,50 0,5 3,75
Ptuczaca 1 7,50 0,5 3,75
Ptuczaca 2 7,50 0,5 3,75
Lampa UV 0,96 1 0,96
Chlorator 0,03 1 0,03
Osuszacz powietrza 0,80 0,5 0,40
Generator impulsow 0,01 1 0,01
Instalacje AKPiA 0,30 0,2 0,06
Rezerwa 2,00 0,1 0,20
Potrzeby wiasne SUW 8,00 0,2 1,60
RAZEM RT2: 64,60 37,01

Obliczenia techniczne
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SR3-STS SZR YAKY 4 x 150 100 | 0208 | 0082 | 208 82 | 513 | 500 | 895 |25690 | WIN-1/gG | 250 04 50 | 1250 | 1110 | 230 |ochronalest | .o, | 485 | 400 150 A 36 125 | 125 | 113 | 113 5 [RiamkeKiest
skuteczna spelniony
SZR RT1 YKXS 5x 95 10 | 0196 | 0083 | 20 08 | 136 | 516 | 668 |34456 | WIN-1/9G | 200 04 50 | 1000 | 668 | 230 |ochromaiest| ... 1 4es | 400 95 cu 54 126 | 126 | 012 | 012 5 | Warunek jest
skuteczna spetniony
RT1 RT2 YKXS 5x 25 4 0745 | 0090 | 30 04 | 157 | 342 | 471 |4887,0 | WIN-00igG | 100 04 95 | 950 | 447 | 230 °::|":'::zi::' 370 | 085 | 400 25 cu 54 107 | 107 | 007 | 007 5 W:;::‘r::r":’s'
RT1 pez [P 4x6 70 | 3110 [ 0103 | 2177 | 72 | 4451 | 479 | 5596 | 4110 | s300C 32 04 | 100 | 320 | 1791 | 230 |°chrOnaiest| o | ge5 | 400 6 cu 54 | 102 | 102 | 152 | 152 5 | Warunekjest
K-J skuteczna spelniony

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5.52 Dob6r i montaz wyposazenia elek-
trycznego — Oprzewodowanie, dopuszczalny spadek napiecia dla obwodow oswietleniowych wynosi 3% natomiast dla pozostatych
odbiornikéw 5%.

Spadek napiecia na projektowanych kablach miesci sie w dopuszczalnych

granicach.

©




Uwagi

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkret-
nych producentéw jak réwniez nazw firm i dostawcow nalezy traktowac jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamdéwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych pochodzgcych od
innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w
projekcie oraz, ze gwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw tech-
nicznych oraz bedg posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej
(ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim), oraz odgromowej, a wyniki badan
spisa¢ w odpowiednim protokole.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Wytyczne planu BIOZ

praca przy maszynach ciezkich
upadek z wysokosci
* porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi
2. Instruktarz przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie :
* 0golnych przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych
* przepisow p.poz.
Przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych, robotach ziemnych i pracach na wysokosciach mogg pracowaé osoby wy-
tgcznie do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP.
3. Srodki techniczne zapobiegajace wystgpieniu zagrozenia
Jako srodki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia robot pro-
ponuje sie :
ciagty nadzoér osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
wykonywanie prac na polecenie pracownikéw uprawnionych
prowadzenie prac przez pracownikéw, ktorzy przeszli przeszkolenie
zachowanie szczegolnej uwagi przy pracach w sgsiedztwie urzgdzen elektrycznych
wyposazenie pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami
« zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikow narazonych na urazy
* mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca.

1. Przewidywane zagrozenia zdrowia i zycia

UWAGA Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

» Art.20.1. pkt. 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
z aktualnymi zmianami]

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pézniejszymi
Zmianami.

Na podstawie w/w informacji Kierownik Budowy (Rob6t) jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia ,planu BIOZ”.

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Zalaczniki
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