SUW JARACZEWO Kosztorys Ofertowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/ ETAP I. TECHNOLOGIA SUW 0,00
1.1|Ujecie wody - Studnia Nr 2 0,00
1.2|Ujecie wody- studnia Nr 2A 0,00
1.3|Podtgczenie studni Nr 2 do budynku 0,00
SUw
1.4|Podtgczenie studni Nr 2A do budynku 0,00
1.5|Zasilanie klarownikéw wod g surow g z 0,00
koagulantem
1.6|Zasilanie zbiornikéw retencyjnych wo- 0,00
da uzdatnion goraz ssanie ruroci agiami
PEHD DN 180, PEHD 250
1.7|Studnia neutralizatora DN 1000mm 0,00
wraz z przyt gczem PVC DN 110
1.8|Przyt gczenie wody uzdatnionej do sieci 0,00
DN 250
1.9/ Zbiornik retencyjny V200m3 ZR1 0,00
1.10|Zbiornik po $redni wody sklarowanej po 0,00
klarownikach ZRP V150m3
1.11|Klarowniki 4 sztuki 0,00
1.12|Technologia w budynku SUW 0,00
1.13|Kanalizacja wod technologicznych z 0,00
klarownikow
1.14|Kanalizacja wéd supstowych i przele- 0,00
wowych z zbiornikéw retencyjnych V-
200
1.15|Rurociag zbiorczy wody sklarowanej 0,00
DN300 stal nierdzewna
2|Elektryka i AKPIiA. ETAP | 0,00
2.1|Budynek SUW 0,00
2.1.1|Roboty demonta zowe 0,00
2.1.2|Montaz uktadéw pomiarowych 0,00
2.1.3|Monta z prefabrykatéw - rozdzielnice 0,00
2.1.4|Dostawa i monta z przewodow 0,00
2.1.4.1|Dostawa i monta z przewoddéw na kory- 0,00
tach
2.1.4.2|Podtaczenie przewodéw 0,00
2.1.5|Instalacje wewn etrzne 0,00
2.1.5.1|Gniazda 0,00
2.1.6|Agregat pr gdotwdrczy - istniej acy 0,00
2.1.7|Instalacja uziemiaj gca i pot aczen wy- 0,00
réwnawczych
2.1.8|Roboty pomiarowe i rozruchowe 0,00
2.1.9|Dostawa systemu sterowania 0,00
2.2|Studnie gt ebinowe, zbiorniki, klarowni- 0,00
ki
2.2.1|Monta z prefabrykatéw 0,00
2.2.2|Dostawa i monta z kabli 0,00
3|ETAP || TECHNOLOGIA 0,00
3.1|Technologia w budynku SUW 0,00
3.2|Zbiornik retencyjny V200m3 ZR2 0,00
3.3|Pomieszczenie chlorowni 0,00
3.4|Pompownia sieciowa oraz pompy ptu- 0,00
czace
3.5|Montaz napedéw pneumatycznych do 0,00
przepustnic r ecznych
4|ELEKTRYKA i AKPIA ETAP II 0,00
4.1|Budynek SUW 0,00
4.1.1|Monta z uktadéw pomiarowych 0,00
4.1.2|Monta z prefabrykatéw - rozdzielnice 0,00
4.1.3|Dostawa i monta z przewodéw 0,00
4.1.3.1|Dostawa i monta z przewodéw na kory- 0,00
tach
4.1.3.2|Podtaczenie przewédow 0,00
4.1.4|Instalacje wewn etrzne 0,00
4.1.4.1|Wentylacja chlorowni 0,00
4.1.4.2|Gniazda 0,00
4.1.5|Roboty pomiarowe i rozruchowe 0,00
4.1.6|System sterowania 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-1-
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3

9

ETAP |. TECHNOLOGIA SUW

Ujecie wody - Studnia Nr 2

PP Rlkk

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. ll z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi- praca w gruncie ob-

lepiajgcym

m3

9,944

0,00

0,00

B

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono-
wych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte-
bokosci 3 m - gleboko$¢ wykopu ponad 4 m

kpl.

1,000

0,00

0,00

B

Zasypanie wykopu po zdemontowanej obudo-
wie studni. Dodano piasek do zakupu.

m3

2,260

0,00

0,00

B

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5
m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w
gruncie kat. I-11

m3

1,930

0,00

0,00

B

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 3

m?2

2,418

0,00

0,00

B

Przedtuzenie stalowej rury studziennej do obu-
dowy studni z laminatu.

Szt.

1,000

0,00

0,00

B

Deskowanie podstawy betonowej

m?2

1,260

0,00

0,00

B

Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu
zwirowego
Krotnos¢ = 3

m?2

2,470

0,00

0,00

B

Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na
gtadko

m?2

2,470

0,00

0,00

=
orPorPorPvrPokrrPOrRPARPORPEN

Dostawa i montaz kompletnej obudowy studni z
laminatu z wyposazeniem DN 100 oraz grzatka.

Szt.

1,000

0,00

0,00

Wyciaganie pompy gtebinowej w studniach

.|wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-

rami poziomu wody - wycigganie z gt. 50.0 m;
rura tloczna o $r. 80 mm

kpl.

1,000

0,00

0,00

Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz
z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wo-
dy - opuszczanie na gt. 50.0 m; rura tloczna o
$r. 80 mm. Pion tloczny stal nierdzewna gat. 1.
14301. Sonda gtebokosci zwierciadta wody w
studni.

50,000

0,00

0,00

13
d.1.

Pompa gtebinowa 40m3/h i 62mH20, 11kW.

Szt.

1,000

0,00

0,00
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1.2

Ujecie wody- studnia Nr 2A

14

N

Wyciaganie pompy gtebinowej w studniach

.|wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-

rami poziomu wody - wycigganie z gt. 50.0 m;
rura tloczna o $r. 80 mm

1,000

0,00

0,00

15
d.1.

N

Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz
z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wo-
dy - opuszczanie na gt. 50.0 m; rura ttoczna o
$r. 80 mm. Pion tloczny stal nierdzewna gat. 1.
14301. Sonda gtebokosci zwierciadta wody w
studni.

m

50,000

0,00

0,00

16
d.1.

Pompa gtebinowa 40m3/h i 62mH20, 11kW.

szt.

1,000

0,00

0,00
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9

1.3

Podt gczenie studni Nr 2 do budynku SUW

17

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,044

0,00

0,00

18
d.1.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

44,000

0,00

0,00

19
d.1.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi

m3

39,600

0,00

0,00

20
d.1.

Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos-
cido 1 mi gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m?2

67,600

0,00

0,00

21
d.1.

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz-
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV

m3

42,300

0,00

0,00

22

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu-

.|tem na terenie ptaskim

m3

6,800

0,00

0,00

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 10 cm

m3

2,640

0,00

0,00

24

Obsypla piaskiem rurociggu 20cm ponad

.|wierzch rury

m3

9,840

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
125 mm

m

44,000

0,00

0,00

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych

4,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm

2,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-

.|wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-

wania czotowego o $r. zewn. 125 mm

14,000

0,00

0,00

Przejscie przez sciany fundamentu rurg ostono-

./wg PCV DN 160 / wejscie do budynku ustawie-

nie rury PEHD z ociepleniem

1,000

0,00

0,00

30

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do 110 mm

200m -1
préb.

0,200

0,00

0,00

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm

0dc.200m

0,200

0,00

0,00

Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej do 150 mm
Krotnos¢ = 2

0dc.200m

0,200

0,00

0,00
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14

Podt gczenie studni Nr 2A do budynku

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,005

0,00

0,00

34

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

6,000

0,00

0,00

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.
15 m3 w gr.kat. I-llI

m3

4,950

0,00

0,00

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-
ci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

7,500

0,00

0,00

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz-
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V - wspotczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)

m3

4,250

0,00

0,00

38

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 10 cm

m3

0,330

0,00

0,00

Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad

.|wierzchem rury

m3

0,850

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
125 mm

m

5,500

0,00

0,00

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych- kolano
90st

szt.

2,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm

2,000

0,00

0,00

43

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-

.|wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-

wania czotowego o $r. zewn. 125 mm

5,000

0,00

0,00

44

Przejscie przez fundamenty rurg ostonowg PVC
DN 150 - wejscie do budynku, ocieplenie ruro-
Ciggu, ustawienie

1,000

0,00

0,00

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do 110 mm

200m -1
préb.

0,005

0,00

0,00

46

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm

0dc.200m

0,005

0,00

0,00

Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej do 150 mm
Krotnos¢ = 2

0dc.200m

0,005

0,00

0,00
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15

Zasilanie klarownikéw wod g surow g z koagulantem

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,043

0,00

0,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

43,000

0,00

0,00

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.
15 m3 w gr.kat. I-llI

m3

32,170

0,00

0,00

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-
ci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

72,000

0,00

0,00

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz-
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V - wspotczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)

m3

30,600

0,00

0,00

53

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 10 cm

m3

4,250

0,00

0,00

Obsypka piaskiem rorociggu 20 cm ponad

.|wierzch rury

m3

8,600

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
160 mm

m

43,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
180 mm

m

7,000

0,00

0,00

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych- kolano
90st

2,000

0,00

0,00

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych- kolano 45
st

1,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm

4,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm

Krotnos¢ = 4

4,000

0,00

0,00

61
d.1.

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za
pomocg ksztaltek elektrooporowych

4,000

0,00

0,00

62

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za
pomocg ksztaltek elektrooporowych

2,000

0,00

0,00

63
d.1.

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za
pomocg ksztaltek elektrooporowych, trojnik re-
dukcyjny

4,000

0,00

0,00

64
d.1.

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm

1,000

0,00

0,00

65
d.1.

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm

4,000

0,00

0,00

66
d.1.

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
wania czotowego o $r. zewn. 160 mm

zlgcz.

12,000

0,00

0,00

67
d.1.

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
wania czotowego o $r. zewn. 110 mm

zlgcz.

4,000

0,00

0,00

68

Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obu-
dowg o $r.150 mm montowane na rurociggach

PVC i PE. Spust i ssanie z zbiornika posrednie-
go V150ma3.

kpl.

2,000

0,00

0,00
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d.1.

sr.nominalnej do 150 mm

Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
69|Przejscie przez fundament rurg PEHD do bu-  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|dynku z rurg ostonowg PVC DN 200 z ocieple-
5|niem.
70|Przejscie do ptyty fundamentu klarownika w ru- |szt. 4,000 0,00 0,00
d.1.|rze ostonowej PVC 160 z ociepleniem.
5
71|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych |200m -1 0,020 0,00 0,00
d.1.|z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. |préb.
5/160 mm
72|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |0odc.200m 0,020 0,00 0,00
d.1.|nominalnej do 150 mm
5|Krotnos¢ = 2
73| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o |odc.200m 0,020 0,00 0,00
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ry

llosé
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cj.R

c.j.M

c.j.S
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zt
(4 x5)

2

3

4

5

6

7

9

1.6

Zasilanie zbiornikdw retencyjnych wod g uzdatnion goraz ssanie ruroci ggiami PEHD DN 180, PEHD 25

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,097

0,00

0,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

116,400

0,00

0,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi

m3

175,600

0,00

0,00

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki O.
15 m3 w gr.kat. I-11I

m3

174,600

0,00

0,00

Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-
cido 1 mi gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m?2

211,400

0,00

0,00

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz-
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat. gruntu IlI-IV

m3

161,500

0,00

0,00

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 10 cm

m3

11,640

0,00

0,00

Obsypka piaskiem rociagu 20c ponad wierzch
rury

m3

29,100

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
180 mm

50,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
250 mm

47,000

0,00

0,00

84

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych

6,000

0,00

0,00

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych

szt.

6,000

0,00

0,00

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za
pomocg ksztattek elektrooporowych. Tréjnik Dz
180

1,000

0,00

0,00

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych

szt.

1,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-

.|wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-

wania czotowego o $r. zewn. 180 mm

zlgcz.

22,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-

.|wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-

wania czotowego o $r. zewn. 250 mm

zlgcz.

22,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm

szt.

7,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 250-280 mm

Szt.

7,000

0,00

0,00

Przejscie przez fundament rurg ostonowg PVC
DN 200/300 z ociepleniem. Ruda ssaca i tto-
czgca wody uzdatnionej.

Krotnos¢ = 2

szt.

2,000

0,00

0,00

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
200 mm

200m -1
préb.

0,050

0,00

0,00

94

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
250 mm

200m -1
préb.

0,050

0,00

0,00

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej 200-250 mm

0dc.200m

0,100

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729




d.1.

[«2)

dowa o $r.150 mm montowane na rurociggach
PVC i PE. Ttoczenie, spust- zbiorniki retencyj-

ne.

Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
96| Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. odc.200m 0,100 0,00 0,00
d.1.|nominalnej 250 mm
6|Krotnos¢ = 2
97|Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obu- |kpl. 4,000 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729




Lp.

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

4

9

1.7

Studnia neutralizatora DN 1000mm wraz z przyt

aczem PVC DN 110

98

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,007

0,00

0,00

99
d.1.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

7,000

0,00

0,00

100
d.1.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi

m3

4,200

0,00

0,00

101
d.1.

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki O.
15 m3 w gr.kat. I-11I

m3

4,200

0,00

0,00

102
d.1.

Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-
cido 1 mi gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m?2

12,000

0,00

0,00

103

~ T

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz-
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat. gruntu IlI-IV

m3

4,000

0,00

0,00

104

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 10 cm

m3

0,700

0,00

0,00

105

Obsypka piaskiem rurociggu 20cm ponad

.|wierzch rury.

m3

1,750

0,00

0,00

106

Studnia bezodptywowa (neutralizator) DN
1000mm. Roboty ziemne, roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych.

km

0,007

0,00

0,00

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 110 mm

m

8,000

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp.

Opis

Jedn.

mia-

ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

1.8

Przyt aczenie wody uzdatnionej do sieci DN 250

108

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,002

0,00

0,00

109
d.1.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

2,000

0,00

0,00

110
d.1.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi

m3

3,200

0,00

0,00

111
d.1.

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki O.
15 m3 w gr.kat. I-11I

m3

3,200

0,00

0,00

112

Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-
cido 1 mi gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m?2

6,000

0,00

0,00

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 10 cm

m3

0,200

0,00

0,00

Obsypka piaskiem rurociggu 20cm ponad
wierzch rury.

m3

0,500

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
250 mm

m

2,500

0,00

0,00

Potgczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za
pomoca ksztaltek elektrooporowych- kolano
dn250

szt.

2,000

0,00

0,00

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 250-280 mm

2,000

0,00

0,00

Montaz tgcznika rurowo-kotnierzowego RK,
ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
250 mm

1,000

0,00

0,00

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro-
wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betono-
we. Blok oporowy dla kolana na sieci wodocig-
gowej DN 250. Zabezpieczenie przed wysunig-
ciem RK DN250.

0,600

0,00

0,00

120
d.1.

[e2]

Przejscie przez fundamenty rurg ostonowg PVC
DN 300 w raz z ociepleniem. Wyscie wody na
sie¢ DN 250 PEHD.

1,000

0,00

0,00

121
d.1.

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
160 mm

préb.

200m -1

0,002

0,00

0,00

122

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 250mm

0dc.200m

0,002

0,00

0,00

123
d.1.

Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej do 150 mm
Krotnos¢ = 2

0dc.200m

0,002

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

1.9

Zbiornik retencyjny V200m3 ZR1

124

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie pltyty fundamentowej
zbiornika ZR1

0,018

0,00

0,00

125
d.1.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

24,000

0,00

0,00

126

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-
IV z transportem urobku na odlegto$¢ 2 km po
terenie lub drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi

m3

27,600

0,00

0,00

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
1-IV) ponad 1 km

m3

27,600

0,00

0,00

Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe
0 grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu PODBETON B-
10

m?2

22,890

0,00

0,00

129

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow
pod maszyny - prety zebrowane o $r. 16 mm i
wiekszej

0,706

0,00

0,00

Fundamenty pod zbiornik retencyjny o objetos-
ci do 200 m3 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

19,800

0,00

0,00

131

Opaska betonowa odwadniajgca wokét funda-
mentu - reczne uktadanie betonu

m2

17,600

0,00

0,00

132
d.1.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

m2

17,600

0,00

0,00

133

O 7

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

m?2

18,200

0,00

0,00

134

O 7

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
160 mm. Obejscie zasilania zbiornikéw reten-
cyjnych na czas wstawiania zbiornika retencyj-
nego V200m3. Montaz rur PE DN 150, tgcznik
RK.

18,000

0,00

0,00

135

O 7

Zbiorniki retencyjny na wode o pojemnosci 200
m3, DN 4800, z dachem statym - typ
naziemny. Wyposazony w radarowg sonde po-
ziomu wody.Wraz z transportem i izolacjg ter-
miczna.

kpl.

1,000

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢

ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.|Zbiornik po sredni wody sklarowanej po klarownikach ZRP V150m3

10
136|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,018 0,00 0,00
d.1.|ziemnych - wytyczenie pltyty fundamentowej

10|zbiornika ZRP
137|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 23,000 0,00 0,00
d.1.|grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

10
138|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 29,330 0,00 0,00

d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z
10|transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi

139|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu | m3 29,330 0,00 0,00
d.1.|ziemi samochodami samowytadowczymi po
10|drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I1-1V)

ponad 1 km

140|Fundament pod zbiornik posredni PODBETON |m?2 22,890 0,00 0,00
d.1.|B-10

10
141 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow |t 0,699 0,00 0,00
d.1.|pod maszyny - prety zebrowane o $r. do 16 mm

10]i wieksze
142|Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, ob- |m3 21,440 0,00 0,00

d.1.|rotowe i ttokowe o objetosci do 100 m3 - reczne
10|ukfadanie betonu

143|Opaska betonowa odwadniajgca wokét funda- | m?2 17,600 0,00 0,00
d.1.\mentu - reczne ukfadanie betonu

10
144|1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2 17,600 0,00 0,00

d.1.|miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
10|tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

145|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 17,600 0,00 0,00
d.1.|miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-

10|tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

146|Zbiorniki retencyjny na wode o pojemnosci 150 |t 9,600 0,00 0,00
d.1.|m3, DN 4800, z dachem statym - typ naziemny.

10|Wyposazony w radarowg sonde poziomu wody-
z transportem i izolacjg

-13-
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Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

3

9

.|Klarowniki 4 sztuki

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

.|ziemnych - wytyczenie pltyty fundamentowej

zbiornika ZRP

0,072

0,00

0,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o

.|grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

m2

88,000

0,00

0,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-

.|biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z

transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi

m3

102,020

0,00

0,00

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu

.|ziemi samochodami samowytadowczymi po

drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
ponad 1 km

m3

102,020

0,00

0,00

Fundament pod klarownik PODBETON B-10

m2

72,300

0,00

0,00

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow

.|pod KLAROWNIKI x4 - prety zebrowane o $r.

16 mm i wiekszej

2,772

0,00

0,00

Fundamenty pod klarowniki 4x o objetosci do

.[100 m3 - . Beton B25

m3

72,340

0,00

0,00

Opaska betonowa odwadniajgca wokét funda-

.|mentu - reczne uktadanie betonu

m2

70,400

0,00

0,00

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-

.|miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-

tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

m2

69,500

0,00

0,00

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-

.|miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-

tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

m?2

69,500

0,00

0,00

157

11

Zbiorniki KLAROWNIKI 100 m3, DN 4500, z

.|dachem stalym - typ naziemny.Dostawa wraz z

izolacja termiczng

6,500

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp.

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

12

.|Technologia w budynku SUW

158

12

Filtry cisnieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r.

.|1800 mm. Wyszczeg6lnienie robét; 1. Oproz-

nienie filtra z starego zloza oraz grzybkow filtra-
cyjnych 2. Wyczyszczenie filtra 3. Wstawienie
grzybkow filtracyjnych 4. Zasypanie filtra zto-
zem 5. Dezynfekcja filtra 6. Wodomierz DN 50.
7. Odpowietrznik 8. Przepustnice reczne przy-
stosowane do napedéw pneumatycznych 9.
Manometry 10. Kurek probierczy do wody 11.
Demontaz starej armatury. 12. Przylgcze stra-
zackie DN 50.

szt.

10,000

0,00

0,00

159

Filtry cisnieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r.

./1800 mm. Oczyszczenie i pomalowanie filtréw

farbg tréjsktadnikowag RAL 5010.

szt.

10,000

0,00

0,00

Wypetnienie filtrow ztozem filtracyjnym kwarco-

.\wym na | stopniu filtracji

Krotnos¢ =5

—

5,700

0,00

0,00

Wypetnienie filtrow ztozem kwarcowym i katali-

.|tycznym na Il stopniu filtracji

Krotnos¢ =5

5,000

0,00

0,00

Aeratory cisnieniowe - zbiorniki o $r. 1800 mm.

.|Wyszczegdlnienie rob6t; 1. Oczyszczenie wne-

trza aeratora 2. Demontaz starej armatury 3.
Montaz przepustnic recznych 4. Montaz odpo-
wietrznika.

2,000

0,00

0,00

Aeratory cisnieniowe - zbiorniki o $r. 1800 mm.

.|Oczyszczenie i pomalowanie zbiornikéw farbg

trojsktadnikowg RAL 6010.

2,000

0,00

0,00

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,

.|PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm. Obejscie fil-

tréow na czas wykonywania prac modernizacyj-
nych wewnatrz hali SUW.

2,000

0,00

0,00

Montaz ksztalttek stalowych spawanych o sred-

.|nicy zewnetrznej do 150 mm. Montaz miesza-

cza statycznego DN 150 72,5-114m3/h, L=
1100mm, stal 1.4401.

2,000

0,00

0,00

Skrzynki pomiarowo-przelewowe, ze stali nie-

.[rdzewnej 60mx50mx1000mm.

2,000

0,00

0,00

Urzadzenia pomocnicze pompa dozujgca koa-

.|gulant 6-10I/H , Zbiornik 200I, Pompa elektrycz-

na do przettaczania chemii z zbiornika kontene-
rowego do dzownikéw.

2,000

0,00

0,00

Agregaty sprezarkowe powietrzne srubowe,

.|zblokowane z napedem, dostarczane w komp-

lecie. 8bar -36m3/h, 4kW, Zbiornik 240I|

1,000

0,00

0,00

Dmuchawa powietrza do ptukania z niezbed-

.|nym materiatem montazowym. 312-152m3/h,

7,5kW, 0-550 mBar, DN50

kpl.

1,000

0,00

0,00

Pompy wirowe poziome zblokowane z nape-

.|dem o masie do 0.125 t, dostarczane w komp-

letach. ZESTAW HHYDROFOROWY Il stopnia
sterowany falownikiem, 3 pompowy, 80m3/h -
40mH20

kpl.

1,000

0,00

0,00

Blok przygotowania powietrza dla aeraotra. Ze-

.| staw filtroreduktoréw, rotametru, zaworu spus-

towego, czujnika cisnienia, zaworu bezpieczen-
stwa.

2,000

0,00

0,00

Blok przygotowania powietrza dla pneumatyki.

.|Zestaw filtroreduktora zaworu spustowego,

czujnika ci$nienia, zaworu bezpieczenstwa.

1,000

0,00

0,00

Zawory bezpieczenstwa o $r. nom. 50/65 mm.

.|2" 12 1/2", 3,0kg.

1,000

0,00

0,00

Osuszacz powietrza; 41 | / doba, 480m3/h, 111

.|zbiornik na wode, 780 Wat.

2,000

0,00

0,00

Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o ma-

.|sie elementu do 20 kg. Konstrukcja podtrzymu-

jaca galerie rurociggow filtra. Wykonane z stali
nierdzewnej profila 40x40.
Krotnos¢ = 10

20,000

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
176|Wykonanie konstrukcji z kagtownika 1.4301 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|30x30mm dla osadzenia kraty tworzywowe o

12|szerokosci 400mm - koryto poptuczyn w po-

sadzce hali. Krata tworzywowa wzmochniona

400mm.
177|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 65mm; |szt. 10,000 0,00 0,00
d.1.|$ruby M16x110 przystosowane do napedéw

12|pneumatycznych do tych przepustnic
178|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; |szt. 30,000 0,00 0,00
d.1.|$ruby M16x120 przystosowane do napedéw

12|pneumatycznych do tych przepustnic
179|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 szt. 20,000 0,00 0,00
d.1.|mm; $ruby M16x140 przystosowane do nape-

12|déw pneumatycznych do tych przepustnic
180|Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. szt. 2,000 0,00 0,00
d.1./nom. 150 mm

12
181|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 10,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 63 mm

12
182|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 45,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 75 mm

12
183|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 90,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 90 mm

12
184|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 11,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 110 mm

12
185|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 4,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 125mm

12
186|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 8,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 140mm

12
187|Rury z PVC o potaczeniach klejonych o sr. m 196,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. 160 mm

12
188|Ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na klejo  |szt. 20,000 0,00 0,00
d.1.|8r. zewn. rury 75 mm

12
189| Tréjnik z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. |szt. 25,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. rury 90 mm

12
190| Tréjnik z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. rury 125mm

12
191|Tréjnik z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. |szt. 32,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. rury 160mm

12
192|Kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. |szt. 12,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. rury 75 mm

12
193|Kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. |szt. 34,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. rury 90mm

12
194|Kolana z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|zewn. rury 125mm

12
195|Ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na klejo  |szt. 78,000 0,00 0,00
d.1.|$r. zewn. rury 160 mm

12
196|Tuleja kotnierzowa+kotnierz z PVC cisnieniowe |szt. 10,000 0,00 0,00
d.1.|tgczone na klej o $r. zewn. rury 50 mm

12
197|Ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na klejo  |szt. 35,000 0,00 0,00
d.1.|8r. zewn. rury 63 mm

12
198| Tulejat+kotnierz z PVC cisnieniowe taczone na |szt. 35,000 0,00 0,00
d.1.|klej o $r. zewn. rury 75 mm

12
199| Tulejat+kotnierz z PVC cisnieniowe taczone na |szt. 102,000 0,00 0,00
d.1.|klej o $r. zewn. rury 90mm

12
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200|Tulejatkotnierz z PVC cisnieniowe faczone na |szt. 8,000 0,00 0,00
d.1.|klej o sr. zewn. rury 110mm

12
201 |Ksztattki z PVC cisnieniowe faczone na klejo  |szt. 10,000 0,00 0,00
d.1.|$r. zewn. rury 125 mm. Tuleja kotnierzowa DN

12|125.
202|Tulejatkotnierz z PVC cisnieniowe faczone na |szt. 120,000 0,00 0,00
d.1.|klej o $r. zewn. rury 160 mm

12
203|Trojnik redukcyjny PVC 160/90 potacz. 25,000 0,00 0,00
d.1.

12
204|Trojnik redukcyjny PVC 140/90 potacz. 4,000 0,00 0,00
d.1.

12
205|Trojnik redukcyjny PVC 110/90 potacz. 4,000 0,00 0,00
d.1.

12
206 |Ksztattki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc- |potacz. 6,000 0,00 0,00
d.1.|niona na rure DN 160/2"

12
207 |Ksztattki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc- |potacz. 16,000 0,00 0,00
d.1.|niona na rure DN 160/1"

12
208 |Ksztattki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc- |potacz. 4,000 0,00 0,00
d.1.|niona na rure DN 125/1"

12
209 |Ksztattki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc- |potacz. 13,000 0,00 0,00
d.1.|niona na rure DN 90/1"

12
210|Redukcje PCV, nyple redukcyjne, oraz pozosta- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|te elementy PVC

12
211|\Wezyki z PE o $r. zewnetrznej 10 mm. Pneu- |m 90,000 0,00 0,00
d.1.|matyka

12
212|Montaz przeptywomierzy DN150 woda uzdat- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|niona

12
213|Montaz przeptywomierzy DN100 woda do ptu- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kania

12
214|Montaz przeptywomierzy DN65 woda surowa |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|na wejsciu do budynku

12
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.|Kanalizacja wéd technologicznych z klarownikéw

215|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,050 0,00 0,00
d.1.|ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

216|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |[m2 50,000 0,00 0,00
d.1.|grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

217|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |[m3 15,000 0,00 0,00
d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z trans-

13|portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi

218|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na |m3 21,000 0,00 0,00
d.1.|odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.
13|15 m3 w gr.kat. I-lll

219|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz-  |m2 140,000 0,00 0,00

d.1.|biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
13|kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-

cido 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

220|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 2,800 0,00 0,00
d.1.|kich grub. 10 cm

13
221|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 6,500 0,00 0,00
d.1.|kich grub. 25 cm

13
222|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 50,500 0,00 0,00
d.1.|zewn. 200 mm

13
223|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" |szt. 5,000 0,00 0,00
d.1.|o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-

13|wg
224 |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. stud. 1,000 0,00 0,00
d.1./1500 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m

13
225|Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- |m3 36,000 0,00 0,00

d.1.|nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-

13|wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat. gruntu IlI-IV

226|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu- |[m3 50,000 0,00 0,00
d.1.|tem na terenie ptaskim

-18 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729



Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢

ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.|Kanalizacja wéd supstowych i przelewowych z zbiorni kéw retencyjnych V-200

14
227 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,012 0,00 0,00
d.1.|ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

14
228|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |[m2 12,000 0,00 0,00
d.1.|grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

14
229|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |[m3 6,000 0,00 0,00

d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z trans-
14|portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi

230|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na |m3 6,000 0,00 0,00
d.1.|odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.
14|15 m3 w gr.kat. I-lll

231 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz-  |m2 24,000 0,00 0,00

d.1.|biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
14|kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos-

cido 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

232|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 0,700 0,00 0,00
d.1.|kich grub. 10 cm

14
233|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 1,600 0,00 0,00
d.1.|kich grub. 25 cm

14
234 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 11,900 0,00 0,00
d.1.|zewn. 200 mm

14
235|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-

14|\wg
236|Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- |m3 12,000 0,00 0,00

d.1.|nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-

14|wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat. gruntu IlI-IV

237|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu- |m3 12,000 0,00 0,00
d.1.|tem na terenie ptaskim
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Lp.

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

15

.|Rurociag zbiorczy wody sklarowanej DN300 stal

nierd zewna

238

15

Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG

.|stali nisko- i Sredniostopowych Spoiny nie ba-

dane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0
mm grubos$¢ $cianki do 3.0 mm. Stal 316 ASI

zlgcz.

10,000

0,00

0,00

239

15

Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG

.|stali nisko- i $redniostopowych Spoiny nie ba-

danie radiologicznie srednica rurociggu do 323.
9 mm grubos¢ $cianki do 3.0 mm. Stal 316 ASI

zlgcz.

5,000

0,00

0,00

240

15

Montaz rurociggéw stalowych spawanych o

.|$rednicy zewnetrznej DN300mm. Grubos¢

Scianki do 3.0 mm. Stal 316 ASI ocieplenie wel-
na mineralng i obita szczelnie blacha aluminio-
wa

m

23,000

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2|Elektryka i AKPIA. ETAP |
2.1|Budynek SUW
2.1.|Roboty demonta zowe
1
241 |Demontaz rozdzielnicy nN - kalkulacja wlasna  |kpl. 1 0,00 0,00
d.2.
1.1
242 |Demontaz instalacji elektrycznej budynku SUW |kpl. 1 0,00 0,00
d.2.|- kalkulacja wtasha
1.1

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Monta z uktadéw pomiarowych

2
243|Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekazni- |ukt. 10 0,00 0,00
d.2.|ka poziomu z sygnalizacjg elektryczng - sonda
1.2 konduktometryczna
244 |Ukfady sygnalizacji poziomu z sygnalizacjg ukt. 4 0,00 0,00
d.2.|elektryczng - ptywakowy regulator poziomu
1.2
245|Uktad do pomiaréw poziomu - sonda hydrosta- |ukl. 2 0,00 0,00
d.2.|tyczna
1.2
246|Uktad do pomiaréw poziomu - radarowa sonda |ukl. 3 0,00 0,00
d.2.|poziomu
1.2
247|Ukfad do pomiaru roznicy cisnien - presostat ukl. 1 0,00 0,00
d.2.
1.2
248|Uktady sygnalizacji otwarcia wtazu ukt. 2 0,00 0,00
d.2.
1.2
249|Uktad do pomiaru cisnienia - przetwornik cisnie- |ukl. 1 0,00 0,00
d.2.|nia
1.2

-22-
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Monta z prefabrykatéw - rozdzielnice
3
250|Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RT1 szt 1 0,00 0,00
d.2.
1.3
251 |Rozdzielnica roztgcznika LR szt 1 0,00 0,00
d.2.
1.3

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Dostawa i monta z przewodéw

4
2.1.|Dostawa i monta z przewoddéw na korytach
4.1
252|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt. 175 0,00 0,00
d.2.|gipsie lub gazobetonie gtebokosci do 8 cm i $r.
1.4./do 10 mm

1
253|Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych roz- |szt. 175 0,00 0,00
d.2.|porowych w gotowych slepych otworach.
1.4.

1
254|Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- |szt. 150 0,00 0,00
d.2.|czych przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mo-
1.4.|cowania)

1
255|Przykrecanie do gotowych otworéw korytek kab-m 40 0,00 0,00
d.2.|lowych perforowanych szerokosci 200 mm - ko-
1.4.|ryta siatkowe 200H50

1
256 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek kab-/m 30 0,00 0,00
d.2.|lowych perforowanych szerokosci 50 mm - ko-
1.4.|ryta siatkowe 50H50

1
257 |Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 66 0,00 0,00

d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewdd Ol-
flex Classic 100 CY 4G2,5 mm2

258|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 22 0,00 0,00
d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
BiT 500 3x0,5 mm2

259|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 133 0,00 0,00
d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
BiT 500-CY 3x0,5 mm2

260|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 38 0,00 0,00
d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
BiT 500 7x0,75 mm2

261 |Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 147 0,00 0,00
d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
HO3VV-F 3x1,5 mm2

262 |Przewody sygnatowe z przewodow kabelko- m 74 0,00 0,00
d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 2.5 kg/m - Przewdd
HO5VV-F 5x2,5 mm2

263|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 10,000 0,00 0,00
d.2.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych

1.4.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 5 kg/m - Kabel YKXS

5%x95 mm2
264 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju |m 80,000 0,00 0,00
d.2.|do 35 mm2 - instalacja potgczen wyréwnaw-
1.4.|czych
1
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Podtaczenie przew6dow
4.2
265|Montaz koncowek przez zaciskanie - przekr6j |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|zyt do 120 mm2
1.4.
2
266 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izola- |szt. 100 0,00 0,00
d.2.|cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrgj
1.4.|zyt do 2.5 mm2)
2
267 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izola- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrgj
1.4.|zyt do 120 mm2)
2
-25-
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Instalacje wewn etrzne
5
2.1.|Gniazda
5.1
268|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprze- |szt. 24 0,00 0,00
d.2.|tu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
1.5.|podtozu betonowym
1
269|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- |szt. 4 0,00 0,00

d.2.|wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-

1.5.|niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigcze-
1|niem - gniazda do urzgdzen pomiarowych, do-
zujgcych i generatoréw imp.

270|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- |szt. 2 0,00 0,00
d.2.|wych natynkowych 3-biegunowych z uziemie-
1.5.|niem przykrecanych 16A z podigczeniem -
1/gniazda do sprezarek
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Agregat pr gdotworczy - istniej acy
6
271|Przeglad techniczny zespotu pradotwérczego  |szt. 1 0,00 0,00
d.2.|100 kVA
1.6
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.|Instalacja uziemiaj aca i pot gczen wyréwnawczych

272|Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci |m 110 0,00 0,00
d.2.|do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il

273|Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - |m 18 0,00 0,00
d.2.|rury przepustowe DVK110

274|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed- |m 110 0,00 0,00
d.2.|narka ocynkowana FeZn 30x4

275|Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 mna |m 110 0,00 0,00
d.2.|dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

276|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebo- |m 110 0,00 0,00
d.2.|kosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
1.7 kat. Il

277|Montaz zlgczy kontrolnych z potagczeniem LgY - |szt. 7 0,00 0,00
d.2. |ptaskownik - potgczenia wyréwnawcze zborni-
1.7|kéw

278|Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach |m 1 0,00 0,00
d.2.|w ciggach poziomych na wspornikach mocowa-
1.7|nych na cegle z kuciem mechanicznym- bed-
narka ocynkowana FeZn 30x4 - GSW

-28 -
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Roboty pomiarowe i rozruchowe

8
279|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego |po-miar. 14 0,00 0,00
d.2.|obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1.8
280|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowe- |po-miar. 20 0,00 0,00
d.2.|go obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1.8
281|Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt  |odc. 8 0,00 0,00
d.2.|do 20
1.8
282 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro- |po-miar. 1 0,00 0,00
d.2.|boczego
1.8
283|Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub ro-|po-miar. 6 0,00 0,00
d.2.|boczego
1.8
284 |Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzetu kpl. 1 0,00 0,00
d.2.|oraz oprogramowania uzytkowego, udziat w
1.8|rozruchu technologicznym, szkolenie obstugi
285|Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wyce- |kpl. 1 0,00 0,00
d.2.|na whasna.
1.8
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.|Dostawa systemu sterowania
9
286 |Oprogramowanie uzytkowe RT1 kpl. 2 0,00 0,00
d.2.
1.9
-30-
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Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

2.2|Studnie gt ebinowe, zbiorniki, klarowniki

2.2.|Monta z prefabrykatow

287|Hermetyczna puszka tgczeniowa z listwg zacis-
d.2.|kowg - zbiornik retencyjny

0,00

0,00

288|Hermetyczna puszka tgczeniowa z listwg zacis-
d.2.|kowg - zbiornik kontaktowy

0,00

0,00

d.2.|kowa - klarowniki

289|Hermetyczna puszka tgczeniowa z listwg zacis-

0,00

0,00
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.|Dostawa i monta z kabli

290|Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie |m 140 0,00 0,00
d.2.|do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
2.2|110 kV w rowach kablowych - YKYZo 3x2,5
mm2

291|Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie |m 70 0,00 0,00
d.2.|do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
2.2|110 kV w rowach kablowych - 2XSLCHK-J 4x6
mm2

292|Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie |m 387 0,00 0,00
d.2.|do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
2.2|110 kV w rowach kablowych - BiT 500 (St)
Black FR 2x2x1 mm2

293|Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie |m 191 0,00 0,00
d.2.|do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
2.2|110 kV w rowach kablowych - YKSYzo 7x1,5
mm2

294|Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie |m 252 0,00 0,00
d.2.|do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
2.2|110 kV w rowach kablowych - YKYZo 4x1,5
mm2

295|0znaczenie trasy kabla lub usytuowania muf szt. 50,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3|ETAP || TECHNOLOGIA
3.1|Technologia w budynku SUW
296|Urzadzenia pomocnicze - Generator fizycznego |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3.|uzdatniania wody DN 125, 1,4-120m3/h, 10W,
1
297|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- |m2 128,600 0,00 0,00
d.3.|kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
1|klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
298| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- |m2 118,600 0,00 0,00
d.3.|wierzchni wewnetrznych. Dyfuzyjna farba epok-
1|sydowa.
299 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy |[m2 118,600 0,00 0,00
d.3.|cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
1
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Lp.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

3.2

Zbiornik retencyjny V200m3 ZR2

300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie pltyty fundamentowej
zbiornika ZR2

0,018

0,00

0,00

301
d.3.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

24,000

0,00

0,00

302
d.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi

m3

27,600

0,00

0,00

303
d.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
ponad 1 km

m3

27,600

0,00

0,00

304

Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe
o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu PODBETON B-10

m2

22,890

0,00

0,00

305

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow
pod maszyny - prety zebrowane o $r. 16 mm i
wieksze

—

0,706

0,00

0,00

Fundamenty podzbiorniki retencyjne o objetos-
ci do 200 m3 - reczne uktadanie betonu

m3

19,800

0,00

0,00

307

Opaska betonowa odwadniajgca wokét funda-
mentu - reczne uktadanie betonu

m2

17,600

0,00

0,00

308
d.3.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

m2

17,600

0,00

0,00

309
d.3.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2

m?2

18,200

0,00

0,00

310
d.3.

Zbiorniki retencyjny na wode o pojemnosci 200
m3, DN 4800, z dachem stalym - typ
naziemny. Wraz z transportem i izolacjq ter-
miczna.

11,400

0,00

0,00
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Lp.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

3.3

Pomieszczenie chlorowni

311

Murowanie $cian na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komérkowego. Gru-
bosci 10cm do wysokosci 2,8m

m3

0,150

0,00

0,00

312

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane
recznie na scianach i stupach
Krotnos¢ = 2

m2

5,000

0,00

0,00

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet z wykuciem gniazd dla drzwi chlorowni.

m3

0,600

0,00

0,00

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet dla nadprozy prefabrykowanych.

2,000

0,00

0,00

Montaz oscieznic oraz drzwi stalowych ocieplo-
nych, malowanych farbami olejnymi do uzytku
zewnetrznego 2,0x1,0m

1,000

0,00

0,00

(z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-

.|walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2.

Izolacja $ciany od podioza.

m2

0,500

0,00

0,00

Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartono-

.|wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,

metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Piyty
gipsowe wodoodporne. Wzmochione podwie-
szeniem do konstrukcji dachu hali.

m2

5,000

0,00

0,00

318

Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowa-
nie podtoza

m2

9,000

0,00

0,00

319

Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metoda zwykig

m2

9,000

0,00

0,00

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng $cian

3,800

0,00

0,00

321

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitéw
podwieszanych.

5,000

0,00

0,00

322

Montaz umywalek pojedynczych nierdzewneych
z syfonem gruszkowym z oczomyjkg

1,000

0,00

0,00

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2

5,000

0,00

0,00

324

Urzadzenia pomocnicze - chlorator

kpl.

1,000

0,00

0,00

325

Wentylator mechaniczny chlorowni

Szt.

1,000

0,00

0,00

326
d.3.

Czerpnia powietrza do chlorowni

Szt.

1,000

0,00

0,00
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ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

3

9

3.4

Pompownia sieciowa oraz pompy ptucz  ace

327

Zestaw hydroforowy Il stopnia. 130m3/h przy
40mH20. 4 pompy 7,5kW.

1,000

0,00

0,00

328
d.3.
4

Zestaw pomp ptuczacych. 105m3/h -20mH20
dwie pompy 7,5kW.

kpl.

1,000

0,00

0,00

329
d.3.

N

Montaz rurociggéw stalowych spawanych o
Srednicy zewnetrznej do 250 mm w stali 1.4301
Grubos$¢ $cianki do 3,0 mm. Instalacja wody do
lampy UV oraz do wyjscia z budynku SUW.

kpl.

1,000

0,00

0,00

330
d.3.

Lampa UV z czujnikiem promieniowania UV.
151m3/h, DN 200, 6 promiennikéw po 130W.

kpl.

1,000

0,00

0,00

331
d.3.

Pomiar NTU metnosci wody wraz z adaptorem.

1,000

0,00

0,00

332

Generator fizycznego uzdatniania wody DN
150, 1,4-168m3/h, 10W.

kpl.

1,000

0,00

0,00

333
d.3.

Rozruch technologiczny SUW

Szt.

1,000

0,00

0,00

334
d.3.

Badania wody oraz dokumentacja powykoanw-
cza.

1,000

0,00

0,00
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.5|Montaz napedéw pneumatycznych do przepustnic r  ecznych
335|Napedny pneumatyczne do przepustnic szt. 60,000 0,00 0,00
d.3.
5
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4|ELEKTRYKA i AKPIA ETAP I
4.1|Budynek SUW
4.1.|Montaz uktadéw pomiarowych
1
336|Uktad do pomiaru roznicy cisnien - presostat ukl. 2 0,00 0,00
d.4.
1.1
337|Uktad do pomiaru cisnienia - przetwornik cisnie- | ukl. 2 0,00 0,00
d.4.|nia
1.1
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.|Montaz prefabrykatéw - rozdzielnice
2
338|Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RT2 szt 1 0,00 0,00
d.4.
1.2
-39 -
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.|Dostawa i monta z przewodow

3
4.1.|Dostawa i monta z przewodow na korytach
3.1
339|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt. 175 0,00 0,00
d.4.|gipsie lub gazobetonie gtebokosci do 8 cm i $r.
1.3.|do 10 mm

1
340|Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych roz- |szt. 175 0,00 0,00
d.4.|porowych w gotowych slepych otworach.
1.3.

1
341|Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- |szt. 150 0,00 0,00
d.4.|czych przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mo-
1.3.|cowania)

1
342|Przykrecanie do gotowych otworéw korytek kab-/m 20 0,00 0,00
d.4.|lowych perforowanych szerokosci 200 mm - ko-
1.3.|ryta siatkowe 200H50

1
343|Przykrecanie do gotowych otworéw korytek kab-/m 60 0,00 0,00
d.4.|lowych perforowanych szerokosci 50 mm - ko-
1.3.|ryta siatkowe 50H50

1
344|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 120 0,00 0,00

d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewdd Ol-
flex Classic 100 CY 4G2,5 mm2

345|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 76 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
BiT 500 3x0,5 mm2

346|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 275 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 2.5 kg/m - Przewdd
Tronic LIYY 24x0,5 mm2

347|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 108 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
BiT 500-CY 3x0,5 mm2

348|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 38 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
BiT 500 7x0,75 mm2

349|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 73 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
HO3VV-F 3x1,5 mm2

350|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 21 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewéd
HO5VV-F 3x2,5 mm2

351|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 112 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 2.5 kg/m - Przewdd
HO5VV-F 5x2,5 mm2

352|Przewody sygnatowe z przewoddw kabelko- m 4,000 0,00 0,00
d.4.|wych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych

1.3.|prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
1|instalacyjnych o masie do 5 kg/m - Kabel YKXS

5%x25 mm2
353|Przewody izolowane jednozytowe o przekroju |m 120,000 0,00 0,00
d.4.|do 35 mm2 - instalacja potgczen wyréwnaw-
1.3.|czych
1
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.|Podtaczenie przewédow
3.2
354 |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj |szt. 10,000 0,00 0,00
d.4.|zyt do 120 mm2
1.3.
2
355|Podtaczenie przewodéw pojedynczych wizola- |szt. 136 0,00 0,00
d.4.|cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrgj
1.3.|zyt do 2.5 mm2)
2
356 |Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izola- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.4.|cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrgj
1.3.|zyt do 120 mm2)
2
-41] -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729
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Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

1 2

3

9

4.1.|Instalacje wewn etrzne

4.1.|\Wentylacja chlorowni

357|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprze-
d.4.|tu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
1.4.|podtozu betonowym

0,00

0,00

358|Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryz-
d.4.|goszczelnych z tworzywa sztucznego jednobie-
1.4.|gunowych, przyciskdw mocowanych przez przy-
1|krecenie z podigczeniem

1,000

0,00

0,00

359| Aparaty elektryczne o masie do 5 kg

Szt.

1,000

0,00

0,00
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Lp.

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

c.j.S

Warto $¢
zt
(4 x5)

3

9

4.1.
4.2

Gniazda

360

1.4.

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprze-

.|tu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w

podiozu betonowym

0,00

0,00

361

1.4.

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczko-

.|wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-

niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigcze-
niem - gniazda do urzgdzen pomiarowych, do-
zujgcych i generatoréw imp.

0,00

0,00
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.|Roboty pomiarowe i rozruchowe

5
362|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego |po-miar. 14 0,00 0,00
d.4.|obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1.5
363|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowe- | po-miar. 25 0,00 0,00
d.4.|go obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1.5
364|Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt |odc. 10 0,00 0,00
d.4.|do 20
1.5
365|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro- |po-miar. 1 0,00 0,00
d.4.|boczego
1.5
366 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub ro-|po-miar. 6 0,00 0,00
d.4.|boczego
1.5
367|Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzetu kpl. 1 0,00 0,00
d.4.|oraz oprogramowania uzytkowego, udziat w
1.5|rozruchu technologicznym, szkolenie obstugi
368|Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wyce- |kpl. 1 0,00 0,00
d.4.|na whasna.
1.5
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Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S Warto $¢
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.|System sterowania
6
369|Oprogramowanie uzytkowe RT2 kpl. 2 0,00 0,00
d.4.
1.6

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W JARACZEWIE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



