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Ramona Zygmunt-Olejnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku-roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI: 46-310 Pawtowice, Pawtowice 25

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gorzéw Slaski
ADRES INWESTORA: 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Wojska Polskiego 15

SPORZADZIt. KALKULACJE:
OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. Piotr Malorny
DATA OPRACOWANIA: 2021-09-30

KOSZTORYS NINEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA
W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI PRZEDMIAROWE JAK | ZESTAWIENIA MATERIALOW SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA,

W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantowac zachowanie wymagan dotyczgcych odpornosci
ogniowej okreslonych w tabel czesci opisowej NRO. Wszystkie elementy budynku powinny byc zabezpieczone dla
spetnienia warunku nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-09-30
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1.DANE OGOLNE

e Podstawa opracowania

- [1] zlecenie inwestora,

- [2] inwentaryzacja budowlana

UWAGA!
Podczas prac budowlanych nalezy uwazaé zeby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji, licznych przewodéw, rur
znajdujgcych sie w pomieszczeniach objetych opracowaniem! (wazne — inwentaryzacja fotograficzna)

1. SCIANY

1.1 Tynk mozaikowy

e Projektuje sie tynk mozaikowy (jako lamperie na korytarzu i w szatni) przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej

ePrzed wykonaniem tynku mozaikowego nalezy odpowiednio przygotowac Sciany — podtoze powinno by¢

gtadkie, suche oraz oczyszczone z pytu, kurzu oraz ttustych zabrudzen. Nalezy réwniez zaszpachlowac wszystkie

nieréwnosci oraz pekniecia.

oPrzed tynkowaniem nalezy zagruntowac powierzchnie odpowiednim preparatem (polecany przez producenta

wybranego systemu) Uwaga: zastosowanie niewtasciwego gruntu grozi nieprzywieraniem

masy tynkarskiej do podtoza

eGrunt musi wyschna¢ przed tynkowaniem (zaleca sie naktadanie tynku dzien po zastosowaniu preparatu

gruntujacego)

eGruntowanie podtozy odpowiednimi preparatami (powierzchnie pionowe) — powierzchnie $cian pod tynk

mozaikowy

eOchrona naroznikéw wypuktych za pomocg katownikéw aluminiowych

e\Wykonanie tynku mozaikowego — recznie na uprzednio przygotowanym podtozu (powierzchnie pionowe)

eQOdporny na uszkodzenia mechaniczne

eQOdporny na dziatanie czynnikdw chemicznych, detergentow

e\Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ probki materiatéw do

zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

1.2 Tynk gipsowy

eProjektuje sie tynki gipsowe maszynowe jednowarstwowe o zwiekszonej twardosci powierzchni
(charakteryzujg sie podwyzszong trwatoscig i odpornoscig na sciskanie, twardo$¢ na poziomie 15 N/mm?),
eProjektuje sie tynk gipsowy odporny na uderzenia, kopniecia, ciosy

eTworzy zdrowy klimat w pomieszczeniach,

eReguluje wilgotnosé, jest paroprzepuszczalny

eQOdporny na Scieranie

eMozliwos¢ whijania gwozdzi

eReakcja na ogien A1 — materiat niepalny

1.3 Ptytki ceramiczne

eProjektuje sie ptytki scienne odporne na chemie (czynniki chemiczne, detergenty) i zabrudzenia — nie moga
pod wptywem tych substancji zmienia¢ barwy i potysku

eNienasigkliwe
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eZaprawe klejowg nalezy dostosowacé do wybranego typu ptytek

oPtytki o fakturze btyszczacej

eProjektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, obieralni, pom.
porzadkowym i wc

e\Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ prébki materiatow do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

UWAGA! Pod oktadziny $cienne nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — wedtug instrukcji Producenta
wybranego materiatu budowlanego.

2. PODtOGI

2.1. Podtoga winylowa

ePrzeznaczona do przestrzeni o intensywnym uzytkowaniu,

ePosiada podktad z pianki o duzej gestosci dzieki czemu zapewnia bardzo dobrg redukcje dzwieku (19 dB),
dobry komfort pod stopami i niskie opory toczenia,

eTrwata odpornos¢ na wgniecenia (0,08 mm)

ePokryte powtoka

eBez ftalandw

eTrudno zapalna

eAntyposlizgowa (min. R9)

eKlasa uzytkowa 34 — bardzo intensywne natezenie ruchu

eJako listwe przypodtogowg Sciane nalezy wykonczy¢ panelem winylowym na wys. 10 cm (alternatywnie
zastosowac listwe przypodtogowg systemowg Producenta zastosowanych paneli winylowych)

2.2 Ptytki ceramiczne

eNalezy zapewni¢ 2% spadek podtogi w kierunku systemowego odptywu podtogowego (w tych
pomieszczeniach nalezy odtworzy¢ istniejgcy odptyw podtogowy)

eProjektuje sie ptytki ceramiczne tatwo zmywalne o takiej szorstkosci, aby chronity przed poslizgnieciem oséb,
nienasigkliwe i odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekujgcych.

e\Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ probki materiatéw do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

eZaprawe klejowa nalezy dostosowac do wybranego typu ptytek (wg instrukcji Producenta)

UWAGA! Pod oktadziny podtogowe nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — wedtug instrukcji Producenta
wybranego materiatu budowlanego.

3. Stolarka drzwiowa

3.1. Wewnetrzna — PCV

edrzwi ptytowe wypetnione ptytg widrowo-otworowg obtozone ptytg HDF, oklejong laminatem CPL 0,2
eoscieznica — tego samego koloru i materiatu co skrzydto,

eklamka na szyldzie dzielonym

e kolor do ustalenia z Inwestorem

oUWAGA! Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczyé probki
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materiatdow do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3.2 Stolarka okienna wewnetrzna
eKolor ramy i oécieznicy : biaty
eMateriat PVC

e UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz
przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rysunki zatagczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter pogladowy i obrazuja
elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskaé. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy przygotowanie
oferty przetargowej.

Dopuszcza sie tolerancje odchylen wymienionego wyposazenie +/- 10% jesli urzadzenia te nie kolidujg z innym
wyposazeniem.

W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantowac zachowanie wymagan dotyczacych
odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ zabezpieczone dla spetnienia warunku nie rozprzestrzeniania ognia
(NRO).
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m2
d.1| 0354-05
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru okien m2
d.1| 0354-08
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 4-01| Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1] 0903-02
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1| 0819-15
77 m2 77,000
RAZEM 77,000
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkébw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m2
d.1| 0701-06 Scianach, filarach, pilastrach, sufitach
479,5 m2 479,500
RAZEM 479,500
6| kalk. wiasna | Rozbiorka pieca kaflowego szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| kalk. wiasna | Rozbidrka podtdg (podtoga na gruncie z piyty szt
d.1 gruzobetonowej gr. 15cm, na podkiadzie piaskowym)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 PODLOGA NA GRUNCIE
8| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
147,82 m3 147,820
RAZEM 147,820
9] KNR 2-02 | Posadzki -doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2| 1106-07
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
10 NNRNKB | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2| 202 0618-03
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
12| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.2| 0609-03 poziome
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
13| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2[ 1106-01 grubosci 25 mm
Krotno$é = 2,5
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
14| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2[ 1102-01 cementowej grubosci 100 mm zatarte na ostro
1102-03
147,82 m2 147,820
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 147,820
15| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2
d.2[ 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
16/ NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod ptytki ceramiczne - m2
d.2| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
9,08 +9,8+ 11,20 + 5,10 + 9,40 + 4,02 m2 48,600
RAZEM 48,600
17| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych m2
d.2| 1118-04 | metoda kombinowang
9,08 +9,8+ 11,20 + 5,10 + 9,40 + 4,02 m2 48,600
RAZEM 48,600
18] KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych (podtoga m2
d.2| 1206-02 | winylowa)
147,82 - (9,08 + 9,8 + 11,20 + 5,10 + 9,40 + 4,02) m2 99,220
RAZEM 99,220
3 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
19| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.3| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
364,5 m2 364,500
RAZEM 364,500
20 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.3| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
21| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne- m2
d.3| 202 1134-01 | oscieza
(1,45*0,45*4)+(2,1*0,45*3) +(2,15*0,45* 14) + m2 42,170
(1,11*0,45*6) + (1,25*0,45) + (2,2*0,45*2)+(9* 0,9 *
0,4)+(18*2,0%0,4)
RAZEM 42,170
22| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.3| 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu ceramicznym
323,5 m2 323,500
RAZEM 323,500
23| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.3| 2008-06 [ gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach na
podtozu ceramicznym
42,17 m2 42,170
RAZEM 42,170
24| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod ptytki ceramiczne - m2
d.3| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
(15,58 * 2,0) + (9,1 * 2,0) + (12,46 * 2,0) + (12,0 * 2,0) m2 98,280
RAZEM 98,280
25 KNNR 2 | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.3| 0803-02 | klej
(15,58 * 2,0) + (9,1 *2,0) + (12,46 * 2,0) + (12,0 * 2,0) + m2 121,480
(11,6 *2)
RAZEM 121,480
26| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
d.3| 1505-03 | wewnetrznych pionowych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
323,50 m2 323,500
RAZEM 323,500
27| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
d.3| 1505-03 | wewnetrznych poziomych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
147,82 m2 147,820
RAZEM 147,820
28| KNR 0-33 | Tynki wewnetrzne zywiczne m2
d.3| 0124-02
33,82*1,2 m2 40,584

-6-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407 Uzytkownik: Ramona Zygmunt-Olejnik




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,584
29[ KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3| 2612-08
174 m 174,000
RAZEM 174,000
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
30[ KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.4[ 1103-01 fabrycznie wykonczonych
(6*0,9*2,0)+(0,8*2,00*2) m2 14,000
RAZEM 14,000
31l KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.4| 1103-01 fabrycznie wykonczonych (z otworami wentylacyjnymi)
(1*0,9*2,0)+(0,8*2,00*2) m2 5,000
RAZEM 5,000
32| KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych m2
d.4| 1103-02 | fabrycznie wykonczonych
09*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
33| KNNR 2 | Montaz oscieznic wewnetrznych m2
d.4| 1104-02
(1,0*2,05*8)+(0,9*2,05*3) m2 21,935
RAZEM 21,935
34| KNR 0-19 | Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad | m2
d.4| 1023-04 |[1.0m2
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
5 ROBOTY DODATKOWE
35| kalk. wtasna | Montaz umywalki do mycia rak (wraz z wykonaniem szt
d.5 niezbednych instalacji) oraz podajnika na reczniki i mydto
w plynie - pom. 0.03, 0.06, 0.07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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