Biuro Projektowe 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Chopina 2/15
Ramona Zygmunt-Olejnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku (wykonanie ogrodzenia)
ADRES INWESTYCJI: 46-310 Pawtowice, Pawtowice 25

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gorzéw Slaski
ADRES INWESTORA: 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Wojska Polskiego 15

SPORZADZIt. KALKULACJE:
OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. Piotr Malorny
DATA OPRACOWANIA: 2021-29-09

KOSZTORYS NINEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA
W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI PRZEDMIAROWE JAK | ZESTAWIENIA MATERIAtOW SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIAtOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIAtOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-29-09
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia z furtkg wydzialajgcego panele fotowoltaiczne oraz

podbdowy z kruszywa na terenie zielonym (trawa).

2. OGRODZENIE
Projektuje sie zamkniecie terenu za pomocg ogrodzenia o wysokosci 1,5m. Ogrodzenie bedzie metalowe,
ocynkowane i pomalowane. Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych wynosi 2,5m. Projektuje sie 1 furtke o

szerokosci 1,2m.
Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia — ok. 32 m. Kolor —antracyt (kolor nalezy dostosowac do istniejgcego

ogrodzenia na przedmiotowej dziatce).
Pomiary dtugosci ogrodzenia wykonano na podstawie mapy zasadniczej. Przed rozpoczeciem prac nalezy

wykonac pomiary na dziatce.

Wazne!
Konstrukcja ogrodzenia musi by¢ stabilna i uniemozliwiajgca zaklinowanie sie dziecka w otworach.

o
e Furtka musi zapewni¢ swobodne przejscie.
e Zaleca sie, zeby odlegtos¢ pomiedzy furtkg a stupkiem ogrodzeniowym byta wieksza niz 12mm — pozwala
to uniknac ryzyka zakleszczenia sie palcéw dzieci.
e  Projektuje sie ogrodzenie rowno zakonczone, bez ostrych i wystajgcych elementow.

Fundamenty stupkow ogrodzeniowych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji producenta przy zachowaniu, ze
gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,1m. W projekcie przyjmuje sie stopy fundamentowe

betonowe pod stupki ogrodzeniowe o wym. 30x30x100cm (do wysokosci przemarzania gruntu).

Dla bezpieczenistwa dzieci projektuje sie ogrodzenie bez podmurowki.

~ Gorne zabezpieczenie panela
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Rys. 2 — Konstrukcja panela ogrodzeniowego
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panel ogrodzeniowy
stupek 40x60x2.0 xH [mm]
obejma montazowa 40x60

nakretka

$ruba zamkowa M8x25 [ A2
dystans / PE-H
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Rys. 3 — Konstrukcja stupka wykonanego z profilu oraz obejm

3. FURTKA

A

Wypetnienie:

Panel zgrzewany

il Konstrukcja:

H-1000 / 1500

Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:

Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

Wyposazenie:

L-1000 /1200

Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

A

4. OTOCZAKI

Y

Rys. 4 — Konstrukcja furtki

Teren zielony, na ktérym znajduja sie panele fotowoltaiczne nalezy wytozy¢ biatymi kamieniami,.
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 OGRODZENIE
1] KNR 2-01 | Wykopy reczne dla stupkoéw ogrodzeniowych-wykopy do m3
d.1] 0707-03 | gtebokosci 1,5m
15*(1,0*0,3*0,3) m3 1,350
RAZEM 1,350
2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe pod stupki betonowe - z m3
d.1| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
(0,3*0,3*1)*15 m3 1,350
RAZEM 1,350
3| KNR 2-23 | Ogrodzenie m
d.1] 0401-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
4| KNR 2-02 | Furtka otwierana jednoskrzydiowa z wypetnieniem z paneli | kpl.
d.1| 1808-02 | ogrodzeniowych szer. 1,2m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| kalk. wtasna | Wywéz odpadow
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
6| kalk. wiasna | Uprzatniecie koncowe terenu budowy szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ZWIR POD PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI
7| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z m2
d.2| 0125-08 [ darnig z przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
8| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
9] KNR 2-02 | Warstwa geowtdkniny pod otoczak m2
d.2| 0616-01
analogia
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
10| KNR 2-31 | Podbudowa z otoczaka biatego - warstwa gorna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm (frakcja 20mm)
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
3 OBSLUGA GEODEZYJNA
12| kalk. wtasna | Roboty pomiarowe - tyczenie ogrodzenia szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| kalk. wiasna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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