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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 33
1.1 Roboty ziemne 1 11
1.2 Roboty instalacyjne 12 27
1.3 Poletyko rozsaczajgce 28 33
-2
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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PRZEDMIAR:
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty ziemne
11 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1.1{ 0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
1,2*0,6 m2 0,720
RAZEM 0,720
2| KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. | m3
d.1.1{ 0107-02 do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box
analogia
BS-S1 1,0* (3,04 +3,09) *3,0/2*20% m3 1,839
S1-S2 1,0* (3,09 +3,35) *31,1/2*20% m3 20,028
S2-S3 1,0*(3,35+3,19) 29,0/ 2 * 20% m3 18,966
S3-P 1,0*(3,19+3,29)*4,5/2*20% m3 2,916
P-SR 1,0*(1,10+0,49) *4,0/2* 20% m3 0,636
SR-Z0O 1,0* (0,66 +0,70) *1,7/2* 20% m3 0,231
Z0-S4 1,0* (0,70 +0,80) *3,8/2* 20% m3 0,570
S4-W 1,0*(0,80+0,99) *12,1*6/2*20% m3 12,995
Pompownia 25%25%469*20% m3 5,863
Oczyszczalni 3,5%3,5%2,81*20% m3 6,885
a
Demontaz (2*12-1,6*10,0) * 3,0 * 20% m3 4,800
ocz
Demontaz 1,0*2,0*(37,7+10,4+3,0+10,0+12,5+6,0 + m3 79,040
29,5%4)* 20%
RAZEM 154,769
3| KNR AT-11 Wykopy liniowe na odkfad o gt. do 2,4 m o szer. do m3
d.1.1f 0104-02 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box -
koparka 0,60 m3
BS-S1 1,0* (3,04 + 3,09) *3,0/2 * 80% m3 7,356
S1-82 1,0* (3,09 + 3,35) * 31,1/2* 80% m3 80,114
S2-S3 1,0* (3,35 +3,19) 29,0/ 2 * 80% m3 75,864
S3-P 1,0*(3,19+3,29) *4,5/2* 80% m3 11,664
P-SR 1,0* (1,10 +0,49) *4,0/2 * 80% m3 2,544
SR-Z0O 1,0*(0,66 +0,70) * 1,7 /2 * 80% m3 0,925
Z0-S4 1,0*(0,70+0,80) *3,8/2* 80% m3 2,280
S4-W 1,0*(0,80+0,99) *12,1*6/2* 80% m3 51,982
Pompownia 25%2,5%*4,69* 80% m3 23,450
Oczyszczalni 3,5%3,5%2,81*80% m3 27,538
a
Demontaz (2*12-1,6*10,0) * 3,0 * 80% m3 19,200
ocz
Demontaz 1,0*2,0*(37,7+10,4+3,0+10,0+125+6,0 + m3 316,160
29,5%4)* 80%
RAZEM 619,077
4| KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w m3
d.1.1f 0112-01 umocnieniu klatkowym w gruncie kat. I-1l dla
analogia gtebokosci wykopu do 2,8 m - podsypka 10 cm +
obsypka Dz+zasypka piaskowa 30 cm ponad wierzch
rury, piaskiem dowiezionym
1,0*(0,10 + 0,16 + 0,3) * 73,1 m3 40,936
1,0*(0,10+0,11+0,3) *12,1*6 m3 37,026
1,0*(0,10 + 0,08 + 0,3) * 4,0 m3 1,920
RAZEM 79,882
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5] KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3
d.1.1l 0109-01 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w
analogia umocnieniu klatkowym - zasypka piaskowa pod
ulicami i chodnikami, piaskiem dowiezionym
BS-S1 1,0*(2,48+2,53)*0,6/2 m3 1,503
Demontaz 2*12*3,0 m3 72,000
0oCcz
RAZEM 73,503
6| KNR AT-11 Nakfady uzupetniajgce z tytutu transportu piasku - m3
d.1.1] 0108-01 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach
analogia gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat -1l
poz.4 + poz.5 m3 153,385
RAZEM 153,385
7] KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu piasku - m3
d.1.1f 0108-04 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
analogia ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt
kat I-11; tacznie na odl.3 km
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 153,385
RAZEM 153,385
8| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. m3
d.1.1] 0109-02 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w
umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3; - zasypka
gruntem rodzimym
BS-S1 1,0*(2,48+253)*2,4/2 m3 6,012
S1-S2 1,0*(2,53+2,79)*31,1/2 m3 82,726
S2-S3 1,0*(2,79+2,63)*29,0/2 m3 78,590
S3-P 1,0*(2,63+2,73)*4,5/2 m3 12,060
P-SR 1,0*(0,62+0,01)*4,0/2 m3 1,260
SR-Z0O 1,0*(0,61+0,14)*1,7/2 m3 0,638
Z0-S4 1,0*(0,14 +0,24) *3,8/2 m3 0,722
S4-W 1,0*(0,29+0,48)*12,1*6/2 m3 27,951
Pompownia (25*25-3,14*1,7*1,7/4)* 4,69 m3 18,673
Oczyszczalni (3,5*3,5-3,0*2,55) * 2,81 m3 12,926
a
Demontaz 1,0*2,0*(37,7+10,4+3,0+10,0+125+6,0 + m3 395,200
29,5*4)
RAZEM 636,758
9] KNR AT-11 Nakfady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - m3
d.1.1f 0108-02 przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat lll
(poz.2 + poz.3) - poz.8 m3 137,088
RAZEM 137,088
10[ KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - m3
d.1.1[ 0108-05 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt
kat lI-IV
Krotnos¢ = 6
poz.9 m3 137,088
RAZEM 137,088
11| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na m2
d.1.1f 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej (materiat z rozbiorki)
poz.1 m2 0,720
RAZEM 0,720
1.2 Roboty instalacyjne
12| KNR 4-05I Istniejgcy zbiornik oczyszczalni sciekdw kpl.
d.1.2[ 0409-05 przeznaczony do likwidacji nalezy zdezynfekowac,
analogia odcig¢ i wydoby¢ z gruntu.
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
13| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. do 160 mm szt.
d.1.2[ 0124-02
37,7+10,4+3,0+10,0+125+6,0+295*4 szt. 197,600
RAZEM 197,600
14| KNR-W 2-18 Pompownia $ciekéw sanitarnych z polimerobetonu H=| kpl.
d.1.2| 0513-03 4,69 m, DN 1200, wyposazona w 2 pompy 0O
wydajnosci Qmax= 15,43 m3/h, i wysokosci
podnoszenia H=3,5 m H20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15[KNR-W 2-18 Biologiczna oczyszczalnia Sciekow w technologii kpl.
d.1.2| 0513-05 obrotowego ztoza biologicznego o przeptywie max=5
m3/d dla 25 RLM o wymiarach dtugosc¢- 3m,
szerokos¢- 2,55m oraz wysokosci catkowitej 2,81 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 Studzienka inspekcyjna tworzywowa DN 425 mm z szt.
d.1.2[ 0517-02 wiazem zeliwnym DN600 kl B125 wg PN-EN 124 - w
gotowym wykopie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 2-18 Studzienka inspekcyjna tworzywowa DN 600 mm z szt.
d.1.2[ 0517-02 wiazem zeliwnym DN600 kl B125 wg PN-EN 124 z
analogia kinetg rozprezng - w gotowym wykopie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 Kanaly z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-u klasy S| m
d.1.2| 0408-02 (SN8) ze scianka litg faczonych na wcisk o $r. 160
z.52.3.4. mm - wykopy umocnione
9908
73,1 m 73,100
RAZEM 73,100
19| KNR-W 2-18 Kanaly z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-u klasy S| m
d.1.2[ 0408-01 (SN8) perforowane DN 110 mm - do drenazu
z.sz.3.4. rozsgczajgcego - wykopy umocnione
9908
72,6 m 72,600
RAZEM 72,600
20| KNR-W 2-18 Kanaly z rur do kanalizacji zewnetrznej HD PE DN m
d.1.2| 0109-02 75x6,8 mm SDR 11 PN 16 - kanalizacja cisnieniowa -
z2.52.3.9. wykopy umocnione
9907
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-19 Rura ostonowa stalowa z zabezpieczeniem m
d.1.2[ 0119-04 antykorozyjnym DN 250 mm (konce zabezpieczyé
piankg poliuretanowg)
1 m 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl.
d.1.2[ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
elementudo 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-19 Rura ostonowa dwudzielna 110(160) kpl.
d.1.2| 0306-04
poz.22 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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24| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.2[ 0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu do 4.0 m
poz.22 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowg o grubosci | szt.
d.1.2[ 0113-03 do 15 cm dla rurociggdw o $r. 160 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2| 0706-01 $r.nominalnej 160 mm -1
préb
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
27| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1.2[ 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
S.T.6
45,3 m 45,300
RAZEM 45,300
13 Poletyko rozsgczajgce
28| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI -
wykop pod poletko rozsgczajgce
Poletko 11,7*7,2* 2,1 m3 176,904
rozsgczajgce
RAZEM 176,904
29| KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod | m2
d.1.3| 0316-08 obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiorka - pod poletko
rozsaczajgce
Poletko (11,7+7,2)*2*21 m2 79,380
rozsgczajgce
RAZEM 79,380
30/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych m3
d.1.3[ 0312-0403 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. |-l
analogia - wymiana gruntu na zwir o granulacji 16-32 mm
Poletko 126,4 m3 126,400
rozsaczajgce
RAZEM 126,400
31 Poletko pakietowe o wymiarach 11,7x7,2x0,3 m kpl.
d.1.3| kalk. wiasna sktadajace sie ze 117 sztuk pakietéw o wymiarach
pojedynczego pakietu 2,4x0,3x0,3 m, cigg pakietéw
zakoczonych wywiewkg DN100 50 cm n.p.t.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.1.3| 0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym
134,07 m2 134,070
RAZEM 134,070
33|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.1.3| 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw
analogia gruncie kat. I-lll - zasypanie bezodptywowego
gruntem rodzimym
zbiornik ZB poz.28-11,7-7,2-1,3 m3 156,704
RAZEM 156,704
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