Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Hawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z o$wietleniem przy biurowcu nadles$nictwa

ADRES INWESTYCJI : dz.nr156/4, 156/5, 156/2, obreb 0004 Susz, miasto Susz, pow. itawski, woj. warminsko-mazur-
skie

INWESTOR : Nadlesnictwo Susz

ADRES INWESTORA : ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

BRANZA :  budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA 1 2022-08-11

SPORZADZIL : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

2022-08-11



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz. U. nr 202 poz.
2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” przyjeto wg cen rynkowych dla
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na odstawie cennikéw ustugodawcoéw i baz sprzeto-
wych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy robét budowlanych zwigzanych z budowg parkingu wraz z o$wietleniem przy budynku
biurowca wraz ze zjazdem na droge powiatowg

Inwestycja zlokalizowana dz. nr 156/4, 156/5, 156/2, obreb 0004 Susz, miasto Susz, pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie

Szczegbtowy zakres robdt opisuje przedmiar robét

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich robét wstepnych i przygotowawczych, a takze porzadkowych
wraz z utylizacjg odpaddw powstatych w wyniku budowy.
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Boisko wielofunkcyjne
11 Przygotowanie placu budowy, obstuga geodezyjna
1|KNR 2-01  |Koszt obstugi geodezyjnej ha
d.1.1]0121-01
analogia
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Rozbidrki
2|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - chodniki m?2
d.1.2/0815-01
<chodniki>14,50+161,60 m2 176,100
<jezdnia>526,80-24,04 m2 502,760
<opaski>8,50+17,50 m? 26,000
RAZEM 704,860
3|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej m?2
d.1.2/0801-01
8,50+17,50
RAZEM 0,000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej m?2
d.1.2/0801-03
502,76+176,10 m?2 678,860
RAZEM 678,860
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.2/0814-02
55,00+8,20+9,65+35,60+7,30+8,70 m 124,450
RAZEM 124,450
6/|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemenim
d.1.2|0813-03 towo-piaskowej
24,00+68,70+61,40 m 154,100
RAZEM 154,100
1.3 Roboty drogowe
1.31 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, niwelacja terenu, pobocza
7/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tkm
d.1.3.]0119-03 renie rowninnym
1
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250
8/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.|m3
d.1.3.]0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora - wykonanie koryta
na nowej czesci drég, chodnikdw, miejsc postoowych itd. z wywiezie-
niem urobku
1093,50*0,30 m3 328,050
RAZEM 328,050
9/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne,| m?2
d.1.3.]0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0104-04 - jako wymiana gruntu na czesci zebranej
1093,50 m?2 1 093,500
RAZEM 1 093,500
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne w obrebie poboczy m3
d.1.3./0313-01
1|analogia
140*0,30 m3 42,000
RAZEM 42,000
11/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.1.3.]0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - na starej czesci
1
530,80 m?2 530,800
RAZEM 530,800
1.3.2 Jezdnia i miejsca postojowe
12|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjng m?
d.1.3.]0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V
2
1417,33 m?2 1417,330
RAZEM 1417,330
13|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drog m?
d.1.3.]0104-05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po
2/0104-06 zageszczeniu 15 cm
1417,33 m?2 1417,330
RAZEM 1417,330
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszcz¢m?
d.1.3.]0114-05 niu 25 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawiera¢ min|
2|0114-06 50% kruszywa tamanego
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1417,33 m?2 1417,330
RAZEM 1417,330
15|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w|m
d.1.3./0401-02 gruncie kat.llI-IV
2
<obrzeze>28,40+5,00+24,15+32,00 m 89,550
<kraweznik>279,62+15,70-6,30-5,00+3,50 m 287,520
RAZEM 377,070
16|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3./0402-04
2
287,52%(0,30*0,10+0,10*0,10) m?3 11,501
RAZEM 11,501
17|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 i zagtebione 15x22 cmm
d.1.3.]0403-03 na podsypce cem.piaskowe;j
2
287,52 m 287,520
RAZEM 287,520
18/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe przejsciowe m
d.1.3./0403-03
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3./0402-04
2
89,55*(0,20*0,10+0,10*0,10) m?3 2,686
RAZEM 2,686
20|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wm
d.1.3.]0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
2
89,55 m 89,550
RAZEM 89,550
21|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce c¢ m?
d.1.3.]0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm wraz z regulacjg pokryw studni i urzadzen
2 znajdujgcych sie w nawierzchni. Kostka szara
1031,1-19,6+5,00*3,80-poz.22 m?2 813,900
RAZEM 813,900
22|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szlachetnej grub. 8 cm na|m?
d.1.3.]0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z regulacjg pokryw stud-
2 ni i urzadzen znajdujgcych sie w nawierzchni. Kostka szara szlachetna
na rondzie
216.,6 m?2 216,600
RAZEM 216,600
23|KNR 2-25 |Nawierzchnie kraty trawnikowej G5 max 50x50x5 (450t/m2) m?2
d.1.3./0407-03
2
360.,7 m?2 360,700
RAZEM 360,700
24|KNR 2-31 |Zasypanie kraty parkingowej ttuczniem z KLSM 0/16,5 wraz z wyzna-| m?
d.1.3.]0204-05 czeniem miejsc postojowych - biaty grys jako linie oraz biate znaczniki
2 nabijane w kratki
360.,7 m?2 360,700
RAZEM 360,700
25/KNR 2-31 |Oznakowanie miejsc parnikgowych dla niepetnosprawnych - "niebies+ m?
d.1.3./0706-05 kie koperty"
2
3,80*5,00+3,80%6,40 m?2 43,320
RAZEM 43,320
1.3.3 Zjazd z kostki brukowej betonowej
26 Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot wraz z optatg za zajecijkpl.
d.1.3. pasa drogi powiatowej oraz kosztem nadzoru roboét z dziatu techn. PKP
3 PLK
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - chodniki m?2
d.1.3./0815-01
3
<chodniki>(15,40+9,40)/2*2,00 m?2 24,800
RAZEM 24,800
28|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowe;j m?2
d.1.3./0801-01
3
24,80
RAZEM 0,000
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29|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3./0814-02
3
9,40 m 9,400
RAZEM 9,400
30|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen;m
d.1.3./0813-03 towo-piaskowej
3
17,40 m 17,400
RAZEM 17,400
31|KNR 2-01  |Wykonanie koryta wraz z wywozem urobku m3
d.1.3./0206-01
3/0214-01
55,6 55,600
A (obliczenia pomocnicze) =======
55,600
poz.31A*0,40 m3 22,240
RAZEM 22,240
32|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?
d.1.3.]0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V
3
poz.31A m? 55,600
RAZEM 55,600
33|KNR 2-31  |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i 1m?2
d.1.3.]0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
3
poz.31A m? 55,600
RAZEM 55,600
34|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczes m?
d.1.3./0109-03 niu 20 cm
3/0109-04
poz.31A m? 55,600
RAZEM 55,600
35|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w|m
d.1.3./0401-04 gruncie kat.llI-IV
3
9,00+9,00+17,40 m 35,400
RAZEM 35,400
36|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3./0402-04
3
poz.35*(0,30*0,10+0,10*0,10) m?3 1,416
RAZEM 1,416
37|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione na wjazdach o wym. 15x22 cm na po¢m
d.1.3.]0403-03 sypce cem.piaskowej
3
9,00+9,00+15,40 m 33,400
RAZEM 33,400
38|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe przejsciowe m
d.1.3./0403-03
3
2 m 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce c¢ m?
d.1.3.]0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm wraz z regulacjg pokryw studni i urzadzen
3 znajdujgcych sie w nawierzchni oraz dostosowaniem poziomu chodni-
ka przy zjezdzie
poz.31A m? 55,600
RAZEM 55,600
40/KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeni|m?
d.1.3./0114-05 15 cm
3
7,98 m?2 7,980
RAZEM 7,980
1.34 Stata organizacja ruchu w obrebie drogi powiatowej
41/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.3./0702-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic i tabliczek znakéw drogowych szt.
d.1.3.]0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
4
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
43|/KNR 2-31 |Zmiana oznakowania poziomego w obrebie zjazdu m?2
d.1.3./0706-05
4
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.3.5 Chodniki i opaski
44/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjng m?2
d.1.3.]0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V
5
271,37 m?2 271,370
RAZEM 271,370
45/KNR 2-31  |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i 1m?2
d.1.3.]0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
5
271,37 m?2 271,370
RAZEM 271,370
46/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m?2
d.1.3.]0114-05 zageszcz. 15 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawie-
5 ra¢ min. 50% kruszywa tamanego
271,37 m?2 271,370
RAZEM 271,370
47/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w|m
d.1.3./0401-02 gruncie kat.llI-IV
5
<obrzeze>102,32+11,24+11,00+11,27+21,36 m 157,190
RAZEM 157,190
48/ KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3./0402-04
5
poz.47*(0,20*0,10+0,10%0,10) m?3 4,716
RAZEM 4,716
49/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wm
d.1.3.]0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
5
19,56+56,95+78,69+22,95+5,90+2*0,78 m 185,610
RAZEM 185,610
50|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce c¢ m?
d.1.3.]0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm wraz z regulacjg pokryw studni i urzadzen
5 znajdujgcych sie w nawierzchni. Kostka szara i ok. 10-20% kostki szla-
chetnej wzdiuz obrzezy
271,37 m?2 271,370
RAZEM 271,370
1.3.6 Roboty porzadkowe, plantowanie terenu
51|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 |m?2
d.1.3./0510-01 cm
6/0510-02
10,60+5,14+17,35+308,40+47,60+14,50+149,30 m?2 552,890
RAZEM 552,890
52|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m?2
d.1.3./0505-01
6
552,89 m2 552,890
RAZEM 552,890
2 Roboty elektryczne
2.1/45315300-1 |Roboty ziemne
53|KNR 2-01 |Kopanie koparkami tancuchowymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,{m
d.2.1|/0703-0202 |m i szer. dna do 0,25 m w gruncie kat. Ill
49+92+48 m 189,000
RAZEM 189,000
54| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.2.1/0706-01 04 m
189 m 189,000
RAZEM 189,000
55/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - HDPE 50mm m
d.2.1/0705-01
92+6+85+6+66+10+74+10+48+6 m 403,000
RAZEM 403,000
56|KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypa-| m3
d.2.1|0707-11 niem dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia - wykopy pod fundamenty latarn oswietleniowych i skrzynek
stupkéw z gniazdami
(0,25*0,35*1,5)*(4+4+3+3) m?3 1,838
RAZEM 1,838
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57|KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi |m
d.2.1|0705-0203 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
189 m 189,000
RAZEM 189,000
2.2|45315300-1 |Roboty kablowe
58/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatac/|m
d.2.2|0713-02 zamknietych
- YAKXS 4x25mm2
66+10+74+10 m 160,000
RAZEM 160,000
59|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatac/|m
d.2.2|0713-02 zamknietych
- YKY ziemny 3x6mm2
92+6+48+6 m 152,000
RAZEM 152,000
60|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatac/|m
d.2.2|0713-02 zamknietych
- XzZTKMXpw 5x2x0,8
92+6 m 98,000
RAZEM 98,000
61|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.2.2|0605-05 gruntu lll - bednarka FeZn 25x4
189 m 189,000
RAZEM 189,000
2.3/45316100-6 | Montaz masztéw oswietleniowych
62|KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg - skrzynki z gniazda szt.
d.2.3/1005-02 mi zewnetrznymi - kompletne skrzynki/stupki ogrodowe z gniazdami
hermetycznymi 2x230V A/Z odporne na czynniki atm.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNNR 5 Demontaz latarn przeznaczonych do wymiany kpl.
d.2.3/1007-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNNR 5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawienie kpl.
d.2.3/1007-02 fundamentu prefabrykowanego - wysoko$¢ latarni ~2-2,20m, wzér uz
godni¢ z inwestorem
8+3 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
65/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wyjszt.
d.2.3|0606-04 konania udarowa) - grunt kat.lll
211 szt. 22,000
RAZEM 22,000
2.4 Roboty pomiarowe
66| KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2.4/1302-03
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termiciszt.
d.2.4/1308-01 nego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68| KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania tacznika krzywkowego szt.
d.2.4/1308-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.4/1304-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.4/1304-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.5 Roboty towarzyszace
71 Rozbudowa istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku biurowaca o | kpl
d.2.5/cena zakta- |instalace obstugujaca oswietlenie zewn. - dodatkowa skrzynka z za-
dowa bezpieczniami dla o$wietlenia zewn. i gniazd zewn. wraz z podtgcze-
niem zegara atronomicznego, konfiguacjg, okablowaniem oraz towarzy-
szgcymi robotami budowlanymi zwigzanymi z doprowadzeniem prze-
wodow do rozdzielni.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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72 Wykonanie wypustu wraz ze skrzynkg wewnatrz budynku - dla instalg kpl
d.2.5|cena zakta- |cji bramowej - umozliwiajacg wykonanie zdalnej obstugi bramy wjazdo-
dowa wej wraz z okablowaniem oraz towarzyszgcymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z doprowadzeniem przewodoéw do rozdzielni.
kpl 1,000
RAZEM 1,000
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