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KARTA UZGODNIEN

do projektu tymczasowej organizacji ruchu

na czas trwania robot p.n.

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1277N w m. Susz dz. nr 156/2, 156/5 obr. Susz4 na

wysokosci dz. nr 156/4, obr. Susz 4

1.

(pieczec i podpis organu opiniujgcego)
2.

(pieczec i podpis organu opiniujgcego)
3.

(pieczec i podpis organu opiniujgcego)

data:
(data uzgodnienia)
data:
(data uzgodnienia)
data:

(data uzgodnienia)



I. Opis Techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowano w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 1277N w m. Susz dz. nr 156/2, 156/5 obr. Susz 4 na wysokosci dz. nr 156/4, obr. Susz 4”.

2. Inwestor / Organizator

Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowany zostat na podstawie:

4,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U z 2017
r., poz. 2222 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst: Dz. U. z
2021 r., poz. 450 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (jednolity tekst: Dz. U z 2017 r., poz. 784).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

Wizji lokalnej i pomiaréw w terenie.

Uzgodnienh z Inwestorem.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Szczegotowy przebieg drogi, w obrebie ktorej planuje sie wprowadzenie tymczasowej organizacji

ruchu przedstawiony zostat na zatgczonym do niniejszego opracowania szkicu sytuacyjnym.

Ciagi komunikacyjne ujete w projekcie organizacji ruchu:

- droga powiatowa nr 1227N w m. Susz, dz. nr 156/2, 156/5 obr. Susz 4 na wysokosci dz. nr
156/4, obr. Susz 4

Charakterystyka ruchu na drodze:

Obszar opracowania charakteryzuje sie $rednim natezeniem ruchu. Jezdnia na tym
odcinku ma szerokos¢ ~6,10m:;

obszar zabudowany z ograniczeniem predkosci do 40km/h



- Inwestycja polegaé bedzie na wykonaniu zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

— zagrozenie potragcenia pracownikéw przez pojazdy poruszajgce sie po drodze powiatowej

— zagrozenie uderzenia badz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych

— prowadzenie robot przy czesciowym zwezeniu otwartej ulicy

— wyjazd pojazdéw transportowych i ciezkiego sprzetu na jezdnie

— ruch pojazddéw transportowych i sprzetu ciezkiego w obrebie zabudowy

— chwilowe przebywanie na drodze powiatowej pracownikéw zwigzanych z obstugg pojazdéw
budowlanych

— postdj pojazdéw zwigzanych z budowg i dowozem materiatéw budowlanych

6. Opis organizacji ruchu

W zwigzku z projektowanym wykonaniem zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej oraz zamiarem podniesienia bezpieczenstwa ruchu drogowego po realizacji w/w
zadania inwestycyjnego, niezbednym jest zastosowanie oznakowania pionowego i
poziomego.

Szczegoly dotyczgce statej organizacji ruchu przedstawiono na zatgczonym planie
orientacyjnym w skali 1: 25 000 oraz planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Przy wprowadzaniu organizacji ruchu nalezy zastosowaé nastepujgce oznakowanie:

Projektowane oznakowanie pionowe:

Projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe:

A-14 ,roboty na drodze” - 2 szt.

A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne” - 1 szt.

A-12c¢ ,zwezenie jezdni lewostronne” — 1 szt.

B-33 (30) — ,ograniczenie predkosci do 30km/h) — 2 szt.

ogranicznik skrajni U21a — 1szt.

ogranicznik skrajni U21b — 1 szt

Z uwagi na lokalizacje robdt w dos¢ bliskiej odlegtosci od skrzyzowan nie ma koniecznosci

ook wN =

zastosowania odwotania ograniczen predkosci.
Grupa wielkosci znakéw tymczasowych - duze
Ponadto nalezy zastonic istn. ograniczenie predkosci do 40km/h.
Po wykonaniu robét nalezy wprowadzic¢ statg organizacje ruchu wg odr. projektu.

7. Warunki techniczne dla znakéw

Znaki drogowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi i wzorami
graficznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

- Znaki pionowe umiesci¢ w poboczu z zachowaniem skrajni pionowej i poziome;.



- Znaki pionowe i poziome muszg odpowiada¢ wymogom zawartym w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

- Tarcze znakdw winny byé wykonane z blachy ocynkowanej (grubosci min. 1,5 mm) zaginane;j
krawedziowo.

- Tarcze znakéw montowac¢ na wysokosci 2m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki
pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz
0,5m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy
kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Doktadna lokalizacje oznakowania pionowego ilustruje (graficzny) projekt organizaciji ruchu.

- Tylna strona tarczy znaku winna by¢ zabezpieczona matowa farbg nie odblaskowg barwy
ciemnoszarej, o grubosci powtoki min. 30 mikronow

- Folia odblaskowa Il generacji uzyta do wykonania lica znaku powinna posiada¢ 2-letni czas
trwatoéci oraz wykazywac¢ petne zwigzanie z tarczg znaku przez caty ten okres. Kazdy

powtarzalny symbol znaku powinien by¢ wykonany metodg sitodruku.

- Kazdy znak drogowy powinien posiadac tabliczke informacyjna, zawierajaca nastepujace

dane:

a) nazwe wytworcy,

b) date produkgiji,

¢) oznaczenie dotyczgce parametrow odblaskowych lica znaku,

d) nr certyfikatu ITS Warszawa, upowazniajgcy do oznaczenia wyrobéw znakiem
bezpieczenstwa

- Znaki winny byé przymocowane do stupkdéw stalowych (z rur o Srednicy ~ 50 mm),

stabilizowanych w wykopie.
- Tarcze znakdw zwazywszy na kategorie drogi winny by¢ wielkosci matej (M).

Sposéb umieszczania znakéw:

Nastepny znak powinien by¢é umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:
- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.



Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoéch lub trzech znakéw na

jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

Po wprowadzeniu statej organizacji ruchu inwestor / zarzgdca drogi zobowigzany jest do
utrzymania oznakowania w statej czystosci oraz odpowiednim stanie technicznym. W
przypadku uszkodzenia znaku nalezy bezzwtocznie wymieni¢ go na nowy. Znaki nalezy
montowa¢ na stabilnych podstawach wykluczajgcych jego wywrocenie Iub zmiane
przepisowego potozenia.

8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

= do 30 listopada 2022 r.

Opracowat:



Il. Cze$¢ Rysunkowa
1. Plan Orientacyjny w skali 1:25 000

2. Plan sytuacyjny nr 1 w skali 1:500



Plan orientacyjny 1:25000

zakres opracowania

lokalizacja inwestycji
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