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roboty budowlane lochy ZLO 2022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Pawilon Odwykowy - czes¢é podziemna instalacyjna: roboty budowlane,
1.1 Prace zabezpieczajgce konstrukcje nosng zelbetowa
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
d.1.1/0701-09 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
((12,0*11,80)*2+48,0*9,60)-(6,0*3,32+4,20*3,60) m?2 708,960
RAZEM 708,960
2|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementoéw stalowych - prety zbrojeniowe m
d.1.1/0205-01
(708,96*3)*70% m 1488,816
RAZEM 1488,816
3/KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.1.1/0205-05
(708,96*3)*70% m 1488,816
RAZEM 1488,816
4/|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralngm m
d.1.1]0209-01 powloka antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety zbro-
jeniowe
(708,96*3)*70% m 1488,816
RAZEM 1488,816
5/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.1.1]0210-03 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach sufitowych konstrukcji betonowych
(((12,0*11,80)*2+48,0*9,60)-(6,0*3,32+4,20*3,60))*70% m?2 496,272
RAZEM 496,272
6/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.1/0211-07 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielkos¢ ubytkow 5 mm
(((12,0*11,80)*2+48,0*9,60)-(6,0*3,32+4,20*3,60))*70% m?2 496,272
RAZEM 496,272
7/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych|m2
d.1.1/0211-08 zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
(((12,0*11,80)*2+48,0*9,60)-(6,0*3,32+4,20*3,60))*70% m?2 496,272
RAZEM 496,272
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na oddzielnych belkach stupach prostokgtnych|m2
d.1.1/0902-05 i Scianach cylindrycznych wykonywane recznie
((12,0*11,80)*2+48,0*9,60)-(6,0*3,32+4,20*3,60) m?2 708,960
RAZEM 708,960
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-m3 |m3
d.1.1/0108-17 strukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
708,96*0,02 m3 14,179
RAZEM 14,179
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-m3 |m3
d.1.1/0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
14,179 m3 14,179
RAZEM 14,179
11 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
14,179 m3 14,179
RAZEM 14,179
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