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ST-00
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Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zadaniu pt. Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi w
budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach

matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,



b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

1.4.3. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.4. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke
obmiardéw, a w

przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.6. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢
uzytkowa.

1.4.8. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.9. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.10. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.11. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.13. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.15. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i1 przekazania do eksploatacji.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



1.4.17. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.18. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznose
czynnosci obshlugi, przegladow i1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.19. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspotrzgdne punktéw gldéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Nie dotyczy

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy



i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do
robo6t 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo skladowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania
materiatow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w niezbg¢dnie krotkim czasie 1 zutylizowane w sposdb zgodny z normami, i prawem
ochrony srodowiska.

Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po
stronie wykonawcy i powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie
przez Inspektora nadzoru.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialtu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan b¢da odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Nie wymagany

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.2. — 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

2. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokotly odbioréw czesciowych,

4. recepty 1 ustalenia technologiczne,

5. ksigzki obmiarow (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
robot(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Kod CPV 45111100- 9 - ]
ROBOTY DEMONTAZOWO - ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI:

. CZESC OGOLNA

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

O N B W~

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t pod nazwa: Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach.

1.2. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot demontazowych i rozbiorkowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot rozbidrkowych:

- rozbiorka pokrycia z dachowki ceramiczne;j

- demontaz obrobek blacharskich

- demontaz rynien

- czesciowa rozbiorka tat 1 kontrlat dachu oraz krokwi

- wywo0z gruzu i papy oraz oplata za wysypisko.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania og6lne”

2.2. Prace przygotowawcze

- Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji 1 stanu
technicznego poszczeg6élnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metodg rozbiorki, opracowa¢ harmonogram rob6t rozbiorkowych.

Nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace w postaci daszkéw ochronnych lub tym podobnych, oraz
zwroci¢ szczegdlng uwage na przylegle do budynku tacze instalacji elektrycznej ktore takze nalezy
zabezpieczy¢.

- Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementow, ich potgczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki. Na podstawie ogledzin
ustala si¢ kolejnos¢ robot i sposoby ich wykonania.

- Dobdér metody rozbiorki - metod¢ wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
1 rozmiarOw rozbiorki oraz od tego czy material uzyskany w pracach rozbiorkowych ma by¢
powtdrnie wykorzystany.

- Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikdw
pasami.

Ogodlnie metody rozbiorki dzieli si¢ na:

1) reczne,

2)mechaniczne (mfotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu,
urzadzeniami rozpierajacymi itp. )

- Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatow, rozbidrke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen 1 maszyn budowlanych.

Wyklucza si¢ zastosowanie metody rozbiorki przy uzyciu materiatdw wybuchowych w w/w
obiekcie

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ r¢cznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy
konstrukcji nalezy umieszcza¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone
przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem — w sposdb nie zagrazajacy innym
uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty

5.2. Przebieg robét rozbiorkowych

Elementy wykonczenia dachu 1 wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Rozbidrke dachu rozpoczyna si¢ od zdjecia rynien, rur spustowych, wywietrznikoéw, dachowych
1 obrobek blacharskich.
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5.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach
1 dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas
trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki, a zatogg zapozna¢ z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

5.4. Prace na wysokosciach

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokos$ci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

1) Kierownik robdt powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu
1 wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach 1 schodach.

2) Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ 1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

3) Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad
terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3m, ktora przywigzuje
si¢ do mocnej czgsci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.
Prace na wysokoS$ci powyzej 2m

Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i1 klamrach na wysoko$ci powyzej 2m nad poziomem
terenu zewngtrznego lub podtogi nalezy w szczego6lnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukceji lub urzadzen, na ktorych maja
by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementoéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnié stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

PowyZsze wymagania dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach
1innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza
balustradg lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala
grozacej upadkiem z wysokosci.

5.5. Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

- zrzucanie na ziemi¢ elementéw z rozbiorki,

- obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie.

- przy obalaniu $cian za pomoca ciaggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej
zakladaniu nalezy uwazac, aby odtamki cegiet nie spadly na robotnikéw. Dhugos¢ liny powinna by¢
trzykrotnie dtuzsza od wysokos$ci obalonej §ciany.

Ponadto:

- Urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne”, a sprawdzenie 1 odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
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6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robdt lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacjg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiggi obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja w postaci przedmiarOw oraz instrukcji
producentéw wykorzystywanych materiatow, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00,,Wymagania ogo6lne”.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr
8 z dnia 24.05.1981 1)

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I Budownictwo
ogo6lne. Arkady 1988 r.

-Rozporzadzenie MGP i1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.)

-Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz.U. z
1997 r. Nr 10, poz. 47.)

-Gilewicz A., Szymanski M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie.
K.W.P. Bud-Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

KOD CPV 45422000-1
ROBOTY CIESIELSKIE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIAL

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z Wykonanie remontu dachu wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich
Gorach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robdt ciesielskich zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ciesielskich:

- wymiana lat i kontrtat dachu

- oczyszczenie konstrukcji z warstw spalenizny

- wzmocnienie krokwi

- wykonanie konstrukcji no$nej pod wlazy

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Drewno budowlane jest materialem ze S$cigtych drzew, przede wszystkim iglastych najczesciej
swierkowych lub sosnowych.

Do celow budowlanych stosuje si¢ drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym.
Wytrzymato§¢ drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci,
uszkodzen mechanicznych 1 stopnia zawilgocenia. Nieprawidlowos$ci w uktadzie widkien, jak
falisto$¢ wtokna o przebiegu skosnym itp., obnizajg wytrzymato$¢ drewna. Seki stabo wyrosnigte,
murszejace, znajdujace si¢ w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie ostabiaja jego przekroj,
zmniejszajg wytrzymato$¢. Tarcica z takimi wadami nie nadaje si¢ do konstrukcji drewnianych
1 powinna by¢ wysegregowana. Do celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie
réwnolegltym do krawegdzi uktadzie widkien 1 0 mozliwie malej ilosci sekow.
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Sortymenty 1 klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje si¢ z wyrgbu drzew iglastych po oczyszczeniu
z sekow 1 okorowaniu. W zaleznosci od dtugosci i $rednic drewno na stemple budowlane dzieli sig
na: dtuzyce, klody 1 wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada¢ okreslonym
normom i warunkom jako$ciowym.

b) tarcica iglasta — dzieli si¢ na tarcice¢ nieobrzynang i tarcice¢ obrzynang. W robotach ciesielskich
stosuje si¢ prawie wylacznie tarcice obrzynang z drewna iglastego. W zaleznosci od wymiarow
przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli si¢ na deski, bale, listwy, taty, krawedziaki 1 belki.
W zaleznos$ci od cech fizycznych drewna tarcica dzieli si¢ na klasy. Przy obliczaniu konstrukeji
drewnianych (zgodnie z norma PN-B-03150) nalezy stosowa¢ drewno nastgpujacych
klas:C18,C24,C30,C35,C40).

Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych oraz szkodnikow biologicznych. Srodki impregnacyjne sa to zwykle mieszaniny
solne r6znych zwigzkdéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub srodki oleiste.

Klasa drewna : C30 i C24 wedtug nastepujacych norm:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2. Wytrzymalo$¢ charakterystyczna drewna

Lp. | Oznaczenia Klasy drewna MPa

C30 C24
1 Zginanie 27 J
2 Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wlokien 7 7
5 Scinanie wzdtuz whokien J J
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki: | 1/3 1/3

a) glebokie b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokos$ci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm, 10mm - dla grubo$ci do 75mm

b)bokoéw 10mm - dla szerokosci do 75mm, Smm - dla szerokosci > 250mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szeroko$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn: plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna!!!
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2.4. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dhugosci: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

w szeroko$ci: do +3mm lub do -1mm

w grubos$ci: do +1mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubos$ci do 50 mm:

w grubo$ci: +1mm i -Imm dla 20% ilo$ci

w szcroko$ci:+2mm 1 -1mm dla 20% ilo$ci

dla lat o grubo$ci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci:+2mm 1 -1mm dla 20% ilo$ci

w grubo$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

d)odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm
i-2mm.

c¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
2.6. Laczniki

2.6.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wgBN-70/5028-12

2.6.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.6.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.6.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.6.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z lbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.6.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
7 05.08.1989 .

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.7. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.
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Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot ciesielskich przy remoncie konstrukcji dachu
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy

- rusztowania systemowe

- pily

- miotki ciesielskie

- wiertarki 1 wkretarki

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Przewozone elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi

4.2. Skladowanie drewna

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja
producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé
od podtoza warstwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatow twardych, na wysokosci co
najmniej 20cm od podioza

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podkladach rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania okreslonymi w projekcie, w
sposob odzwierciedlajacy ich pracg statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podkladek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajace
z systemu skltadowania. Przy ukladaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé trzech warstw elementow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Laty dachowe - dopuszczalne odchylki
Stosowa¢ drewniane taty odpowiadajace normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.
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Laty nowo wbudowane winny mie¢ wymiary zblizone do tat zdemontowanych. Przed utozeniem
na dachu wykona¢ petlng impregnacje tat. Laty musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie.
Dopuszczalne sg oflisy zwrocone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

W celu uzupetnienia zdemontowanych nie nadajacych si¢ do uzytku tat nalezy wymierzy¢
1 przycia¢ na miar¢ deski lub taty zaimpregnowane i nastgpnie przybic¢ je w odpowiednie miejsce.
Gwozdzie lub wkrety ktorymi taty mocuje si¢ do podtoza, musza mie¢ minimalng dtugosé
wynoszgcg 2,5 krotnosci grubosci tat.

5.2. Impregnacja drewna

Wszystkie nowobudowane elementy winny by¢ zaimpregnowane grzybobojczo i przeciwogniowo.
Przewiduje si¢ wykonanie zaimpregnowana istniejacych elementow  drewnianych
srodkami grzybobojczymi 1 przeciwogniowymi zalecany srodek impregnacyjny parametréw nie
gorszych niz Fobos M-4.

Istniejgca konstrukcja drewniana winna by¢ rdéwniez wyczyszczona 1 zabezpieczona
srodkami grzybobojczymi i przeciwogniowymi.

5.3 Wymiana deskowania

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i1 wymiaréw
konstrukc;ji.

Przed rozpoczgciem robot pokrycia dachowego nalezy:

- dokona¢ wzmocnienia wskazanych elementow wiezby dachowej i krokwi,

- dokona¢ wymiany deskowania i facenia pokrycia dachowego,

- zabezpieczy¢ drewno preparatem grzybobdjczym i ognioochronnym

Zgodnie z Instrukcjg ITB nr.355/98 w celu zabezpieczenia do wymaganej klasy bioodpornosci,
w elementach drewnianych nalezy wykona¢ ochrong¢ poprzez trzykrotne smarowanie lub trzykrotny
natrysk.

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego wewnatrz budynku i nie narazonego na wymywanie
mozna stosowac preparat solny, shuzacy jako srodek ochronny przed ogniem, grzybami domowymi,
grzybami plesniowymi oraz owadami 1 nadajacym elementom drewnianym cech¢ niezapalnosci
oraz nierozprzestrzeniania ognia,

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego na zewnatrz budynku i narazonego na wymywanie
mozna stosowaé preparat rozpuszczalnikowy, stuzacy jako srodek ochronny przed ogniem,
grzybami domowymi, grzybami ple§niowymi oraz owadami 1 nadajagcym elementom drewnianym
ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia,

Prace remontowe winny by¢ wykonane bardzo starannie przez profesjonalne firmy, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, przy zachowaniu warunkow p.poz i bhp.
Konstrukcje drewniane wykonywa¢ z drewna zaimpregnowanego SposOb zabezpieczenia
elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcja
producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Odchytki wymiarow elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dlugosci 1 wysokosci
elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponize;j:

0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

Deskowanie powinno by¢ wykonane z desek obrzynanych gr. 32mm i szerokosci od 12cm do 15cm.
(mozna zastosowac deski o innej grubosci, dopasowujac ja do istniejagcego deskowania)

Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng i ulozone strong do-rdzeniowa ku
dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dlugosci réwnej co
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najmniej 2,5-krotnej grubosci deski. Czota desek powinny si¢ styka¢ na krokwiach. Gorne
krawedzie desek nie powinny mie¢ ofliséw(oblin).

Deski lub ptyty potaci dachowych pod krycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi lub wentylacyjnymi, od
strony splywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje(kozubki), tj.
deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi splyw wody na boki, poza komin. Deski
odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwalym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonywania. CzeSci elementow konstrukcji stykajace sig
z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materialow powinny by¢ izolowane.

5.4. Wzmocnienie krokwi

Krokwie uszkodzone 1 w ztym stanie technicznym nalezy wzmocni¢ poprzez obustronne obicie
deskami. Konstrukcje nalezy skreci¢ srubami min. M14.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontroli jako$ci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakos$ci winna
odby¢ si¢ przed montazem elementow konstrukcyjnych i powinna obejmowaé w szczegolnosci:

- sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych elementoéw konstrukeji przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie stanu technicznego istniejacych krokwi po czgsciowym demontazu deskowania,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna,

- rodzaj 1 klasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja,

- prawidtowo$¢ wykonania zlaczy,

- przekroje, prawidlowo$¢ oparcia konstrukeji na podporach 1 rozstawu elementow sktadowych,

- sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

- dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
tasma stalowq z podziatka milimetrowa albo suwmiarka- na losowo wybranych elementach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, aneksy, ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostkag obmiarowg dla robot
ciesielskich jest:

m? - wymiana deskowania; impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza

m - taczenie, deski czotowe; wymiana elementow konstrukcyjnych (murtaty, podwaliny, krokwie,
kleszcze)

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr obejmuje:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj 1 klase oraz wilgotnos¢ drewna,
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- prawidtowos$¢ wykonania polaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidlowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie 1 w pionie,

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach

budowy na podstawie oceny jakosci stosowanych materiatow, warunkow klimatycznych w
pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ klejenie, zgodnosci przebiegu klejenia z technologia
producenta kleju,

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST:

- zgodno$¢ z dokumentacja technicznag,

- prawidtowos$¢ ksztattu 1 wymiaréw konstruke;ji,

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw konstrukcji,

- prawidtowo$¢ wykonania zlaczy,

- prawidtowos$¢ zabezpieczenia konstrukcji,

- nie przekroczenie odchylek wymiarowych elementdw i catej konstrukc;ji.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

Odbior robét impregnacyjnych - wykonawca robdt impregnacji ogniochronnej sktada
o$wiadczenie o wykonaniu robot. Zgodno$¢ tego oswiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza
Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatno$ci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢sci zlacznych.

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartosci charakterystycznych wlasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03

Kod CPV 45261210-9
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

Kod CPV45261211-6
POKRYCIE DACHU DACHOWKA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4., TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym
przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot pokrywcezych dachowka ceramiczna.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz
uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
dachowek ceramicznych:

— zabezpieczenie dachu folig budowlang grubg w okresie prowadzenia prac na otwartym dachu.

— ulozenie foli paro- i wiatr izolacyjnej

— przybicie fat 1 kontriat

—utozenie dachowki ceramicznej karpiowki w koronke wraz z ggsiorami i tasma kalenicowa.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania podktadow i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢
oraz ich odbioréw.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — laty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typéw pokry¢é w PN-B-02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbidér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach 1 masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej 1 nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

1.7. Dokumentacja robdt pokrywczych z dachowek

Dokumentacj¢ rob6t pokrywczych z dachowek stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr

202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz.

2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe]
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt pokrywczych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

—rzut dachu 1 przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegolem ich wykonania,

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkéw podtuznych rynien,
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— rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominow, wytazéw, swietlikow dachowych,
okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponad dachowych lub
urzadzen montowanych na state na dachu,

— sposO6b mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju 1 grubosci materiatow w poszczegdlnych warstwach,
— szczegbty pokrycia np. w kalenicy 1 na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,
szczegoty polaczen pokrycia z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie dachu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 Wymagania ogdlne.

Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwka ceramiczng 1 cementowa powinny
miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo—
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachéwki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 1 PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materialy pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych 1 grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

— drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okre§lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okre§lone przez
producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywezych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—sa zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

—s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

—spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci 1 wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),
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— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach skladowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, woézki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasady
wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do  zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory 1 bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materialy wyscidotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1. Warunki przystapienia do robét pokrywezych dachowka.

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu 1
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie 1 pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominow i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,
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— osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu
z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekro6j (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe 1 grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 1 metra i 30mm na calej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32mm
do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac
z wierzchem taty okapowej,

— wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybié¢
deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng
polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadlym do spadku
i nie wigkszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachdéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywaé tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na tgczeniu prostopadle swojag dlugoscig do okapu.

b) Sznur przeciaggnigty miedzy skrajnymi dachdéwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza (tak jak dla tat)
2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocag poziomego sznura, nie powinny
wykazywa¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto
8cm. O ile dokumentacja projektowa 1 instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢
uszczelnione od strony zewngtrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu tata nie
powinny przekracza¢ +10mm.
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f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bagdz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60
cm, zakonczonym ragbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zakladkowa ciggniong i zakladkowa ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych w/w normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
systemu pokrywczego 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdlowe;).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé
roOwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelno$ci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegdlowej). 5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka,
holenderka oraz zakladkowa ciagniong i zaktadkowa ttoczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
1 pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co
najmniej 20 cm, a dolna krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz
gzymsu 1 uloZzone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢
wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzgdzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8§ mm dla karpiowki
w gatunku II oraz dachowki zakladkowej ciggnionej 1 marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza si¢ rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachdwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowa ciagniong i marsylka
styki prostopadle do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuni¢te wzgledem siebie o pot
szeroko$ci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ =1 cm przy kryciu karpidéwka
1£5 cm przy kryciu dachdwka zaktadkowa ciggniong i marsylka.

Przy pokryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadle do
okapu. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dlugo$ci 1 3 cm na calej
dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegolne rownolegte do okapu rzgdy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzgdy na dlugo$¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17cm,

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej lacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolna tworzg dachdwki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnia zas za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy
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z przesuni¢ciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dlugosci 32-33cm),
— karpiowki uktadanej podwdjnie w tuskge 19-24 cm (dwa najnizsze rzgdy dachowek przy okapie 1
dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwoéjne tj. z dwoch warstw dachdéwek
zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),
—holenderki 7-13cm,
— zaktadkowej ciggnionej 7-10cm,
— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat
Przy pokryciu dachowka karpidéwka (niezaleznie od typu pokrycia) 1 holenderka:
— w strefach klimatycznych II 1 III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta dachowka w rzgdzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,
— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych polozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow nalezy mocowa¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych II 1 II1.
Przy pokryciu dachéwka zaktadkowgq ciagniona lub ttoczong:

— w strefach klimatycznych II 1 III kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do taty,
—w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych II 1
III. Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbdlowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z
PN-71/B-10241.
5.7 Montaz platkow Sniegowych

a) Wspornik ptotka $Sniegowego.
Wspornik ptotka montuje si¢ do laty przy uzyciu wkretéw do drewna. Nalezy pamigtac¢ o
koniecznosci szlifowania dachowek przykrywajacych wspornik plotka aby zapobiec efektowi
unoszenia si¢ dachowek. Wspornik ptotka montowa¢ na wysokosci murtaty lub powyzej niej w
odlegtosciach nie wigkszych niz 800mm. Maksymalny rozstaw mozna zastosowa¢ przy potaciach
dachowych, gdzie odlegtos¢ od linii ptatkdw do kalenicy nie jest wigksza niz 3m, a pochyt dachu
powyzej 40° W innych przypadkach nalezy zwigkszy¢ zageszczenie wspornikow przypadajace na
Imb plotka oraz dodatkowo zastosowa¢ $niegotapy w potowie potaci dachowe;.

b) Plotek $niegowy
Plotek $niegowy montuje si¢ na uprzednio zamocowanych wspornikach plotka. Montaz plotka
polega na ulozeniu elementu na podpodrce a nastgpnie dociggnigciu do zacisku 1 mocnym wcisnigciu
w zacisk.

¢) Lacznik ptotka $Sniegowego
Plotki $niegowe mozna laczy¢ ze soba wzdluznie tworzac ich nieprzerwany ciag w zaleznosci od
potrzeb. Shuzg do tego elementy zwane ,lacznikami plotka”. Po natozeniu lacznikow nalezy je
doktadnie zacisna¢ na koncowkach ptotkow. Laczenie ptotkdw powinno si¢ odbywaé przy uzyciu
dwoch tacznikow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywcezych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbidr (mi¢dzyoperacyjny)
taczenia dachu.

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
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projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.1.2. Badania prawidtowosci faczenia

L.aczenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju 1 rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z dokladnoscig do lem.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej)
i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego rzgdu dachdéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej
dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji. 6.3.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnos$ciag do Smm, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek 1 uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow,
aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min.
dzialaniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.3.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
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6.3.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny 1 za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ ulozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie faty dlugo$ci 3m i1 pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasiorow z
dokladnoscia do Smm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin
1 pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.3.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w m? ich potaci bez potracania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtlug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajagce polacie, jak: linie przecigcia dwoch
sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokos$ci polaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspodtczynnikow przeliczeniowych podanych
w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachoéwka elementami ulegajagcymi zakryciu sa podklady 1 czeSciowo obrobki
blacharskie.

Odbior podkladow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej), w
ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-
61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegotowa) 1 zezwoli€ na przystgpienie do ukladania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ z przedltozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji technicznej pokrycia dachowka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz dokonaé oceny
wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachowka
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegolowej)
1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalo$ci 1 szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywcezych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachowka z zamoéwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywezych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu krycia dachu dachowka
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze dachowka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obshugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,

— odbidr 1 oczyszczenie podkladu z tat,

— pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic 1 grzbietow,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachoéwka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej pokrycia dachu dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbdlowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999
Pochylenia potaci dachowych.
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PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 1
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie 1

transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢
IIT) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
— Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.

o Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.

o Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213.

o Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310.

o Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.

o Wydanie I, OWEOB Promocja — 2004 r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6dt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04

Kod CPV 45260000 —
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH.
OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE I RYNNY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi w zwigzku z wykonaniem zadania pt Wykonanie remontu dachu wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich
Gorach.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami 1 rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
»Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00
» Wymagania og6lne”.
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Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Systemy rynnowe z blachy ocynkowanej

- Gr. ocynku 275 g/m?

- Grubos$¢ blachy 0,5mm do 0,6mm, z wysokiej jakosci stali

2.2.3. Silikon dekarski

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.4. Blacha stalowa powlekana plaska

Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,6mm, z wysokiej jakosci stali z powlokg poliester, poliester mat i HBP
Gr. rdzenia 0,4 - 0,6mm

Gr. ocynku 275 g/m?

Gr. powtoki poliester 25um

Gr. powtoki HBP 50pum

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Lepik asfaltowy 1 materialy wiagzace powinny by¢ pakowane, przechowywane
1 transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za§ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnig podloza a fata
kontrolng o dlugosci 2m nie moze by¢ wigkszy niz Smm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
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Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy— wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Uwaga! Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np.:

— z plyt Zzelbetowych,

— z plyt styropianowych,

— z gladzi cementowe;j,

— z plyt twardych z welny mineralnej,

— z desek oraz dylatacji w podtozach o okreslonej wytrzymatosci i sztywnos$ci podtoza — podane sg
w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do
0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. Wymagania ogdlne

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Montaz systemow rynnowych musi uwzglednia¢ zjawisko termicznych zmian dtugosci elementow
z tworzyw sztucznych. W rynnach swobod¢ przemieszczen uzyskuje si¢ w potaczeniach rynny z
ksztattkami rynnowymi realizowanymi jako polgczenia na uszczelkg. Ponadto uchwyty rynnowe z
tworzyw sztucznych, poza podtrzymywaniem rynny, stuza do liniowego prowadzenia wydtuzajace;j
si¢ rynny. W rurach spustowych mozliwos¢ kompensacji zapewnia luz montazowy w polaczeniu
rura — ksztattka rurowa.

Montaz systemdw rynnowych mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C

5.3.2 Montaz rynien

- zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odlegtosci 15 cm od krawedzi leja
zamontowa¢ uchwyty rynnowe (haki mocowa¢ na minimum 3 wkretach);

- zamontowac uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja (spadek
w kierunku leja 0,3% - 3 cm na 10 m);

- zamontowac posrednie uchwyty rynnowe (odlegtos¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢ 60
cm — dla rynien 75 1 100 mm zalecane 50 cm)

- rozplanowa¢ rozmieszczenie ztgczek 1 naroznikow. Potrzebna dlugos$¢ rynny odcigé za pomoca
pitki do metalu uwzgledniajac z obu stron rynny niezbedny zaktad w ksztaltce;

- zamontowac rynny w uchwytach (w czotowe wywini¢cia rynny wetkna¢ przedni nosek uchwytu
1 obroci¢ rynng do tytu, az do zatrzasnigcia jej na tylnym wystepie uchwytu;

- uszczelki w ksztattkach rynnowych pokry¢ cienka warstwa $rodka poslizgowego (nie nalezy
stosowa¢ go przy montazu denek)

- zalozy¢ lej spustowy (tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywinigcie rynny; obrécié lej do przodu,
az do zatrzasnigcia przedniego wywini¢cia leja na czolowym wywinigciu rynny — dtugos¢ zaktadu
zgodnie z oznakowaniem na ksztaltce)

- polaczy¢ odcinki rynien za pomoca zlaczek (dtugos¢ zaktadu rynny w zlgczce zgodnie
z oznakowaniem; odlegto$¢ uchwytu od krawedzi ztgczki nie powinna przekracza¢ 15 cm)
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- zamontowa¢ narozniki na rynnie (wlozy¢ tylne wygiecie rynny w tylne wywiniecie ksztaltki 1
zatrzasna¢ jej przednie wywiniecie w czotowym wywinigciu ksztattki; odleglos¢ uchwytow od
krawedzi naroznikow nie powinna przekracza¢ 15 cm)

- zamontowac denka (wsung¢ przednie wywinigcie denka w przednie wywinigcie rynny, a nastgpnie
obroci¢ denko do gory, az do zatrzasnigcia na tylnym wywinigciu rynny — denka najlepiej
zamontowac na rynnie przed zatozeniem jej na uchwyty)

5.4. Obrébki wywietrznikow

Wywietrzniki sg to wystajace ponad pota¢ dachu zakonczenia kanatow wentylacyjnych lub pionow
kanalizacyjnych. Aby uszczelni¢ przej$cia wywietrznikéw przez pokrycie dachowe, obrabia si¢ je
przygotowywanymi w warsztacie kolnierzami blaszanymi. Gorny brzeg kolnierza powinien by¢
przylutowanv do wywietrznika, a dolny - odgiety na szeroko$¢ 5-10cm i przylutowany do blach
pokrycia dachowego. Jezeli pokrycie nie jest blaszane, to nalezy zastosowa¢ dodatkowa podktadke
z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,7mm, utozonej na ptaszczyznie potaci dachowe;.
Ksztatt podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia dachu. Podktadke te, potaczong
z kohierzem na zlutowany zaktad, od strony kalenicy wpuszcza si¢ pod pokrycie, np. pod
dachéwke, a od strony okapu naktada si¢ pokrycie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze]
specyfikacji

6.1. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla rob6t — Obrobki blacharskie — m?

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo§¢ robdt okreSla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego nie przekracza 0,50m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ Smm.
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8.3. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (1at i kontrlat),

b) jakos$ci zastosowanych materialow,

c¢) doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

8.3.2. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.3. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

c) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.4. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.5. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng¢ pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.4.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

Kod CPV 45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV 45262120-8
Wznoszenie rusztowan

Kod CPV 45262110-5
Demontaz rusztowan

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania: Wykonanie remontu dachu wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20
w Tarnowskich Gorach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie, montaz 1 demontaz rusztowan rurowych shluzacych do wykonywania robot
budowlanych na $cianach, sufitach i innych elementach budynkéw i1 budowli. Nie dotyczy
rusztowan specjalnych, ktorych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow 1 obliczen
statycznych.
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Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:
- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan tgcznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem
1 rozbidrka pomostdéw roboczych 1 zabezpieczajacych, zatozeniem 1 rozbiorka desek
kraweznikowych 1 poreczy ochronnych
- obsadzenie hakow w $cianach 1 zamocowanie rusztowan do §cian
- okresowe sprawdzanie sztywnos$ci konstrukeji rusztowan
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i1 demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- o zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widoczno$¢

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi

- podczas burzy i wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s
- Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione
- Wymiary elementow typowych rusztowan przysciennych opisane w niniejszej ST dostosowane
sg do obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m2
- No$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym
do dtugosci rusztowania,
- Podtoze powinno by¢ wyrdwnane — przy spadku wigkszym niz 10% nalezy wykonywac tarasy
poziome, na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podloze gruntowe powinno
siega¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100cm .
- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych uloZzonych na
podlozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio
wiekszg powierzchnig¢ podtoza.
- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecia odgromowa przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Pozostale wymagania zgodnie z WTWiORBM

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Niebezpieczenstwa §lizgania si¢ ztacz. Sa 3 rodzaje tgcznikow: krzyzowe,
krzyzowo-obrotowe i wzdluzne. Do oparcia dolnych stojakow stosuje si¢ podstawki oporowe
(ptytka stalowa z przyspawanym trzpieniem). Na podklad drewniany na ktéorym opiera si¢
konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz I1I,
o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do 20m.. Pomosty robocze 1 zabezpieczajace
powinny by¢ wykonane z ptyt. Pltyty zlozone sa z desek 38mm nie szerszych niz 18cm i listew
impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢
deski impregnowane kl. III grubosci 24mm, szerokosci 18cm i dtugosci 4,4m. Do komunikacji w
pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce¢ powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca zlagczy wzdhuznych w réznych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrecanie Srub ztagczy powinno by¢ zgodne z norma
przedmiotowa. Rozstaw stojakoéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku
podtuznym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m . Wysokos$¢ kazdej kondygnacji
rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepne;j
kondygnacji. Rusztowania o wysoko$ci ponad 20m nalezy st¢za¢ na catej dlugosci rusztowania
W Sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢
takie , aby odleglo$¢ pomiedzy nimi nie byta wigksza niz 10m 1 nie rzadziej niz co szoste pole rzutu
poziomego. Pierwsze stezenia nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacje nad podlozem. Stezenia
poziome nalezy montowa¢ bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngetrzne stojaki rusztowan
przysciennych nalezy laczy¢ stgzeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Stezenia
pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza
od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglos¢ migdzy polami st¢zen nie moze by¢ wigksza niz 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1.0M. Pomosty
robocze znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porgczg gldwna
umocowang na wysokosci 1,10m , porgcza posrednia umocowang na wysokosci 0,6m,
kraweznikiem o wysokosci min.0,15m. Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnos$¢ konstrukcji . Zakotwienie nalezy umieszczac
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto§¢ miedzy kotwieniami
W poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, w pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

Kazde dziatanie zwigzane z budowa 1 eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowa¢. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji
montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i1 eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajgcego
1 przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania
nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podloza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan

podioza
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek

- sprawdzeniu stezen - przez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew

- sprawdzeniu pomostow roboczych 1 zabezpieczajacych - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji - przez oglgdziny zewngtrzne. Nosnos¢ wysiggnikow transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci
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- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar
odlegtosci

- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewngtrzne

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na
sprawdzeniu czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykajg si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystos¢,
zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub
majstra, kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktore moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadza¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji
oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny by¢
dokonywane komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty 1 inspektora nadzoru a wyniki przegladow
wpisane do Dziennika Budowy.

Po zgltoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania 1 sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy
wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukeji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych
elementow zrzuca¢ z wysokosci, lecz opuszcza¢ wysiggnikiem) 1 uwag wynikajacych z kontroli
stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza si¢ w m* ich powierzchni. Dhugos$¢ rusztowan nalezy
przyjmowac¢ wg dlugosci $ciany z doliczeniem szeroko$ci rusztowania za kazdy zarusztowany
wypukty naroznik budynku lub budowli.

Wysokos¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podioza, na ktérym sg ustawione, do wysokos$ci
1,5m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi Sciany, gzymsu
wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robot , jezeli roboty na $cianie s3 wykonywane na niecatej
jej wysokosci.

Pozostale zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdziat 16 Rusztowania. Zatozenia szczegotowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
1/Badania i odbidr rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania cze$ci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nast¢pujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatdéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania

- ogledziny zewngtrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow

- sprawdzenie zlaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych i1 powinien
obejmowac sprawdzenie:
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- wymagan ogolnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy 1 stgzen

- zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtdbwne parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1 U:2005 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Wymagania i procedury badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06

Kod CPV 45421134 -2
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t w zadaniu pt.: Wykonanie remontu dachu wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich
Gorach.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja:
obsadzenie o$cieznic okiennych i drzwiowych wraz z wypetnieniem szczeliny technologicznej
piankg montazowa,

osadzenia drzwi wraz z ich regulacja,

osadzenie wlazéw oraz okienek dachowych

prace wykonczeniowe
1.4.0kreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i1 kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce
przedmiot 1 wymagania jako$ciowe wykonanych robot zbrojarskich.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
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Przy wykonywaniu montazu elementoéw $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogolne.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j.z2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonaweca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materialami sa:

okna polaciowe — drewniane o wspotczynniku U=1,1 W/m?K; okna systemowe do wmontowania
w pota¢ dachu wykonang z dachowki.

drzwi wewnetrzne - do pomieszczen strychowych z klatki schodowej, osciezy i1 opasek; kolor
dostosowany do istniejacych drzwi na obiekcie; wyposazone w zamek, klamke.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogoélne.

Sprzet do wykonania montazu stolarki.

Sprzet do robdt blacharskich i montazu §lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Pakowanie 1 magazynowanie stolarki, elementow blacharskich 1 §lusarki powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach 1 magazynach
polotwartych 1 zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementow blacharskich 1 Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje §lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na

wyrownanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem elementow S$lusarki i stolarki budowlanej
nalezy:
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Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
Przygotowac przewody pradu elektrycznego do o§wietlenia miejsca pracy
Przygotowac rusztowania pomocnicze
5.2.Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robot:
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 innych materialow
pomocniczych.
Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna 1 drzwi.
sprawdzenie 1 przygotowanie osciezy do osadzenia,
zabezpieczenie elementoéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie 1 zakotwienie o$ciezy,
wypehienie pianka szczeliny migdzy osciezem i1 o$cieznica,
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet drzwiowych/okiennych
Ustawienie okna w otworze okiennym
Przed przystapieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢ poziom okien
na w konstrukcji dachu, a w budynkach kilkukondygnacyjnych réwniez poziomy otworow
okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na dachu budynku uzyska¢ rowne linie
poziomow i pionoéw ,,rysunku’ okien.
Wyjaé skrzydla z ramy okiennej (o$cieznicy)
Wpasowac rame¢ w otwor okienny
Ustawi¢ ram¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi)
wokot ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot ramy.
Rame okienng ustawia si¢ w otworze za pomocg klindw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty si¢
jak najblizej punktéw mocowania ramy w o$cieze 1 wigzan czopowych ramy.
Zamocowanie okna
Rodzaj materiatu osnieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:
- drewno, beton komorkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe - §ruby z gwintem nacinajagcym
Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowaé rozporki state lub
mechaniczne.
Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej.
[lo§¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny rozstaw
dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 80 cm (rys.4)
Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowac odksztatcenia ramy, wobec
czego przed ostatecznym dokrgceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy rama,
a oScie zem, przekladki drewniane o grubos$ci szczeliny — jak najblizej punktéw montazowych.
Zamontowac skrzydia w ramie 1 sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta
(rozwieranie, uchylanie).
Prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy
dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:
a) maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe), b) regulacja zawiasoOw na
,,Srodku” zakresu,
¢) rownomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na calym obwodzie.
W przypadku, gdy dlugo$§¢ ramy migdzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. (shupek
ruchomy - nalezy stosowaé rozporki stale lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania. Uszczelnienie dystansu wokot ramy okienne;j
Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem, a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu srodkow
plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym S$rodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa,
natomiast elastycznym - silikon.
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Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowa nalezy bra¢ pod uwage — temperatur¢ otoczenia,
wilgotno$¢ powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania
sprezystos¢ po utwardzeniu.

Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).

Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usuna¢ kliny montazowe i rozporki.
Miarg wewngtrzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢ ewentualnych
korekt.

W przypadku potrzeby, uzupelic szczeling piankg poliuretanowa, a nadmiar obcigé ostrym

nozem.
Regulacja i kosmetyka
Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidlowos$¢ funkcjonowania okna 1
dokona¢ korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powloki
lakierniczej podczas transportu i montazu (dotyczy okien drewnianych).
Okna muszg spelnia¢ wymogi zapewniajace napltyw Swiezego powietrza w iloSci do
0,3m3/(m-h-daPa2/3) Jakos¢ klejonki drewnianej wykorzystanej do produkcji ram i skrzydel —
klejonka powinna by¢ pozbawiona jakichkolwiek wad (seki, przebarwienia, miejsca zywiczne).
[lo§¢ warstw powtok lakierniczych — w zaleznos$ci od technologii powinno by¢ przeprowadzone
trzy lub czterokrotne malowanie (jest to faczna liczba impregnacji i malowania nawierzchniowego).
Wymagania 1 badania dotyczace stolarki drewnianej powinny by¢ zgodne z Polska Normg PN-
88/B-10085.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-§lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11
Roboty §lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
zgodnos¢ wymiarow,
jako$¢ materialow, z ktérych zostaly wykonane,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
prawidtowos¢ 1 trwato$¢ zakotwienia,
jako$¢ powlok malarskich.
przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych os$cieznic,
uszkodzen mechanicznych i1 trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢,
prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych:
otwieranie 1 zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacig¢,
otwarte skrzydta stolarki nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej otwierac
si¢ lub zamykac,
zamkniete skrzydta nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych luzow,
ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o oscieznicg;
dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiegaé¢ bez zacig¢;
uszczelka przylgowa powinna $cisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydla na calym obwodzie
zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oS$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna 1 drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostala wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydel 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,
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pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw blacharskich, elementow §lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i
innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specytikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej SST. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, Cena jednostkowa wykonanych
robot obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

wykonanie montazu nowych okien

montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

uporzadkowanie stanowiska robot

niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-05000 Okna 1
drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Terminologia

Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Tom I _Instrukcja producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07

Kod CPV 45332300-6
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. ROZLICZENIE ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego:

Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym
przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych 1 drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przyboréw 1 urzadzen, a takze niezbgdne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre§leniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Instalacja kanalizacyjna - uktad polaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pltynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych 1 gospodarczych.
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Podejscie — przewod taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzagcy do odprowadzania Sciekow z  podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $Sciekow z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych i1 odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng (szczegotowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u8ytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta8u 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
»Wymagania og6lne” pkt 2

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z PP faczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi. Poziomy pod posadzka wykona¢ z rur z PCV klasy ,,S”. Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ w rewizje u podstawy. Kazdy pion ponad dachem zakonczy¢ rurg wywiewng.

Z budynku $cieki sanitarne odprowadzone beda do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej przy
budynku po istniejgcej trasie. Do instalacji kanalizacyjnej nalezy podtaczy¢ umywalki, miski
ustepowe, zlewozmywak, zlew w pomieszczeniu porzadkowym, pisuar, wpusty Sciekowe.
Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Instalacje kanalizacji deszczowej w budynku wykona¢ z rur z PCV klasy ,,S”. Piony spustowe
wyposazy¢ w rewizje u podstawy. Wymieni¢ wpusty dachowe.

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory 1 urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materialow. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podane zostaty w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
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— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m,

- wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

—jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
fadunku nie powinna przekracza¢l m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory 1 urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem

(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ 1 nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna
sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szer. min. 10 cm, gr. min.
2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zZeliwne, porcelanowe, kamionkowe 1 blaszane skladowaé nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady

Wymagania ogélne wykonania robot podane zostaty w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur 1 ksztaltek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w §cianach 1 stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.4.Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione pordw,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
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5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i1 innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentoéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w
PN-81/B-10700/01 1 PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m shupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne 1 ich polaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Dhugos¢ rurociggow kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociaggow w
zaleznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow polaczen, bez odliczania ksztattek. Do
dlugosci rurociggdédw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakoéw, rur wywiewnych 1 innych
elementow.

Zwezki wlicza si¢ do rurociggow o wickszej srednicy.
Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach
wedhug rodzajow podejs¢ i srednic odpltywu z danego urzadzenia. Dlugo$¢ rurociagow w
podejséciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do
urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i
pisuary.
Uzbrojenie rurociggdéw — wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i §rednicy.
Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju 1 typu urzadzenia.
Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.10godIne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2.Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWiO Rurociagow z tworzyw sztucznych.
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8.2.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych 1 pionowych,

7. przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — cze$ciowego.

8.2.2. Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

7. przeprowadzonego odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego —
czeSciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktoérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

—uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkoéw przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych 1 innych instalacji,

— prawidlowos¢ wykonania uchwytéw (podpoér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentoéw materiatow,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.10g06Ine zasady

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i1 sprze¢tu w miarg postgpu robot,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robdt ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
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— montaz rurociggoéw przybordw i urzadzen,
— wykonanie prob szczelnosci,
—usuniecie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czg¢s$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
1 Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Monta8owych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu 1 Ukladania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6dt budowlanych. Wymagania ogdlne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z
2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowa8nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.

1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, monta8u i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u8ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U.

Nr 75 z 2005 r., poz.664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U.Nr 109 z 2004 r., poz.
1156).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08

Kod CPV 45410000
TYNKOWANIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych 1 zewnetrznych podczas wykonywania
zadania pod nazwg: Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowiag warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podltoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

— Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

- tynki renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
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- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w ST-00

»Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.6. Tynki renowacyjne
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Tynki renowacyjne wykonywane sg w postaci gotowych, fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiw, wypelniaczy, modyfikatoréw 1 odpowiednio dobranego kruszywa. Tynki
renowacyjne roznych producentdéw moga si¢ r6zni¢ rodzajem i uziarnieniem wypelniacza jak
réwniez zastosowanym spoiwem dobieranym w zalezno$ci od rodzaju podloza dlatego zaleca si¢
stosowanie wyrobow jednego wytworcey.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement 1
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu 1 w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
5.1. Warunki przystapienia do robét

Nalezy pobrac¢ probki tynkéw w celu przeprowadzenia badan sktadu jakosciowego 1 spoiwa tynku
— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.
— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

5.4. Tynki renowacyjne

Wykonanie tynkéw renowacyjnych jest jednym z wielu prac renowacyjnych zasolonych 1
zniszczonych muréw. Posiadajg one specyficzne wtasnosci pochtania wilgoci znajdujacej si¢ w
murze i oddawania jej na zewnatrz do otoczenia w postaci pary wodnej. Magazynujg takze
szkodliwe sole w postaci skrystalizowanej a przesuwajac strefe¢ odparowania do wnetrza tynku
eliminujg zjawisko powstawania wykwitow na powierzchni tynku. Wlasnosci tynkow
renowacyjnych uzyskuje si¢ dzigki ich wysokiej porowatosci, niskiemu oporowi dyfuzyjnemu,
umozliwiajagcemu migracj¢ pary wodnej, odpowiedniej nasigkliwo$ci, wytrzymato$ci na Sciskanie,
rozcigganie 1 zginanie a takze mrozoodpornosci, wodoodpornosci, hydrofobowosci i odporno$ci na
sole.

Szczegdlne znaczenie ma staranne przygotowanie S$ciany pod tynk. Wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia: pozostalosci starego tynku, zapraw, powtok malarskich na odnawianym murze
nalezy doktadnie usung¢. Spoiny poziome i pionowe nalezy usuna¢ na gteboko$¢ co najmniej 2cm.
Nastegpnie caly mur nalezy doktadnie oczy$ci¢ mechanicznie.

Na oczyszczone podloze naktada si¢ w formie obrzutki tynk sczepny. Waznym jest aby sumaryczna
powierzchnia tej obrzutki nie pokrywala podtoza wigcej niz w 75%. Warstwa sczepna nie moze
utrudnia¢ przenikania wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne naklada si¢ z reguty
dwuwarstwowo, przy czym grubos¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10mm. W
przypadku duzych zasolen stosuje si¢ jako pierwsza warstwe tynk renowacyjny podktadowy, a
nastgpnie tynk renowacyjny wierzchni. Koniecznym jest rdwniez uszorstnienie pierwszej warstwy
tynku w celu poprawienia przyczepnosci kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. W przypadku
wzglednie matych zasolen obie warstwy wykonuje si¢ w jednym procesie roboczym z tynku
renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimalna grubos¢ takiego tynku nie moze
by¢ mniejsza niz 20mm i wigksza niz 40mm.

Szczegolowe instrukcje przygotowania mieszanki podane sa zawsze przez producenta tynku. Tynki
renowacyjne s3 naktadane na wilgotng i zasolong $ciang. Poniewaz czas wigzania takich tynkoéw
jest stosunkowo dhugi, aby rozpuszczone w wodzie sole nie przeszty z muru do niezwigzanego
tynku 1 nie zniszczyly go, przed potozeniem tynku na oczyszczong $ciang naktada si¢ najpierw
specjalne preparaty zabezpieczajace.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odstepoOw czasowych pomiedzy naktadaniem warstw. Przed
nalozeniem nastgpnej warstwy powinien uptynaé co najmniej jeden dzien na kazdy mm grubosci
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tynku. Uziarnienie kruszywa zastosowane w sktadzie mieszanki bywa rozmaite, totez nie zawsze
udaje si¢ uzyskac zadang gltadkos$¢ powierzchni tynku. Uzyskuje si¢ ja stosujac specjalne szpachle
drobnoziarniste o odpowiednio wysokiej paroprzepuszczalnosci. Szpachle te stanowia integralng
czgs¢ skladowa systemu konkretnego producenta. Nie wolno natomiast naklada¢ na tynki
izolacyjne gtadzi wykonanej z materiatow o niskiej paroprzepuszczalnosci na przyklad szpachli
cementowych.
Powierzchni¢ tynku renowacyjnego mozna pomalowaé. Do tego celu nadajg si¢ w zasadzie
wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie takie jak farby wapienne, dwusktadnikowe farby
krzemianowe, zabezpieczone po wykonaniu srodkami hydrofobowymi,
wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe oraz farby na bazie
mikroemulsji silikonowe;.
Tynk renowacyjny nie jest materialem szczelnym, nie zastapi skutecznie dzialajacej izolacji
poziomej 1 pionowej, nie moze by¢ takze stosowany w gruncie ani nie powinien si¢ z nim stykac.
Tynku renowacyjnego nie powinno si¢ rowniez zaciera¢ na gtadko, poniewaz moze to doprowadzi¢
do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. W piwnicach lub pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci i stabej wentylacji moze dochodzi¢ do powstawania na powierzchni
tynku renowacyjnego wykwitow soli. Nie $wiadczy to bynajmniej o nieskutecznosci tynku
renowacyjnego, lecz o tym, ze nie wysecht on catkowicie i nie nabrat pelnych witasnosci
hydrofobowych. Aby tego unikna¢ nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ pomieszczenia w celu
zapewnienia prawidtowego wysychania tynku. Tynk renowacyjny w okresie wysychania nalezy
chroni¢ przed dzialaniem zbyt wysokiej temperatury 1 wysuszajacym dzialaniem wiatru.
Tynki renowacyjne moga by¢ naktadane rgcznie lub mechanicznie. W kazdym przypadku nalezy
zrezygnowa¢ z mieszarek zaprawy wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatow
tynkarskich powinny by¢ one zaopatrzone w dodatkowe urzadzenia napowietrzajagce tynk
renowacyjny.
5.5. Zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych
Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajacymi o klasie odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E I 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.
5.5.1 Przej$cia rur instalacyjnych
W celu zabezpieczenia przejs¢ rur instalacyjnych nalezy zastosowac kotnierze ogniochronne oraz
kasety ogniochronne, zapewniajace uszczelnienie przejs¢ rur z tworzyw sztucznych przez stropy 1
$ciany, uniemozliwiajac rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na inne strefy pozarowe. Kotnierze
nalezy zastosowywac do uszczelniania przej$¢ rur stalowych w dodatkowej izolacji z syntetycznego
kauczuku. Kotnierze i kasety ogniochronne majg zapewni¢ uszczelnionym przepustom rurowym
klas¢ odpornosci ogniowej EI 120.
Do zabezpieczenia ogniochronnego rur metalowych nalezy zastosowa¢ mas¢ ogniochronng
zardwno w uszczelnianiu przejs¢ pojedynczych rur jak 1 w przej$ciach kombinowanych.
5.5.2 Przejscia kablowe
W celu uszczelnienia przepustow kablowych nalezy zastosowaé zaprawy ogniochronne lub masy
ogniochronne oraz weilng¢ mineralng. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli elektrycznych
przez przegrody, zachowujac ich klas¢ odpornosci ogniowej. Rodzaje przepustow kablowych
przepusty kablowe z welny mineralnej, w potaczeniu z bezrozpuszczalnikows, endotermiczng
powtoka
przepusty kablowe z zaprawy ogniochronne;j
przepusty kablowe zabezpieczone pianka
Przejscia pojedynczych przewoddéw moga by¢ rowniez zabezpieczone przez uszczelnienie piankg 1
masg ogniochronng
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i1 szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw 1 stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciqgnizonych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m“.

Ilo$¢ tynkow w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podioza, plesni itp.,

— trwale $lady =zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m* powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wys. do 4
m7

— przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09

Kod CPV 45262300
BETONOWANIE
Kod 45262311
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
ramach zadania pt.: Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych
z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w

ST ,,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed
zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
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Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ciSnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 %
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 1 wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nast¢pujacym badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania 1 zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spetniaé¢ nast¢pujagce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany
objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza
si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
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przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i1 $cianach);
— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngetrznych
$cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych 1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej
do kierunku betonowania.
Do betondéw klas B30 1 wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) —do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych — do 16%,

dla grysow bazaltowych 1 innych — do 8%,
—nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajagcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy

PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggoéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opoZniajagcym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek
kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetlia¢ nastepujace
wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
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— wodoszczelnos¢ — wicksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, 1lo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatoéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

—400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

—450 kg/m3 — dla betonu klas B35 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednia wymagana
wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badanej metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do

16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). 1los¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru)

obejmujace;:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych 1 sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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— prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkoéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—£3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wod¢ i1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa c pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgl¢dnia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywa¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostoéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
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w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia 1 rysy sg niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacd
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci 1 wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierownosci wyrownaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $§wiezej masy
betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust 1 pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 prébki na dobeg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sie¢ losowo po jednej, roOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-06250.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

— Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementdw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoS$ci

78



konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktéore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementoéw konstrukcji.

— Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 ] 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ] 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Otwory i wkladki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw 1 wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg 1 SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych 1 spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne. 9.1. Cena
jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikoéw produkc;i,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie 1 transport mieszanki,

— ulozZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

—rozbidrke deskowan, rusztowan 1 pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie, bgdacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 1
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 1
wymagania. PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie
pomieszczen. Podstawowe nazwy 1 okreslenia. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).
Normy dotyczace zarzadzania jakoscig 1 zapewnienie jakoS$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10

Kod CPV 453110000-3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot odnoszacych si¢ do instalacji elektrycznych dla zadania: Wykonanie remontu dachu
wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20
w Tarnowskich Gorach.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
sieci elektrycznych.
Instalacje elektryczne wewnetrzne:
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczego6lnosci:
1.3.1. Instalacja oSwietleniowa
e Montaz opraw oswietlenia podstawowego
e Montaz osprzetu
e Okablowanie
e Materialy pomocnicze
e Zabudowanie aparatow zabezpieczeniowych
e Wykonanie pomiaréw, testow, uruchomienie systemu
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada si¢, co nastepuje:

— przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi. Zamawiajacy poda lokalizacje 1 wspotrzgdne gtownych punktow obiektu, za
ktorych ochrone ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonaweca,

— dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowa na warunkach okreslonych w umowie. W przypadku istotnych zmian w stosunku do
Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone na piSmie 1 autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z
Projektantem,

— zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST - Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$c
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Umowa pomi¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

— zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, oswietlenie,
sygnaly, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,

— bezpieczenstwo 1 higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich,

— ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

— ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

— Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.MATERIALY

Do wykonania instalacji niskopradowych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprz¢t oraz aparature
1 urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
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- dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Mi¢dzynarodowa Komisje Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego
(CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowal wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadaja odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane
przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodno$ci z norma
lub aprobata techniczng zachowuja waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatow wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatow
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w zestawieniu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materialy 1 urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapic
rOwnowaznymi stosujagc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Parametry materiatow
okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na schematach oraz w
zestawieniu materialow.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbgdnych narzedzi rgcznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do pracy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4.TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w
umowie.

Urzadzenia 1 osprzg¢t nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i
roztadunek — reczny.
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Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnié
stabilne ustawienie 1 zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie rob6ot zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzetu 1 narzedzi
1 z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow BHP.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

[] trasowanie,

") montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow,

"] przej$cia przez $ciany i stropy,

] montaz sprz¢tu 1 osprzetu,

] faczenie przewodow,

] podejscia do odbiornikow,

] przytaczanie odbiornikdw,

] ochrona przed porazeniem,

1 ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1 urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i1 technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie 1
osprzgcie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Do danego
zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe potaczenie. Konce
przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.2. Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen 1
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikoéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
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5.3. Préby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos$¢ podlaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR

e wykonania polagczen z uziemieniem

e wyniki pomiarow
5.4. Uruchomienie systemow
Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowac¢ wszystkie urzadzenia (zgodnie z
wytycznymi Inwestora, osob odpowiedzialnych za ochrong obiektu oraz rzeczoznawca ds. ppoz,),
oraz przygotowac pelng i skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.
Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obslugi systemow.
Wykonaweca prac przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzadzen.
5.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomoca S$rodkow podstawowych i
dodatkowych. Do srodkow ochrony podstawowych zalicza si¢ migdzy innymi:

e ostonigcie 1 pokrycie gotych czgsci bedacych pod napieciem,

e zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich

wprowadzenia do odbiornikow.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:

e uziemienia ochronnego,

e sieci ochronnej,

e wylacznika przeciwporazeniowego,

e izolacji ochronnej,

e ochronnego obnizenia napigcia dotykowego.
5.6. Polaczenia wyréwnawcze
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy. Ewentualnie wystepujace
dodatkowe korytka nalezy polaczy¢ do instalacji wyrownawcze;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i normach.
Kontroli jako$ci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych 1
niskopradowych, ktorych nalezy dokona¢ przed przystapieniem do prob i po odigczeniu zasilania
instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

e spelniajag wymagania bezpieczenstwa,

e zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru. Nalezy korzysta¢ z podstawowych
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jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych
Katalogach Naktadow Rzeczowych.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1 odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7 odbiorowi czesciowemu,

7 odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

7 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior ten bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora.

Jako§¢ 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot 1 przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechu eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego
Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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") Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

1 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy 1 ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne,

1 Recepty 1 ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 dokumentacja
projektowa.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
dokumentacja projektowa.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.
Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych sieci)
oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest protokdt odbioru robot potwierdzajacy:
e Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
e Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie Realizacji zadania.
Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
e robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Szczegolowy sposob rozliczania robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych zostanie okreslony w
umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogolne:

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

"1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych,
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"1 Obowiazujace przepisy i normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy do uziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia
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