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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem tynkow w zwigzku z

Termomodernizacjg i naprawa elewacji budynkow Szkoly Podstawowej
im. Powstancow Wielkopolskich w Wyrzysku

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
Wykonaniem bezspoinowego systemu ocieplen scian zewnetrznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

21.1. Material izolacyjny

Sciany fundamentowe - wodoodporne ptyty ekstrudowane (styrodur) gr. 12,0cm, A=0.035 W/mK,

Sciany kondygnacji nadziemnych — plyty styropianowe grafitowe EPS70-038 Fasada gr.18cm A=0.033 W/mK,
oscieza — plyty styropianowe grafitowe EPS70-038 Fasada gr.3cm A=0.033 W/mK,

2.1.2. Masa klejgca
Parametry uzytkowe zaprawy klejgce;j:

a) Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C.
b) Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C.
c) Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju.

d) Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h.
e) Splyw: < 0,12 mm.

Przyczepno$¢:

a) Przyczepno$¢ do betonu: > 0,6 MPa.

b) Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

c) Wodorozcienczalna, dyspersyjna farba akrylowa do wymalowan zewnetrznych, dyfuzyjna

do pary wodnej, odporna na wplywy czynnikéw atmosferycznych, charakteryzujgca sie
wysokg zdolnoscig krycia.

2.1.4. Siatka z wtékna szklanego

Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego, w kolorze niebieskim, alkalioodporna, wykonana z wiokien
szklanych i kopolimeréw akrylowych, odpowiednio preparowanych do uzyskania kompatybilnosci z
innymi materiatami systemu. Siatka klasyfikowana jest wg odpornosci warstwy bazowej na uderzenia.
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2.1.5. Masa tynkarska

Tynk w strefie cokotowej - mineralny na siatce z widkna szklanego

Tynki scian nadziemia nalezy wykonac¢ jako silikatowo-silikonowe na siatce z widkna szklanego
Kolorystyka zgodna z rysunkiem elewac;ji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowanh i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie
talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogéine

4.2, Transport materiatow

Wyroby wchodzace w skfad zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
systemem, powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach), nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem, wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki.

Wszystkie materiaty, powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, z
nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywa¢ materiatéw budzgcych watpliwosci.

Wszystkie mokre produkty, nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych pojemnikach, nie
dtuzej niz 24 miesigce od daty produkcji, podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

5.2. Warunki przystapienia do robot

Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny, powinna wynosi¢ +4°C
(podczas malowania +7°C). W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
Wszystkie powierzchnie nieobjete pracami, nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem, powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
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instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

Prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi.

W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca, kapilarna.

Budynek powinien by¢ wolny od wad, wptywajgcych na prawidtowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.
Pomiedzy rusztowaniem a Sciang nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢, zgodng z przepisami BHP,
za$ kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od $ciany, w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

5.3. Ocena i przygotowanie podtoza

System moze by¢ instalowany na nastepujgcych podtozach mineralnych: beton, zelbet, gazobeton, cegta,
pustaki.

W kilku miejscach Sciany nalezy sprawdzi¢ ewentualne odchyiki od pionu. W razie znacznych
rozbieznosci, ustali¢ z projektantem lub inwestorem sposoéb ich niwelacji.

Nalezy upewnic¢ sie, ze podtoze jest:

— Czyste, suche, ptaskie, z tolerancjg £+ 6 mm w promieniu 1,2 m, wolne od nalotow, wykwitow,
tuszczacych sie farb i innych substancji ostabiajgcych przyczepnos¢. Maksymalne ugiecie L/240.

— Takie samo, jak wymienione w projekcie.

— Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Podtoza mineralne, powinny dojrzewa¢ minimum 28 dni.
Ubytki i nieréwnosci nalezy uzupetni¢ za pomocg odpowiednich materiatow.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych, nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci
kleju do podtoza.

W kilku miejscach na powierzchni elewaciji przyklei¢ po 3 kawatki (100 x 100 mm) styropianu i pozostawic
do wyschniecia na 3 dni.

Po 3 dniach wykonac¢ probe oderwania styropianu od podtoza.

Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu. W przypadku, gdy
klej odspoi sie od podtoza, nalezy rozwazy¢é mozliwos¢ poprawienia przyczepnosci przy uzyciu
odpowiedniego srodka z systemu i przeprowadzi¢ ponownie test przyczepno$ci. Jesli podczas odrywania
nastgpi wyrwanie cienkiej warstwy podfoza, nalezy je zagruntowaé odpowiednim preparatem systemu i
przeprowadzi¢ ponowny test. Jezeli podczas testu nastgpi oderwanie fragmentu podtoza, oznacza to, Ze
podioze jest zbyt stabe i nalezy rozwazyé inng metode mocowania ptyt styropianowych (np.
Klejowomechaniczny lub mechaniczny).

5.4. Mocowanie ptyt

Nalezy sprawdzi¢, czy ptyty spetniajg wymagania systemu. W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac
zzotknietych, wypaczonych lub nieréwno pocietych ptyt.

Mocowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi systemu: przy uzyciu odpowiedniej
listwy startowej, bgdz siatki wywinietej spod powierzchni styropianu. W obu przypadkach prace nalezy
rozpocza¢ od wyznaczenia poziomej linii, ktéra bedzie stanowi¢ dolng krawedz systemu.

Zabezpieczanie krawedzi siatkg wzmacniajaca:

1. Zaprawe klejgca rozrobi¢ z wodg wg instrukcji podanej w karcie technicznej producenta systemu
docieplen. Przydatno$¢ do uzycia gotowej masy klejgcej, wynosi okoto 1 h i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

pas siatki szerokosci okoto 0,4 m tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt, mozna byto ja
wywingc¢ od spodu na ich powierzchnie.

5.5. Mocowanie listwy startowej

1. Listwe startowg mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywata sie z wczesniej wykreslong, poziomag
linig.

2. Do mocowania uzywac tgcznikéw, wbijanych w odstepach okoto 30 cm.

3. Nierownosci podtoza niwelowa¢ przy uzyciu podktadek dystansujacych z PCV.

4. Listwy tgczy¢ przy uzyciu plastikowych tgcznikow.

5. Na narozach budynku mocowac listwy narozne.

Zaprawe klejagcg rozrobi¢ z wodg wg instrukcji podanej w karcie technicznej producenta systemu
docieplen. Przydatnosé do uzycia gotowej masy klejgcej, wynosi okoto 1 godziny i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.
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Mase klejgcg naktadac na ptyty metodg ,pasmowo-punktowg” — ,ramki i plackéw”. Ramka: szerokosé
okoto 5 cm, o odpowiedniej grubosci, 6 plackow o odpowiedniej grubosci, srednicy okoto 10 cm
wewnatrz ramki.

Uwaga: Mase klejgcg naktadac tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych, nigdy na podtoze.
Natychmiast po natozeniu masy klejgcej, ptyte docisngé do krawedzi sgsiedniej ptyty tak, aby masa
klejgca nie dostata sie pomiedzy ptyty.

Ptyty uktadaé w cegietke, z przewigzaniem na narozach budynku.

5.6. Przerwy dylatacyjne

W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku, nalezy wykonaé
dylatacje.

— Przed mocowaniem ptyt styropianowych, wzdtuz przerwy dylatacyjnej przyklei¢ pasy siatki, ktére w
nastepnym etapie bedg mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt. Szeroko$¢ wywiniecia co najmniej
60 mm.

— Po przyklejeniu ptyt do podtoza, wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w Swiezej masie
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

Do wykonania dylatacji, mozna rowniez zastosowac listwe dylatacyjna.

— Podczas mocowania ptyt nalezy pozostawi¢ miedzy nimi przerwe dylatacyjng o szeroko$ci

okoto 20 mm.

— Powierzchnie ptyt przy krawedziach szczeliny dylatacyjnej, pokry¢ warstwg spoiwa okoto 2 mm
grubosci, wymieszanego z cementem portlandzkim i szerokosci okoto 60 mm po kazdej stronie.

— Umocni¢ listwe dylatacyjng w szczelinie, wtapiajgc brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo.
— Po wklejeniu listwy dylatacyjnej, powierzchnie ptyty styropianowej pokry¢ warstwg spoiwa i zatopié
w nim siatke.

5.7. Ztacza kompensacyjne

W miejscach styku systemu z innymi materiatami, nalezy wykonac¢ ztgcze kompensacyjne, zgodnie z
instrukcjg producenta systemu docieplen.

— Przed mocowaniem ptyt styropianowych, wzdtuz ztgcza przyklei¢ pasy siatki, ktore w nastepnym
etapie bedg mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt. Szerokos¢ wywiniecia co najmniej 60 mm.

— Przy przyklejaniu ptyt, rowniez ich boczng krawedz 9od strony ztgcza0 i fragment powierzchni,
pokry¢ warstwg masy klejgce;j.

— Po przyklejeniu ptyt do podtoza, wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki, zatopi¢ w swiezej masie
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

5.8. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne

Przed mocowaniem ptyt styropianowych, wokot otwordw przykleié pasy siatki, ktére w nastepnym etapie
beda mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt.

Wokot wszystkich osciezy ptyty termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie nie lezaty
na przedtuzeniu krawedzi otworow. Utozenie takie minimalizuje mozliwos¢ pojawienia sie pekniec.
Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki, o wymiarach 25 x 30 cm,
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Powtoka termoizolacyjna, powinna by¢
oddzielona od o$cieznic i elementéw mechanicznych poprzez odpowiednig przerwe kompensacyjng.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie ognia, nad otworem elewacyjnym
mozna zastosowac od géry pas z wetny mineralnej o szerokosci okoto 300 mm i odpowiedniej dtugosci,
minimum 300 mm szerszej, z kazdej strony otworu elewacyjnego. Nie jest to jednak wymagane.

Ptyty styropianowe powinny tworzyc¢ ciggtg powtoke termoizolacyjna.

— Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci wiekszej niz 1,5 mm, nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, np. Odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu.

— Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ réwna. Ptaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu taty,
o dtugosci co najmniej 2,5 m.

Wszystkie nieréwnosci wieksze od 1,5 mm, usungc¢ przy uzyciu pacy z papierem $ciernym. Cata
powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Szlifowa¢ nalezy ruchami okreznymi, nigdy
réwnolegle do potgczen ptyt. Powstaty pyt nalezy doktadnie usungg.
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Na tym etapie prac, nalezy wykonac¢ przewidziane w projekcie boniowania.

— Przy uzyciu sznurka wyznaczy¢ linie boniowania.

— Rowki o odpowiednim ksztatcie wycig¢, postugujgc sie dtugg prowadnicg i boniarka.

— Rowki mogg miec tylko takg gtebokosc¢, aby pozostata warstwa termoizolacji miata grubosc¢

minimum 25 mm.

— W rowkach, na catej dlugosci boniowania, zatopi¢ pasy siatki wzmacniajgcej. Siatka powinna mie¢
takg szerokos¢, aby byta zatopiona réwniez na powierzchni ptyt styropianowych — minimum 6 cm po
kazdej ze stron boniowania.

— Jako metode alternatywng, mozna zastosowac profil do boni.

Mocowanie mechaniczne stosowaé¢ odpowiednio do zalecen projektanta. W przypadku standardowego
zastosowania oraz prawidtowo przygotowanego podtoza, stosowanie tgcznikow mechanicznych nie jest
wymagane.

— lloé¢, rozmieszczenie i rodzaj tgcznikdéw powinny by¢é podane w projekcie.

— tgczniki wbija¢ dopiero po wyschnieciu kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od momentu przyklejenia
piyt.

5.9. Zatapianie siatki wzmacniajacej

Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajgcej, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni ptyt
styropianowych.

— Ewentualne nieréwnosci zniwelowaé w sposdb opisany powyzej.

— Ubytki uzupetnié.

— Wgtebienia powstate w miejscach montazu tgcznikow mechanicznych, zaszpachlowaé przy uzyciu
odpowiedniej masy wybranego systemu docieplen.

— Ptyty zzotkniete na skutek zbyt diugiego dziatania promieniowania stonecznego, przeszlifowa¢ w celu
catkowitego usuniecia zdegradowanej warstwy styropianu.

Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia, zaleca sie wykonanie standardowej warstwy
bazowej, przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajgcej. W tym celu nalezy:

— Przygotowac¢ mase klejgcg w sposéb opisany w karcie technicznej producenta systemu docieplen.

— Postugujac sie pacg ze stali nierdzewnej, na powierzchni nieco wiekszej od szerokosci i dtugosci
przycietego pasa siatki, naciggna¢ ciagtg warstwe masy, o grubosci okoto 1,5 mm.

— Siatke wzmacniajgcg natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapiac przy uzyciu tej samej pacy,
ruchami wzdtuz wtdkien od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z prze$witujgcym kolorem siatki, wyrownac¢ cienkg
warstwg masy. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty, powinna by¢ starannie
wygtadzona. Siatka wzmacniajgca nie moze wystawac¢ ponad powierzchnie masy klejgcej.

— Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke, minimum 60 mm. Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne
przenoszenie naprezen przez warstwe bazows.

— Na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy zaktada¢ na kazdg ze Scian na szeroko$c¢
200 mm.

— Tak wykonang warstwe bazowg nalezy chronié przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschniecia na
okoto 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza).

Tam, gdzie elewacja jest narazona na uderzenia, np. Na balkonach i w sgsiedztwie ciggéw
komunikacyjnych, przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej, zaleca sie zatopi¢ warstwe siatki
wzmocnionej. W tym celu nalezy:

— Przygotowaé mase klejgcg , w sposéb opisany w karcie technicznej producenta systemu docieplen.
— Postugujac sie pacg ze stali nierdzewnej, o powierzchni nieco wiekszej od szerokosci i dtugosci
przycietego pasa siatki, naciggna¢ ciggtg warstwe masy, o grubosci okoto 2,0 mm.

— Siatke wzmacniajgcg natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapiac przy uzyciu tej samej pacy,
ruchami wzdtuz wtdkien, od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

— Ze wzgledu na grubosé, siatki wzmacniajgcej nie nalezy uktadaé¢ na zaktadke, lecz na styk.— Tak
wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschniecia na okoto 24
godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza). W przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza
lub niskich temperatur (np. Jesienig), okres schniecia moze ulec wydtuzeniu.

— Nastepnie nalezy zatopi¢ siatke standardowg wg instrukcji producenta systemu docieplen, opisanej
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powyzej.

5.10. Nakladanie powloki wykonczeniowej

Przed nakfadaniem tynku, warstwa bazowa powinna by¢ sucha, réwna i dobrze zwigzana. Czas
schnigcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza) i moze by¢
dtuzszy przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy sprawdzi¢, czy siatka zostata
dokfadnie zatopiona, nieréwnosci zeszlifowaé pacg z papierem Sciernym.

Aplikacja wypraw tynkarskich

Wszystkie wyprawy elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodg ciggta, az do naturalnych przerw, takich
jak: naroza budynku, dylatacje lub tasmy maskujgce. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw

i rusztowan. Pomiedzy rusztowaniem a sciang, nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢, zgodng z
przepisami BHP.

Nalezy unikac prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach.

Nalezy w miare mozliwosci, uzywa¢ materiatu pochodzgcego z tej samej partii (zgodnos¢ nr serii na
pojemnikach).

Przygotowanie do uzycia:

— dla ujednolicenia koloru, bezposrednio przed uzyciem, mase tynkarskg nalezy wymieszac przy uzyciu
wiertarki wolnoobrotowej,

— dla poprawy urabialno$ci, do jednego pojemnika masy, mozna doda¢ maksymalnie 250 ml wody; do
wszystkich pojemnikéw nalezy wowczas dodaé takg samg ilos¢ wody, aby nie spowodowac réznic w
kolorze wyprawy.

Przed nakfadaniem tynkéw, podtoze mozna pokryé warstwg odpowiedniego preparatu systemu, w celu
ujednolicenia koloru podtoza.

Mase tynkarskg naktada¢ przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej, na grubos¢ najwiekszych ziaren
kruszywa. Wyprawy nie nalezy naktada¢ wewnatrz dylatac;ji.

Fakture ksztattowa¢ na swiezo natozonym materiale, poprzez zatarcie pacg plastikowg. Aby uzyskaé
jednolity wzér, zacieranie powinno by¢ wykonane tymi samymi ruchami reki i tymi samymi narzedziami,
na catej powierzchni Sciany.

Fakture masy mozna ksztattowa¢ dowolnie, lecz grubo$¢ tynku nie powinna przekracza¢ 6 mm.

Gotowg powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego
wyschniecia oraz zakonczenia montazu uszczelnien i obrébek blacharskich.

Tynk:

— Przed uktadaniem tynku, nalezy skorygowac¢ kolor podtoza przez pomalowanie odpowiednim

Srodkiem systemu, w odpowiednio dobranym kolorze.

— Mase tynkarskg naktadac natryskiem, postepujgc doktadnie wg instrukcji, zawartych w karcie
technicznej producenta systemu docieplenia.

— Po wyschnieciu, powierzchnie tynku nalezy pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

Kontroli podlega wykonanie:

1) Kontrola przygotowania podtoza, polega na sprawdzeniu czy poditoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

2) Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych, polega na sprawdzeniu rownosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

3) Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych, polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tgcznikow mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatow szczelinowych, zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

4) Kontrola wykonania warstwy zbrojonej, polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkoéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
5) Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji:
narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw, itp.
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
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6) Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania, polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

7) Kontrola wykonania obrébek blacharskich, polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesoéw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

8) Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej, polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania
wiasciwej, zgodnej z projektem struktury.

Wymagania co do rownosci powierzchni oraz krawedzi:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych, na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni, nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

— odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek, itp. Od projektowanego promienia, nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania, polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego, polega na wizualnej ocenie wykohczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym, z odlegtosci
>3m.

Dopuszczalne odchylenie wykohnczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub warunkami
szczegbétowymi, zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

Jednostkg obmiarowg robét jest

- m2 wykonania docieplenia scian budynku

- mb elewacyjnego, systemowego profilu gzymsowego.

[los¢ robot okredla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzory i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogé6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogdine

Przejecia robét nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgonie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metodg ,bezspoinowy”, powinny by¢é wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot.

Przy wykonywaniu robo6t, niezbedny jest systematyczny nadzor, prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy roboét zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Odbiorem technicznym, czesciowym nalezy obja¢ nastepujgce etapy robot:

— przygotowanie powierzchni $cian (podtoze pod ukfad ociepleniowy),

— przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

— wykonanie warstwy zbrojeniowej,

— wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdélinych scianach budynku. Odbioru robét powinien
dokonaé inspektor nadzoru autorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robot, powinien by¢ dokonany odbior koncowy, polegajacy na sprawdzeniu
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zgodnosci wykonanego docieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejsze;j
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie podtoza sciennego

— zamocowanie ptyt termoizolacyjnych

— wykonanie warstwy zbrojonej

— wykonanie wyprawy tynkarskiej

— wykonanie obrobek blacharskich

— ustawienie i rozbidrke rusztowan

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1

PN-EN ISO Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
946:1999 ciepta. Sposoéb obliczania.
2. PN-99/B-20130 Piyty styropianowe (PS-E).

3. PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

4. PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wtasciwosci ochronne w
stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

5. PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

7. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZone systemy izolagji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz.WEC212 z 2002 r.

9. ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen, z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

10. ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej warstwy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

11. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 1997 r.

12. ZUAT 15/V.07/2003 tagczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

13. ZUAT OE Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat

15/VI111.07/2003 Technicznych ITB, ITB, 2000r.



