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1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej, okien PCV i $lusarki aluminiowej w zwigzku z

Termomodernizacjg i naprawa elewacji budynkow Szkoly Podstawowej
im. Powstancow Wielkopolskich w Wyrzysku

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
stolarki drzwiowej, okien PCV i slusarki aluminiowej

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00.00
Wymagania ogdlne

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét
Materiaty zgodne z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogoine

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Stolarka PCV

5.1.1. Wykonanie montazu

Prawidtowe mocowanie i uksztattowanie szczelin potaczeniowych ma decydujace znaczenie dla trwatosci,
szczelno$ci i prawidtowego funkcjonowania okien. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie sity budowlano - fizyczne
dziatajgce na okno. Sg to sity uwarunkowane ruchami budowli, temperatura zewnetrzna, deszcz, wiatr, stonce,
hatas, temperatura w pomieszczeniu, wilgotnos¢ powietrza, rozszerzalno$¢ termiczna okna i ciezar okna.
Poza podanymi obcigzeniami spowodowanymi dziataniem wiatru, obcigzeniami eksploatacyjnymi, na
nastepujace sity majg wptyw m.in.

- sztywnos¢ profili ramy

- potozenie i liczba punktéw mocowania

- réznica temperatury wewnatrz / zewnatrz

- wspotczynniki rozszerzalnosci cieplnej materiatu ram

- podatnos$¢ (sprezystosc) srodkdw mocujgcych

W przypadku nie przestrzegania tych warunkéw moze doj$¢ do uszkodzen ramy (np. Peknigcia narozy)

lub do awarii elementow mocujacych. Aby zagwarantowa¢ zdatnos¢ okien, drzwi i fasad przez dtuzszy okres
wszystkie sity dziatajgce na okno musza by¢ bezpiecznie odprowadzone do budowli.

Przy tym wystepujg nastepujace sity:

- obcigzenie wiatrem

- obcigzenia eksploatacyjne (takze obcigzenia spowodowane przez uzytkownika)

- ciezar wiasny

5.1.2. Ogdlne wskazéwki odno$nie mocowania okna

- prawidtowe wiercenia, nie pracowac z udarowem (poza pracami w betonie)

- w przypadku muru wierci¢, jesli to mozliwe w fudze z zaprawg

- przestrzegac dtugos$ci i nosnosci dybli z uwzglednieniem budowy sciany i wskazéwek producenta

- stosowac $ruby, kotwy, faczniki, systemy montazowe pasujgce do systemu dyblowania

- przedmuchac otwory

- nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta dybli odstepow osi i krawedzi, zaleznych od materiatu

- rownomiernie dokrecac Sruby, w odniesieniu do ramy bez napie¢ (stosowac $rubokrety i mtotki udarowe z
ogranicznikiem momentu obrotowego)

- stosowac odpowiednig kombinacje klockéw nosnych i elementu mocujgcego

- nie jest dozwolone wbijanie gwozdzi, takze w wykonaniu specjalnym

- przy skrecaniu dolnego poziomego profilu ramy nalezy wybrac o0$ skrecania mozliwie daleko wewnatrz
(ewentualnie przedostajgca sie woda moze wskutek tego bez przeszkdd odptywac otworami odwodnieniowymi)
- aby do komdr stalowych nie mogta dostac sie woda nalezy uszczelni¢ w sposéb trwaty tby dybla

5.2. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej

Nalezy zamocowac parapety wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo (gramatura cynku

275 g/m2) i grubo$ci blachy 0,6 mm. Blacha malowana proszkowo lakierem poliestrowym, chronigcym jg przed
korozjg na dtugie lata RAL 7042. Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie otwory montazowe. Aby
ograniczy¢ hatas, spowodowany przez krople deszczu i grad, nalezy do parapetu przyklei¢ podktadke ttumigca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
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- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakoSci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegGtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robdti do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- m2 / szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT

W wyniku odbioru nalezy:

a) Sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt protokdt odbioru robdt zanikajacych

b) Dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe; stolarki

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- 0Czyszczenie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

BN-79/6115-38 Emalie olejno — Zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania



