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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
hydroizolacji w zwigzku z

Termomodernizacjg i naprawa elewacji budynkow Szkoly Podstawowej
im. Powstancow Wielkopolskich w Wyrzysku

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie hydroizolacji przegréd pionowych i poziomych, zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

2.2. Materialy izolacyjne

Fundamenty - masy bentonitowej uktadanej na zaktad ~20cm, gestos$¢ 4.500 g/m2, wykonczenie szczeliny tasmg
rozprezng z wykonczeniem akrylowym, odporng na warunki atmosferyczne= 300 Pa (EN 1027). Ognioodpornos¢
(DIB 4102, T1), wytrzymato$¢ na rozcigganie < 60 kPa (DIN EN ISO 1798) klasa B2, odpornos¢ na dziatanie
promieni UV.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogoine

3.2.  Sprzet do wykonywania robdt

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sg;

a
b
p
c
d
e

f)

) palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

) palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
owierzchni),

) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka,

) ndz do ciecia papy,

) watek dociskowy z silikonowg rolka,
przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozyciji stojacej w jedne;
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sq w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakq wyrdb uzyskat, date produkciji i nr partii,
C) wymiary,

d) numer aprobaty technicznej,

e) nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty
itp. elementy.

5.2. Przygotowanie podtoza

Izolacje rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczegoing pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
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przyczepno$¢ czesci nalezy usungg z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. reczne;
szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowg wyréwnac zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas
naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem.
Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z zaprawy cementowej
lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

5.3. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuije sie za
pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej,
wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschna¢ przed opadem

deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w
przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknigtych i
wilgotnych wyschnigcie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i
chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonno$ci podtoza, nalezy wykonac
we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objeto$ciowym 1:10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac czystg woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntujacej zalezy od stopnia chtonno$ci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.
Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowac na
zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienng, np. po workach.

5.4. Srodek bitumiczny do gruntowania

Sposob uzycia: nanosic i rozprowadza¢ watkiem na oczyszczone wcze$niej podtoze, po czym odczekac do
wyschniecia. Moze by¢ stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.
Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu catkowitego wyschniecia.

5.5. Izolacja przeciwwilgociowa z masy bitumicznej z podkladem gruntujagcym

Izolacja powinna stanowi€ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od wptywu wilgoci.
Izolacja musi scisle przylegac do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢ gtadka. Podktad pod
izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigeciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegbinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywi$cie wykonanych robot i do nich si¢ odnoszg
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna, rodzaj zastosowanych
materiatow, przygotowanie podtoza, prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach, szczelnosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegotowych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

2. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

3. PN-83/N-03010 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci
materiatow budowlanych

4. PN-90/B-04615 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

5. PN-93/B-02862 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

6. PN-B-32250 Odpornos¢ ogniowa

7. PN-EN 13139:2003/ AC:200 Woda do celéw budowlanych.

8. PN-69/B-10260 Kruszywa do zaprawy

9.  PN-B-24000:1997 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-24006:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

11.  PN-B-24008:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

12.  PN-B-24620:1998 Masa uszczelniajaca.

13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

14. PN-EN 13969:2005 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).

(U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.



