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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE STROPODACHU
Kod CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia stropodachu w zwigzku z

Termomodernizacjg i naprawa elewacji budynkow Szkoly Podstawowej
im. Powstancow Wielkopolskich w Wyrzysku

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
Wykonaniem bezspoinowego systemu ocieplen scian zewnetrznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

2.1.1. Materiat

Materiat izolacyjny z granulatu z wetny mineralnej metodg wdmuchiwang w rozwigzaniu systemowym z
zachowaniem nastepujgcych warunkéw: przyjety system musi posiadaé wtasciwg aprobate techniczng
klasyfikujgcg go jako system NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia) Grubosc¢ ocieplenia min. 25 cm przy
maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,041 W/mK.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogéine

4.2, Transport materiatow

Wyroby wchodzace w skfad zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
systemem, powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach), nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem, wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki.

Wszystkie materiaty, powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, z
nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywa¢ materiatéw budzgcych watpliwosci.

Wszystkie mokre produkty, nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych pojemnikach, nie
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dtuzej niz 24 miesigce od daty produkcji, podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

5.2, Wdmuchiwanie granulatu

— wdmuchiwanie granulatu zleci¢ specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej i posiadajgcej na
stosowanie tej metody autoryzacje oraz dysponujgcej agregatem do wdmuchiwania granulatu,

— wdmuchiwanie granulartu wykonac przez otwory wentylacyjne znajdujgce sie w scianach podtuznych
pod okapem,

— w razie koniecznos$ci wykona¢ dodatkowe otowry technologiczne, ktére umozliwig tatwiejsze
wdmuchanie granulatu,

— przy wykonywaniu otworéw technologiczno-montazowych nalezy wykorzystywac detektory do
wykrywania zbrojenia,

— termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw, w trakcie uktadania izolacji
wiasciwe rozprowadzenie granulatu kontrolowaé przy pomocy kamer i w razie mozliwosci kontrolnych
pomiardéw grubosci,

— maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosi¢ do 2%,

— zachowac droznos$c¢ kanatéw wentylacyjnych to fatwej cyrkulacji powietrza.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem nalezy:

— zamurowac i obtozy¢ styropianem otowory wentylacyjne w scianach zewnetrznych,

— w potaci dachowej nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne /10 szt./ zgodnie z rzutem dachu,

— usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

Jednostkg obmiarowg robot jest

- m2 wykonania docieplenia scian budynku

[los¢ robot okredla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzory i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogé6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogdine

Po zakonczeniu wszystkich roboét, powinien by¢ dokonany odbior koncowy, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanego docieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejsze;j
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 ocieplonej powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-ENISO Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
946:1999 ciepta. Sposoéb obliczania.
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Piyty styropianowe (PS-E).

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wtasciwosci ochronne w
stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZone systemy izolagji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz.WEC212 z 2002 r.

Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen, z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

Zestawy wyrobdéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej warstwy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 1997 r.

taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.

Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, ITB, 2000r.



