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Zakres prac instalacyjnych:

1. Ogrzewanie/chfodzenie przy pomocy klimatyzatoréw
§ciennych

2. Dostosowanie instalacji elektrycznej w kuchni do
planowanych pfyt indukcyjnych

3. Montaz opraw w sali i kuchni (sala — 12szt)

4. Cwu przy pomocy przeptywowych podgrzewaczy

5. Wyposazenie WC — umywalka, ustep, pojemniki na
reczniki, mydfo itp.

6. Wentylacja w fazienkach (przez $ciang) + kuchnia
7. Elektryka na sali (gniazda) + doprowadzenie zasilania
do fazienek, sceny klimatyzatoréw (oswietlenie jest
rozprowadzone)

8. Przedfuzenie odpfywdw kanalizacyjnych (z uwagi na
podniesienie posadzki)

Zakres prac ogdlnobudowlanych

1. Zerwanie istniejqcej wyktadziny podtogowej

2. Obicie tynkéw (cementowo—wapienne, $ciany z cegty)
3. Wykonanie nowej posadzki (styropian +-5/8cm;
jastrych 6cm; pfytka)

4. Wykonanie §cian dziafowych gr. 12cm + tynk

5. tazienkki pfytki

6. Wykonanie podestu scenicznego — konstrukcja
drewniana + pfyta OSB + wykoficzenie ptytkami

7. Sufit napinany na sali ~ 45m2

8. Szpachlowanie + malowanie (lamperia/mozaika od
dofu?)

9. Wykucie i montaz okna przelotowego z blatem 60x60
10. Podniesienie nadprozy drzwiowych z uwagi na
podniesienie posadzki ponowny montaz drzwi

11. Wykucie otworu drzwiowego 90x200 wraz z montazem
drzwi zewnetrzncyh

12. Montaz drzwi wewnetrznych

13. Wyposazenie szatni?

14. Wykonanie stopnia na zewngtrz (z uwagi na zmiang
poziomow)
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