
 

 

 

 

 
 

 

 

PROJEKT WYSTAWY  
Wystawa dla Muzeum Morskiego w Gdańsku.  

 
Tytuł wystawy: „Ci, którzy na statkach ruszyli na morze… 

Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w.  
w zbiorach polskich”. 
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Numer Tytuł Skala rysunku Format 

01 NMM_01 1 : 80 A3

02 NMM_02 1 : 40 A3

03 NMM_03 1 : 20 A3

04 NMM_04 1 : 20 A3

05 NMM_05 1 : 80 A3

06 NMM_06 1 : 20 A3

07 NMM_07 1 : 20 A3

08 NMM_08 1 : 20 A3

09 NMM_09 1 : 20 A3

10 NMM_10 1 : 20 A3

11 NMM_11 1 : 20 A3

12 NMM_12 1 : 10 A3

13 NMM_13 1 : 10 A3

14 NMM _D 01 1 : 80 A3

15 NMM _D 02 1 : 80 A3

16 NMM _D 03 1 : 80 A3

17 NMM _D 04 1 : 80 A3

18 NMM _D 05 1 : 10 A3

19 B_1-2 1: 40 A3

20 B_3-4 1: 40 A3

21 B_5-6 1 : 20 A3

22 B_9-10 1 : 20 A3

23 B_11-12 1 : 20 A3

24 B_13-14 1 : 20 A3

25 C_1-2 1 : 20 A3

26 C2-B14 1 : 20 A3

27 C_3-4 1 : 20 A3

28 C_5-6 1 : 20 A3

29 C_7-8 1 : 20 A3

30 D_1-2 1 : 20 A3

31 D_2-3 1 : 20 A3

32 D_3-4 1: 40 A3

33 D4-C5 1 : 20 A3

34 D_5-6 1 : 20 A3

Zestawienie rysunków wykonawczych. Wystawa dla Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Tytuł wystawy: „Ci, którzy na statkach ruszyli na morze… Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w 

zbiorach polskich”.

RYSUNKI ARSENAL

RYSUNKI DOLOMITOWA
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3
4

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 1
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 2
HYDRANT
KIOSK MULTIMEDIALNY (OCHRONA)

5 HOKERY

A
h=330 cm

1

2
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4

h=290 cm

Kabel + 
podłączenie kiosku 

multimedialnego

h= 26 cm

PLANSZA 1 PLANSZA 2 PLANSZA 3 PLANSZA 4 

PLANSZA 5 

PLANSZA 6 

Nowa ściana - 
wolnostojąca

Nowa ściana - 
wolnostojąca
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ŚCIANA 
WOLNOSTOJĄCA 1 

ŚCIANA 
WOLNOSTOJĄCA 2 

43
2.

5
72
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43

3.
5

A A

A2 A2

C

C

D

D

B B

PLANSZA 7 

Uwaga! Ściana musi być 
usytuowana przed 

drewnianą maskownicą 
grzejników.

O1 N1

Mata do gry 
(propozycja 
miejsca)

WEJŚCIE 

PRZEJŚCIE
DOLOMITOWA 

25
0

180

15
0

Stolik - kącik 
edukacyjny 

Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat Flugger 2457 mat Flugger 2457 mat Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat 

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

DATA

D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:80

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_01

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

ARANŻACJA

17.10.2023

RZUT
ARANŻACJA

RZUT
W sali ARSENAL znajdują się dwie wolnostojące ściany oraz 6 PLANSZ, dodatkowo jest zaprojektowana plansza promująca wystawę - mocowana przed wejściem do sali arsenal - plansza nr 7. 
Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony. Konstrukcja nowych ścian 
drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca 
powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB i jednej płyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony 
przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana wolnostojąca nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. Plansze mocowane są do ścian - 
przestrzeni między fugami lub do podciągu - do każdej planszy jest oddzielny rysunek. Wszystkie etykiety w sali ARSENAL będą wykonane ze stalowej blaszki gr.1mm a na nią będzie klejona folia - 
kolor lakierowania blaszki RAL 5023 - do potwierdzenia z architektem przed przystąpieniem do malowania. Etykiety z blaszki będą mocowane do plansz i ścian wolnostojących 1 i 2. 

Opis ogólny:
Ściana nr 1 - wolnostojąca 
Ściana nr 2 - wolnostojąca 
Planasze 1 / 2 / 3 / 4 
Plansze 5 / 6 
Plansza 7 - mała wejściowa

Ściany wolnostojące nie mogą być usytuowane 
na maskownicach grzejników. Koniecznie 
dociążone w środku konstrukcji. Budowa ścian 
wolnostojących do konsultacji z wykonawcą. 

ARSENAL - dział A - plansze i ściany 
wolnostojące w kolorze Flugger 2457 mat 

Wszystkie ściany i plansze muszą spełniać 
warunki ochrony przeciwpożarowej NRO.

N1 - propozycja usytuowania nawilżacza 
O1 - prozpozycja usytuowania osuszacza

Kolor A (Arsenal)
Flugger 2457



WIDOK C-C - ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA NR 2

WIDOK D-D - ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA NR 1 

9
9

26
5

24
7

3654

90

ŚCIANKA 2 

ŚCIANKA 1 

Hydrant

6565

85 2 346 2 503.5
35085 503.5

95
14

5

442

9
24

7
9

26
5

2 85.53172532
321 85.5532

Płyta GK lub 
MDF malowana 
Flugger Flugger 
2457 mat

Widoczna 
część OSB 
szpachlowana i 
malowana 
Flugger 2457 
mat

Widoczna 
część OSB 
szpachlowana i 
malowana 
Flugger 2457 
mat

Widoczna 
część OSB 
szpachlowana i 
malowana 
Flugger 2457 
mat

Widoczna 
część OSB 
szpachlowana i 
malowana 
Flugger 2457 
mat

Płyta GK lub 
MDF malowana 
Flugger 2457 
mat

Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat 

Stalowa 
etykieta gr. 
1mm - 
mocowana do 
ściany

Stalowa 
etykieta gr. 
1mm - 
mocowana do 
ściany

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

DATA

D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:40

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_02

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

WIDOK D-D / WIDOK C-C

17.10.2023

WIDOK C-C
WIDOK D-D

WIDOK C-C / WIDOK D-D

Widok poglądowy na ściankę nr 1 

Widok poglądowy na ściankę nr 2

W sali ARSENAL znajdują się dwie wolnostojące ściany. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również 
estetycznie wykończony - wyszpachlowany i pomalowany. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz 
wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są na konstrukcji aluminiowej lub drewnianej obłożone 
jedną płytą OSB i jedną płytą GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana wolnostojąca nie może być mocowana do 
podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. Ściany wolnostojące nie mogą być usytuowane na maskownicach grzejników. 

Ścianki wolnostojące można w razie konieczności kotwić 
do sufitu w celu np. usztywnienia konstrukci - w razie 
takiej potrzeby należy skontaktować się z architektem.



321
2 317 2

60

1

1

60

2 317 2
321

9 9
24

7
9

26
5

256.52

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU PRZEKRÓJ

24
7

9

M.Ob.54 MNW. 
Jan Peeters I 
BRAK WYMIARU RAMY!

5.a 

Płyta OSB gr.22mm

Profil pionowy CW 
50 systemowy
o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Profil poziomy CW 
50 systemowy
o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Widoczna część 
płyty OSB 
szpachlowana i 
malowana

Płyta GK- lub MDF 
malowana na 
Flugger 2457 mat

Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

Widoczna część 
płyty OSB 
szpachlowana i 
malowana

KG

UWAGA! Brak 
mozliwości 
kotwienia 
konstrukcji do 
posadzki. 
Konstrukcja ściany 
z profili dociążona 
ciężarem
(np. workami z 
piaskiem) 
wewnątrz ściany.

5
75

5
95

5
75

5

60

2 56.5 2

KG KG
5 98.5 5 96 5 98.5 5

Płyta GK- lub MDF 
malowana na 
Flugger

Płyta OSB 22mm
Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

UWAGA! Brak 
mozliwości kotwienia 
konstrukcji do posadzki. 
Konstrukcja ściany z 
profili dociążona 
ciężarem
(np. workami z piaskiem) 
wewnątrz ściany.

KG

Płyta gk gipsowo-kartonowa 
ogniochronna NRO gr. 18 
mm malowana na Flugger 
2457 mat

Płyta OSB gr.22mm 

Profil pionowy CW 50 
systemowy
o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Widoczna część OSB 
szpachlowana i malowana 
na Flugger 2457 mat

Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

DATA

D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:20

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_03

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA NR 1

17.10.2023

ŚCIANA WOLNOSTOJĄCA 
NR 1

ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA NR 1 

Detal - przekój ściany

Widok poglądowy na ściankę nr 1 

Ścianki wolnostojące można w razie konieczności kotwić 
do sufitu w celu np. usztywnienia konstrukci - w razie 
takiej potrzeby należy skontaktować się z architektem.

W sali ARSENAL znajdują się dwie wolnostojące ściany. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również 
estetycznie wykończony - wyszpachlowany i pomalowany. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz 
wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są na konstrukcji aluminiowej lub drewnianej obłożone 
jedną płytą OSB i jedną płytą GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana wolnostojąca nie może być mocowana do 
podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. Ściany wolnostojące nie mogą być usytuowane na maskownicach grzejników. Do ściany mocowana jedna stalowa etykieta 
gr1mm - wzór według projektu graficznego.



1

1

WIDOK Z PRZODU

9
24

7
9

26
5

NMM/SM/3980
Andries van Eertvelt 2.a 

350
2 346 2

60

60

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU PRZEKRÓJ

Płyta OSB gr.22mm

Profil pionowy CW 
50 systemowy
o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Profil poziomy CW 
50 systemowy
o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Widoczna część 
płyty OSB 
szpachlowana i 
malowana

Płyta GK- lub MDF 
malowana na 
Flugger 2457 mat

Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

Widoczna część 
płyty OSB 
szpachlowana i 
malowana

KG

UWAGA! Brak 
mozliwości 
kotwienia 
konstrukcji do 
posadzki. 
Konstrukcja ściany 
z profili dociążona 
ciężarem
(np. workami z 
piaskiem) 
wewnątrz ściany.

5
75

5
95

5
75

5

5 108 5 105.5 5 108 522

Płyta GK- lub MDF 
malowana na 
Flugger

Płyta OSB 22mm
Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

2 2

UWAGA! Brak 
mozliwości kotwienia 
konstrukcji do posadzki. 
Konstrukcja ściany z 
profili dociążona 
ciężarem
(np. workami z piaskiem) 
wewnątrz ściany.

KG

Płyta gk gipsowo-kartonowa 
ogniochronna NRO gr. 18 
mm malowana na Flugger 
2457 mat

Płyta OSB gr.22mm 

Profil pionowy CW 50 
systemowy
o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Widoczna część OSB 
szpachlowana i malowana 
na Flugger 2457 mat

Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

DATA

D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:20

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_04

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA NR 2

17.10.2023

ŚCIANA WOLNOSTOJĄCA 
NR 2

ŚCIANKA WOLNOSOTJĄCA 2

Widok poglądowy na ściankę nr 2

Detal - przekój ściany

Ścianki wolnostojące można w razie konieczności kotwić 
do sufitu w celu np. usztywnienia konstrukci - w razie 
takiej potrzeby należy skontaktować się z architektem.

W sali ARSENAL znajdują się dwie wolnostojące ściany. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również 
estetycznie wykończony - wyszpachlowany i pomalowany. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz 
wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są na konstrukcji aluminiowej lub drewnianej obłożone 
jedną płytą OSB i jedną płytą GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana wolnostojąca nie może być mocowana do 
podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. Ściany wolnostojące nie mogą być usytuowane na maskownicach grzejników. Do ściany mocowana jedna stalowa etykieta 
gr1mm - wzór według projektu graficznego.



WIDOK A-A - plansze 1 / 2 / 3 / 4 - mocowane np.na drewniane listewki do ścian - do fug między cegłami

WIDOK A2-A2 - plansza 5 mocnowana do podciągu / opcjonalnie mocowana do konstrukcji za pomocą listewek  
- PLIK GRAFICZNY: TD_CI KTÓRZY NA STATKACH 

6 6 145 6 6 150 6 6 148 6 6

198
216 183

165 169
187 186

168

PLANSZA 4 

178
160

40

33
0

999 9 9 9 9 9

30
0

30
0

30
0

PLANSZA 3 PLANSZA 2 PLANSZA 1

216

30
0

157
157

162
162

160
160

60121 135
316

4616054
575

26
5

65 65
26

5
33

0

Ściana 1 Ściana 2 

29
0

991006 958
9581006

PLANSZA 5 

33
0

65
25

40
26

5
26

5

Ściana 1 25
40

26
5

TD_CI KTÓRZY NA STATKACH
PLIK GRAFICZNY

WIDOK B-B - plansza 5 mocnowana do podciągu / opcjonalnie mocowana do konstrukcji za pomocą listewek   - 
PLIK GRAFICZNY: BITWY MORSKIE

PLANSZA 6 

BITWY MORSKIE
PLIK GRAFICZNY

33
0

25
29

0
15

15
29

0
25

33
0

160 99 1006958
178 1006958

Ściana 2 

Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat 

Flugger 2457 mat 

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

DATA

D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:80

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_05

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

WIDOK A-A / A2-A2

17.10.2023

WIDOK A-A
A2-A2 / B-B

WIDOK A-A / A2-A2 /  PRZEDSTAWIENIE PLANSZ

PLANSZE:
Każda plansza jest rozrysowana na oddzielnym rysunku. 
Wszystkie plansze spełniają warunki ochrony 
przeciwpożarowej NRO. Mocowanie plansz - mocowane są 
do ścian za pomocą drewnianych listewek ( lub materiału 
tożsamego - tworzącego dystnas między ścianą a planszą 
np. OSB). Listewka mocowana do fug między cegłami - 
jedna listwa na górze, jedna listwa na dole - do listewki 
mocowane plansze. Wszystkie łączenia plansz - 
szpachlowane i estetycznie wykończone. 

Do każdej planszy z tyłu przymocowane listewki - 
przykładowe zdjęcie:

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF 18mm.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej 
NRO. Plansze z ramką malowane na Flugger 2457 mat, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. 
Plansze mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane są do ściany w przestrzeń między fugami - tak, by nie naruszyć cegły. Całość estetycznie wykończona. 
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Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 
której mocowana 
jest plansza. Miejsce 
mocowania - 
szpachlowane i 
malowane

4
3.5

Frezowana i 
malowana na 

Flugger płyta MDF 
klejona do pełnej 

płyty 

Łączenie dwóch płyt MDF 
szpachlowane i malowane 

na Flugger 2457 mat 
wzmocnione z tyłu płytą 

OSB

Malowana płyta MDF 
na Flugger 2457 mat

Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 

której mocowana 
jest plansza 

Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 

której mocowana 
jest plansza 

Z tyłu listwa mocowana 
do fug między cegłami, do 
listwy mocowana plansza 

Flugger 2457 mat 

1.
8

3 Frezowana płyta 3 x 1,8 cm
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1.
8 Łączenie pełnej płyty 

MDF i frezu 

Pełna płyta MDF

Listewka drewniana 
mocowana do ściany 
między fugami

Łączenie płyty do 
drewnianej listewki - 
szpachlowane i 
malowane

Pełna płyta MDF - 
spełniająca NRO

4 1.8 1.8

4

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:20

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_06

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

PLANSZA 1

17.10.2023

PLANSZA 1

PLANSZA 1

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Zdjęcia poglądowe frezu 

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF 18mm.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej 
NRO. Plansze z ramką malowane na Flugger, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. Plansze 
mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane są do ściany w przestrzeń między fugami - tak, by nie naruszyć cegły. Całość estetycznie wykończona. Do 
planszy mocowana jedna stalowa etykieta gr1mm - wzór według projektu graficznego.

Detal montażu plansz
Mocowanie plansz. Do ściany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, długości 
dostosowanej do wielkości planszy - jedna na górze, druga na dole. Listwa mocowana jest do 
ściany - dokładnie do fug między cegłami - nie można naruszyć cegły. Do listwy mocowane są 
plansze. Wszystkie łączenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykończone.
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na Flugger 2457 mat
wzmocnione z tyłu płytą 

OSB

Malowana płyta MDF 
na Flugger 2457 mat

Z tyłu listwa o 
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której mocowana 
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Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 
której mocowana 
jest plansza. Miejsce 
mocowania - 
szpachlowane i 
malowane

4
3.5

Flugger 2457 mat 

Listewka drewniana 
mocowana do ściany 
między fugami

Łączenie płyty do 
drewnianej listewki - 
szpachlowane i 
malowane

Pełna płyta MDF - 
spełniająca NRO

4 1.8 1.8

4

1.
8

3 Frezowana płyta 3 x 1,8 cm
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1.
8 Łączenie pełnej płyty 

MDF i frezu 

Pełna płyta MDF

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

DATA

D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:20

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
DIN A3

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_07

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

PLANSZA 2

17.10.2023

PLANSZA 2

PLANSZA 2

Zdjęcia poglądowe frezu 

Detal montażu plansz
Mocowanie plansz. Do ściany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, długości 
dostosowanej do wielkości planszy - jedna na górze, druga na dole. Listwa mocowana jest do 
ściany - dokładnie do fug między cegłami - nie można naruszyć cegły. Do listwy mocowane są 
plansze. Wszystkie łączenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykończone.

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. 
Plansze z ramką malowane na Flugger, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. Plansze 
mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane są do ściany w przestrzeń między fugami - tak, by nie naruszyć cegły. Całość estetycznie wykończona.  Do 
planszy mocowana jedna stalowa etykieta gr1mm - wzór według projektu graficznego.
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Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 
której mocowana 
jest plansza. Miejsce 
mocowania - 
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malowane

4
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1599 93 3

Frezowana i 
malowana na 

Flugger 2457 mat
płyta MDF klejona do 

pełnej płyty

Łączenie dwóch płyt MDF 
szpachlowane i malowane 

na Flugger 2457 mat
wzmocnione z tyłu płytą 

OSB

Malowana płyta MDF 
na Flugger 2457 mat

Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 

której mocowana 
jest plansza 

Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 

której mocowana 
jest plansza 

Z tyłu listwa mocowana 
do fug między cegłami, do 
listwy mocowana plansza 

30
0

Flugger 2457 mat 

Listewka drewniana 
mocowana do ściany 
między fugami

Łączenie płyty do 
drewnianej listewki - 
szpachlowane i 
malowane

Pełna płyta MDF - 
spełniająca NRO

4 1.8 1.8

4

1.
8

3 Frezowana płyta 3 x 1,8 cm
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1.
8 Łączenie pełnej płyty 

MDF i frezu 

Pełna płyta MDF

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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D. TERLECKA
N. FIERKA

SKALA
1:20

PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE

FORMAT 
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 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

NR.RYS.
NMM_08

NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

PLANSZA 3

17.10.2023

PLANSZA 3

PLANSZA 3

Zdjęcia poglądowe frezu 

Detal montażu plansz
Mocowanie plansz. Do ściany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, długości 
dostosowanej do wielkości planszy - jedna na górze, druga na dole. Listwa mocowana jest do 
ściany - dokładnie do fug między cegłami - nie można naruszyć cegły. Do listwy mocowane są 
plansze. Wszystkie łączenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykończone.

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. 
Plansze z ramką malowane na Flugger, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. Plansze 
mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane są do ściany w przestrzeń między fugami - tak, by nie naruszyć cegły. Całość estetycznie wykończona.  Do 
planszy mocowana jedna stalowa etykieta gr1mm - wzór według projektu graficznego.
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Frezowana i 
malowana na 

Flugger 2457 mat 
płyta MDF klejona do 

pełnej płyty

Łączenie dwóch płyt MDF 
szpachlowane i malowane 

na Flugger 2457 mat 
wzmocnione z tyłu płytą 

OSB

Malowana płyta MDF 
na Flugger 2457 mat

Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 

której mocowana 
jest plansza 

Z tyłu listwa o 
przekroju 4x4cm, do 

której mocowana 
jest plansza 

30
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Flugger 2457 mat 

Listewka drewniana 
mocowana do ściany 
między fugami

Łączenie płyty do 
drewnianej listewki - 
szpachlowane i 
malowane

Pełna płyta MDF - 
spełniająca NRO
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1.
8

3 Frezowana płyta 3 x 1,8 cm
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1.
8 Łączenie pełnej płyty 

MDF i frezu 

Pełna płyta MDF

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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NR.RYS.
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NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

PLANSZA 4

17.10.2023

PLANSZA 4

PLANSZA 4

Zdjęcia poglądowe frezu 

Detal montażu plansz
Mocowanie plansz. Do ściany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, długości 
dostosowanej do wielkości planszy - jedna na górze, druga na dole. Listwa mocowana jest do 
ściany - dokładnie do fug między cegłami - nie można naruszyć cegły. Do listwy mocowane są 
plansze. Wszystkie łączenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykończone.

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. 
Plansze z ramką malowane na Flugger, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. Plansze 
mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane są do ściany w przestrzeń między fugami - tak, by nie naruszyć cegły. Całość estetycznie wykończona.  Do 
planszy mocowana jedna stalowa etykieta gr1mm - wzór według projektu graficznego.
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Malowana płyta MDF 
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Listwa drewniana 

Listwa drewniana 
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3 Frezowana płyta 3 x 1,8 cm
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1.
8 Łączenie pełnej płyty 

MDF i frezu 

Pełna płyta MDF

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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NMM - WYSTAWA MALARSTWO 
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

PLANSZA 5

01.09.2023

PLANSZA 5

PLANSZA 5- PLANSZA WEJŚCIOWA

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Zdjęcia poglądowe frezu Widok poglądowy na planszę nr 5

Montaż plansz
Mocowanie plansz do podciągu. Propozycja montażu plansz do podciągu 
za pomocą listwy drewnianej. Listwa podłużna u góry - montaż do podciągu, 
listwa dolna - między drewnianymi narożnikami filara. Jest to propozycja 
montażu - można zastosować podobne rozwiązanie lub zastąpić listwy 
drewniane innym materiałem. Wszystkie ścianki, płyty MDF i elementy 
konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO.

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Plansze z ramką malowane 
na Flugger, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. Plansze mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane 
mocowane są do podciągu oraz między drewnianymi elementami falraów do tych listewek mocowane są plansze MDF. Wszystkie szczeliny i nierówności na planszach należy wyszpachlować i wymalować - 
całość estytycznie wykończona. Napis główny - tytułowy wykonany z MDF malowanego na biało, mocowany według pliku graficznego, tekst opisowy - wykajeany z folii. 
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Listwa drewniana 

Listwa drewniana 

BITWY MORSKIE
PLIK GRAFICZNY

Flugger 2457 mat 

1.
8

3 Frezowana płyta 3 x 1,8 cm
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1.
8 Łączenie pełnej płyty 

MDF i frezu 

Pełna płyta MDF

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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PLANSZA 6

PLANSZA 6- GRAFIKA BITWY MORSKIE

Zdjęcia poglądowe frezu 

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Montaż plansz
Mocowanie plansz do podciągu. Propozycja montażu plansz do podciągu 
za pomocą listwy drewnianej. Listwa podłużna u góry - montaż do podciągu, 
listwa dolna - między drewnianymi narożnikami filara. Jest to propozycja 
montażu - można zastosować podobne rozwiązanie lub zastąpić listwy 
drewniane innym materiałem. Wszystkie ścianki, płyty MDF i elementy 
konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO.

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Plansze z ramką malowane 
na Flugger, złożone z dwóch części i łączone w jedną planszę - łączenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tyłu płytą OSB. Plansze mocowane są do drewnianych listewek. Listewki drewniane 
mocowane są do podciągu oraz między drewnianymi elementami falraów do tych listewek mocowane są plansze MDF. Wszystkie szczeliny i nierówności na planszach należy wyszpachlować i wymalować - 
całość estytycznie wykończona. Napis główny - tytułowy wykonany z MDF malowanego na biało, mocowany według pliku graficznego, tekst opisowy - wykajeany z folii. 
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Istniejąca tablica

Blaszka 

Tablica z MDF
 (projektowana)

1

1

1.8

Frezowana ramka z MDF10mm 
naklejana na płytę MDF18

1

Płyta MDF18mm - pełna 

Istniejąca tablica 

Stalowa gięta blaszka mocowana do 
płyty MDF, tak by można było ją nałożyć na 
istneijącą tablicę

2.71

Filc ochronny 

1.
8

1.8
Frezowana płyta MDF
 mocowana do płyty tylnej
- pełnej płaszczyzny planszy

1

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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PLANSZA 7

PLANSZA 7- TM_CI KTÓRZY NA STATKACH

Widok poglądowy na planszę nr 7

Zdjęcia poglądowe frezu 

Detal przekroju - frezu:
Płyta MDF frezowana i mocowana do płaszczyzny drugiej płyty

Detal przekroju - mocowania 
Mała tablica wejściowa zahaczona jest o istniejącą tablicę - zamocowaną na stałę. 
Małą tablicę wejściową należy wykonać z płyty MDF a do niej zamocować giętą 
blaszkę, która umowżliwi zahaczenie się o tablicę istniejącą. Pomiędzy blaszką, a 
stałą tablicą należy ułożyć filc w celu ochrony stałej tablicy. 

Plansza z płyty MDF 18mm z frezowaną ramką np. z płyty MDF.  Wszystkie plansze i ściany oraz elementy konstrukcyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Plansza nr 7 mocowana jest 
do istniejącej tablicy - zahaczona - bez stałego przytwierdzenia do istniejącej tablicy. Napis główny - tytułowy wykonany z MDF malowanego na biało, mocowany według pliku graficznego, tekst opisowy - 
wykajeany z folii. 
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UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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01.09.2023

STÓŁ DLA DZIECI I KRZESŁA

STOLIK DLA DZIECI I KRZESŁA 
Stolik dla dzieci i 6 krzeseł - wykonane ze sklejki lub płyty meblowej. Zewstaw mebli malowany na ten sam kolor, co plansze i ściany w sali ARSENAL. Na stoliku przewidziana jest gra dla dzieci - nadrukowany 
na sklejce (lub płycie meblowej) obraz z wyciąganymi elementami. Dopuszcza się inną technikę i materiał wykonania gry - konieczna konsultacja z architektem.

Zdjęcia poglądowe - stolik z sześcioma krzesłami

GRA - nadrukowany obraz Abraham Willaerts Krajobraz 
morski z rybami na brzegu - stolik dla dzieci wykonany w 
trwałej technice - propozycje do omówienia z architektem. 
Podana technika druku na sklejce to propozycja wykonania 
gry dla dzieci. 
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Profil pionowy CW 
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o gr. blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Zamknięta góra 
płytą, wymalowana i 
wyszpachlowana

Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 

Widoczna część 
płyty OSB 
szpachlowana i 
malowanaKG

UWAGA! Brak 
mozliwości 
kotwienia 
konstrukcji do 
posadzki. 
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ciężarem
(np. workami z 
piaskiem) 
wewnątrz 
ściany.
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 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA LEGENDA
Ściany do postawienia

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

ŚCIANY DO POSTAWIENIA

RZUT - DOLOMITOWA

Wszystkie ściany do postawienia mają widokczny cokó o wys. 
10cm - cokół górny i cokół dolny - z widocznej płyty OSB 
konstukcyjnej - konieczne wyszpachlowanie oraz wymalowanie. 
Maksymalna wysokość ścian 265cm. Wszystkie ściany nowo 
wybudowane wykonane są z płyty OSB oraz GK i wykończone 
od góry / zamknięte - pomalowaną płytą. Schemat budowy ścian. 
Uwzględnić dociążenie. Ściany obudowane wokół filarów - 
szerokości dostodosować tak, by zakryć filar.

DETAL PODCIĘCIA

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB 22mm (dla ścian obudowanych na filarze opcjonalnie OSB gr. 15mm) i 
jednej płyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te 
powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. Należy odpowiednio zabezpieczyć otwór w sali - tak, by na piętro nie dostawały się żadne pyły w trakcie trwania budowy. 

Schemat konstrukcji każdej ściany

Estetyczne 
wykończenie każdego 
elementu - widoczna 
płyta konstrukcyjna 
OSB. Od góry należy 
zamknąć konstrukcję - 
wymalować i 
wyszpachlować.

Płyta OSB
22mm - dla ścian 
wolnostojących 
15mm - dla ścian przy 
filarach
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 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA 

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

MALOWANIE ŚCIAN

RZUT - DOLOMITOWA
W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. LEGENDA

Ściany MALOWANE DZIAŁ B 
Flugger 2475 mat

Ściany MALOWANE DZIAŁ C
Flugger 2477 mat

Ściany MALOWANE DZIAŁ D
Flugger 2468 mat 
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA 

LEGENDA

Ściany MALOWANE DZIAŁ B 
Flugger 2475 mat

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

MALOWANIE ŚCIAN

WIDOKI - DOLOMITOWA
Malowanie ścian - sala podzielona jest na trzy działy. Wszystkie ściany pomalowane według ryunków, narożniki ścian wyszpachlowane.

Ściany MALOWANE DZIAŁ C
Flugger 2477 mat

Ściany MALOWANE DZIAŁ D
Flugger 2468 mat 
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA 

LEGENDA

N - nawilżacze propozycja usytuowania
O - osuszacze - propozycja usytuowania

E1 - etykietarz mały pojedynczy
E2 i E3 - etykietarz duży podwójny(E2) / potrójny (E3)

Etykietarz - rysunek NMM_D_05

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

Usytuowanie nawilżaczy i osuszaczy

RZUT - DOLOMITOWA
Rysunek dodatkowy - usytuowanie nawilżaczy i osuszaczy
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

Etykietarz

WIDOK - etykietarze
W sali DOLOMITOWA znajdują się wolnostojące ekspozytory na etykietarze. Wykonane są cztery wzory ekspozytorów - grubość blaszki do klejenia etykiety to 1mm lub 2mm. Etykietarz powinien być odpowiednio 
dociążony, tak by się nie przechylał, dodatkowo wyposażony w nóżki, które umożliwią sytupowanie na nierównym podłożu. Etykietarze lakierowane na RAL 5014 (lub opcjonalnie RAL 5023). Konieczne jest wykonanie 
prototypu etykietarza. 
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DOROTA TERLECKAWIDOK 
1B-2B / 13B-1B
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B_1-2
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DATA
1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 1B-2B / 13B-1B

Ściana nowo budowana - przy filarze 

Widok poglądowy na ściankę 1B-2B 

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB 22mm (dla ścian obudowanych na filarze opcjonalnie OSB gr. 15mm) i 
jednej płyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te 
powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. 
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DOROTA TERLECKAWIDOK 3B-4B
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 3B-4B

WIDOK - ściana istniejąca
Ściana nośna - malowana Flugger - dział B 

Widok poglądowy na ściankę 3B-4B 
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blachy 0,55 mm 
(np.Norgips)

Ciężar wewnątrz 
konstrukcji sciany. 
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Płyta OSB gr.22mm 

Płyta gk gipsowo-kartonowa 
ogniochronna NRO gr. 18 
mm malowana na Flugger 
2457 mat

UWAGA! Brak 
mozliwości 
kotwienia 
konstrukcji do 
posadzki. 
Konstrukcja 
ściany z profili 
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(np. workami z 
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Widoczna część 
OSB szpachlowana 
i malowana na 
Flugger 2475 mat

Ścianka zamknięta 
od góry płytą - 
łączenia 
wyszpachlowane i 
wymalowane 
Flugger 2475 mat

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 8C-5B / 5B-6B / 6B-7C

DOROTA TERLECKAWIDOK
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1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

NATALIA FIERKA

WIDOK - ściana budowana - wolnostojąca 

Widok poglądowy na ściankę 5B-6B 

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich 
łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali 
DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili 
aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien 
zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB 22mm (dla ścian obudowanych na filarze opcjonalnie OSB gr. 15mm) i jednej płyty GK ( lub MDF 18mm). 
Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te 
powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. 
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 9B-10B / 10B-11B

WIDOK - ściana budowana przy filarze

Nowa ściana ma niezależną od filaru konstrukcję i filar obudowuje. Grubości płyt, z których zbudowana jest ściana są 
propozycją. Wykonawca uwzględniając dostępności materiałów może zaproponować inne rozwiązanie. Ściana od góry 
domknięta płytą GK lub OSB - wyszpachlowana i wymaowana.

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 
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Profil pionowy CW 50 systemowy
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Ciężar wewnątrz konstrukcji sciany. 

Profil pionowy CW 50 systemowy
o gr. blachy 0,55 mm (np.Norgips)
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 11B-12B / 12B-9B

WIDOK - ściana budowana przy filarze

Widok poglądowy na ściankę 11B-12B 

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 



14B 13B 1B

MT/M/108/SN Paul Wouwerman
BRAK WYMIARU RAMY!!

19.b 

19.b 

MNP Mo 1139 Autor nieznany

20.b 
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Wil. 1666. Simon de Vlieger 
BRAK WYMIARU RAMY!
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2.b 

MNa/SA 2761 Carel van Falens 
BRAK WYMIARU OBRAZU
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2475 mat
Obraz z Rijks  

DODANO OBRAZ
z Rijksmuseum 
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Dział 1 - BEZPIECZNY I 
ZASOBNY PORT - KOLOR 
ŚCIAN: Flugger 2475 mat
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DOROTA TERLECKAWIDOK 
14B-13B / 13B-1B

NR.RYS.
B_13-14

SKALA
1:20

FORMAT 
DIN A3

DATA
7.12.2023

NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 14B-13B / 13B-1B

WIDOK - ściana budowana przy filarze

Widok poglądowy na ściankę 14B-13B 

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 



1C 2C1C

CMM/SM/3444   
Pieter van de Velde 

1.c 

1.c 

MNP Mo 1533
Autor nieznany

3.c 

3.c 

MNP Mo 276 
Autor nieznany

10.c 

10.c 

PRZESTRZEŃ NA GRAFIKĘ
TABLICA - WYPRAWY W NIEZNANE

1D
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Płyta GK- lub MDF 
malowana na Flugger 
2477 mat

Flugger 2477 mat

Flugger 2477 mat

Dział 2 - WYPRWY W 
NIEZNANE - KOLOR ŚCIAN:
Flugger 2477 mat

1C

2C

1D

2D

DOROTA TERLECKAWIDOK 
1C-2C / 1C-1D

NR.RYS.
C_1-2

SKALA
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FORMAT 
DIN A3

DATA
1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 1C-2C / 1C-1D

WIDOK - ściana budowana przy filarze

Widok poglądowy na ściankę 1C-2C 

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty 
OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i pomalowane - ściany są widoczne z 
wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które 
wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze 
muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. 



1C1D

MNP Mo 550 
Autor nieznany

2.c  

2.c 

2C 14BDZIAŁ C WIDOK 2C-14B

Skrzynka
do pomiaru

1B13B

WIDOK 1C-1D
DZIAŁ C 

WIDOK 13B-1B
DZIAŁ B 

354.5267
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0

Flugger 2477 mat

Flugger 2477 mat Flugger 2475 mat

DODANO OBRAZ "
AN, Port nad zatoką (tytuł roboczy), 
płótno, olej, 59,5 x 78,0 cm, 
wymiary w ramie: 80 x 100 cm."

1

Dział 2 - WYPRWY W 
NIEZNANE - KOLOR ŚCIAN:
Flugger 2477 mat

14B2B 2C 2D
DOROTA TERLECKAWIDOK 
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C2-B14

SKALA
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DIN A3

DATA
1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 2C-14B

WIDOK - ściana istniejąca
Ściana nośna - malowana Flugger - dział C 
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Jan Porcellis
BRAK WYMIARU RAMY 
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DOROTA TERLECKAWIDOK 
1C-2C / 1C-1D

NR.RYS.
C_3-4

SKALA
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FORMAT 
DIN A3

DATA
1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 5D-4C / 4C-3C / 3C-6D

WIDOK - ściana budowana przy filarze
W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 
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DATA
1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 5C-6C

WIDOK - ściana istniejąca

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 

Ściana nośna - malowana Flugger - dział C 



7C 8C
DZIAŁ C WIDOK 7C-8C

2.5 440 2.5
445

6B 7C

2.5 35 2.5
40

WIDOK 6B-7C
DZIAŁ C 

KOLOR
 DZIAŁ C 

Ścianka otwierana na zawiasie - 
zapewnienie dostępu do zabudowy 
grzejnika

KOLOR DZIAŁ C  
TK_Dolomitowa - PLIK GRAFICZNY

9C

195.5
195.5

30 135.5 30

21

Ścianka otwierana na zawiasie - 
zapewnienie dostępu do zabudowy 
grzejnika

Zawias do dużego frontu 
drzwiowego - należy to uwzględnić 
przy wyborze rozwiązania 
otwierania - przykładowe 
rozwiązanie w zdjęciach - 
wykonawca powinien to 
zweryfikować 

Dodatkowe wzmodnienie 
przy froncie - 
przykładowe zdjęcie 

Wzmocnienie stabilości 
poprzez dodanie listwy z 
kółkiem - dzięki temu 
front nie będzie opadać 

11.5

Flugger
2477 mat

Flugger
2477 mat

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA
WIDOK 6B-7C / 7C-8C / 9C  

DOROTA TERLECKAWIDOK
6B-7C / 7C-8C / 9C

NR.RYS.
C_7-8

SKALA
1:20

FORMAT 
DIN A3

DATA
1.09.2023

NMM Sala Dolomitowa

NATALIA FIERKA

WIDOK - ściana budowana

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

Widok poglądowy na ściankę - na ściance 
docelowo znajduje się plik graficzny

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne elementy płyty OSB - cokół 
górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja 
nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany 
wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. 
Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone wewnątrz konstrukcji. 

Przykładowe wzmodnienie do 
ruchomego frontu drzwi 

Sposób otwierania w zależności od 
możliwości technologicznych - do konsultacji 
z architektem. Ważne jest, aby ruchmy front 
nie odstawał / sam się nie otwierał. 
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PRZESTRZEŃ NA GRAFIKĘ
TABLICA - GROZA NA MORZU
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Autor nieznany
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KOLOR
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DOROTA TERLECKAWIDOK 
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 1D-2D / 1D-1C

WIDOK - ściana budowana przy filarze

Widok poglądowy na ściankę 1D-2D 

W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 
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NMM Sala Dolomitowa

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 2D-3D

WIDOK - ściana istniejąca
Ściana nośna - malowana Flugger - dział D 
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 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE 
SALA DOLOMITOWA

WIDOK 5D-4C / 4C-3C / 3C-6D

WIDOK - ściana budowana przy filarze
W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 
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UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 

NATALIA FIERKA
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SALA DOLOMITOWA
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 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPISNAZ. RYSUNKU
 BRANŻA

TEMAT/
NAZWA INWESTYCJI

 ARCH. WNĘTRZ

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu 
budowy. W przypadku różnic lub koniecznych zmian skontaktować się z projektantem.
Rysunek jest częścią opracowania wielobranżowego. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami branżowymi, opisami i specyfikacjami. 
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka 
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WIDOK - ściana budowana przy filarze
W sali DOLOMITOWA znajdują się jedna ściana wolnostojąca, ściany istniejące oraz ściany budowane przy istniejących filarach. Wszystkie ściany muszą być pomalowane, a ich łączenia wyszpachlowane, widoczne 
elementy płyty OSB - cokół górny i dolny ścian - również estetycznie wykończony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei ściany w sali DOLOMITOWEJ muszą być od góry zamknięte wykończone płytą i 
pomalowane - ściany są widoczne z wyższego piętra. Konstrukcja nowych ścian drewniana lub z profili aluminiowych - należy uwzględnić wagę obrazów - gęstość usytuowania profili oraz ich wysokość. W projekcie 
zostały założone rozwiązania wykonawcze, które wykonawca powinien zweryfikować. Ściany wolnostojące zbudowane są z jednej płyty OSB (22mm, opcjonalnie dla ścian przy filarze OSB 15mm) i jednej płyty GK ( 
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane ściany i plansze muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej NRO. Żadna ściana nie może być mocowana do podłoża, natomiast ściany te powinny być dociążone 
wewnątrz konstrukcji. 


