PROJEKT WYSTAWY
Wystawa dla Muzeum Morskiego w Gdansku.

Tytut wystawy: ,Ci, ktorzy na statkach ruszyli na morze...
Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIIl w.
w zbiorach polskich”.

AUTORZY:
Dorota Terlecka
Natalia Fierka

@ biuro kreacja



Zestawienie rysunkow wykonawczych. Wystawa dla Muzeum Morskiego w Gdarisku.
Tytut wystawy: ,,Ci, ktorzy na statkach ruszyli na morze... Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVIl i XVIIl w. w
zbiorach polskich”.

Numer Tytut Skala rysunku Format
RYSUNKI ARSENAL

01 NMM_01 1:80 A3
02 NMM_02 1:40 A3
03 NMM_03 1:20 A3
04 NMM_04 1:20 A3
05 NMM_05 1:80 A3
06 NMM_06 1:20 A3
07 NMM_07 1:20 A3
08 NMM_08 1:20 A3
09 NMM_09 1:20 A3
10 NMM_10 1:20 A3
11 NMM_11 1:20 A3
12 NMM_12 1:10 A3
13 NMM_13 1:10 A3
RYSUNKI DOLOMITOWA
14 NMM _D 01 1:80 A3
15 NMM _D 02 1:80 A3
16 NMM _D 03 1:80 A3
17 NMM _D 04 1:80 A3
18 NMM _D 05 1:10 A3
19 B_1-2 1: 40 A3
20 B_34 1: 40 A3
21 B_5-6 1:20 A3
22 B_9-10 1:20 A3
23 B_11-12 1:20 A3
2 B_13-14 1:20 A3
25 C_1-2 1:20 A3
26 C2-B14 1:20 A3
27 C_3-4 1:20 A3
28 C_56 1:20 A3
29 C_7-8 1:20 A3
30 D _1-2 1:20 A3
31 D 2-3 1:20 A3
32 D_3-4 1: 40 A3
33 D4-C5 1:20 A3
34 D 56 1:20 A3



RZUT

W sali ARSENAL znajduja sie dwie wolnostojace $ciany oraz 6 PLANSZ, dodatkowo jest zaprojektowana plansza promujaca wystawe - mocowana przed wejsciem do sali arsenal - plansza nr 7.
Wszystkie $ciany muszg by¢ pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne elementy ptyty OSB - cokdt gérny i dolny cian - réwniez estetycznie wykonczony. Konstrukcja nowych $cian
drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie zostaty zatozone rozwigzania wykonawcze, ktore wykonawca
powinien zweryfikowa¢. Sciany wolnostojace zbudowane sa z jednej ptyty OSB i jednej plyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spefnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana wolnostojaca nie moze byé mocowana do podioza, natomiast ciany te powinny by¢ docigzone wewnatrz konstrukgji. Plansze mocowane sg do $cian -
przestrzeni miedzy fugami lub do podciggu - do kazdej planszy jest oddzielny rysunek. Wszystkie etykiety w sali ARSENAL bedg wykonane ze stalowej blaszki gr.1mm a na nig bedzie klejona folia -
kolor lakierowania blaszki RAL 5023 - do potwierdzenia z architektem przed przystapieniem do malowania. Etykiety z blaszki beda mocowane do plansz i Scian wolnostojacych 1 2.

A

Kabel +

podtaczenie kiosku

D

|H

o

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

ARANZACJA

Opis ogolny:
Sciana nr 1 - wolnostojaca
Sciana nr 2 - wolnostojaca
Planasze 1/21/3 14

Plansze 5/6
Plansza 7 - mata wej$ciowa

Sciany wolnostojace nie moga byé usytuowane
na maskownicach grzejnikdw. Koniecznie
docigzone w $rodku konstrukcji. Budowa $cian
wolnostojacych do konsultacji z wykonawca,

ARSENAL - dziat A - plansze i $ciany
wolnostojace w kolorze Flugger 2457 mat

Wszystkie Sciany i plansze musza spetnia¢
warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.

N1 - propozycja usytuowania nawilzacza
01 - prozpozycja usytuowania osuszacza

Kolor A (Arsenal)
Flugger 2457

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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WIDOK C-C / WIDOK D-D NMM - WYSTAWA MALARSTWO

W sali ARSENAL znajduja sie dwie wolnostojace $ciany. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne elementy ptyty OSB - cokét gérny i dolny cian - réwniez N I D E RL AN D ZKI E
estetycznie wykonczony - wyszpachlowany i pomalowany. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gestos¢ usytuowania profili oraz
wysoko$é. W projekcie zostaty zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowac. Sciany wolnostojace zbudowane sa na konstrukgji aluminiowej lub drewnianej obtozone S AL A ARS E N AL
jedna ptyta OSB i jedna ptyta GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie $ciany i plansze musza spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana wolnostojaca nie moze by¢ mocowana do
podioza, natomiast $ciany te powinny byé dociazone wewnatrz konstrukcji. Sciany wolnostojace nie moga byé usytuowane na maskownicach grzejnikéw. W|DOK D-D / WlDOK C-C
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SCIANKA WOLNOSTOJACANR 1

W sali ARSENAL znajdujg sie dwie wolnostojace $ciany. Wszystkie Sciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne elementy ptyty OSB - cokét gorny i dolny $cian - rdwniez
estetycznie wykonczony - wyszpachlowany i pomalowany. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gestos¢ usytuowania profili oraz

wysoko$é. W projekcie zostaty zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowac. Sciany wolnostojace zbudowane sa na konstrukgji aluminiowej lub drewnianej obtozone
jedna ptyta OSB i jedna ptyta GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie $ciany i plansze musza spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana wolnostojaca nie moze by¢ mocowana do

podioza, natomiast $ciany te powinny byé dociazone wewnatrz konstrukcji. Sciany wolnostojace nie moga byé usytuowane na maskownicach grzejnikéw. Do $ciany mocowana jedna stalowa etykieta
grimm - wzor wedtug projektu graficznego.

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
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SCIANKA WOLNOSOTJACA 2

W sali ARSENAL znajdujg sie dwie wolnostojace $ciany. Wszystkie Sciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne elementy ptyty OSB - cokét gorny i dolny $cian - rdwniez
estetycznie wykonczony - wyszpachlowany i pomalowany. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gestos¢ usytuowania profili oraz

wysoko$é. W projekcie zostaty zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowac. Sciany wolnostojace zbudowane sa na konstrukgji aluminiowej lub drewnianej obtozone

jedna ptyta OSB i jedna ptyta GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie $ciany i plansze musza spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana wolnostojaca nie moze by¢ mocowana do
podioza, natomiast $ciany te powinny byé dociazone wewnatrz konstrukcji. Sciany wolnostojace nie moga byé usytuowane na maskownicach grzejnikéw. Do $ciany mocowana jedna stalowa etykieta

Wﬁg Bﬁ-fzﬁw%ﬁojewaﬁcznego.
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NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL
SCIANKA WOLNOSTOJACANR 2

Widok pogladowy na $cianke nr 2

Scianki wolnostojace mozna w razie koniecznosci kotwié

do sufitu w celu np. usztywnienia konstrukci - w razie
takiej potrzeby nalezy skontaktowac sie z architektem.

NMM/SM/3980
Andries van Eertvelt

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi

rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja
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WIDOK A-A/A2-A2 | PRZEDSTAWIENIE PLANSZ

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF 18mm. Wszystkie plansze i Sciany oraz elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;
NRO. Plansze z ramkg malowane na Flugger 2457 mat, zlozone z dwéch czesci i taczone w jedng plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptytg OSB.
Plansze mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane sg do $ciany w przestrzef miedzy fugami - tak, by nie naruszy¢ cegty. Cato$¢ estetycznie wykoriczona.

WIDOK A-A - plansze 1/2 /3 / 4 - mocowane np.na drewniane listewki do $cian - do fug miedzy cegtami
Flugger 2457 mat
PLANSZA1 PLANSZA 2 PLANSZA3 PLANSZA 4

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE

SALA ARSENAL
WIDOK A-A [ A2-A2

PLANSZE:

Kazda plansza jest rozrysowana na oddzielnym rysunku.

65

Sciana 1 Sciana 2

S | N

(

300
300

265
>33 |

Wszystkie plansze spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej NRO. Mocowanie plansz - mocowane sg
do Scian za pomocg drewnianych listewek ( lub materiatu
tozsamego - tworzacego dystnas migdzy $ciang a planszg,
np. OSB). Listewka mocowana do fug miedzy cegtami -
jedna listwa na gorze, jedna listwa na dole - do listewki

& \ |/ . .
mocowane plansze. Wszystkie taczenia plansz -
// \\ 150 yi ; 148 i i szpachlowane i estetycznie wykonczone.
/ \ S e T
S S S S R, S " Do kazde] planszy 2y przymocowane liseui -
przyktadowe zdjecie:
WIDOK A2-A2 - plansza 5 mocnowana do podciggu / opcjonalnie mocowana do konstrukcji za pomoca listewek
- PLIK GRAFICZNY: TD_CI KTORZY NA STATKACH
Flugger 2457 mat PLANSZA 5
S T g,
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WIDOK B-B - plansza 5 mocnowana do podciggu / opcjonalnie mocowana do konstrukcji za pomoca listewek -
PLIK GRAFICZNY: BITWY MORSKIE
Flugger 2457 mat PLANSZA 6

AR Bzl

25

- - : ’ /
/) 8 BITWY MORSKIE / /
PLIK GRAFICZNY / ‘ /
\
\
I T 1

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja
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PLANSZA 1

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF 18mm. Wszystkie plansze i Sciany oraz elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;
NRO. Plansze z ramkg malowane na Flugger, ztozone z dwoch czesci i taczone w jedna plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptyta OSB. Plansze
mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane sg do $ciany w przestrzer migdzy fugami - tak, by nie naruszy¢ cegty. Catos¢ estetycznie wykonczona. Do
planszy mocowana jedna stalowa etykieta grimm - wzér wedtug projektu graficznego.

WIDOK Z PRZODU Flugger 2457 mat

o

Z tytu listwa o
przekroju 4x4cm, do
ktorej mocowana
jest plansza

Malowana ptyta MDF

na Flugger 2457 mat

300

Frezowana i

271

280

malowana na
Flugger ptyta MDF
klejona do petnej

piyty

Z tytu listwa 0 —|
przekroju 4x4cm, do
ktdrej mocowana
jest plansza

taczenie dwdch ptyt MDF —
szpachlowane i malowane
na Flugger 2457 mat
wzmocnione z tytu ptytg
0SB

N

1
/[L 9 ﬂb 198 ﬂ}’ 9 ’[L
f 216 f

Z tytu listwa mocowana
do fug miedzy cegtami, do
listwy mocowana plansza

WIDOK Z BOKU

282

PRZEKROJ

282
300

Z tylu listwa o
przekroju 4x4cm, do
ktérej mocowana
jest plansza. Miejsce
mocowania -
szpachlowane i
malowane

AT taczenie dwdch plyt

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

Detal przekroju - frezu:

PLANSZA 1

Ptyta MDF frezowana i mocowana do ptaszczyzny drugiej ptyty

Z

Detal montazu plansz

Petna ptyta MDF

taczenie petnej ptyty
MDF i frezu
Frezowana ptyta 3 x 1,8 cm

mocowana do plyty tylnej

- petnej ptaszczyzny planszy

Mocowanie plansz. Do Sciany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, dtugosci
dostosowanej do wielkosci planszy - jedna na gérze, druga na dole. Listwa mocowana jest do
$ciany - doktadnie do fug miedzy cegtami - nie mozna naruszy¢ cegty. Do listwy mocowane sg
plansze. Wszystkie taczenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykonczone.

1.8

BN

UWAGA:

|

Petna ptyta MDF -
spetniajaca NRO

Laczenie piyty do
drewniangj listewki -
szpachlowane i
malowane

Listewka drewniana
mocowana do $ciany
miedzy fugami

Wszys_ikie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu

- ’ ‘ MDF SZpaCthWGne I budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac¢ sie z projektantem
o N \ malowane Rysuné’i( jespt czgéciq opracowania wielobr);miowego. Nalezy go rozpztryENaJé tacznie z innymi
- o rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
olo ‘ chzenie dWéCh p’fyt Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
NN | MDF wzmocnione
% Piyia 058 @ biuro kreacja
Zdjecia pogladowe frezu
TEMAT/ PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYCJI NIDERLANDZKIE
M.Ob.2712 MNW. BRANZA ’ | ARCH. WNETRZ
— Niezanany malarz flamandzki NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSKI PODPIS
BRAK WYMIARU RAMY! PLANSZA | D, TERLECKA
N. FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
17.10.2023 DINA3 1:20 NMM_06




PLANSZA 2

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF. Wszystkie plansze i $ciany oraz elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.
Plansze z ramkg malowane na Flugger, ztozone z dwoch czesci i taczone w jedna plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptyta OSB. Plansze

mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane sg do $ciany w przestrzen miedzy fugami - tak, by nie naruszy¢ cegty. Catos¢ estetycznie wykonczona. Do
planszy mocowana jedna stalowa etykieta grimm - wzér wedtug projektu graficznego.

WIDOK Z PRZODU Flugger 2457 mat

]

Z tylu listwa o
przekroju 4xdcm, do
ktdrej mocowana
jest plansza

Malowana ptyta MDF
na Flugger 2457 mat

Frezowana i

malowana na
Flugger 2457 mat
ptyta MDF klejona do

petnej piyty

Z tylu listwa o
przekroju 4x4cm, do
ktorej mocowana

jest plansza

taczenie dwoch ptyt MDF
szpachlowane i malowane
na Flugger 2457 mat
wzmocnione z tytu ptyta
0SB

Z tylu listwa mocowana

280

220

.
TN -
:|| S | ||—_
9, 1 165 49,
’ 183 )

do fug miedzy cegtami, do
listwy mocowana plansza

WIDOK Z BOKU
o ol
A( ‘ A(
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|
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|
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|
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|

|

|

|

|

|
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|

|
B A

-~ 4-- ‘ 0
CMM/SM/3397

PRZEKROJ

Matthieu van Plattenberg

Z tylu listwa o
przekroju 4x4cm, do
ktérej mocowana
jest plansza. Miejsce
mocowania -
szpachlowane i
malowane

11—+ Laczenie dwdch piyt

MDF szpachlowane i

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE

SALA ARSENAL

Detal przekroju - frezu: PLANSZA 2

Ptyta MDF frezowana i mocowana do ptaszczyzny drugiej ptyty

Petna ptyta MDF

2
o 1 Laczenie petnej ptyty
A ° MDF i frezu
3 Frezowana ptyta 3 x 1,8 cm
mocowana do plyty tylnej
- petnej ptaszczyzny planszy

Detal montazu plansz

Mocowanie plansz. Do Sciany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, dtugosci
dostosowanej do wielkosci planszy - jedna na gérze, druga na dole. Listwa mocowana jest do
$ciany - doktadnie do fug miedzy cegtami - nie mozna naruszy¢ cegty. Do listwy mocowane sg
plansze. Wszystkie taczenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykonczone.

e 7\
Petna ptyta MDF -

s spetniajaca NRO

Laczenie piyty do
drewniangj listewki -
szpachlowane i
malowane

Listewka drewniana
4 18 1.8 mocowana do $ciany
L miedzy fugami

UWAGA: ?

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi

rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

ma|owane Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
taczenie dwoch piyt
MDF wzmocnione @ biUI’O kreGCjG
plyta 0SB Zdjecia pogladowe frezu
TEMAT/ PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYCJ| NIDERLANDZKIE
BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSK| PODPIS
PLANSZA 2 D. TERLECKA
N. FIERKA
DATA FORMAT SKALA NR.RYS.
17.10.2023 DINA3 1:20 NMM_07




PLANSZA 3

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF. Wszystkie plansze i $ciany oraz elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.
Plansze z ramkg malowane na Flugger, ztozone z dwoch czesci i taczone w jedna plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptyta OSB. Plansze

mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane sg do $ciany w przestrzen miedzy fugami - tak, by nie naruszy¢ cegty. Catos¢ estetycznie wykonczona. Do
planszy mocowana jedna stalowa etykieta grimm - wzér wedtug projektu graficznego.

WIDOK Z PRZODU Flugger 2457 mat

PRZEKROJ

Z tylu listwa o
przekroju 4xdcm, do
ktdrej mocowana
jest plansza

Malowana ptyta MDF

na Flugger 2457 mat

Frezowanai ——— =t

malowana na
Flugger 2457 mat
ptyta MDF klejona do

petnej piyty

Z tytu listwa o

przekroju 4x4cm, do

ktorej mocowana

jest plansza
Laczenie dwoch ptyt MDF

szpachlowane i malowane \

na Flugger 2457 mat
wzmocnione z tytu ptytg

0SB

300

294
276

1 169

187

300

Z tytu listwa mocowana
do fug miedzy cegtami, do
listwy mocowana plansza

CMM/SM/3516
Ludolf Bakhuysen

Z tytu listwa o
przekroju 4x4cm, do
ktorej mocowana
jest plansza. Miejsce
mocowania -
szpachlowane i
malowane

A Laczenie dwdch piyt

MDF szpachlowaneg i
malowane

taczenie dwdch piyt
MDF wzmocnione
ptyta OSB

Zdjecia pogladowe frezu

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE

SALA ARSENAL
Detal przekroju - frezu: PLANSZA 3

Ptyta MDF frezowana i mocowana do ptaszczyzny drugiej ptyty

/ Petna plyta MDF

2
S 1 Laczenie petnej ptyty
A ° MDF i frezu
3 Frezowana ptyta 3 x 1,8 cm
L, mocowana do piyty tylnej
B B - petnej ptaszczyzny planszy

Detal montazu plansz

Mocowanie plansz. Do Sciany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, dtugosci
dostosowanej do wielkosci planszy - jedna na gérze, druga na dole. Listwa mocowana jest do
$ciany - doktadnie do fug miedzy cegtami - nie mozna naruszy¢ cegty. Do listwy mocowane sg
plansze. Wszystkie taczenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykonczone.

e 7\
Petna ptyta MDF -

s spetniajaca NRO

Laczenie piyty do
drewniangj listewki -
szpachlowane i
malowane

Listewka drewniana
4 18 1.8 mocowana do $ciany
L miedzy fugami

UWAGA: ?

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja

TEMAT/ PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYCJ NIDERLANDZKIE
BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSK| PODPIS
PLANSZA3 D. TERLECKA
. FIERKA
DATA FORMAT SKALA NR.RYS.
17.10.2023 DINA3 1:20 NMM_08




PLANSZA 4

]

Z tytu listwa o
przekroju 4xdcm, do
ktdrej mocowana
jest plansza

g

Malowana ptyta MDF
na Flugger 2457 mat

Frezowanai ——=
malowana na
Flugger 2457 mat
ptyta MDF klejona do

petnej piyty

Z tylu listwa o

przekroju 4xdcm, do

ktorej mocowana
jest plansza

Laczenie dwoch ptyt MDF

szpachlowane i malowane \
na Flugger 2457 mat
wzmocnione z tytu ptytg

300

0SB :||

282
282
300

168

186

Z tylu listwa mocowana

do fug miedzy cegtami, do
listwy mocowana plansza

Jan Peeters |

PRZEKROJ

MNG/SD/109/M

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF. Wszystkie plansze i $ciany oraz elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.
Plansze z ramkg malowane na Flugger, ztozone z dwoch czesci i taczone w jedna plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptyta OSB. Plansze

mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane mocowane sg do $ciany w przestrzen miedzy fugami - tak, by nie naruszy¢ cegty. Catos¢ estetycznie wykonczona. Do
planszy mocowana jedna stalowa etykieta grimm - wzér wedtug projektu graficznego.

WIDOK Z PRZODU Flugger 2457 mat

Z tytu listwa o
przekroju 4x4cm, do

I Laczenie dwdch piyt

NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE

SALA ARSENAL

Detal przekroju - frezu: PLANSZA 4

Ptyta MDF frezowana i mocowana do ptaszczyzny drugiej ptyty

Petna ptyta MDF

taczenie petnej ptyty

= ;
= ° MDF i frezu

3 Frezowana ptyta 3 x 1,8 cm

L mocowana do plyty tylnej

- petnej ptaszczyzny planszy

Detal montazu plansz

Mocowanie plansz. Do Sciany mocowana jest drewniana listwa o przekroju 4x4 cm, dtugosci
dostosowanej do wielkosci planszy - jedna na gérze, druga na dole. Listwa mocowana jest do
$ciany - doktadnie do fug miedzy cegtami - nie mozna naruszy¢ cegty. Do listwy mocowane sg
plansze. Wszystkie taczenia wyszpachlowane i wymalowane - estetycznie wykonczone.

LT

ktorej mocowana Petna ptyta MDF -
jest plansza. Miejsce niai NRO
mocowania - g ol spenigaca
szpachlowane i T
malowane < .
Laczenie piyty do
N drewniangj listewki -
szpachlowane i
malowane
Listewka drewniana
4 1 8 1 8 mpcowana dolsmany
L miedzy fugami
UWAGA: W
MDF szpachlowane i B e oo Cio Pras Shraudzit na miejscu
p Rysunek j_est czescig o_prat_:owa_n_ia wielopran_iovyego. Nalezy go rozpatrywac tacznie z innymi
malowane rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
taczenie dwoch piyt
MDF wzmocnione . ]
t B
Piyta 05 Zdjgcia pogladowe frezu @ biuro kreGCjG
TEMAT/ PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYCJ! NIDERLANDZKIE
BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSK| PODPIS
PLANSZA 4 D. TERLECKA
N. FIERKA
DATA FORMAT SKALA NR.RYS.
17.10.2023 DINA3 1:20 NMM_09




PLANSZA 5- PLANSZA WEJSCIOWA

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF. Wszystkie plansze i $ciany oraz elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Plansze z ramka malowane
na Flugger, zlozone z dwoch czesci i taczone w jedna plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptyta OSB. Plansze mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane
mocowane sg do podciggu oraz miedzy drewnianymi elementami falradw do tych listewek mocowane sg plansze MDF. Wszystkie szczeliny i nieréwnosci na planszach nalezy wyszpachlowaé i wymalowac -
cato$¢ estytycznie wykoniczona. Napis gtéwny - tytutowy wykonany z MDF malowanego na biato, mocowany wedtug pliku graficznego, tekst opisowy - wykajeany z folii.

NMM - WYSTAWA MALARSTWO

NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

_ PLANSZA 5
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU W KONTEKSCIE ~ PRZEKROJ Detal przekroju - frezu:
F|ugger 2457 mat Plyta MDF frezowana i mocowana do ptaszczyzny drugiej ptyty
\ \ \ \ o
)V )V ‘ A( A(‘ ‘ o 4\( A( ‘
1 Lo 1T B3
| | o | Peina ptyta MDF
Listwa drewniana — || ¥ 120 i } } } } /Z/ ]
} } } } © Laczenie petnej ptyty
| | | | A \ MDF i frezu
| . | 3 Frezowana plyta 3 x 1,8 cm
} } } } L, 7 mocowana do ptyty tylnej
‘ ‘ ‘ ’ ‘ 7 - - petnej ptaszczyzny planszy
| I ‘A L | -
\ \ \ y \
\ \ \ ; \
\ \ \ 7 \
Malowana ptyta MDF ; } } } ’ }
na Flugger 2457 mat TD_C| KTORZY NA | | | 7 |
3|8 | g g | S :
STATKACH | I | Montaz plansz
Frezowana i PL| K GR AF|CZNY } } } / } Mocowanie plansz do podciagu. Propozycja montazu plansz do podciggu
malowana na | | | / | za pomoca listwy drewnianej. Listwa podtuzna u gory - montaz do podciagu,
Flugger 2457 mat ‘ ‘ ‘ ’ ‘ listwa dolna - miedzy drewnianymi naroznikami filara. Jest to propozycja
ptyta MDF klejona do ‘ ‘ ‘ ’ ‘ montazu - mozna zastosowa¢ podobne rozwigzanie lub zastapi¢ listwy
petnej piyty | | | | drewniane innym materiatem. Wszystkie $cianki, ptyty MDF i elementy
| | | | konstrukcyjne musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.
pl v \ \ \ \
, , |isaszs O, Z i | L |
Listwa drewniana —— | | | | |
\ \ \ \
Laczenie dwoch ptyt MDF — } } } }
szpachlowane i malowane ‘ ‘ ‘ y ‘ .
na Flugger .... Wzmocnione | | | h | Wszysikie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
2 tylu plyta OSB 7700000000000 | o | B B o e PO
L | 4| | i —H L Prawa autorexie Bloro Krsadh Dorota Teriodka
5 CD; __|| ||__ ‘ O-L N, ‘ ‘ ZE %N O-L N ‘
- Py e YT \ S
o » o | @ biuro kreacja
ALQ L 160 L Qﬂb
; 178 ; TENAT PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYCJI NIDERLANDZKIE
Zdjecia pogladowe frezu Widok pogladowy na plansze nr 5 CI, KTORZY BRANZA | ARCH. WNETRZ
= A :
DT NAZ RYSUNKU | ZESPOLAUTORSK| PODPIS
Listwa drewniana M MORZE PLANSZA D. TERLECKA
N. FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
01.09.2023 DINA3 1:20 NMM_10




PLANSZA 6- GRAFIKA BITWY MORSKIE

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF. Wszystkie plansze i $ciany oraz elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Plansze z ramka malowane
na Flugger, zlozone z dwoch czesci i taczone w jedna plansze - taczenie wyszpachlowane i wymalowane - wzmocnione od tytu ptyta OSB. Plansze mocowane sg do drewnianych listewek. Listewki drewniane
mocowane sg do podciggu oraz miedzy drewnianymi elementami falradw do tych listewek mocowane sg plansze MDF. Wszystkie szczeliny i nieréwnosci na planszach nalezy wyszpachlowaé i wymalowac -
cato$¢ estytycznie wykoniczona. Napis gtowny - tytutowy wykonany z MDF malowanego na biato, mocowany wedtug pliku graficznego, tekst opisowy - wykajeany z folii.

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU W KONTEKSCIE PRZEKROJ
Flugger 2457 mat
|
NI ‘AV N— N N k7] 7
= ] S r

Listwa drewniana — | b

Malowana ptyta MDF
na Flugger 2457 mat /
3|
S| & BITWY MORSKIE /
Frezowana PLIK GRAFICZNY
malowana na
Flugger 2457 mat
ptyta MDF klejona do

petnej piyty

Listwa drewniana —

Laczenie dwoch ptyt MDF — f

szpachlowane i malowane y
na Flugger .... wzmocnione 1
z tylu ptytg OSB ,B,\ ffffffffffffffffffff ] /

5 CD:V __|| ||__ N O{V N O{V L/} :h

300
282
300
282

49, 160 49,
4 178 4

Zdjecia pogladowe frezu

Listwa drewniana

NMM - WYSTAWA MALARSTWO

NIDERLANDZKIE

SALA ARSENAL
PLANSZA 6

Detal przekroju - frezu:

Plyta MDF frezowana i mocowana do ptaszczyzny drugiej plyty

Petna ptyta MDF

Laczenie petnej ptyty

\ MDF i frezu
3 Frezowana ptyta 3 x 1,8 cm

mocowana do piyty tylnej
- petnej ptaszczyzny planszy

Montaz plansz

Mocowanie pla

nsz do podciagu. Propozycja montazu plansz do podciagu

za pomoca listwy drewnianej. Listwa podtuzna u gory - montaz do podciagu,
listwa dolna - miedzy drewnianymi naroznikami filara. Jest to propozycja

montazu - moz

na zastosowac podobne rozwigzanie lub zastapic listwy

drewniane innym materiatem. Wszystkie Scianki, ptyty MDF i elementy
konstrukcyjne musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja

TEMAT/ PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYCJ NIDERLANDZKIE
BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSK| PODPIS
PLANSZA6 D. TERLECKA
. FIERKA
DATA FORMAT SKALA NR.RYS.
01.09.2023 DINA3 1:20 NMM_11




NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE
SALA ARSENAL

PLANSZA 7- TM_CI KTORZY NA STATKACH

Plansza z ptyty MDF 18mm z frezowang ramka np. z ptyty MDF. Wszystkie plansze i $ciany oraz elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Plansza nr 7 mocowana jest
do istniejacej tablicy - zahaczona - bez statego przytwierdzenia do istniejacej tablicy. Napis gtéwny - tytutowy wykonany z MDF malowanego na biato, mocowany wedtug pliku graficznego, tekst opisowy -

wykajeany z folii.
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU WIDOK Z TYLU
_ _ . _ PLANSZA 7
2 ' f G 2 | f Detal przekroju - mocowania
6 63.2 6 1.8 L6 63.2 L6 Mata tablica wejsciowa zahaczona jest 0 istniejgcq tablice - zamocowang na state.
—F +—+ w T T Mala tablice wejsciowa nalezy wykonaé z ptyty MDF a do niej zamocowacé gieta
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STOLIK DLA DZIECI | KRZESLA

Stolik dla dzieci i 6 krzeset - wykonane ze sklejki lub ptyty meblowej. Zewstaw mebli malowany na ten sam kolor, co plansze i $ciany w sali ARSENAL. Na stoliku przewidziana jest gra dla dzieci - nadrukowany
na sklejce (lub ptycie meblowej) obraz z wycigganymi elementami. Dopuszcza sig inng technike i materiat wykonania gry - konieczna konsultacja z architektem.

STOL (1 SZTUKA)

Flugger 2457 mat
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NMM - WYSTAWA MALARSTWO
NIDERLANDZKIE

SALA ARSENAL

STOL DLA DZIECI | SIEDZISKA

Zdjecia pogladowe - stolik z szeScioma krzestami

GRA - nadrukowany obraz Abraham Willaerts Krajobraz
morski z rybami na brzegu - stolik dla dzieci wykonany w
trwatej technice - propozycje do oméwienia z architektem.
Podana technika druku na sklejce to propozycja wykonania
gry dla dzieci.

Element wyciagany - przyktadowy rysunek

L. Wycieta przestrzen na palec -
PI’ZekrOJ AA wycieganie elementow poprzez
podwazenie kwadratu
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24 46
£ + 4

Widok z boku

rzekroj B-B
B Wycieta przestrzen na palec -

RN R ow poprzez
podwazenie kwadratu
+— Nadrukowany obraz
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27"
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UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja

TEMATI PROJEKT WYSTAWY MALARSTWO
NAZWA INWESTYC.! NIDERLANDZKIE
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NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSK| PODPIS
STOL DLADZIEC! | KRZESLA | D. TERLECKA
N. FIERKA
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RZUT - DOLOMITOWA NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, $ciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne SALA DO LO M ITOWA
elementy ptyty OSB - coké.{ gorny i dolny $cian - Iréwniez estetygznie wykoh'czlony, wyszpachlowany i y\{ymalqwany. Wszystkgi Sciany w Sfi” DOLOMITQWEJ musza by¢ od g(’)ry zamlllmiete yvykohczonfe’p’fytqi o S'CI ANY D 0 P OST AWIEN I A
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie

zostaly zalozone rozwiazania wykonawcze, ktore wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sq z jednej ptyty OSB 22mm (dla $cian obudowanych na filarze opcjonalnie OSB gr. 15mm) i

jednej ptyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze byé mocowana do podioza, natomiast éciany te Schemat konstru kCJ| kazd eJ éC| any

powinny by¢ docigzone wewnatrz konstrukcji. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ otwor w sali - tak, by na pietro nie dostawaly sie zadne pyty w trakcie trwania budowy.
Wszystkie $ciany do postawienia majg widokczny cokd o wys.

10cm - cokdt gorny i cokét dolny - z widocznej ptyty OSB
konstukcyjnej - konieczne wyszpachlowanie oraz wymalowanie.
Maksymalna wysoko$¢ $cian 265¢cm. Wszystkie Sciany nowo

B 7 [ wybudowane wykonane sq z ptyty OSB oraz GK i wykonczone
\‘x'l _</ ~~~~~~~ ) LO§§ | VT |\ odgory/zamknigte - pomalowang ptyta. Schemat budowy $cian
FAVERY / Scianka otwierana Uwzgledni¢ dociazenie. Sciany obudowane wokt filarow -
“\f zawiasie 72 szerokosci dostodosowac tak, by zakry¢ filar.
\ s %y
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/ - Zamknieta géra
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/ uaowany i / uaowany i UWAGA! Brak P*yta GK- lub MDF Estetyczne.
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? © \,Nejwnqtrz / konstrukcji sciany. 15mm - dla $cian przy
Sciany. filarach
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obudowany filar | Nowa sciana - PN szpachlowana i
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UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czg$cig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac¢ tacznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja
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ZABUDOWA GRZEJNIKA

Sciany do postawienia
ZABUDOWA GRZEJNIKA 2
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RZUT - DOLOMITOWA

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokét gérny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od gory zamknigte wykonczone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowa¢. Sciany wolnostojace zbudowane sq z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone

wewnatrz konstrukcii.
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Dziat 1 - BEZPIECZNY | Dziat 2 - WYPRWY W Dziat 3 - GROZA NA MORZU -
ZASOBNY PORT - KOLOR NIEZNANE - KOLOR SCIAN: KOLOR SCIAN:
SCIAN: Flugger 2475 mat Flugger 2477 mat Flugger 2468 mat
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NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
SALADOLOMITOWA
MALOWANIE SCIAN

LEGENDA

Sciany MALOWANE DZIAL B
Flugger 2475 mat

| Sciany MALOWANE DZIAL C
Flugger 2477 mat

Sciany MALOWANE DZIAL. D
Flugger 2468 mat

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czg$cig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac¢ tacznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja
TEMAT/ NMM Sala Dolomitowa
NAZWA INWESTYCJI
BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSK| PODPIS
SCIANY DO DOROTA TERLECKA
POSTAWENIA NATALIA FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
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WIDOKI - DOLOMITOWA
Malowanie $ci ala podzielona jest na trzy dzialy. Wszystkie Scian
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NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
SALA DOLOMITOWA
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RZUT - DOLOMITOWA NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
Rysunek dodatkowy - usytuowanie nawilzaczy i osuszaczy SALA DOLOM |TOWA

Usytuowanie nawilzaczy i osuszaczy

T 7 LEGENDA
\\X,’ - <’ L--_\\\ N
1/ ‘\\ \ | — m
R \ E2 E1 , , ,
\ N - nawilzacze propozycja usytuowania
\ o O - osuszacze - propozycja usytuowania
1 | |
31" l [ | E1 - etykietarz maly pojedynczy
_____ E2i E3 - etykietarz duzy podwdjny(E2) / potréjny (E3)
()] 5%
7 ZBIORCZYCH min. 6 szt .
El o 3 I (z narzutem) min. © 2 Etykietarz - rysunek NMM_D_05
B2 E1 -4 szt.
ZBIORCZYCH min. 18 szt
(z narzutem)
I I E4 lub 2x E2 E4 E2 - 9szt.
E2 E3 E3 - 5szt.

E4 - 3szt.

E2 E2 s W Vi
e
%z(;/;:tkie wymiary podgpe_ na rysun_ku nalezy pr_zed rozpoczecierp prac spr_awdzié na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
R);zl:]rlleal:gieg:acnz;)é\ziqn:)ip;a(?g;vginiia;V\g((e:lc;ﬁ(raacr}i?nv;legu Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
I'Pyrawa autorskie Biuyro krsacja Dorgta ¥erlecka )
. = @ biuro kreacja
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NAZWA INWESTYCJI
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USYTUOWANIE DOROTATERLECKA
QOSUSZACZY
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WIDOK - etykietarze

W sali DOLOMITOWA znajdujg sie wolnostojace ekspozytory na etykietarze. Wykonane sa cztery wzory ekspozytorow - grubo$¢ blaszki do klejenia etykiety to 1mm lub 2mm. Etykietarz powinien by¢ odpowiednio
docigzony, tak by sie nie przechylat, dodatkowo wyposazony w ndzki, ktére umozliwig sytupowanie na nierownym podtozu. Etykietarze lakierowane na RAL 5014 (lub opcjonalnie RAL 5023). Konieczne jest wykonanie
prototypu etykietarza.

E3 E2

Etykieta - folia Etykieta - folia Etykieta - folia

klejona na klejona na stalowg klejona na
NI ‘ \L stalowa blaszke NI ‘ \L blaszke NI ‘ \l\ stalowa blaszke
Wymiar stalowej Wymiar stalowej Wymiar stalowej
¥ 50 4 blaszki ¥ 40 4 blaszki ' 30 4 blaszki
/ , , / , , / , /
/ | | y | | / | | /
450 450 450 450
o7 of 19 QY Ol of7 13 0l 07 07 11 0Ol 07
(en) = = o = = o = =
15 B 50 4 15 4 40 4 15 B 30 B

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

SALA DOLOMITOWA

Etykietarz
Etykieta -
folia klejona
na stalowg
‘(EI blaszke
Wymiar stalowej
» 20, blaszki
Stalowe blaszki gr 1mm
lub 2mm - montowane
pod katem 45*
047
-
S
20

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.

Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja
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Sciana nowo budowana - przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajduj sie jedna $ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz Sciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokot gérny i dolny Scian - rdwniez estetycznie wykoficzony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od géry zamknigte wykonczone piytq i
pomalowane - ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwiazania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sq z jednej ptyty OSB 22mm (dla $cian obudowanych na filarze opcjonalnie OSB gr. 15mm) i
jednej piyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza, speinia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze byé mocowana do podioza, natomiast $ciany te
powinny by¢ docigzone wewnatrz konstrukcji.

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

SALA DOLOMITOWA
WIDOK 1B-2B / 13B-1B

Wid $6 plyt
@) DIAB () () 03B sspachiwnal Plyta GK- ub MDF ()
WIDOK 13B-1B malowana malowana na Flugger WIDOK 1B-2B
« 2475 mat
S| | BE / / |
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1 1
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M.0b.2283 MNW Thomas Heeremans
BRAK WYMIARU RAMY

M.Ob.485 MNW Simon de Vlieger
BRAK WYMIARU RAMY

Widok pogladowy na $cianke 1B-2B

BEZPIECZNE
I DSTATNIE
PORIY S

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu

budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.

Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tacznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja
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WIDOK - $ciana istniejgca

Sciana nosna - malowana Flugger - dziat B

DZIAL B WIDOK 3B-4B - Flugger 2475 mat

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

SALA DOLOMITOWA

WIDOK 3B-4B
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297.5

924
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145

MNa/SA 129 Abraham Willaerts CMM/SM/527
Jan Abrahamsz van Beerstraten

] S.3548- Muz. Morskie w Amsterdamie.
CMM/SM/3366Abraham Willaerts Aoraham Storck

BRAK WYMIARU OBRAZU

MNP Mo 514 Aelbert Cuyp

2016.0009- Muz. Morskie w Amsterdamie. Reinier Nooms

Widok pogladowy na $cianke 3B-4B
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1
L
L

53

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tacznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

@ biuro kreacja

Dzial 1 - BEZPIECZNY |
ZASOBNY PORT - KOLOR
SCIAN: Flugger 2475 mat
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TEMAT/ NMIM Sala Doloiton
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NAZ RYSUNKU | ZESPOL AUTORSK PODPIS
WIDOK 3B-4B DOROTATERLECKA
NATALIA FIERKA
DATA FORMAT |  SKALA NRRYS.
1092023 DINA3 1:40 B 34




p 40 , WIDOK - $ciana budowana - wolnostOcha NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
W sali DOLOMITOWA znajduja sie jedna sciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz Sciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich
-~ taczenia wyszpachlowane, widoczne elementy plyty OSB - cokdt gorny i dolny Scian - rowniez estetycznie wykofczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali SALA DOLOM ITOWA
% & . DOLOMITOWEJ muszg by¢ od gory zamkniete wykoriczone plytg i pomalowane - $ciany sq widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili
7 k_ Sglar,“:a Z}{a?]kmeta aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gestos¢ usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie zostaty zatozone rozwigzania wykonawcze, ktore wykonawca powinien WIDOK 8C'5B l >B-6B l 6B'7C
23.2 ? ngn?lap yia- zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane s3 z jednej ptyty OSB 22mm (dla écian obudowanych na filarze opcjonalnie OSB gr. 15mm) i jednej ptyty GK ( lub MDF 18mm).
a . Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spefnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna éciana nie moze byé mocowana do podtoza, natomiast $ciany te DZIAL C
wyszpachlowane i . s .
331 powinny by¢ docigzone wewnatrz konstrukgji.
99 wymalowane WIDOK 6B-7B
Flugger 2475 mat CEWORO Flugger 2475 mat 68 () @)
DZIAL B WIDOK 5B-6B
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= 0SB szpachlowana | | | | &
i malowana na 2225 222.5
Flugger 2475 mat ' *t '
Ye)
KOLOR KOLOR
DZIALB |w 0 o DZIAL C
T I S S B . R - A . g T N 1 95
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&
3
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mozliwo$ci | | o | | E:v |—,
kotwienia ) 441 2 2 % 7
konstrukcji do | == —— Profil pionowy / poziomy P 0 y 445 ¥ 10
posadeL CW 50 SyStemowy 0 gr. ‘L UW\AQ()B/:tkie wymiary podz:lpe_ na rysun!(u nalezy pr;éd rozpoczecierp prac spr_awdzic': na miejscu
Konstrukcja blachy 0,55 mm | mrwk Rl o sovin e, B % e G
$ciany z profili (np.Norgips) Nk Prawa autorskie Biuro kreaga Dorota Teriecka
docigzona 184208 MNW Christiaen Gillisz. van =
ciezarem Couwenbergh (BRAK WYMIARU RAMY!) A % @ biuro kreacja
(np. workami z Widok pogladowy na $cianke 5B-6B i
piaskiem) +— Ptyta gk gipsowo-kartonowa ‘
wewnatrz ogniochronna NRO gr. 18 TEMAT/ ,
-~ (cli/ch
Sciany, r2n4r27malotwana na Flugger : NAZWA INWESTYCL NMM Sala Dolomitowa
ma 503 hal b 72 ‘]’, hal 534
Plyta OSB gr.22mm HER BRANZA | ARCH. WNETRZ
— NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSKI PODPIS
|
- A I i WIDOK DOROTATERLECKA
L[ Clezarwewnatrz 1 © 8C-58/5B-68/ | NATAUAFIERKA
N konstrukgji sciany.
: KGl| |If L B 6B-7C/
| SCIAN Flugger 2475 mat Flugger 2477 mat
: . ; — DATA FORMAT SKALA NRRYS.
0 PRZEKROJ 1-1, SKALA 1:1 - Q
e 0J1-1,8 0 ez 1092023 DINA3 120 B_56




WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajduja sie jedna $ciana wolnostojaca, $ciany istniejgce oraz $ciany budowane przy istniejgcych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokét gérny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od géry zamknigte wykonczone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zalozone rozwiazania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sg z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone

wewnatrz konstrukciji.

2
@ N

DZIAL B WIDOK 9B-10B

108

L
i <
Sciana w widoku - wolnostojaca -
/ 5B-6B / 7C-8C
, M, 410 4
4 450 4
2 Filar isniejacy obudowany Ciezar wewnatrz
konstrukcjg konstrukcji sciany.
L0,
5 28 5 @3\ b 95 5 (95 95
\ o
| KG )
\ T
CMM/SM/3665 Profil poziomy Plyta OSB 15mm

Pieter van der Velde
m C_MM/SM/3664
Pieter van de Velde

MNG/SD/359/M
— Thomas Heeremans

Profil pionowy

Ptyta GK lub MDF - ochrona pp -
NRO 18mm

Nowa $ciana ma niezalezng od filaru konstrukcje i filar obudowuje. Grubosci piyt, z ktdrych zbudowana jest éciana sg

propozycja. Wykonawca uwzgledniajac dostepnosci materialéw moze zaproponowaé inne rozwiazanie. Sciana od géry
domknieta ptyta GK lub OSB - wyszpachlowana i wymaowana.

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

SALA DOLOMITOWA
WIDOK 9B-10B / 10B-11B

DZIAL B

s

WIDOK 10B-11B
Bl |
Flugger
i) 2475 mat
L 72

PRZEKROJ 2-2

— Scianka zamknieta od gory plyta -
taczenia wyszpachlowane i
wymalowane Flugger 2475 mat

" |l~—"Ptyta GK ogniochronna

NRO 18mm

=—— Ptyta OSB gr.15mm

Filar - konstrukcja istniejaca

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi

rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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10B

11B

@ biuro kreacja

TENATI NVIM Sala Dolomiton
NAZWA INWESTYCJI
BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSKI PODPIS
WIDOK DOROTA TERLECKA
9B-10B / 108-11B NATALIA FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
19.07.2023 DINA3 1:20 B 9-10




WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, $ciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne

elementy ptyty OSB - cokot gorny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ muszg by¢ od gory zamknigte wykofczone piytq i

pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowac. Sciany wolnostojace zbudowane sg z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane éciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze byé mocowana do podioza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone

wewnatrz konstrukcii.

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

®

SALA DOLOMITOWA

WIDOK 11B-12B / 12B-9B
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O rea
Julius Porcellis Pieter van der Croos © biuro k Ojd
45 TEMATI NVIM Sala Dolomitows
NAZWA INWESTYCJI
BRANZA | ARCH. WNETRZ
e NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSKI PODPIS
WIDOK DOROTATERLECKA
11B-128 /12898 NATALIA FIERKA
(08 & DATA FORMAT SKALA NRRYS.
NS 19.07.2023 DINA3 1:20 B_11-12




WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajduj sie jedna $ciana wolnostojaca, ciany istniejace oraz Sciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokét gérny i dolny Scian - réwniez estetycznie wykoficzony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od géry zamknigte wykonczone piytq i
pomalowane - §ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazéw - gestos¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwiazania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sq z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej plyty GK (
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone

Wi

ewnatrz konstrukcji.

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
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s
MT/M/108/SN Paul Wouwerman 5 @ biuro kreacja
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MNP Mo 1139 Autor nieznany TEMATI NV Sala Dolomiow
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T ase 2 oo RV
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WIDOK DOROTA TERLECKA
R 14B-13B  13B-1B NATALIA FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
& 148 1.12.2023 DINA3 1:20 B_13-14
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WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajdujg si¢ jedna $ciana wolnostojaca, sciany istniejace oraz Sciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany muszg by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne elementy pyty
OSB - cokét gorny i dolny Scian - rowniez estetycznie wykonczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ muszg by¢ od gory zamkniete wykoriczone ptyta i pomalowane - ciany s widoczne z
wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazdw - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie zostaly zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére
wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sa z jednej plyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej ptyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze
musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze byé mocowana do podtoZa, natomiast ciany te powinny byé docigZzone wewnatrz konstrukcji.

© ©
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Plyta GK- lub MDF

malowana na Flugger DZIAt. C WIDOK 1C-2C Flugger 2477 mat
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NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
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UWAGA:
budony: W praypadks tosnic kb Koniecanyeh 2mian Skontaktowat i 2 projektantor.
Widok pOglquWy na éCiankQ 1C-2C Rysuné,i( jesﬁ czgécia opracowania wielobl};niowego. Nalezy go rozpztry'\)ﬂa](: tcznie z innymi
rysunkami brapiovyymi, opisgmi i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
@ biuro kreacja
WYPRayy
TEMAT/ NMIM Sal2 Dolomitona
7 NAZWA INWESTYCJI
7 BRANZA | ARCH. WNETRZ
NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSKI PODPIS
WIDOK DOROTA TERLECKA
1-2C/1C-1D NATALIA FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
2C 2D
1.09.2023 DINA3 1.20 C12




WIDOK - $ciana istniejaca NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
Sciana nosna - malowana Flugger - dziat C SALA DOLOM ITOWA

14B
@ DZIAL C WIDOK 2C-14B  Flugger 2477 mat WIDOK 2C-14B

DODANO OBRAZ"
AN, Port nad zatoka (tytut roboczy), @9 @
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wymiary w ramie: 80 x 100 cm." | |

do pomiaru

267 | 545 | / Skizynka

DZIAL B
P N WIDOK 13B-1B
Flugger 2475 mat

DZIAL C
wpok1tCwmpo ( I

Flugger 2477 mat

150

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.

MNP Mo 550 Rysunek jest czescig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tacznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka

— Autor nieznany
@ biuro kreacja
TEMAT/ NIM Sala Dolomitowa
NAZWA INWESTYC.I
Dziat 2 - WYPRWY W _
NIEZNANE - KOLOR SCIAN: BRANZA | ARCH. WNETRZ
Flugger 2477 mat NAZ. RYSUNKU ZESPOL AUTORSKI PODPIS
WIDOK DOROTA TERLECKA
2B 148 2c 2D 2C-14B NATALIA FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS,
100.2023 DINA3 120 C2-B14




WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokét gérny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od gory zamknigte wykonczone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzglednié¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowa¢. Sciany wolnostojace zbudowane sq z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone

wewnatrz konstrukcii.
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NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE
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MNG/SD/661/M. WIDOK DOROTATERLECKA
Lieve Verschuir 16-2C/1C-1D NATALIA FIERKA
DATA FORMAT SKALA NRRYS.
1.09.2023 DINA3 1:20 C 34




WIDOK - $ciana istniejgca

Sciana no$na<malowana Flugger - dziat C
&)
DZIAL C -WIDOK 6C-5C

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

)

CSALA DOLOMITOWA

WIDOK 5C-6C

303 303

155

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza byé pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokot gorny i dolny $cian - rdwniez estetycznie wykofczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od gdry zamknigte wykoficzone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zalozone rozwiazania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sg z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone NMM Sala Dolomitowa
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WIDOK - $ciana budowana

W sali DOLOMITOWA znajduja sie jedna ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie Sciany musza by¢ pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne elementy ptyty OSB - cokét
gérny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ muszg by¢ od géry zamkniete wykoriczone ptytg i pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja
nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gestosé usytuowania profili oraz ich wysoko$¢. W projekcie zostaty zalozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany
wolnostojace zbudowane sg z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej ptyty GK ( lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO.

Zadna éciana nie moze byé mocowana do podtoza, natomiast ciany te powinny byé dociazone wewnatrz konstrukciji.
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UWAGA:

Sposadb otwierania w zalezno$ci od
mozliwo$ci technologicznych - do konsultaci
z architektem. Wazne jest, aby ruchmy front

budowy. W przypadku

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu

réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.

Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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WIDOK - $ciana budowana przy filarze NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejgcych filarach. Wszystkie $ciany musza byé pomalowane, a ich taczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokot gérny i dolny $cian - rdwniez estetycznie wykofczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei Sciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od gdry zamknigte wykoficzone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zalozone rozwiazania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowaé. Sciany wolnostojace zbudowane sg z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (

lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $éciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone
wewnafrz konstrukcii.
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WIDOK - $ciana istniejgca
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UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, Sciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokét gérny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od gory zamknigte wykonczone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzglednié¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowa¢. Sciany wolnostojace zbudowane sq z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (
lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane $ciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze by¢ mocowana do podtoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone
wewnatrz konstrukcii.

NMM - MALARSTWO MARYNISTYCZNE

SALA DOLOMITOWA

WIDOK 5D-4C / 4C-3C / 3C-6D

DZIAL C DZIAL C
5D 10 Mo 50 50 6D
O WIDOK 4C-5D O O DZIAL C WIDOK 3C-4C O O WIDOK 3C-6D O
el ] | | ‘ | | L2
|
97 ) 128 ) 132.5 ) 925
1 1 1
|
65 ) 565
1 1
KOoR | | i e R KOLOR
o DZIAL C DZIAL C ol o

| i

|

| S

" ~—

|

|

|

|

el | | | | | R
2 % 2 D 445 . 2 % 22
] 98 ] ) 450 ] % ]

CMM/SM/3517
Ludolf Bakhuysen

10100 — Wawel
Jan Porcellis
BRAK WYMIARU RAMY

N
()

8589 — Wawel
Salomon van Ruisdael

MNG/SD/661/M.
Lieve Verschuir

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi
rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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WIDOK - $ciana istniejgca
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UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi

rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka
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WIDOK - $ciana budowana przy filarze

W sali DOLOMITOWA znajdujq sie jedna $ciana wolnostojaca, $ciany istniejace oraz $ciany budowane przy istniejacych filarach. Wszystkie $ciany musza by¢ pomalowane, a ich faczenia wyszpachlowane, widoczne
elementy ptyty OSB - cokot gorny i dolny $cian - réwniez estetycznie wykoriczony, wyszpachlowany i wymalowany. Wszystkei $ciany w sali DOLOMITOWEJ musza by¢ od gory zamknigte wykofczone piytq i
pomalowane - $ciany sg widoczne z wyzszego pietra. Konstrukcja nowych $cian drewniana lub z profili aluminiowych - nalezy uwzgledni¢ wage obrazow - gesto$¢ usytuowania profili oraz ich wysokos¢. W projekcie
zostaly zatozone rozwigzania wykonawcze, ktére wykonawca powinien zweryfikowac. Sciany wolnostojace zbudowane sg z jednej ptyty OSB (22mm, opcjonalnie dla $cian przy filarze OSB 15mm) i jednej piyty GK (

lub MDF 18mm). Wszystkie nowo budowane éciany i plansze musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej NRO. Zadna $ciana nie moze byé mocowana do podfoza, natomiast $ciany te powinny by¢ docigzone
wewnatrz konstrukcii.
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Wszystkie wymiary podane fa rysunku nalezy przed rozpoczeciem prac sprawdzfc‘: na miejscu

budowy. W przypadku réznic lub koniecznych zmian skontaktowac sie z projektantem.
Rysunek jest czgscig opracowania wielobranzowego. Nalezy go rozpatrywacé tgcznie z innymi

rysunkami branzowymi, opisami i specyfikacjami.
Prawa autorskie Biuro Kreacja Dorota Terlecka




