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Wymagania dla opraw LED.

Wymagania ogolne :

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét oraz jako$¢ materiatléw uzytych do
realizacji zaméwienia przez siebie i Podwykonawcow. Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko
takie materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz wilasciwymi przepisami i
dokumentami technicznymi lub, ktére posiadajq deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng dla wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oprawy musza posiada¢ dostepne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie
producenta 1 umozliwiajacych wykonanie obliczen parametrow o$wietleniowych w
ogolnodostgpnych programach obliczeniowych typu DIALux i karty katalogowe wykazujace
zgodnos¢ z danymi podanymi na oficjalnej stronie producenta.

Wymagania dla opraw oswietleniowych LED:

Budowa oprawy musi pozwala¢ na tatwg wymiane uktadu zasilajacego lub optycznego.
Napigcie znamionowe: 230V+/- 5%, S0Hz.

Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -35°C do +35°C.

Klasa ochronnosci elektrycznej: 1.

Ochrona przed przepigciami — 10 kV.

Stopien szczelnosci: IP 66.

Odpornos$¢ na uderzenia: 1K09.

Temperatura barwowa: 4000 K.

Skuteczno$¢ §wietlna: wigksza niz 110 Im/W.

Wskaznik oddawania barw LED: Ra>70.

Regulacja kata przy montazu na wysiggniku,

Gniazdo : NEMA,

Oprawy musza posiadac zasilacz z mozliwoscia plynnego sterowania natezeniem o$wietlenia.



