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CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego

Okreslenie obiektéw budowlanych:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi w miejscowosci
Rogowo.

Roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi wykonane zostang w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie stanowi drogi publicznej w rozumienie ustawy z dnia 21
marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Obecnie droga stanowi droge
wewnetrzna.

Okreslenie miejsca robét budowlanych:

Planowane roboty budowlane zlokalizowane sg na terenie dziatek ewidencyjnych
nr 267, 263 obreb Rogowo, Gmina Biatogard.

Okreslenie zakresu robét budowlanych:

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie trzech odcinkéw, ktére na potrzeby
niniejszego opracowania zostaty oznaczone w nastepujgcy sposob:
e odcinek A — B dtugos¢ 398,34 m (od pkt. A do pkt. B);
e odcinek C— D dtugos¢ 68,01 m (od pkt. C do pkt. D);
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e odcinek E — F dtugos¢ 61,51 m (od pkt. E do pkt. F);
e taczna dtugosc odcinkdw objetych przebudowa wynosi 527,86 m.
Przebudowa drogi zwigzana jest z przebudowg czterech zjazdéw zwyktych z drogi
powiatowe] nr 1162Z na dziatki ewidencyjne o numerze 267 (pkt. A i B) oraz 263 (pkt. Ci E),
ktore nie wymagajg zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2023

poz. 682 ze zm.).

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Rogowo. Teren inwestycji nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Obecnie droga (obiekt liniowy) posiada jezdnie o zmiennej szerokosci 6,0 m — 3,0 m.

Jezdnia posiada nawierzchnie utwardzong ttuczniowo zwirowg. Odwodnienie drogi odbywa sie

powierzchniowo za pomocg paséw zieleni. Droga nie posiada wydzielonych ciggdéw dla
pieszych. Ruch pieszych odbywa sie wzdtuz poboczy gruntowych.

Przedmiotowa droga posiada bezposrednie pofaczenie z drogg powiatowg nr 1162Z.
Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni ok. 6,0 m.

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna,

teletechniczna, elektroenergetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Przebudowa drogi
e Urzadzenie Budowlane zwigzane z obiektem
Na odcinku A — B przewiduje sie wymiane przepustu, ktory nalezy wykonac¢ z rur PEHD
o srednicy @600 i sztywnosci SN8.
e Uktad komunikacyjny — projektowane parametry techniczne
Przebudowa drogi ma na celu podwyiszenie parametréw charakterystycznych
tj. zmiany szerokosci w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego. Diugosé
drogi pozostanie bez zmian.
Projektowana  przebudowa  zaktada  wykonanie drogi na  odcinkach
A-B,C-D,E-F.
Dtugosé projektowanego odcinka A — B bedzie wynosi¢ 398,34 m. Szerokos¢ jezdni

bedzie réwna 3,5 m oraz 5,0 m.
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Projektowany odcinek C — D bedzie posiadat dtugo$é 68,01 m oraz jezdnie o szerokosci
5,0m.
Odcinek E — F bedzie posiadat jezdnie o szerokosci 3,5 m oraz 3,0 m i dtugosci 61,51 m.
Nawierzchnia drogi wraz ze zjazdami wykonana zostanie z betonu asfaltowego.
Planowane roboty budowlane nie bedg wykonywane przy obiekcie budowlanym
wpisanym do rejestru zabytkow oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Obszar nie jest objety ochrong przyrody NATURA 2000.

e Sposdb dostepnosci do drogi publiczne;j.

Przedmiotowa droga posiada potgczenie z drogg powiatowa nr 1162Z.

e Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
W ramach prac przewiduje sie wycinke drzew, ktéra zostanie wykonana wedtug

osobnego opracowania.

4.2. Warunki gruntowo wodne
Na analizowanym terenie badan, ponizej gruntdw antropogenicznych, do gtebokosci
rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., udokumentowano grunty niespoiste w postaci piaskéw
réznoziarnistych oraz grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych.
Wody gruntowe w chwili badania zostaly nawiercone w postaci zwierciadta
swobodnego na gteb. 0,8 + 1,5 m p.p.t.
Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczna.

Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Rogowo, Gmina
Biatogard” na terenie dziatek numer 263, 267 obreb Rogowo miesci sie w projektowanym
zakresie. Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
e Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

(Dz.U. 2022 poz. 1518), - §3, §5, §6.
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OSWIADCZENIE

Projektant o§wiadcza, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA
Projektowat: ZAP/0022/PWBD/17 Podpis:
. . Uprawnienia budowlane do
mgr inz. Kamil Karluk projektowania i kierowania

robotami budowalnymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
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Przekroj konstrukcyjny Przekréj konstrukcyjny @ Konstrukcja jezdni

[ -1l w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACT6W gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm

350 5 00 w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm

. . tgczna gruboS¢ konstrukcfi gr. 52 cm

; Jezadnia : Jezdnia
gmienng, 0,75 0.15 1,75 7 175 0,5 pmiennd, 1,20 L050 | 0,75 1,75 7 175 L 150 0.5 1,050 ) ) 5.00 ) o
1Skarpdl Pobocze’l Pobocze 1Skarpdl Opaska | Pobocze 1 Pobocze'l Opaska 7 7 2 Pas zieleni, pobocze gruntowe
w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawa gr. 10cm
2% 35,70 2 % tyczna grubosé gr. 10 cm

0,06  -0,02_8% -0.04

z LA L ey < Q A A A A D L W L A S A A o T A A TR Konstrukcja zjazdu zwyktego
LW SO0 OO . . N . = { ) 4 3
LY i WT y \l\\ . A D ASTAST ASTAS S SAPAS AP ASed LML /I/' beton asfaltowy
7 , Przepust PEHD 8600 L=9.00 m |
Szczegot "A” rz. wyl. 34,71 m n.p.m. I w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
@ rz. wl. 34,80 m n.p.m w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACT6W gr. 8 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm

-0,07 8% 0,01 -0.03

277 7,77 77, 7, 77, N T 7,

DDIAD O DGALY N N w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowaneqo cementem gr. 20 cm
Umocnienie dna rowu oraz skarpy Umocnienie dna rowu oraz skarpy taczna grubo$é konstrukgi gr. 52 cm
za pomocg ptyt azurowych 4 @ za pomocg ptyt azurowych
betonowych 60x40x10 cm bet h 60x40x10 L. .
/ @ eronowych boxaTx® om @ Konstrukcja jezdni

na podsypce cementowo piaskowej na podsypce cementowo piaskowej

Gr. dziathr

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
przepust PEHD $600 qr. -
PFZEkFéj kOﬂSfFUkCany PFZEkFéj kOﬂSfFUkCany w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
geowtéknina seperacyjna gr. - cm
-1l V-1V taczna grubosc konstrukcji gr. - cm
5 obocze utwardzone z kruszywa tamanego
P y g
| 3,50 | 5,00
. Jezdnia . - . Jezdnlia . w-wa kruszywa tamanego stabilizowaneqo mechanicznie 0/315 (90/3 gr. 15 cm
L zmienne 0.5 175 > 1.75 0.75  gmienng, Sy zmienne 175 / 1.75 L 1.50 0.75  pmienng, taczna grubos ar 15 cm
1 Zjazd 1 PoboczelSkarpdl N Zjazd 1 PoboczeSkarpdl
| N
. N .
i% -0,01 -0,04 2% 0,00 2% +0,04 8% 0,02 3 i% 0.04 2% 0.00 20, 007 8% 001 Szczegoly konstrukcyjne skala 1:20
‘ e — — > e bl
S = e : , R L7 :
S A i e i e O S SR> A = A8 FOSOSOSOCOSOSOSOSOSOS
4 7 A ”, L ’/”/"”/"/”,’/" IR ,’,’/’,/, ORI 1 /0% ',’,/,:,,I:,,/,::’ a SZCZGgé+A .
i p - Schemat schodkowania
| Szczegot "A Kraweznik betonowy 15x22 cm P .
3 . warstw konstrukcji nawierzchni
2 wystajacy +3 cm
| | bs " 12 " 40 I
+3
U S ~
o —r )
e o
Przekrdj konstrukcyjny Przekroj konstrukcyjny icaneink betonowy 15x 2
I”—I” Vl—VI podsypka piaskowa
15 5] fawa z betonu C12/15
5,00 5,00 CiIviL PLAN
gmienng, 0,75 175 s 35 L 150 075 pmiennd, gmienng, 0,75 135 ezdna 35 L 150 075 050 | 231 L ' oy B_H:(ro PPFIOJ:_k’row§9M71ghdal7e2nazoKoaeruk ;
1Skarpd Pobocze 7 1 Pobocze \5karpd 1Skarpd Povocze 7 7 Pobocze|  Qpdska lda 7 ul. Wojska Polskiego c , - owogar
Temat: , - .. . .
Przebudowa drogi w miejscowosci Rogowo, Gmina Biatogard
0,
0,10 8% -0.04 2% 0,00 2% 007 8% 013 002 8% +0.04 A 0,00 2% 007 8% 013 |
5’ - T R e Ed = ——— \5 A A o o e s e — . — -0,15 Tsoro Tytut rysunku:
\\ﬂ/ ¢ £ e . £ £ 5 77 72227 d 000 N / e . £ 277 5 77 I 7 7 PROJEKTOWE Przekr‘oje konsfrukcyjne rys. ar
) g O A A A ,:’,’,’/,”,’/'/,”,’/'/:’,’/'/,",’/’/,”,’/ /,”,’/ G 0,00, 0,0, /2,77 77,7, /7, 7,77 /7, 0" - ”:"’:’/":,"’:’/"/,”:’/”/,”:’/"/,”:’/"/,":’/”/,",’/'/,”,’/’/:’,’/'/,”,’/ /,”,’/ L, 1,0/, /0,7 77,77 /7,7,77 /7, " 3
%,,/’/,,/ 1 el i e T L e T N L L 0 0, ,,/,/,’,’, 2 M LLL L L0 L L L I L LAY o 0 L L 0 0 0 0, ,,/,/,’,” Oblekf budowlany: Droga
dna zgodnie z planem mgr inz. Kamil Karluk kal
1 1 = ' Projektowat: g ‘ SKala
2 2 zagospodarowania terenu J upr. nr ZAP/0022/PWBD/17 1:50
Styczen
2024 r.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Rogowo, Gmina Bialogard
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach numer
267, 263 obreb Rogowo w miejscowosci Rogowo.
Zamierzenie sklasyfikowane zostato do XXV kategorii obiektu budowlanego.
Zakres inwestycji obejmuje:
e przebudowe drogi zlokalizowanej na dziatkach numer 263, 267 obreb Rogowo w

zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego,

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem zadania jest poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego, uporzadkowanie
istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poprawa nosnosci oraz dostepnosci do pobliskich

obiektéw publicznych.
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4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Na potrzeby niniejszego opracowania planowany odcinek drogi objety przebudowg
podzielony zostat na trzy umowne odcinki A — B, C— D oraz E — F. Odcinki drogi posiadajg
bezposrednie potgczenie z drogg powiatowg nr 1162Z. Planowana droga stanowi¢ bedzie
dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz pdl uprawnych.
Przedsiewziecie przebiega przez teren o zréznicowanych rzednych wysokosciowych.
Przez teren inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektryczna,

oswietlenie uliczne oraz teletechniczna.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W projekcie zatozono nastepujace parametry:

e klasa drogi: D — dojazdowa,

e uktad jezdni 1x2;1x1,

o predkos¢ projektowa Vp—-30km/h

e szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m;

e szerokos¢ jezdni 5,00 m; 3,50 m; 3,00 m.
e kategoria ruchu KR2

> Pozostate parametry

Nawierzchnia jezdni na czesci odcinka zostanie obramowana za pomocg kraweznika
betonowego 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wzdtuz drogi gminne;j
wykonane zostang obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.

W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje sie wykona¢ do posesji zjazdy z
betonu asfaltowego. Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane tukiem
kotowym o promieniu R=3,0 m.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem trawa niska.

W ciggu przebudowywanego odcinka wykonana zostanie wymiany istniejgcego
przepustu. Przepust nalezy wykonaé z rur PEHD o sztywnosci SN8. W obrebie przepustu nalezy

wykona¢ utwardzone pobocza z kruszywa famanego.
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6. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego
Roboty ziemne obejmujg usuniecie warstwy nasypéw niekontrolowanych oraz
gruntéw organicznych wystepujgcych w miejscu wykonywania nowych konstrukcji oraz

wykonanie nasypow i wykopdw pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz zjazdéw.

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — beton asfaltowy

e W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e \W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 20 cm

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — beton asfaltowy

e W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
gr.20cm

e \W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 20 cm

7. Roboty towarzyszace

W przypadku wystgpienia kraweznikéw, opornikdw betonowych na wifazach lub
zasuwach, nalezy zastosowac odpowiednie elementy tukowe kraweznikdw oraz opornikéw
betonowych w taki sposéb, aby umozliwié prawidtowg eksploatacje tych urzadzen.

W przypadku braku wyposazenia oraz znaczgcego uszkodzenia witazu lub pokrywy
studni kanalizacyjnej, teletechnicznej, wpusty deszczowe i/lub wodociggowe] znajdujgcych sie
w zakresie prowadzonej inwestycji, nalezy wyposazy¢ studnie kanalizacyjne, teletechniczne
i/lub wodociggowe we wtazy przystosowane do ruchu ciezkiego wraz z pierscieniem
odcigzajgcym i regulacjg do poziomu projektowanej nawierzchni.

Nalezy dokonac zabezpieczenia sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej za
pomoca rur ochronnych dwudzielnych. Lokalizacja rur ochronnych zostato przedstawione na

rysunku planu zagospodarowania terenu.
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Tablica 1.1 Bilans mas ziemnych

Odcinek A-B
Powierzchnia Odlegtos¢ Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m?® m?®
0 + 000,00 876 | 0,00
25,00 134,88 | 0,00
0 + 025,00 203 | 0,00
25,00 5575 | 0,00
0 + 050,00 243 | 0,00
33,00 78,05 | 0,00
0 + 083,00 230 | 000
17,00 3621 | 026
0 + 100,00 196 | 0,03
30,00 5655 | 1,35
0 + 130,00 181 [ 0,06
20,00 4490 | 1,60
0 + 150,00 268 | 0,10
20,47 5251 | 1,02
0 + 170,47 245 | 0,00
29,53 6452 | 089
0 + 200,00 192 | 0,06
20,00 39,30 | 0,60
0 + 220,00 201 | 0,00
30,00 5040 | 0,30
0 + 250,00 195 | 002
25,00 66,25 | 0,25
0 + 275,00 335 | 000
25,00 89,25 | 0,00
0 + 300,00 379 | 000
25,00 89,75 | 0,00
0 + 325,00 339 | 0,00
25,00 91,25 | 0,00
0 + 350,00 391 | 000
25,00 77,00 | 0,00
0 + 375,00 225 | 0,00
23,34 110,87 | 0,00
0 + 398,34 725 | 0,00
Suma 114642 | 6,26
Odcinek C-D
Powierzchnia Odlegtos¢ Objetosc
Pikietaz W N W N
m? m? m m® m®
0 + 003,00 592 | 0,00
22,00 96,47 | 0,00
0 + 025,00 285 | 0,00
39,60 252,85 | 0,00
0 + 064,60 992 | 0,00
Suma 34932 | 0,00
Odcinek E-F
Powierzchnia Odlegtos¢ Objetosc¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m® m?®
0 + 000,00 416 | 0,00
20,00 5950 | 0,00
0 + 020,00 179 [ 0,00
39,01 21358 | 0,00
0 + 059,01 916 | 0,00
Suma 27308 | 0,00
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Tablica 1.2 Plantowanie skarp

Odcinek A-B
Odlegtosé Odlegtos¢ Powierzchnia
Pikietaz Ps Ps
m m m?
0 + 000,00 0,00
25,00 2,38
0 + 025,00 0,19
25,00 11,13
0 + 050,00 0,70
33,00 18,48
0 + 083,00 0,42
17,00 7,23
0 + 100,00 0,43
30,00 12,15
0 + 130,00 0,38
20,00 10,80
0 + 150,00 0,70
20,47 7,88
0 + 170,47 0,07
29,53 12,99
0 + 200,00 0,81
20,00 9,20
0 + 220,00 0,11
30,00 9,90
0 + 250,00 0,55
25,00 15,50
0 + 275,00 0,69
25,00 18,63
0 + 300,00 0,80
25,00 12,88
0 + 325,00 0,23
25,00 9,50
0 + 350,00 0,53
25,00 11,63
0 + 375,00 0,40
23,34 4,67
0 + 398,34 0,00
Suma 174,92
Odcinek C - D
Odlegtos¢ Odlegtos¢ Powierzchnia
Pikietaz Ps Ps
m m m’
0 + 003,00 0,00
22,00 2,31
0 + 025,00 0,21
39,60 4,16
0 + 064,60 0,00
Suma 6,47
Odcinek E - F
Odlegtosé Odlegtosc Powierzchnia
Pikietaz Ps Ps
m m m’
0 + 000,00 0,00
20,00 2,50
0 + 020,00 0,25
39,01 4,88
0 + 059,01 0,00
Suma 7,38
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1. Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow Zakres robot objetych opracowaniem :

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, zjazdéw.

e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e ukfadanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem,

e montaz przepustu,

e umocnienie skarp oraz dna rowu.

e Ustawienie kraweznikow betonowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Droga gminna, droga powiatowa, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

e roboty budowlane beda prowadzone ,,pod ruchem”.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

W trakcie realizacji robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia

zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robadt ,ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcédw robdét winni legitymowac sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodza
szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez
pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
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zagrozone, wskazg konieczno$é zastosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualne;j,

wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewnié¢ staty nadzdr. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe S$cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy

zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
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Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie

wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

e wodlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdélnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach
zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia
roboczego maszyny roboczej s3 wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas
wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspétpracujgce z operatorem moga znajdowac
sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw:

e prowadzenie jednoczesnie innych robét,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wyltacznie
przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem srodkéow ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice

antywibracyjne ). Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowad zgodnie z opracowanym
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i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym.
Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Il. INFORMACIJA BIOZ BRANZA SANITARNA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlinych roboét.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej.

Kolejnos$¢ wykonywanych czynnosci:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W poblizu prowadzonych robdét wystepujg budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia

podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

- ulica — wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich
poblizu lub ciggu jezdnym;

- chodniki — zagrozenie j.w.;

- uzbrojenie terenu — niebezpieczernstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem
pragdem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem
wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu), linie energetyczne

napowietrzne (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pragdem).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastepujace elementy:

- porazenie prgdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie prowadzenia préb
cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.
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- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenistwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,
- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikdw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania
dotyczace zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia W przypadku zagrozenia
zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opuscic teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujgce sie w
strefie niebezpiecznej. Wstrzymac wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢
kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i
mienia, rdwnolegle wezwac stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkéw ochrony
indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez
$rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te
muszg spetniaé wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajgce.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby,
poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i

dacie.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug
zalecen producenta,

- wszystkie urzadzenia muszg byé sprawne i posiadaé aktualne badania i atesty dopuszczajace do
stosowania i uzytku,

- do prac na wysokos$ciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i
wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wilasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddw,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.
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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 30 stycznia 2023 r., na zlecenie
firmy CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14,

72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos$é otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane réwniez przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza na potrzeby przebudowy drogi o dtugosci 420 m. na dz. o nr ew. 267, 263

w m. Rogowo, gm. Biatogard

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzgdzono zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady
ogodlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania  geotechniczne.  Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania  geotechniczne.  Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[P13] PN-EN ISO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —
Czesc 2: Sondowanie dynamiczne

Uwagi: w zataczniku nr 4, 5 oraz 6 do Opinii przedstawiono:

e Kklasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujagcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e Kklasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami
pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty

i informacje otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]

\BED

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
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[M4]
[M5]
[Mé]

[M7]

[M8]

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Pufa O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie

warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby przebudowy drogi o dtugosci 420 m. na

dz. o nr ew. 267, 263 w m. Rogowo, gm. Biatogard, w dniach 30 stycznia + 14 marca

2024 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktére wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane
zawarte na szkicu dokumentacyjnym przekazanym przez
Zleceniodawce [M2];

v' Tyczenie poszczegdlnych punktédw badawczych. Za punkt
odniesienia przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki
graniczne oraz sgsiednig zabudowe);

v' 4 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t. (tgcznie odwiercono
12,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu swidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos$¢, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje
zwierciadta wod gruntowych.

v 1 sondowanie dynamiczne DPL do gteb. 3,0 m p.p.t.
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¢ Prace kameralne wykonane po zakorczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:
v" Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;
v' Opracowanie wynikbw z wiercen geotechnicznych oraz
sondowania dynamicznego;
v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v' Opracowanie czesci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie i opis terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest w obrebie drogi potozonej na dz.
o nr ew. 267 oraz 263 w m. Rogowo, gm. Biatogard, pow. biatogardzki,
woj. zachodniopomorskie. Poczatek inwestycji (tj. otw. nr 1) znajduje sie ok. 0,8 km
na wschéd od rzeki Mogilica oraz okoto 1,8 km na zachdd od drogi wojewddzkiej nr
163.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to droga pokryta nawierzchnig gruntowg, na dz. o nr
ew. 267, 263 wraz z jej poboczami w m. Rogowo, gm. Biatogard.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
na zatacznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze

(otwory geotechniczne, sondowanie dynamiczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji

Pojezierza Potudniowobattyckie, = w  obrebie = makroregionu Pojezierze
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Zachodniopomorskie (314.44) oraz Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3), w obrebie
mezoregionu Rownina Biatogardzka (314.42) i Réwnina Gryficka (313.33).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan witasnych, w miejscu projektowanej inwestycji
stwierdzono zaleganie osadéw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci przypowierzchniowej warstwy

nasypow.

Osady plejstocenu udokumentowane zostaty w postaci piaskdw drobnoziarnistych

[FSa], piaskéw drobnoziarnistych na pograniczu piaskéow pylastych [siFSa], piaskow
$rednioziarnistych [MSa], piaskdw srednioziarnistych przewarstwionych piaskami
gliniastymi [siMSa], piaskdéw  gliniastych przewarstwionych piaskami
drobnoziarnistymi [sifSa] oraz glin piaszczystych przewarstwionych glinami pylastymi

[saclSi].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:
» Przebudowa drogi o dtugosci 420 m na dz. o nr ew. 267, 263,
w m. Rogowo, gm. Biatogard.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowe] inwestycji do

odpowiednie]j kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan, ponizej gruntdw antropogenicznych, do
gtebokosdci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., udokumentowano grunty niespoiste
w postaci piaskdow rdoznoziarnistych oraz grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i

piaskow gliniastych.
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Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac
kameralnych, warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste.
Warunki takie zostaty okreslone ze wzgledu na zaleganie nosnych gruntéw
mineralnych niespoistych oraz spoistych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego
poziomu do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. Na potrzeby niniejszej dokumentacji

poziom posadowienia przyjeto na gteb. 1,0 m p.p.t.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,
w obrebie ktdrych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu
(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach

prezentujg sie nastepujaco:

Pakiet | holocenskie  grunty antropogeniczne udokumentowane
w postaci nasypow, zbudowanych gtdwnie z piaskéw
drobnoziarnistych, humusu, gruzu ceglanego oraz kamieni.
W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng,

ktora ksztattuje sie nastepujaco:

I Nasyp (Pd, H, C, K) grunt antropogeniczny
1s~0,92.
Pakiet Il plejstoceniskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone

w postaci piaskow drobnoziarnistych [FSa], piaskow
drobnoziarnistych na pograniczu piaskéw pylastych [siFSa],
piaskdéw Srednioziarnistych [MSa] oraz piaskdow
$rednioziarnistych przewarstwionych piaskami gliniastymi
[siMSa]. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy

geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

A FSa, siFSa $rednio zageszczony o= 0,40;

0O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com
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11B1
11B2

Pakiet Il

A1
111A2

MSa, siMSa $rednio zageszczony Ib=0,35;
MSa $rednio zageszczony Ib=0,40.

plejstoceriskie  grunty mineralne spoiste wyksztatcone
w postaci piaskéow gliniastych przewarstwionych piaskami
drobnoziarnistymi [sifSa] oraz glin piaszczystych
przewarstwionych glinami pylastymi [saclSi]; przypisane
zgodnie z [P12] do grupy genetycznej ,,B”. W obrebie pakietu

wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie

nastepujgco:
saclSi plastyczny/twardoplastyczny I, = 0,25;
sifSa twardoplastyczny IL=0,15.

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5).

W  styczniu

2024 r. (wysoki poziom wdd podziemnych) warunki

hydrogeologiczne charakteryzowaty sie zgodnie z danymi podanymi w tabeli nr 1.

Zwierciadto wody gruntowej
Nr Rzedna
= Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
otworu terenu
[mn.p.m] Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna
[m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 - 018 - 0,8 - - -
2 - 1,5 - 1,5 - - -
3 - 1,0 - 1,0 - - ]
4 - 1,5 - 1,5 - - -
Tab.1.  Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

Tabela nr

2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci

udokumentowanych gruntéw.

Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspétczynnik filtracji k Wspoétczynnik

Rodzaj gruntu [em/sek.]

przepuszczalnosci darcy

Srednio przepuszczalne:
Piaski drobnoziarniste [FSa] 103+ 102 0,01+0,1
Piaski Srednioziarniste [MSa]

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregéw 25, 60-462 Poznan

tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Stabo przepuszczalne:
Piaski gliniaste [siSal
Pétprzepuszczalne:

Gliny piaszczyste [saSi]

Tab.1 Ogdlna przepuszczalnos¢ gruntow (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

104 +103 103+ 102

10> + 10 104+ 103

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu, tj. drogi na dz. o nr ew. 267, 263 w m. Rogowo, gm. Biatogard, warunki
geotechniczne okresla sie jako korzystne. Warunki te stwierdzono ze wzgledu na
zaleganie nosnych gruntéw mineralnych niespoistych w poziomie posadowienia jak i
ponizej tego poziomu do gteb. rozpoznania. Na potrzeby niniejszej dokumentacji

poziom posadowienia przyjeto na gteb. 1,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne w otworze
geotechnicznym nr 2 oraz 4, ze wzgledu na brak przewidywanego negatywnego
wptywu wdd gruntowych na planowang inwestycje. W otworze 1 oraz 3 warunki
okresla sie jako niekorzystne ze wzgledu na stabilizacje wéd gruntowych powyzej

planowanego poziomu posadowienia.

6. Whnioski

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawcag.

e Stan badan aktualny na styczen 2024r.

e Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

e Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje

0 przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii

geotechnicznej podejmie projektant.

0O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
MA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan

tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Grunty mineralne przypisane do pakietu Il oraz Il nalezy traktowac jako
no$ne, zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego
obiektu.
Grunty antropogeniczne (pakiet 1) nalezy traktowaé jako stabonosne,
niezdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanej drogi.
W styczniu 2024 r. (wysoki stan wodd podziemnych) wody gruntowe
w chwili badania zostaty nawiercone w postaci zwierciadta swobodnego na
gteb. 0,8 + 1,5 m p.p.t. Szczegdétowe dane zostaty zawarte w tab. 1 na str. 9
oraz na kartach otwordéw geotechnicznych (zat. 5)
Ze wzgledu na wysoki stan wdd gruntowych prace ziemne nalezy wykonywac
w miesigcach o niskim poziomie opaddéw atmosferycznych oraz nalezy
zabezpieczy¢ projektowang inwestycje przez negatywnym oddziatywaniem
wod gruntowych.
Zgodnie z zaleceniami [P12] w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:
o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podfoza w czasie
wykonywania robdt;
o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe Ilub
opadowe;
o korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych
i technologicznych na materiaty, konstrukcje i urzgdzenia podziemne,
a takze wad technologicznych na podtoze gruntowe.
Strefa  przemarzania gruntu dla analizowanego terenu  wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyltgcznie
poszczegdblnych punktéw badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz

doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdét ziemnych,
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii

nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Lokalizacja terenu badan

) tel. +48 664 330 620
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Temat: Opinia geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby przebudowy
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zal. nr 4
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[Pz\av,g[Ps] wg: [P10] | O [%0] [t/m3] | [kPa] [°] [MPa] | [MPa] | [MPa]
Grunt antropogeniczny o zmiennych parametrach odksztatceniowo-wytrzymatosciowych w
| przestrzeni i czasie, stanowigcy nawierzchnie drogi, zbudowany gtéwnie z piaskow
) ) drobnoziarnistych, humusu, gruzu ceglanego oraz kamieni o podglgdowym wskazniku
zageszczenia 1s~0,92
w 16.0 1,75
IIA |FSa, siFSa| Pd, Pd/Pt - 0,40 - - 29,9 51,6 64,1 38,3
nw 240 1.90
IB1 sl\i/ll\igé Ps, Psl//Pg B 0,35 - nw 22,0 2,00 - 32,1 72,5 80,5 61,0
w 14,0 1.85
1B2 MSa Ps B 0,40 - - 32,4 79,3 88,1 66,9
ow 22.0 2.00
A1 saclSi Gp//IGm B - 0,25 w 17,0 2,10 | 29,73 | 17,3 32,8 43,7 24,9
A2 sifSa Pg//Pd B - 0,15 w 13,0 2,15 | 33,45 | 19,2 41,9 55,9 31,9
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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Ootwornr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 5.1

Miejscowos¢: Rogowo

Gmina: Biatogard

Powiat: biatogardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: droga gminna

Zleceniodawca: CivilPlan Magdalena Karluk
Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
Nadz6r geologiczny: mgr M. Sroczyriski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-01-2024

© > 2 o Sl 5 ‘S o i
e gL | g S - g S 2 S E|c8 5| z]
&l 282 5| — = 9 o 9w 9 > 2lwgl 2 |lgc|@ N |2¢E
ol o8l 2| E ° 5 9] [SHS) = 219 % o |2 Nda gaov <
=| 8 = 2> = = N IS5 ° o o N o 9Fa N=F = §
5822 8 =5 & Sg g 2|28 s8ga8[s8
2I6R | B £ 5 (% 2 g 5| S| ¥ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A Nasyp (Pd+H+C+K), ciemnobrgzowy
§ § /. | 030 P_iasgk gliniasty, brazowy przewarstwiony
z|Z[ piaskiem drobnym Pg/iPd | w tpl | 0.15 A2
\ 4
0.80 0.80| Piasek Sredni, brazowy Ps nw szg 040 | 11B2
1.10 P_iasgk éred_n!, brazowy przewarstwiony Ps//Pg nw szg 0.40 | 11B2
1.30 iaskiem gliniastym
Piasek s$redni, brgzowy
B =
g8
2o
g5
o|x Ps nw szg 0.35 | IIB1
30 3.00
Otwoér nr 2 Rzedna: Data: 30-01-2024
S A2 Nasyp (Pd+H+C+K), ciemnobrazowy
11 B2 N | w .
"..7.7.7] 0.30| Piasek Sredni, brgzowy
Ps w szg 0.40 | IIB2
—1.0
v Vv § g 1.30 Piasek drobny, brazowy Pd w szg 0.40 | 1A
150 |g|§ 1.50| Piasek drobny, brazowy
S| Pd nw szg 040 | 1A
5o
2.0 2.00 Piasek drobny, brazowy na pograniczu piasku
pylastego
= Pd/Pp nw szg 040 | IIA
3.0 3.00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5.2

Otwor nr 3
Miejscowos¢: Rogowo Obiekt: droga gminna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Biatogard Zleceniodawca: CivilPlan Magdalena Karluk
Powiat: biatogardzki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzor geologiczny: mgr M. Sroczynski Skala1:50 | Data wiercenia: 30-01-2024
=] N — «© [0}
ol g S g = - 2 5 2 g‘gc\gc% ‘“g
s 282 & | &8 ke 0 O 5 2lwugl slec|enN |2t
/298l | E S [ SR 5 818 ©|2dda Q0 £
g2z 8| 7| &8 a o2 8 2| =8 §§§§3§8
s &7 5 ° = £ 2 3| & 3 2 S
ON | B = = & = z| @ = g gl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
;\‘?\/‘;‘("\/\, Nasyp (Pr+H+C+K), ciemnobrazowy
AP O 5ee.
2 al {\\?\/ ;‘X\‘?\’ nN w I
z|Z ?)&xt
N hS
RPN
NN NA
\ 4 1o KRR , _
1.00 ST 1.00|  Piasek Sredni, brazowy
[ Ps nw szg 0.40 | 1IB2
°
| =
NE
Q
5|5 20
E 2 2.10| Piasek $redni, bragzowy
[ Ps nw szg 0.35 | lIB1
30 3.00
Otwoér nr4 Rzedna: Data: 30-01-2024
2 d ;5?\/\;?\:/\’ Nasyp (Pd+H+C+K), ciemnobrazowy
a2 b ){‘\/?é nN w [
z|Z A7
R 5% 0
e 0.60 Glina piaszczysta, brgzowo-szara
L przewarstwiona gling pylasta
F10 4 GpliGp | w tpl | 0.25 1Al
VoV || 2 _ _
1.50 4 § 1.50 Piasek drobny, szary z domieszka pytu
2 g Pd+P | nw szg 0.40 | lIA
Jar20
2.10 Piasek sredni, szary
| Ps nw szg 0.35 | 1IB1
3.0 3.00
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=0 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO ZakNr: 6

MA

Ootwér 3 Sonda Nr: S1
Miejscowos$¢: Rogowo Obiekt: droga gminna Typ sondy: DPL
Gmina: Biatogard Zleceniodawca: CivilPlan Magdalena Karluk
Powiat: biatogardzki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzor geologiczny: mgr M. Sroczynski Skala1:50 | Data sondowania: 30-01-2024
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta| G litologiczny . - -
wody é Luzny Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond Nio | Nor 1o/l | 1s
mppd | % | 5 10 15 ’ 20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Regionalne Wodociqgi i Kanalizacja spotka z o.o.

- ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
l tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Biatogard, 27.02.2024r.

Sprawa U/13/2024
Inwestor:
Gmina Bialogard
ul. Wileniska 8
78-200 Bialogard

Petnomocnik

- adres korespondencyjny :
CIVIL PLAN

Biuro Projektowe
Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Dotyczy:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Rogowo”.

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0. w Bialogardzie w odpowiedzi na pismo z dnia
12.02.2024roku (data wplywu 13.02.2024 roku) odnosnie uzgodnienia planu sytuacyjnego projektowanej
drogi w dz. nr 429/1, 263, 267 obreb Rogowo informuje, iz akceptuje plan sytuacyjny —rys. nr 1.

Spoétka informuje, iz przy realizacji zadania nalezy kierowac si¢ ponizszymi wytycznymi:

e Inwestor powiadomi RWiK sp. z 0.0. 0o zamiarze rozpoczgcia robét budowlanych zwigzanych
z przebudowa drogi w terminie minimum 7 dni przed rozpoczgciem tych robot
i przekazaniem wykonawcy terenu budowy;

e [nwestor na wlasny koszt i ryzyko dokona wyregulowania do projektowanych rzednych terenu
drogi uzbrojenia sieci i przylaczy: wodociagowych i kanalizacyjnych, tj. skrzynek od zasuw,
studni wodomierzowych, studni kanalizacyjnych. Nie dopuszcza sie przykrycia elementow
uzbrojenia sieci i przylaczy: wodociggowych 1 kanalizacyjnych zaprojektowang warstwa
wierzchnig drogi lub chodnika oraz kraweznikami (tj. wlazéw, skrzynek, hydrantow);

e w przypadku kraweznikéw, opornikéw i/lub obrzezy betonowych na wiazach studni
kanalizacyjnych lub zasuw Inwestor zastosuje na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢ tukowe
elementy kraweznikéw, opornikéw i/lub obrzezy betonowych w sposéb taki, aby nie dopuscic
do uniemozliwienia lub utrudnienia w eksploatacji w/w urzadzen;

e w przypadku braku wyposazenia studni kanalizacyjnych i/lub wodociagowych znajdujacych sig¢
w zakresie prowadzonej inwestycji we wiazy typu cigzkiego D400, Inwestor na wilasny koszt
i ryzyko w uzgodnieniu ze Spotka wyposazy studnie kanalizacyjne i/lub wodociggowe we wlazy
typu cigzkiego D400 wraz z pierScieniem odcigzajgcym i regulacja studni;

e wszelkie prace na sieci i przylaczach wodociggowych i/lub kanalizacji sanitarnej zglaszac
kazdorazowo spolce z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem;

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziaf Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 REGON 330897173
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. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
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www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

wszelkie uszkodzenia sieci/przylaczy powstale w wyniku prowadzenia robot nalezy zglasza¢ w
trybie pilnym Spodlce. Naprawa uszkodzonej sieci/przylaczy odbywac si¢ bedzie na wylgczny
koszt Inwestora w terminie do 24 godzin od jej uszkodzenia, pod nadzorem shuzb technicznych
Spotki. W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody Inwestor zobowiazany jest pokry¢
koszty zwigzane z usunigciem powstalego skazenia;

w przypadku uszkodzenia uzbrojenia sieci i przylaczy tj. zasuw, hydrantow, studni powstalego w
wyniku wykonywania rob6t budowlanych Inwestor dokona ich wymiany na wlasny koszt;

w przypadku zanieczyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku prowadzonych robot
budowlanych zwigzanych 2z przebudowg drogi Inwestor na wilasny koszt dokona
j€j czyszczenia;

w przypadku koniecznosci przebudowy lub przelozenia urzadzenia wodociaggowego i/lub
kanalizacyjnego Inwestor na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ oraz pod Scistym nadzorem
przedstawicieli spétki RWiK dokona przebudowy lub przelozenia urzadzenia w zakresie
uzgodnionym oddzielng procedura ze spotka RWiK. W przypadku przebudowy lub przelozenia
urzadzenia Inwestor uzyska na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz w
przypadku urzadzen wodociagowych pozytywne wyniki badan mikrobiologicznych wody z sieci
wodociggowej, ktore niezwlocznie przedlozy do siedziby spotki RWiK;

w przypadku wystapienia hydrantu p.poz na projektowanej drodze utrudniajgcego ruch pojazdéw
lub pieszy Inwestor na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ oraz pod scistym nadzorem
przedstawicieli spotki RWiK dokona przelozenia hydrantu w miejsce uzgodnione ze spdika
RWiK lub zmieni na hydrant p.poz. wewn. W przypadku przelozenia hydrantu, Inwestor
wyposazy na wiasny koszt przekladany hydrant w nowa zasuwe ze skrzynka oraz uzyska na
wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz pozytywne wyniki badan
mikrobiologicznych wody z sieci wodociggowej, ktore niezwlocznie przedlozy do siedziby spoiki
RWIiK;

Inwestor dokona zgloszenia gotowosci do odbioru Spolce RWiK w terminie do 3 dni od dnia
zakonczenia robdt budowlanych oraz uzyska protokoét odbioru technicznego istniejgcego uzbrojenia
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej tj. wlazéw, skrzynek, hydrantéw, studni kanalizacyjnych
od spotki RWiK z wynikiem pozytywnym.

W zafaczeniu :

Z powazaniem

WICEPREZBS ZARZADU

Zatacznik nr 1 - rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu .

Otrzymuija
1)
2)

magr inz. Katpl Lisowski

adresat
a/a

Do wiadomosci:

1)
2)

NT/MM

Gmina Biatogard, ul. Wileriska 8,78-200 Biatogard
RE 1 Biatogard

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 REGON 330897173
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Biuro Projektowe Magdalena Karluk
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Tytut rysunku:
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Obiekt budowlany: Droga
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CIVIL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Biatogard, 04 marzec 2024

Znak EOP/KD/6/2024/02/02979
Budowa drogi.

Dot.

T+4894 348 31 11
F +48 94 348 31 01

Regon 190275904-00050
NIP 583-000-11-90

W odpowiedzi na ziozone w dniu 15.02.2024r. zlecenie w sprawie uzgodnienia branzowego dot. projektu

zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drogi w miejscowosci Rogowo dz. 42911, 263, 267
obreb Rogowo gm. Bialogard, ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Koszalin uzgadnia projekt z uwagami:

It

Prace w poblizu linii napowietrznych i kablowych 0,4kV nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA
(oznaczonych w zataczniku kolorem zielonym - sieci 0,4kV) nalezy wykonywaC recznie
Z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku wykonania niwelety nawierzchni nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istnigjacych
sieci nN, istniejace odcinki linii kablowych na koszt inwestora nalezy zaglebi¢ a istniejace ziacza kablowo-
pomiarowe podnies¢ tak, aby zachowa¢ nomatywne glebokosci uloZenia/posadowienia urzadzen
energetycznych.

Istnigjace linie kablowe 0,4kV ostonic rurami dwudzielnymi 110 typu AROT koloru niebieskiego. Prace
wykonywaC na liniach pozbawionej napiecia, w tym celu nalezy wystapic do Dzialu Zarzadzania
Eksploatacjg w Rejonie Dystrybuciji w Bialogardzie z wnioskiem o wylaczenie w/w [inii.

W przypadku koniecznosci przebudowy skrzyzowan sieci kablowej/napowietrznej nn z projektowanymi
drogami wcelu zachowania normatywnych odlegiosci nalezy wystapic do ENERGA-OPERATOR SA
z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy sieci.

O zamiarze prowadzenia robét nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Bialogardzie na 7 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem.

W migjscu planowanego zagospodarowania terenu moga wystepowat urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace wiasnoscia ENRGA-OPERATOR SA, za$ lokalizacje urzadzen wskazanych na mapie mogg
odbiegat od rzeczywistego usytuowania w terenie.

Przypominamy, Ze obowiazkiem Inwestora jest zagwarantowanie dostepu do urzadzeh na wypadek

koniecznosci dokonania naprawy.
Z powazaniem:
Kierownik
Dziatu Dokumentacji Energetycznej
Fesslice
Ireneusz Stawiarz
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc éa\-m* @
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS f “
Oddzial w Koszalinie KRS 0000033455 5
. = UKAS
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin AAGET
operator.koszalin@energa.pl nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633 B0 001

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH w BIALOGARDZIE
Ul. Szosa Polczyniska 57, 78-200 Biatogard tel. 094 312 40 07, e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl

Biatogard, dnia 08-03-2024 1.
DzT.512.1.5.2024

DECYZJA NR 52024

Na podstawie art. 21 ust. 1. w zw. z art. 20 pkt 8; art. 29, 29a i 30 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 645); § 56 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775), a takze
uchwaly Nr 21/2023 Zarzadu Powiatu w Biatogardzie z dnia 15 luty 2023 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do
tej ustawy. po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29-02-2024r., ktory zostat ztozony przez
pelnomocnika Pania Magdalen¢ Karluk w imieniu inwestora Gmine Bialogard ul. Wilenska 8.
78-200 Bialogard,

Zezwalam na przebudowe zjazdu

z drogi powiatowej Nr 1162Z Debezyno-Byszyno, dzialka nr 429/1 obreb Rogowo do dzialki
gruntu nr 267 (pkt. A) obreb Rogowo gmina Bialogard.

1. Zjazd z drogi powinien by¢ przebudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze jak réwniez do wymiaréw gabarytowych pojazdow dla ktérych jest
przeznaczony.

2. Zjazd zlokalizowany w pasie drogowym musi zachowa¢ parametry zgodnie z zataczonym do wniosku
projektem oraz opisem.

3. W obrebie zjazdu nalezy zapewnié naturalny sptyw wod powierzchniowych.

4. Zjazd zabezpieczyc¢ przed splywem wody z posesji na dziatke drogowa.

5. Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgodg administratora drogi do dysponowania dziatka na cele
budowlane (bez zgody na wykonywanie prac budowlanych - pkt 1. pouczenia do niniejszej decyzji).

6. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa zjazdu poniesie wnioskodawca.

7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

8. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 773)
utrzymanie zjazdu, facznie ze znajdujacym si¢ pod nim przepustem, nalezy do wiasciciela lub
uzytkownika gruntow przylegtych do drogi.

9. Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy drogi moga zaistnie¢ zmiany
w zagospodarowaniu pasa drogowego.

10. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji.
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Pouczenie

Przed rozpoczgciem prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do zlozenia wniosku do
Zarzadu Drog Powiatowych w Bialogardzie w celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego na prowadzenie robét.

Do wniosku nalezy dolaczy¢:

a) opis zabezpieczenia robot wykonywanych w pasie drogowym,

Za przebudowanie zjazdu:

- bez zezwolenia zarzadcy drogi,

- 0 parametrach innych niz okreslone w niniejszej decyzji.

- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokogci

10- krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopelnienie
warunkéw okreslonych w niniejszym postanowieniu, skutkuje stwierdzeniem jego wygasniecia.
Od niniejszego postanowienia shuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Koszalinie za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Bialogardzie,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania ( art. 127 § 112 iart. 129 § 1 i 2 ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego).

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Szczecinie. Skarge sklada sie w dwoch egzemplarzach, w terminie 30 dni
od daty dorgczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych
w Bialogardzie (art. 53 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przez
sadami administracyjnymi — t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z pézn. zm.). Wpis od skargi nalezy
wnies¢ na rachunek bankowy Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie. Strona
moze ubiegac si¢ o zwolnienie od kosztow sadowych oraz przyznanie pomocy prawne;.

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit

z powodu uwzglednienia w caloséci zadania strony, jest ostateczna (art. 127 § la k.p.a.).
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH w BIALOGARDZIE
Ul. Szosa Pofczyriska 57, 78-200 Biatogard tel. 094 312 40 07, e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl

Biatogard, dnia 08-03-2024 r.

DzT.512.1.4.2024

DECYZJA NR 4/2024

Na podstawie art. 21 ust. 1. w zw. z art. 20 pkt 8; art. 29, 29a i 30 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 645); § 56 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775), a takze uchwaty Nr
21/2023 Zarzadu Powiatu w Biatogardzie z dnia 15 luty 2023 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych do zatatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji
zarzadey drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych ipostanowien w sprawach
okreélonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29-02-2024r., ktéry zostat ztozony przez petnomocnika
Panig Magdalene Karluk w imieniu inwestora Gmine Biatogard ul. Wileniska 8, 78-200
Biatogard,

Zezrwalam na przebudowe zjazdu

z drogi powiatowej Nr 1162Z Debezyno-Byszyno, dzialka nr 429/1 obreb Rogowo, do dzialki
gruntu nr 267 (pkt.B) obr¢b Rogowo gmina Bialogard.

1. Zjazd z drogi powinien by¢ przebudowany w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze jak réwniez do wymiaréw gabarytowych pojazdow dla ktérych jest
przeznaczony.

2. Zjazd zlokalizowany w pasie drogowym musi zachowa¢ parametry zgodnie z zatgczonym do wniosku
projektem oraz opisem.

3. W obrebie zjazdu nalezy zapewnic naturalny sptyw wdd powierzchniowych.

4. Zjazd zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowa.

5. Niniejsza decyzja jest rownoczeénie zgodg administratora drogi do dysponowania dziatkg na cele
budowlane (bez zgody na wykonywanie prac budowlanych - pkt 1. pouczenia do niniejszej decyzji).

6. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa zjazdu poniesie wnioskodawca.

7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

8. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
utrzymanie zjazdu, tacznie ze znajdujacym sie pod nim przepustem, nalezy do wiasciciela lub
uzytkownika gruntdw przylegtych do drogi.

9. Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy drogi mogg zaistnie¢ zmiany
w zagospodarowaniu pasa drogowego.

10. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji.
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Pouczenie

Przed rozpoczgciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do zlozenia wniosku do
Zarzadu Drég Powiatowych w Bialogardzie w celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego na prowadzenie robot.

Do wniosku nalezy dotgczy¢:

a) opis zabezpieczenia robot wykonywanych w pasie drogowym,

Za przebudowanie zjazdu:

- bez zezwolenia zarzadcy drogi,

- 0 parametrach innych niz okreslone w niniejszej decyzji.

- zarzadcea drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokosci

10- krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopelnienie

warunkow okreslonych w niniejszym postanowieniu, skutkuje stwierdzeniem jego wygasnigcia.
Od niniejszego postanowienia stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Koszalinie za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Bialogardzie,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania (art. 127 § 112 i art. 129 § 1 i 2 ustawy — Kodeks
postgpowania administracyjnego).

Od niniejsze] decyzji przystuguje prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Szczecinie. Skarge sklada si¢ w dwéch egzemplarzach, w terminie 30 dni
od daty doreczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych
w Bialogardzie (art. 53 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przez
sadami administracyjnymi — t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 259 z p6zn. zm.). Wpis od skargi nalezy
wnies¢ na rachunek bankowy Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie. Strona
moze ubiegac si¢ o zwolnienie od kosztow sadowych oraz przyznanie pomocy prawne;.

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit

z powodu uwzglednienia w catosci zadania strony. jest ostateczna (art. 127 § lak.p.a.).
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH w BIALOGARDZIE
Ul Szosa Polczynska 57, 78-200 Biatogard tel. 094 312 40 07, e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl

Bialogard, dnia 11-03-2024 r.
DzT.512.1.7.2024

DECYZJA NR 7/2024

Na podstawie art. 21 ust. 1. w zw. z art. 20 pkt 8; art. 29, 29a i 30 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 645); § 56 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775), a takze
uchwaty Nr 21/2023 Zarzadu Powiatu w Bialogardzie z dnia 15 luty 2023 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadey drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do
tej ustawy, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29-02-2024r., ktory zostal zlozony przez
pelnomocnika Pania Magdalene Karluk w imieniu inwestora Gmine Bialogard ul. Wilenska 8,
78-200 Bialogard,

Zezwalam na przebudowe zjazdu

z drogi powiatowej Nr 1162Z De¢bczyno-Byszyno, dzialka nr 429/1 obr¢b Rogowo do dzialki
gruntu nr 263 (pkt. C) obreb Rogowo gmina Bialogard.

1. Zjazd z drogi powinien by¢ przebudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegoOlnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze jak rowniez do wymiardw gabarytowych pojazdow dla ktorych jest
przeznaczony.

2. Zjazd zlokalizowany w pasie drogowym musi zachowa¢ parametry zgodnie z zataczonym do wniosku
projektem oraz opisem.

3. W obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych.

4. Zjazd zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowa.

5. Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda administratora drogi do dysponowania dziatka na cele
budowlane (bez zgody na wykonywanie prac budowlanych - pkt 1. pouczenia do niniejszej decyzji).

6. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowg zjazdu poniesie wnioskodawca.

7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

8. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
utrzvmanie zjazdu, lacznie ze znajdujgcym sie pod nim przepustem, nalezy do wiasciciela lub
uzytkownika gruntow przyleglych do drogi.

9. Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy drogi moga zaistnie¢ zmiany
w zagospodarowaniu pasa drogowego.

10. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie¢ od uzasadnienia
decyzji.
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Pouczenie

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do zlozenia wniosku do
Zarzadu Drog Powiatowych w Bialogardzie w celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego na prowadzenie robét.

Do wniosku nalezy dolgczy¢:

a) opis zabezpieczenia robot wykonywanych w pasie drogowym,

Za przebudowanie zjazdu:

- bez zezwolenia zarzadcy drogi,

- 0 parametrach innych niz okreslone w niniejszej decyzji.

- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokosci

10- krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego. niedopelnienie
warunkow okreslonych w niniejszym postanowieniu, skutkuje stwierdzeniem jego wygasniecia.
Od niniejszego postanowienia stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Biatogardzie,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania ( art. 127 § 1i2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego).

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Szczecinie. Skarge sklada sie w dwoch egzemplarzach, w terminie 30 dni
od daty dorgczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych
w Bialogardzie (art. 53 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przez
sadami administracyjnymi — t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z pézn. zm.). Wpis od skargi nalezy
wnies¢ na rachunek bankowy Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie. Strona
moze ubiega¢ si¢ o zwolnienie od kosztéw sadowych oraz przyznanie pomocy prawne;j.

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit

z powodu uwzglednienia w calosci zadania strony, jest ostateczna (art. 127 § lak.p.a.).
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH w BIALOGARDZIE
UL Szosa Polczynska 57, 78-200 Biatogard tel. 094 312 40 07, e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl

Bialogard, dnia 11-03-2024 1.
DzT.512.1.6.2024

DECYZJA NR 6/2024

Na podstawie art. 21 ust. 1. w zw. z art. 20 pkt 8: art. 29, 29a i 30 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 645): § 56 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775), a takze
uchwaty Nr 21/2023 Zarzadu Powiatu w Bialogardzie z dnia 15 luty 2023 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych ipostanowien w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do
tej ustawy, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29-02-2024r., ktory zostal zlozony przez
pelnomocnika Panig Magdalene Karluk w imieniu inwestora Gming Bialogard ul. Wilenska 8,
78-200 Biatogard,

Zezwalam na przebudowe zjazdu

z drogi powiatowej Nr 1162Z De¢bezyno-Byszyno, dzialka nr 429/1 obr¢b Rogowo do dzialki
gruntu nr 263 (pkt. E) obreb Rogowo gmina Bialogard.

1. Zjazd z drogi powinien by¢ przebudowany w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegoOlnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze jak réwniez do wymiardw gabarytowych pojazddw dla ktorych jest
przeznaczony.

2. Zjazd zlokalizowany w pasie drogowym musi zachowaé parametry zgodnie z zalaczonym do wniosku
projektem oraz opisem.

3. W obrebie zjazdu nalezy zapewnié naturalny sptyw wod powierzchniowych.

4. Zjazd zabezpieczy¢ przed splywem wody z posesji na dziatke drogowa.

5. Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda administratora drogi do dysponowania dziatka na cele
budowlane (bez zgody na wykonywanie prac budowlanych - pkt 1. pouczenia do niniejszej decyzji).

6. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg zjazdu poniesie wnioskodawca.

7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

8. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
utrzymanie zjazdu, lacznie ze znajdujacym si¢ pod nim przepustem, nalezy do wlasciciela lub
uzytkownika gruntow przyleglych do drogi.

9. Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy drogi moga zaistnie¢ zmiany
w zagospodarowaniu pasa drogowego.

10. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji.
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Pouczenie

Przed rozpoczgciem prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do zlozenia wniosku do
Zarzadu Drog Powiatowych w Bialogardzie w celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego na prowadzenie robot.

Do wniosku nalezy dotaczyc:

a) opis zabezpieczenia robot wykonywanych w pasie drogowym,

Za przebudowanie zjazdu:

- bez zezwolenia zarzadcy drogi,

- 0 parametrach innych niz okreslone w niniejszej decyzji.

- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokogci

10- krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopelnienie
warunkow okreslonych w niniejszym postanowieniu, skutkuje stwierdzeniem jego wygasniecia.
Od niniejszego postanowienia stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Bialogardzie,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego).

Od niniejszej decyzji przyshuguje prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Szczecinie. Skarge sklada sie w dwoch egzemplarzach, w terminie 30 dni
od daty doreczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych
w Bialogardzie (art. 53 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przez
sgdami administracyjnymi — t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z p6zn. zm.). Wpis od skargi nalezy
wnie$¢ na rachunek bankowy Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie. Strona
moze ubiega¢ sie o zwolnienie od kosztéw sadowych oraz przyznanie pomocy prawnej.

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit

z powodu uwzglednienia w calosci zadania strony, jest ostateczna (art. 127 § lak.p.a.).
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Z up. ZARZADU POWIATU
DYREKTOR
A
mgr Michal Mazurkiewicz
VY
};’4

Otrzymuje:

1.
2.

Magdalena Karluk ul. Wojska Polskiego 59C/14, 72-200 Nowogard.
ala.
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