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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 Prace geodezyjne i pomiarowe 0
1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
Odcinek A - B 398,34/1000 km 0,398
Odcinek C-D  68,01/1000 km 0,068
Odcinek E-F  61,51/1000 km 0,062
razem | km 0,528
2 Wycinka drzew wraz z oczyszczeniem terenu z zagajnikow 0
2.1 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25cm
0101/02
nrinw. 3 2 szt 2
nrinw. 4 1 szt 1
razem | szt 3
2.2 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35cm
0101/03
nrinw. 2 2 szt 2
nrinw. 5 1 szt 1
razem | szt 3
2.3 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75cm
0101/07
nrinw. 1 1 szt 1
razem | szt 1
2.4 | KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km
0107/02
$rednica 16-25 cm  3*0,07 mp 0,21
$rednica 26-35 cm  3*0,17 mp 0,51
$rednica 66-75 cm  1*0,88 mp 0,88
razem | mp 1,6
2.5 | KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
$rednica 16-25 cm  2*0,17 mp 0,34
$rednica 26-35 cm  2*0,42 mp 0,84
$rednica 66-75 1*2,62 mp 2,62
razem | mp 3,8
2.6 | KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
$rednica 16-25 cm  3*0,20 mp 0,6
$rednica 26-35 cm  3*0,24 mp 0,72
$rednica 66-75 1*0,77 mp 0,77
razem | mp 2,09
2.7 |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
0111/02
90 m2 90
razem | m2 90
2.8 |\KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii 11l w dotach
0302/05 o srednicy i glebokosci 0,5m z catkowitq zaprawg dotéw
szt 5
3 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ptyt betonowych, betonowych 0
3.1 |\KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, plyt betonowych, betonowych
0808/03
90 m2 90
razem | m2 90
4 Wywoz materiatéw z rozbiorki do 10 km 0
4.1 \KNR 2-31 Wywoz materialow z rozbiorki na odlegtosé¢ do 0,5 km - tgczna odleglosé wywozu 10 km
1510/04
poz.3 90%*2.5 t 225
razem | t 225
4.2 |\KNR 2-31 Naktady uzupelniajgce do tablicy 1510 na transport materiatow samochodem samowytadowczym do 5-10t
1511/02 na dalsze 0,5km ponad 0,5km - wywoz na 10 km
t 225
5 Rozebranie przepustu 0
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5.1 |KNK 2-06 Rozbiorka przepustow wraz ze Scianami czotowymi oraz kosztami utylizacji
0811/03
(analogia)
10 m 10
razem | m 10
ROBOTY ZIEMNE
6 Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiatu z wykopu na odlegtos¢ do 10 km 0
6.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0207/02 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10¢t na odlegtosé¢ do 1,0km -
Tabelanr 1.1
Odcineck A -B  1146,42 m3 | 1.146,42
Odcinek C-D 349,32 m3 349,32
Odcinek E-F 273,08 m3 273,08
razem | m3 | 1.768,82
6.2 |KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-1l samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad lkm po drogach utwardzonych -
wywoz do 10 km - dodatek x 18 m3 | 1.768,82
7 Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu 0
7.1 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii IlI-IV o wysokosSci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM))
Tabelanr 1.1
Odcinek A-B 6,26 m3 6,26
Odcinek C-D 0 m3 0
Odcinek E-F 0 m3 0
razem | m3 6,26
7.2 Zakup materiatu na nasyp wraz z transportem m3 6,26
PODBUDOWY
8 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0
8.1 |[KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-1V
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2928,43 m2 | 2.92843
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 268,00 m2 268
razem | m2 | 3.196,43
9 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 20,0 cm C1,5/2 0
9.1 | KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 20 cm
0201/02
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2928,43 m2 | 2.928,43
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 268,00 m2 268
razem | m2 | 3.196,43
10 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20 cm 0
10.1 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2495,59 m2 | 2.495,59
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 235,20 m2 2352
razem | m2 | 2.730,79
10.2 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/06 dodatek x 5
m2 | 2.730,79
11 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8 cm 0
11.1| KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2358,34 m2 | 2.358,34
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 224,80 m2 2248
razem | m2 | 2.583,14,
11.2| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06 m2 | 2.583,14
11.3 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq wigzqcq asfaltowq o
0311/01 grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 | 2.583,14
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11.4 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzqgcq asfaltowq - za
0311/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu - dodatek x 4
m2 | 2.583,14
NAWIERZCHNIE
12 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 grub. 4 cm 0
12.1| KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2295,00 m2 2.295
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 224,80 m2 2248
razem | m2 2.519,8
12.2 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2295 m2 2.295
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 224,80 m2 2248
razem | m2 2.519,8
12.3 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng asfaltowg o
0311/05 grubosci po zageszczeniu 3cm
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2295 m2 2.295
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 224,80 m2 2248
razem | m2 2.519,8
12.4 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq scieralng asfaltowq - za
0311/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2295 m2 2.295
Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 224,80 m2 2248
razem | m2 2.519,8
ELEMENTY ULIC
13 Ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30, 15x22; 12x25 na fawie z oporem 0
13.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 12x25, 15x22 cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Kraweznik 15x22 cm 245 m 245
razem| m 245
13.2 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki
0402/04
245%0,075 m3 18,38
razem | m3 18,38
14 D-07.06.02. |Ustawienie porgczy dla pieszych 0
14.1| KNNR 6 Poregcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z kqtownikow 45x30x4mm na stupkach z kqtownikow
0701/01 60x40x5mm o rozstawie co 1,5m - analogia - wykonanie poreczy dla pieszych na pochylni
U-11a 2%6 m 12
razem | m 12
15 Oznakowanie pionowe 0
15.1 |KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
szt 4
15.2 |KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
A7 4 szt 4
razem | szt 4
16 D-06.02.01 |Wykonanie przepustu o §rednicy 60 cm z rur PEHD SN8 0
16.1 Pompowanie wody godz. 20
16.2 |KNR 2-18 Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 25cm
0501/04
20 m2 20
razem | m2 20
16.3 |KNR 9-11 | D-05.03.26a |Separacja warstw gruntu geowlokninami uktadanymi mechanicznie wzdtuz osi drogi
0201/03
m2 20
16.4 |KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 60cm

0601/01
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9 m 9
razem| m 9
16.5| KNR-W Umocnienie skarp kanatow za pomocg ptyt azurowych betonowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo
2-01 piaskowej
0518/01
12 m2 12
razem | m2 12
16.6 |KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
m 100
ODWODNIENIE DROGI
17 KNR Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
4-05t1
0411/02
2 kpl
razem | kpl
18 Reczne czyszezenie studzienek $ciekowych przy zjezdzie z drogi powiatowej - wraz z wywozem i utylizacja
osadu kpl 1
19 | KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem (o wys. 1,0m) bez syfonu z kratg
2-18 uchylna
0524/02
2 szt
razem | szt
20 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03
10 m 10
razem| m 10
21 |[KNNR-W Wiercenie otwordw o $rednicy 25mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
3 0408/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
ROBOTY WYKONCZENIOWE
22 Humusowanie terenow zielonych wraz z obsianiem trawg - grubo$¢ 10 cm - poboczy oraz skarp 0
22.1 |KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci 5cm z obsianiem -
0510/01
Pasy zieleni 85 m2 85
Pobocze 715 m2 715
Skarpy wg Tabeli 1.2 174,92+6,47+7,38 m2 188,77
razem | m2 988,77
22.2 |KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze S5cm humusu
0510/02 ponad 5cm - dodatek x 1
m2 988,77
23 Wykonanie pobocza z kruszywa tamnego 0/31,5- grubos$¢ 10 cm 0
23.1 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - doplata x 2
0113/05
15 m2 15
razem | m2 15
24 Zabezpieczenie sieci linii kablowych 0
24.1 kalk. wiasna |Odkopanie, zasypanie oraz zabezpieczenie za pomocq rury dwudzielnej linii kablowych
140+67 m 207
razem| m 207
25 Regulacja zaworéw wodociagowych, gazowych i wtazow kanatow 0
25.1 |KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
szt 12
25.2 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa lampy oSwietleniowej
1406/05
szt 1
25.3 |[KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
szt 3




