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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
| ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA :

Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zostajg poddane pomieszczenia

istniejgcego budynku garazowo-gospodarczego poprzez zmiane uktadu pomieszczen oraz funkcji i przeznaczenia. Rozbudowe o wiatrotap
projektuje sie od strony potudniowej z wejSciem do wiatrotapu od strony zachodniej. Budynek kancelarii zostaje przystosowany do korzys-
tania przez osoby niepetnosprawne szczegdlnie te osoby, ktére poruszajg sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie

do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktéry usytuowany jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki be-
tonowej, brukowej w kolorze szarym typu cegietka. Przy budynku kancelarii od strony zachodniej zaprojektowano jedno miejsce parkingo-
we dla 0séb niepetnosprawnych, utwardzone z kostki betonowej, brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach :

3,6m x 6,8m. W budynku zaprojektowano fazienke z dostepem dla oséb

niepetnosprawnych wraz z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowa,

umywalke oraz pochwyty. Wejscie do wiatrotapu, pomieszczenia kancelarii

oraz pomieszczenia poczekalni takze przystosowane jest dla oséb niepeinospraw-nych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szero-
kosci 100cm i szerokosci

skrzydet drzwiowych, ktére posiadajg szerokos¢ 90cm. W budynku kancelarii

zaprojektowano 5 pomieszczen w skiad ktorych wchodzg : wiatrotap, poczekalnia,

tazienka z prysznicem, kancelaria le$niczego oraz pomieszczenie socjalne, ktérych

powierzchnia uzytkowa wynosi : 43,76 m2. Wysoko$¢ pomieszczen : 2,55m.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna czesciowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalnedwustrumieniowe umieszczo-
ne w gérnych ramach

okiennych, wywiew poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne o wymiarach : 14 x14cm,

ktére usytuowane sg w istniejgcym kominie. Wywiew wspomagany jest wentylatorami

wyciggowymi umieszczonymi w gérnej podstawie kominie. Sposéb wentylaciji

pomieszczen pokazano w projekcie branzy sanitarne;j.

Pomieszczenie kancelarii

przeznaczone dla maksymalnie 3 pracownikéw/osoby. - kubatura wolnej objetosci po-
mieszczenia wynosi : 52,42 m3, co daje po 17,47 m3 na kazdego pracownika/osobe,

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng

i czesciowo wymuszona, - W pomieszczeniu zaprojektowano nor-
mowe naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Powierzchnia podtogi po-
mieszczenia Nr 6 wynosi : 20,56 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 4,95 m2 - 10% ) = 4,46 m2. Wymagane jest 2,57
m2. Zatem pomieszczenie spetia warunki techniczne § 72 ust. 1i 2 oraz sg zgodne z Dz. U.  z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.)

Budynek wyposazony bedzie w nowsg instalacje elektryczng, oswietleniowg typu

Led, gniazdkowa, alarmowsg, awaryjng oraz wyfacznik p.poz., umieszczony

na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym. Ponadto budynek wyposazony

zostanie w instalacje elekiryczng centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do projektowanego

zbiornika bezodplywowego na $cieki socjalno-bytowe o pojemnosci 2,8m3.

Projektuje sie réwniez nowe przytgcze wody oraz przytgcze energetyczne.

Ponadto projektuje sie nowe ciagi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca

parkingowe dla samochodéw osobowych, ktore zlokalizowane beda na terenie

dziatki Nr 433/1. Pozostawiono istniejacy wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 433/1

z terenu dziatki Nr 434, to jest z drogi publicznej, gminnej.

Budynek pozostanie w dalszym ciggu w jednej strefie pozarowej : budynek
administracyjno-biurowy jako ZL IlI, budynek niski (N), o klasie odpornosci

pozarowej "D". Na dachu potfaci dachowej od strony potudniowej zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna. Poziom posadzki parteru dla
budynku kancelarii le$nictwa Zagérki zaprojektowano na poziomie : +- 0,00 = 136,27m n.p.m.
Poddasze gospodarcze po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku nie zmienia dotychczasowej swojej funkcji uzytkowe;.

2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego..........c.cccceevieeiiiiinnnnn. : 41,64 m2
- powierzchnia uzytkowa zadaszenia istniejgcego gospodarczego... : 15,45 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego razem....................... : 57,09 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejacego........ Ll 52,95 m2

- powierzchnia zabudowy zadaszenia istniejgcego gospodarczego.. : 15,45 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego razem...................... : 68,40 m2

- kubatura budynku istniejgcego e 302,60 m3
- kubatura zadaszenia istniejgcego gospodarczego..........cccccuueeeenns : 42,50 m3

- kubatura budynku istniejgcego razem.............cooooiiiiiiiiiiiiie, : 345,10 m3
- powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie i adaptacii............. : 43,76 m2

- powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie............................. : 79,50 m2
- kubatura budynku po rozbudowie............cceuuuiiiiiiiiiiiiiiii e : 389,10 m3

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. prze@Bilsti A6bot, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm
1/|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie | m2
d.1.1/0407-05
8,45*3,6+1,65*8,75 m2 44,858
RAZEM 44,858
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1.1{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
8,45*3,6+1,65*8,75 m2 44,858
RAZEM 44,858
3|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-03
44,86*0,4 m3 17,944
RAZEM 17,944
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.1{0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
44,86 m2 44,860
RAZEM 44,860
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po za- | m2
d.1.1|0114-05 geszczeniu 15 cm
44,86 m2 44,860
RAZEM 44,860
6| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cmgru-  [m?2
d.1.1|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
44,86 m2 44,860
RAZEM 44,860
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-| m2
d.1.1|0511-03 towo-piaskowej
44,86 m2 44,860
RAZEM 44,860
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1|0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
26 m 26,000
RAZEM 26,000
9| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/16 m3
d.1.1/0402-04
1,32 m3 1,320
RAZEM 1,320
1.2 Powierzchnie utwardzone - Plyty azurowe - 8 cm
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie | m2
d.1.2/0407-05
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1.2|{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
72,5*0,4 m2 29,000
RAZEM 29,000
12| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-03
72,5*0,4 m3 29,000
RAZEM 29,000
13| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.2|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
145,4 m2 145,400
RAZEM 145,400
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2|0114-05 15 cm- Kruszywo z rozbiorki
60,4 m2 60,400
RAZEM 60,400
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0114-05 15cm
85,0 m2 85,000
RAZEM 85,000
16| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.1.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
145,4 m2 145,400
RAZEM 145,400
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. prze@Bilsti A6bot, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa- |m2
d.1.2{0407-03 Ptyty z odzysku
49,86 m2 49,860
RAZEM 49,860
18|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.1.2/0407-03
95,54 m2 95,540
RAZEM 95,540
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2{0403-03 wo-piaskowej
24 m 24,000
RAZEM 24,000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
1,98 m3 1,980
RAZEM 1,980
1.3 Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska budynku
22|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1.3|0113-05 geszczeniu 10 cm
13,76*1,5+7,8*0,5+2,5*0,5+3,5*0,5 m2 27,540
RAZEM 27,540
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cmgru-  [m?2
d.1.3|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
27,54 m2 27,540
RAZEM 27,540
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-| m2
d.1.3|0511-02 towo-piaskowej
27,54 m2 27,540
RAZEM 27,540
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.3|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29 m 29,000
RAZEM 29,000
26{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem .Beton C12/16 m3
d.1.3/0402-04
1,02 m3 1,020
RAZEM 1,020
1.4 Ogrodzenie panelowe
27|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.4/0307-03
26*1,6 m2 41,600
RAZEM 41,600
28|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt do 1,5 |m3
d.1.4|0310-02 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
0,4*0,4*0,8*31+0,6*0,6*0,8*2 m3 4,544
RAZEM 4,544
29(KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1.4|0203-01 nu. Obetonowanie stupkéw do ogrodzenia. Beton C12/16
0,4*0,4*0,8*31+0,6*0,6*0,8*2 m3 4,544
RAZEM 4,544
30|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych 2500 x 1530 z trzema wzmochnieniami, pret 4 |m
d.1.4|1803-02 mm, stupki 60 x 40 mm obsadzone w systemowej podmuréwce. Ogrodzenie
ocynkowane i malowane farbg w kolorze RAL 7012 lub 7016.
77,0 m 77,000
RAZEM 77,000
31|kalk wlasna |Montaz bramki ogrodzeniowej systemowej o wymiarach 1000 x 1800 mm. kpl.
d.1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm
1|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o m2
d.1.1|0407-05 powierzchni do 1 m2) - rozebranie
obmiar = 44,858 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,2290 0,000 0,00
0,3172 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.1{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 40 cm
obmiar = 44,858 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,7764 0,000 0,00
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,3185 0,000 0,00
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3858 0,000 0,00
0,0086 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.1.1|0218-03 terenie plaskim
obmiar = 17,944 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,3527 0,000 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,7178 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.1{0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie recz-
0104-02 ne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 44,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,2086 0,000 0,00
0,1384 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 8,2767 0,000 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845 m3/m2
3* woda m3 0,3365 0,000 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m2
d.1.1|0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm
obmiar = 44,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,4938 0,000 0,00
0,0333 r-g/m2
- M--
2* tluczen kamienny 0-31,5 mm t 14,2745 0,000 0,00
0,3182 t/m2
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

3* woda m3 0,6729 0,000 0,00
0,015 m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1211 0,000 0,00
0,0027 m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,7361 0,000 0,00

0,0387 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.1{0105-07 niem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy
0105-08 po zageszczeniu
obmiar = 44,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,9051 0,000 0,00
0,2208 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 2,9024 0,000 0,00
0,0389+2%0,0129=0,0647 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,6550 0,000 0,00
0,0088+2%0,0029=0,0146 t/m2
4 woda m3 0,3365 0,000 0,00
0,0045+2%0,0015=0,0075 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0942 0,000 0,00

0,0013+2%0,0004=0,0021 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.1|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

obmiar = 44,860 m2

~-R--
1* robocizna r-g 58,4616 0,000 0,00
1,3032 r-g/m2
M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 45,9815 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 3,6695 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,5249 0,000 0,00
0,0117 t/me
5* woda m3 1,2112 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 5,8318 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pifa do ciecia kostki m-g 1,1215 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 cm m
d.1.1|05 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

petnione zaprawg cementowg
obmiar = 26,000 m

~-R--
1* robocizna r-g 7,2020 0,000 0,00
0,277 r-g/m
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M --
2* obrzeza betonowe 25 x8 cm m 26,5200 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,1430 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,0416 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* woda m3 0,0364 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton| m3
d.1.1{0402-04 C12/16
obmiar = 1,320 m3
~-R--
1* robocizna r-g 11,9064 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0528 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,3564 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,6204 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/16 m3 1,3728 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

OGOLEM




ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Powierzchnie utwardzone - Plyty azurowe - 8 cm
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o m2
d.1.2{0407-05 powierzchni do 1 m2) - rozebranie
obmiar = 25,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,9300 0,000 0,00
0,3172 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- | m2
d.1.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 40 cm
obmiar = 29,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,1484 0,000 0,00
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2059 0,000 0,00
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2494 0,000 0,00
0,0086 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.1.2|0218-03 terenie plaskim
obmiar = 29,000 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,0345 0,000 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1,1600 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.2|0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie recz-
0104-02 ne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 145,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,1234 0,000 0,00
0,1384 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 26,8263 0,000 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845 m3/m2
3* woda m3 1,0905 0,000 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm- Kru-
szywo z rozbidrki
obmiar = 60,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,0113 0,000 0,00
0,0333 r-g/m2
- M--
2" woda m3 0,9060 0,000 0,00
0,015 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00

0,5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-~ S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1631 0,000 0,00
0,0027 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,3375 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 85,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,8305 0,000 0,00
0,0333 r-g/m2
- M--
2* tluczen kamienny niesortowany t 27,0470 0,000 0,00
0,3182 t/m2
3* woda m3 1,2750 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2295 0,000 0,00
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,2895 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.2|0105-05 niem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-
0105-06 geszczeniu
obmiar = 145,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 42,5440 0,000 0,00
0,2926 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 9,4074 0,000 0,00
0,0389+2%0,0129=0,0647 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2,1228 0,000 0,00
0,0088+2%0,0029=0,0146 t/m2
4 woda m3 1,0905 0,000 0,00
0,0045+2%0,0015=0,0075 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o m2
d.1.2|0407-03 powierzchni do 1 m2) - budowa- Plyty z odzys-
ku
obmiar = 49,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,8801 0,000 0,00
0,499 r-g/m2
- M--
2" piasek zwykty m3 2,0642 0,000 0,00
0,0414 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o m2
d.1.2|0407-03 powierzchni do 1 m2) - budowa

obmiar = 95,540 m2

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 47,6745 0,000 0,00
0,499 r-g/m2
M --
2* piasek zwykly m3 3,9554 0,000 0,00
0,0414 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe m2 91,2311 0,000 0,00
0,9549 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 cm m
d.1.2/0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 9,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,4939 0,000 0,00
0,2771 r-g/m
M --
2* obrzeza betonowe 25x8 cm m 9,1800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,0495 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0144 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* woda m3 0,0126 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 24,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 10,2960 0,000 0,00
0,429 r-g/m
M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 24,4800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,3048 0,000 0,00
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0936 0,000 0,00
0,0039 t/m
5* woda m3 0,1008 0,000 0,00
0,0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04 obmiar = 1,980 m3
~-R--
1* robocizna r-g 17,8596 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0792 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,5346 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,9306 0,000 0,00
0,47 m3/m3
-10 -
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/16 m3 2,0592 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

PODSUMOWANIE

RAZEM

Powierzchnie u

twardzone - Plyty azurowe - 8 cm

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska budynku
22|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fama- m2
d.1.3{05 nych 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu
10 cm
obmiar = 27,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,7188 0,000 0,00
0,0261 r-g/m2
- M--
2* tluczen kamienny t 5,8385 0,000 0,00
0,212 t/m2
3* miat kamienny t 0,3938 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4 woda m3 0,2754 0,000 0,00
0,01 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
-~ S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0799 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 0,7766 0,000 0,00
0,0282 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.3|0105-07 niem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy
0105-08 po zageszczeniu
obmiar = 27,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,0808 0,000 0,00
0,2208 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 1,7818 0,000 0,00
0,0389+2%0,0129=0,0647 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,4021 0,000 0,00
0,0088+2%0,0029=0,0146 t/m2
4 woda m3 0,2066 0,000 0,00
0,0045+2%0,0015=0,0075 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0578 0,000 0,00
0,0013+2%0,0004=0,0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar = 27,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,9899 0,000 0,00
1,2342 r-g/m2
- M--
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 28,2285 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 2,1702 0,000 0,00
0,0788 m3/mz2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,3222 0,000 0,00
0,0117 t/m@
5* woda m3 0,7160 0,000 0,00
0,026 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--

-12-
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7* wibrator powierzchniowy m-g 3,5802 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,6885 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm m
d.1.3|0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 29,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,0359 0,000 0,00
0,2771 r-g/m
M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 29,5800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,1595 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0464 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* woda m3 0,0406 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem .Beton| m3
d.1.3{0402-04 C12/16
obmiar = 1,020 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,2004 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0408 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,2754 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,4794 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/16 m3 1,0608 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Nawierzchnia z kostki 0 gr 6 cm - opaska budynku

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

-13-
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Ogrodzenie panelowe
27|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe- | m2
d.1.4{0307-03 tonowanych - rozebranie
obmiar = 41,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,2160 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
-S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4160 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1.4|0310-02 o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu I11)
obmiar = 4,544 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,4582 0,000 0,00
2,41*0,955=2,30155 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29(KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
d.1.4/0203-01 0,5 m3 - reczne ukiadanie betonu. Obetonowa-
nie stupkéw do ogrodzenia. Beton C12/16
obmiar = 4,544 m3
~-R--
1* robocizna r-g 35,5795 0,000 0,00
7,83 r-g/m3
M --
2* mieszanka betonowa C12/16 m3 4,6122 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0273 0,000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,1045 0,000 0,00
0,023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I m3 0,0591 0,000 0,00
0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,7718 0,000 0,00
0,61 kg/m3
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* $rodek transportowy m-g 0,4998 0,000 0,00
0,11 m-g/md
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30| KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych 2500 x 1530 | m
d.1.4|1803-02 z trzema wzmochnieniami, pret 4 mm, stupki 60 x
40 mm obsadzone w systemowej podmuréwce.
Ogrodzenie ocynkowane i malowane farbg w ko-|
lorze RAL 7012 lub 7016.
obmiar = 77,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 83,6913 0,000 0,00
1,0869 r-g/m
M --
2* stupki z profili stalowych szt 32,0000 0,000 0,00
32 szt
3* panel ogrodzeniowy 2500 x 1530 mm szt 31,0000 0,000 0,00
31 szt
4* obejmy do stupkéw szt 93,0000 0,000 0,00
31*3=93 szt
5* zaprawa cementowa m. 100 m3 0,1540 0,000 0,00
0,002 m3/m

- 14 -
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terenu. przedmiar robét, ATH, 21.03.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* podmuréwka betonowa szt 31,0000 0,000 0,00
31 szt
7* fundament stupka szt 32,0000 0,000 0,00
32 szt
8* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
9* $rodek transportowy m-g 0,6468 0,000 0,00
0,0084 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31| kalk wiasna Montaz bramki ogrodzeniowej systemowej o wy- | kpl.
d.1.4 miarach 1000 x 1800 mm.
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/kpl.
M --
2* bramka ze slupkami kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie panelowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
-15-
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, ZagospodarowanbeBlinNEhEMﬁhiB’O\Ab&QAEBmB.2023r.

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Zagospodarowanie terenu 0,00

1.1| Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o 0,00
gr.8cm

1.2| Powierzchnie utwardzone - Plyty azurowe - 8 0,00
cm

1.3|Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska bu- 0,00
dynku

1.4| Ogrodzenie panelowe 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie terAnSTAEEiNIET REIHOGIANY21.03.2023r.

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 513,8326 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej
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ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie tefESTAWAEMIEMABERINEDVR1.03.2023r.

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bramka ze slupkami kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
2.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 0,0416 0,0416 0,00 0,00
datkow
3.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0,8471 0,8471 0,00 0,00
kow "35"
4.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 3,3343 3,3343 0,00 0,00
kéw 35
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,1728 0,1728 0,00 0,00
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.I11 m3 0,1045 0,1045 0,00 0,00
7.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,0591 0,0591 0,00 0,00
8.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,0273 0,0273 0,00 0,00
9.|fundament stupka szt 32,0000 32,0000 0,00 0,00
10.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,7718 2,7718 0,00 0,00
11.| kostka brukowa 6 cm szara m2 28,2285 28,2285 0,00 0,00
12.| kostka brukowa 8 cm szara m2 45,9815 45,9815 0,00 0,00
13.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 m 24,4800 24,4800 0,00 0,00
cm
14.| miat kamienny t 0,3938 0,3938 0,00 0,00
15.| mieszanka betonowa C12/16 m3 9,1050 9,1050 0,00 0,00
16.| obejmy do stupkéw szt | 93,0000 93,0000 0,00 0,00
17.|obrzeza betonowe 25 x8 cm m 26,5200 26,5200 0,00 0,00
18.|obrzeza betonowe 25x8 cm m 9,1800 9,1800 0,00 0,00
19.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 29,5800 29,5800 0,00 0,00
20.| panel ogrodzeniowy 2500 x 1530 mm__|szt | 31,0000 31,0000 0,00 0,00
21.| piasek m3 56,7145 56,7145 0,00 0,00
22.|piasek m3 0,1430 0,1430 0,00 0,00
23.| piasek zwykly m3 6,0196 6,0196 0,00 0,00
24.|ptyty drogowe azurowe m2 91,2311 91,2311 0,00 0,00
25.| podmuréwka betonowa szt | 31,0000 31,0000 0,00 0,00
26.| stupki z profili stalowych szt | 32,0000 32,0000 0,00 0,00
27.|ttuczen kamienny t 5,8385 5,8385 0,00 0,00
28.|ttuczen kamienny 0-31,5 mm t 14,2745 14,2745 0,00 0,00
29.|ttuczen kamienny niesortowany t 27,0470 27,0470 0,00 0,00
30.|woda m3 10,0260 10,0260 0,00 0,00
31.|woda m3 0,3118 0,3118 0,00 0,00
32.|zaprawa cementowa m. 100 m3 0,1540 0,1540 0,00 0,00
33.| materialy pomocnicze z 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




ZAGORKI-KANCELARIA 12-PB, Zagospodarowanie tereAESHrxadBNET QIRZET| 21.03.2023r.

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|pita do ciecia kostki m-g 1,8100 0,00 0,00
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5936 0,00 0,00
3.[samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4160 0,00 0,00
4.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1,8778 0,00 0,00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,5244 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 1,1466 0,00 0,00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,6352 0,00 0,00
8.|walec statyczny samojezdny m-g 0,7766 0,00 0,00
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,3631 0,00 0,00

10.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1520 0,00 0,00
11.| wibrator powierzchniowy m-g 9,4120 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej
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