
RZĘDNA DNA RURY

ODLEGŁOŚCI

SPADEK

ZAGŁĘBIENIE

DŁUGOŚĆ

RZĘDNA TERENU

Poziom porównawczy 15,0mnpm
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ścianka studni bet. istn.

łańcuch uszczelniający

pomiędzy ścianką studni

rura przewodowa przeciskowa Dz360mm

otwór włączeniowy nawiercony min. dn450mm

do istn. studni rewizyjnej D1istn. 
schemat włączeniowy przecisku

(nie wykuty)
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PAS DROGOWY AL. 23 STYCZNIA
BUDYNEK

PODCIEŃ

SKALA

RYSUNEK

DATA

SPRAWDZENIE 

PROJEKTU

PROJEKTANT

FAZA

BRANŻA

INWESTOR

NAZWA 

INWESTYCJI

G ŁÓWNY 

PROJEKTANT 

eBIM Sp. z o.o.

ul. Bp. Dominika 14/1

81-402 Gdynia

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, 

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

 1 : 250

WKS-4

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

GRUDZIEŃ .2020

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Inkubator Przedsiębiorczości

63/1, 63/2, 64 i 65;

PROJEKTANT

BRANŻOWY

PRO-SANIT

ul. Poznańska 29

80-378 Gdańsk

PRZYŁĄCZE WODOCIĄOWE ORAZ PRZYŁĄCZE 

I INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

I DESZCZOWEJ, INSTALACJA GAZOWA

mgr inż.    AGNIESZKA KRZEMIŃSKA

upr. nr     69/GD/01

mgr inż.    BOGDAN DOLIŃSKI
upr. nr POM/0016/POOS/03

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych


