Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. ZALACZNIKI str. 2-6

- Os$wiadczenie
- Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajgcego
- Izba Projektanta i Sprawdzajgcego

II. OPIS TECHNICZNY str. 7-20

1.0 Podstawa opracowania

2.0 Cel i zakres opracowania

3.0 Warunki gruntowo-wodne

4.0 Roboty ziemne

5.0 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

6.0 Wodociqg

6.1 Zapotrzebowanie wody

7.0 Kanalizacja sanitarna

7.1 Przewody i studnie

7.2 Obliczenia ilosci $ciekéw technologicznych z kuchni - separator ttuszczu
8.0 Rozwigzanie projektowe kanalizacji deszczowej
8.1 Przecisk - przytqgcze

8.2 Przewody i studnie

8.3 Odwodnienia punktowe

8.4 Obliczenia ilosci wéd opadowych

8.5 Separator - studnia D5

8.6 Obliczenia ilosci zanieczyszczen ropopochodnych
8.7 Eksploatacja

9.0 Instalacja gazu ziemnego cz. zewnetrzna

9.1 Préba szczelnosci inst. gazu

9.2 Oznakowanie inst. gazu

9.3 Czyszczenie inst. gazowej

10.0 Wykonanie i odbidr

11.0 Okreslenie strefy oddziatywania Inwestycji.

[l. RYSUNKI

WKS-1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
WKS-2. Profil wodociggu 1:250
WKS-3. Profil kanalizacji sanitarne;j 1:250
WKS-4. Profil kanalizacji deszczowej 1:500
WKS-5. Schemat studni z kinetq, z osadnikiem 1:50
WKS-6. Schemat wpustu ulicznego 1:25
WKS-7. Obsypka kanatu. Zasypka wykopu. 1:-
G-8.  Profil zewn. instalacji gazowej. 1:500
G9. Szatka gazowa z kukiem gtéwnym i gazomierzem 1:20

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

2



Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Gdansk , grudzien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy:

Inkubator przedsiebiorczosci budynek biurowo-ustugowy, Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300
Grudzigdz , dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65; zjazd, przytgcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew.
046201_1, M. Grudzigdz.

Branza: Sanitarna. Przytgcze wodociqgowe oraz przytgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, instalacja gazowa

Inwestor: Grudzigdzki Park Przemystowy, ul. Warynskiego 32-36, 86-300 Grudzigdz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Agnieszka Krzeminska

Sprawdzajqgcy: Bogdan Dolinski

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz
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Zatwiadczenie
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POM-YHI-CUS-TAL *

Pani Agnieszka Krzeminska o numerze ewidencyjnym POM/I5/2467 /01

adres zamieszkania ul Poznanska 29, 80-378 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowe] Izby Infymiercw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
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stronie Fnbh:] kzbry Indynierow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

POMORSKA OKREGOWA
1200 ILAYNIEROW BUDOWNICTWA
£0 D40 Gdansk, ul. Swietojanaka 43744
oy Tai, {G-38) 324.89.77

Fax (0-58) 301-44-98

Gdansk, dnia 24 wrzednia 2003 1.
syg. akt 132/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawfe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dufa 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, 2 poin, zm.) fart. 12 ust. 3, art. 13 ust. § pke
fart. 14 ust. I pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1694 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. ur 106 poz. 1126
z podn. zm) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pr2estrzenne] i Budownictwa 2 dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz. 38, 2

pé#m. zm.) oraz art. 104 wst. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (¢ j. Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poZn. zin.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BOGDAN DOLINSKI
magister inZynier inzynierii frodowiska
urodzony dnia 08.02.1964 r. w Gdyni

) uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0016/POOS/03

do projektowania bez O;;raniczef:
w specjalnogei instalacyjnej w zakresié sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnyeh, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE :

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdafisku, na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzednia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej lzby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzil stuzy odwotanie do Krajowej Komisit Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Gdasisku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Bogdan Dolifiski
ul. Dedala 4, 80-298 Gdansk

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspekior Nadzors Budowlanego

eBIM Sp. z 0.0
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz
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Pan Bogdan Dolinski o numerze ewidencyjnym POM/15/0865/01
adres zamieszkania ul Dedala 4, B0-298 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowej Izby Infymiercw Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego:

Inkubator przedsiebiorczosci budynek biurowo-ustugowy, Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300
Grudziqdz , dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65;

zjozd, przytgcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M. Grudziqdz.

Branza: Sanitarna. Przytgcze wodociggowe oraz przytgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, instalacja gazowa.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie

- mapa do celéw projektowych 1:500

- plan zagospodarowania terenu 1:500
- warunki techniczne

- obowigzujgce normy i przepisy

2.0 Cel i zakresu opracowania

Celem opracowania jest sporzqdzenie projektu wykonawczego przytgcza wody oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z instalacjami, oraz instalacji gazowej dla Inkubatora przedsiebiorczo-
$ci - budynek biurowo-ustugowy przy Al. 23 Stycznia / ul. Toruiska, 86-300 Grudzigdz , dziatki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65; zjazd, przytgcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M. Grudzigdz.

3.0 Warunki gruntowo - wodne

Teren znajduje sie w $rodkowej czeéci mezoregionu Kotliny Grudzigdzkiej.

Grunty antropogeniczne wystepujg na catym obszarze , stanowiq je nawierzchnia z polbruku z
podbudowq, nasypy niebudowlane na gtebokosci 0,7-2,4mppt , rzednych 23,4-25,30 mnpm.
Grunty zastoiskowe ( pyly piaszczyste i gliny pylaste) o migzszosci 0,3-2,0m wystepujg ponizej
gruntéw antropogenicznych, spag 2,6-2,8mppt. Ponizej zalegajg grunty rzeczne ( piaski $rednie
z domieszkg piaskéw drobnych). Nie stwierdzono wystepowania wdéd podziemnych, jedynie w
otworze nr1 stwierdzono wody na gtebokosci 0,6m jako sqczenie. Lokalnie, w okresie wiosen-
nym lub w nastepstwie silnych i dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych mogq pojawic sie sa-
czenia.

Grunty antropogeniczne - mieszaniny piaszczysto-humusowo-gruzowe sq stabonos$ne, grunty
zastoiskowe ( plastyczne pyly piaszczyste) warstwy Ib tato sie uplastyczniajg czy zawilgoceniu i
wibracji- i nie mogq stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Podtoze gruntowe stanowiq warstwy | ( twardoplastyczne i plastyczne grunty spoiste) oraz war-
stwy Il (zageszczone grunty niespoiste).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw w podtozu. Wszelkie przemarzniete, rozmoczone lub naruszone mechanicznie partie
gruntu nalezy usunqgc¢ z podtoza i zastqpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg o odpowiednim za-
geszczeniu.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0mppt wg normy PN81-B/03020 (lub réwno-
waznej).

4.0 Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie, nie dopuszczajgc do przegtebienia dna wykopu. W tym ce-
lu nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu (ok. 20 cm) ponad projektowane rzedne dna wykopu, nie
wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu usung¢ z dna wykopu
sposobem recznym.

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Przy wykopach wykonywanych mechanicznie nie dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmo-
czenia lub zmarzniecia) podtoza rodzimego w dnie wykopu, w przeciwnym wypadku nalezy je
usunqc z dna wykopu, a w ich miejsce wykonac podsypke piaskowq zageszczang recznie przy
pomocy ubijakéw drewnianych.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego (skrzyzowania i zblizenia) przewiduje sie
wykopy reczne.

Grunt z wykopu - sktadowany wzdtuz wykopu w odlegtosci 60 cm od jego krawedzi. Nadmiar
ziemi wywiez¢ na sktadowisko state.

Wykopy wykonywac zgodnie z normami PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999 (lub réwnowazny-
mi).

Przewody uktada¢ w wykopie waqgskoprzestrzennym, umocnionym obustronnie, umocnienie pet-
ne, za pomocq Scianek szczelnych lub innych umocnien systemowych. Wielkos¢ szalunkéw no-
lezy dostosowac do wymiarow wykopdw.

W trakcie prac zapewnic¢ ktadki dla pieszych i pamietac o zabezpieczeniu wykopdw.

Po usunieciu z wykopu ewentualnych kamieni lub grud ziemi nalezy wykona¢ warstwe podsyp-
kowq z piasku grubosci 15 cm, wykonanej w formie nie zageszczonej warstwy wyréwnawczej
uksztattowanej na kgt 90° i wyprofilowanej zgodnie

z projektowanym spadkiem, na nie naruszonym podtozu rodzimym.

O ile w trakcie prowadzonych robét przy posadawianiu przewodow i studni wystgpig warstwy
stabonosne o migzszosci mniej niz 0,3m nalezy je usungc

i zastgpic¢ podsypkqg piaskowo-zwirowqg odpowiednio zageszczong ID > 0,5.

Gdy migzszos¢ warstw stabonos$nych bedzie wigeksza niz 0,5m to nalezy wykona¢ wymiane na
grunt nosny gtebokosci 0,5m p.p. kolektora.

Z tego samego materiatu co podsypke nalezy wykonac¢ obsypke rur warstwami

o grub. 10 cm do wys. 30 cm ponad ich wierzch. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach
rury powinna wynosi¢ b = 30 cm. Do jej wykonywania nalezy przystgpi¢ natychmiast po inspek-
cji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu.

Przy zasypywaniu wykopdw zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo staranne zageszczenie ob-
sypki i zasypki przewodow i studzienek, uwazajqgc, aby nie spowodowad przemieszczenia uto-
zonego rurociggu. Stopien zageszczenia nie powinien byc¢ nizszy niz 98% zmodyfikowanej war-
tosci Proctora.

W miejscach ewentualnych sgczen wody gruntowej do wykopu nalezy powierzchniowo odwod-
ni¢ jego dno za pomocq pompy zatapialnej, igtofiltrow.

Materiat podsypki i obsypki:

Do wykonania podsypki i obsypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego, spetniajgcy wymaga-nia normy
PN-EN 13043:2004. Materiat powinien spetniac nastepujgce wymagania :

- nie moze zawierac grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatéw mogqgcych uszko-
dzic rure lub obnizyc¢ jej stabilnosc ;

- materiat podtoza wzmocnionego nie powinien zawierac czgstek powyzej 20 mm

- w materiale obsypki znajdujgcym sie bezposrednio wokdt rury, maksymalna wielkos¢ ziaren
nie powinna przekraczac¢ 10% nominalnej Srednicy rury.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem przewodow teren nad przewodami nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien odtworzy¢ istniejgce utwardzone pasy jezdne oraz chodniki (przed roz-
poczeciem robdt Inspektor i Wykonawca zobowigzany jest

do zinwentaryzowania istniejgcego zakresu utwardzenia ulic).

5.0 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
Przy prowadzeniu prac ziemnych zaleca sie Wykonawcy korzystanie z oryginalnego podktadu

geodezyjnego, by unikngc uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Projektowana trasa przewodow krzyzuje sie z sieciq istniejgcq i projektowang wodociggowq,
kanalizacji sanitarnej, przewodami energetycznymi i teletechnicznymi.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych przewoddw.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo wykonywac przekopy prébne, celem usto-
lenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miej-
scach zblizen i kolizji wykopy wykonywacd przy uzyciu sprzetu recznego, poprzedzajqgc je prze-
kopami prébnymi.

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych na skrzyzowaniach zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielnej de110 L min. 3m.

Po odkryciu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczyc przed uszkodze-
niem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na catej diugosci krawedziakami 10 x 10 lub
zabezpieczyd przez podwieszenie do bali drewnianych, utozonych poprzecznie na goérze wyko-
pu. Kazdg napotkang niezinwentaryzowangq siec nalezy traktowacd jako czynng i zgtosic ten fakt
gestorowi danej sieci.

6.0 Wodociqg

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przytqgczenie budynku

z wodociqggu dn300 w Al. 23 Stycznia. Przewiduje sie wtgczenie w punkcie Z1.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ w wykopie otwartym rzeczywistq srednice, rodzaj materio-
tu i rzednq istn. przewodu wodociggowego.

Projektuje sie przytqcze wodociggowe do budynku ( wspdine dla wody bytowej

i pozarowej) z rur dn63PE SDR17 PN10, witqczenie poprzez uniwersalng opaske

do nawiercania do rur zeliwnych z odejsciem kotnierzowym, Dn300/50. Na przytgczu zabudo-
wac zasuwe dn50.

Przewody z rur PE-HD SDR 17 PN10 (klasy PE100) i ksztattek zgrzewanych doczotowo, wezty z
ksztattek zeliwnych wg opisu na rys. WKS-2.

Zastosowac armature z zeliwa sferoidalnego, wszystkie $ruby na potqgczeniach kotnierzowych
przy ksztattkach i armaturze ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.

Przed wejsciem do budynku (min.0,5m) nalezy za pomocqg ztgczki rurowej przejs¢ na przewdd
stalowy dn50 ze stali nierdzewnej typ 316L ( ew. stal ocynk. zabezpieczone od zewngtrz i we-
wnagtrz powtokqg antykorozyjng - farby epoksydowe z atestem PZH do wody pitnej). Nalezy za-
stosowac armature z fabrycznie wykonangq izolacjq. Ubytki nalezy zabezpieczy¢ tasmq izolacyj-
ng.

Zasuwe wykona¢ z miekkim doszczelnieniem, obudowa do zasuwy teleskopowa. Lokalizacja
zasuw i hydrantéw ma by¢ trwale oznakowana w terenie tabliczkami.

W werztach potqczeniowych oraz na tukach zastosowacd bloki oporowe, ktére nalezy odizolowac
warstwqg folii polietylenowej od rurociggdéw. Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu B-15 i
oprzec¢ o nienaruszong $ciane wykopu. Wymiary blokéw oporowych: na tukach BxH= 50 x 50
cm, na tréjnikach BxH= 70 x 70 cm.

Przewody uktadac na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci min. 15 cm.

Minimalne przykrycie wodociggu gruntem 1,5 m. Trasa, spadki i $rednice zgodnie z czesciq
graficzng.

Przewéd wodociggowy na skrzyzowaniu z gazem nalezy utozy¢ w rurze ochronnej 125PE.
Przejscie przez sciane wykonac jako gazoszczelne.

Nad przewodem wodociggowym roztozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato-
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatapiang wktadkg metalowq. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury. Koncéwki tasmy- wktadke metalowq trwale zamocowac
do wyprowadzonego uzbrojenia.

Szczelnos¢ przewoddw powinna byc¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normq PN-81/B/10725,
PN-74/B-10733 (lub réwnowaznymi), do cisnienia 1,0 MPa dla rur PE, PCV. Prébe nalezy uznac
za pozytywnq, gdy cisnienie probne w rurociqgu jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie wy-
kazujq, przeciekéw i roszenia.
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Po probie ci$nieniowej przewody wodociggowe nalezy przeptukad przy uzyciu np. roztworu
podchlorynu sodu. Preparat do dezynfekcji powinien posiadac zgode wtasciwego panstwowe-
go powiatowego inspektowa sanitarnego. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy go ponownie przeptukad.

Pomiar przeptywu wody na cele bytowe oraz pozarowe dla budynku odbywac sie bedzie przy
zastosowaniu oddzielnych wodomierzy zamontowanych w pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
Dla wody bytowej wodomierz typ JS 10 dn 40, dla wody pozarowej wodomierz typ JS 10 dn 40.
Wodomierz p.poz. musi by¢ kompatybilny z systemem radiowego odczytu stanu wodomierza
posiadanym przez MWIO sp. z o.0. i posiada¢ naktadke (nadajnik) umozliwiajgcy zdalny od-
czyt stanu. Zastosowano wodomierz objetosciowy Diehl Metering typ ALTAIR V3 dn40 z syste-
mem odczytu radiowego IZAR oraz z nadajnikiem impulséw IZAR PULSE IPL.

W zwiqgzku z rozdziatem instalacje wody pozarowej nie wolno tqczy¢ z instalacjg wody bytowo-
socjalnej w budynku.

Za wodomierzem po stronie instalacji zamontowacd zawér zwrotny antyskazeniowy Dn50 typ EA,
zgodnie z PN-EN 1717 (lub réwnowazng) oraz za i przed wodomierzem zawory o $rednicy
dn50.

Zabudowe wodomierzy wykona¢ wg PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 (lub réw-
nowaznych) dotyczgcych zabudowy wodomierzy. Wodomierze zamontowac na konsoli wodo-
mierzowe;j.

Istniejgce przewody wodociggowe dn20 na terenie Inwestycji nalezy zlikwidowad (wykrzyzowa-
ne na planie).

6.1 Zapotrzebowanie wody

6.1.1 Zapotrzebowanie wody pozarowej

Hydranty wewnetrzne w budynku: w komunikacji w korytarzach hydranty dn25 szt. 12, g= 1,0 I/s
Réwnoczesnos¢ poboru wody pozarowej:

dwa hydranty dn25 w strefie g=2*1,01/s=21/s

Dobrano wodomierz gtéwny wody zimnej ppoz. Dn40 Qn= 10m3/h, zawdr antyskazeniowy EA

dn50

Woda pozarowa budynek

Opér przytgcza dnb63PE - 0,3m
o0$ wodociggu - 1,6m
Opér wodomierza Qn10 dn40 g= 7,2 m3/h ( dla Qné) - 1,3m
Opdr zawory zwrotnego dn50 - 0,5m
Wys. Geom do przyboru na najw. Kondygnacji 12,4+1,35 - 13,75m
Opdr instalacji wewn. 70*0,05*1,3 - 4,5m
Wymagane cisnienie wody na wyptywie z hydrantu dyszy dn10mm - 20,0m
RAZEM 41,95m

Dobdr dysz hydrantowych dn25

P = 0,20 MPa

Cisnienie wieksze/rowne 0,2 MPa do 0,4 MPa - prgdownica z dyszq fi 10mm, wsp. K=44
Wydajnos¢ dla najniekorzystniejszego zaworu hydrantowego wyniesie:

Q=K*(10*P)"? = 44* (10*0,20 ) = 62 I/min= 1,03 I/s > 1,0 |/s spetia wymagania,

6.1.2 Zapotrzebowanie wody bytowe;j
Budynek z restauracjq i 2 sale konferencyjne w parterze i biura na 1-3 pietrze
Zapotrzebowanie dobowe i godzinowe

Biura - llo$¢ oséb w biurach - 205 oséb
Qd=il. oséb *15 I/os*doba

eBIM Sp. z o.0.
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Qd= 205*15 |/os*doba = 3,0 mz’/dobe

Restauracja - llos¢ miejsc w Restauracji - do 70 osob
Qd=il. miejsc *100 I/miejsce*doba
Qd=70%100 I/miejsce*doba = 7,0 m3/dobe

Sale konferencyjne - llos¢ miejsc w Salach konferencyjnych -do 180
Qd=il. miejsc *15 |/miejsce*doba
Qd= 180*15 I/miejsce*doba = 2,7 m3/dobe

Razem

Woda bytowo-gospodarcza 3,0+2,7= 5,7 m3/dobe q=201/s
Woda przemystowa ( kuchnia restauracji) 7,0 m3/dobe q=101/s
g=301/s

6.2 Dobdér wodomierza dla budynku
Biura - llo$¢ przyboréw:

umywalka : 42 szt.

zlew : 7 szt.

WC: 29 szt.

pisuar: 8 szt.

zawor z ztqgczkq do weza 2 szt.
qn = 13,47 /s

qo= 0,4*(gn)™>* +0,48
qo=211/s=17,6m’/h

Kuchnia z zapleczem ( woda do celéw technologicznych) - llo$¢ przyboréw:

umywalka : 6szt.
zlew : 8szt.
zmywarka: 1szt.
zmywarka kapturkowa: Oszt.
piec konwekcyjno-parowy: 1szt.
ekspres do kawy 1szt.
kostkarka: 1szt.
obieraczka: 1szt.
zawor z ztqczkq do weza 1szt.
qn =2,451/s

qo= 0,698*(qn)™® -0,12

qo =0,97 I/s = 3,5 m°/h
qo razem = 2,1+0,97 = 3,07 I/s = 11,05 ms/h
Dobrano wodomierz gtéwny wody zimnej ppoz. Dn40 Qn= 10m3/h, zawdr antyskazeniowy EA
dn50

Woda bytowa budynek

Opér przytgcza dn63PE - 0,6m
0$ wodociggu - 1,6m
Opdr wodomierza Qn10 dn40 g=10,3 m3/h - 3,0m
Opér zawory zwrotnego dn50 - 0,5m
Wys. Geom do przyboru na najw. Kondygnagcji 12,4+1,2 - 13,6m
Opdr instalacji wewn. -5,0m
Wymagane ci$nienie wody na wyptywie z przyboru - 12,0m
RAZEM 36,5m
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Minimalne ci$nienie :

- wody pozarowej przy wodomierzu Qn10 dla przeptywu 7,2m3/h wynosi 0,44 MPa
- wody bytowej przy wodomierzu Qn10 dla przeptywu 10,3m3/h wynosi 0,38 MPa
Dla Grudzigdzkiego Parku Przemystowego przy ul. Waryniskiego 32-36 w Grudzigdzu
jest zapewnienie prze MWiO ci$nienia w sieci wodociggowej minimum 0,44 MPa.

7.0 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano kanalizacje sanitarng wtgczong do miej-
skiej kanalizacji sanitarnej dn 500 w Al. 23 Stycznia.

Odprowadzenie sciekéw z budynku grawitacyjnie przytgczem wtgczonym do istniejqcej studni
S1 istn. na sieci miejskiej d500.

Na przytgczu w odlegtosci max 1m zlokalizowano studnie rewizyjng.

Po wykonaniu wiqczenia przewodu do proj. studni S1 ,5m powyzej dna wykonac¢ wewnetrzng
kaskade sprowadzong do kinety, w dnie wyrobi¢ kinete, rure pionowq i kolano przytwierdzic¢
do $cian wewn. Dalej instalacje prowadzi¢ po terenie Inwestora , do projektowanych kanatéw
nalezy witqczy¢ trzy przykanaliki wyprowadzone z budynku pod posadzkg parteru , a takze
przez Sciane. Przejscie przez $cione wykonac jako gazoszczelne. Przewody prowadzone pod
fundamentami budynku powadzi¢ w rurach ochronnych dn250 stal.

Przykanaliki odprowadzajg Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
anekséw kuchennych oraz $cieki przemystowe z kuchni z zapleczem.

W wypadku podtqczania urzqgdzen grawitacyjnie z pomieszczeh potozonych ponizej poziomu
terenu na przewodzie kanalizacyjnym zamontowac klapy zwrotne przeciwzalewowe.

Trase, srednice i spadki podano na rysunkach.

7.1 Przewody i studnie rewizyjne

Przewody grawitacyjne wykonac¢ z rur dn 160, 200PVC. Przewody z rur i ksztattek klasy S (SN
10kN) o $ciankach jednowarstwowych litych ( nie spienionych) o potqczeniach kielichowych , z
profilowanymi uszczelkami z EPDM z pierscieniem zabezpieczajgcym. System rur i ksztattek po-
winien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 (lub réwnowaznqg) oraz posiadac
certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 (lub réwnowazng).

Przy uktadaniu rurociggéw zachowad warunki montazu okreslone przez producenta rur (temp.
montazu min. Ost.C, staranne podbicie przewodu zapewniajgce odpowiedniq wytrzymatosc rur,
zalecenia dotyczqgce transportu i sktadowania, itp.).

Prébe szczelnosci i odbidér wykonac zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B - 10735 (lub row-
nowazng).

Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych zgodnie z PN-EN 1917 i PN-B 10729 (lub réwno-
waznymi) betonu klasy B35/45 wodoszczelnego.

Studzienki kanalizacyjne wykonac z kregdéw bet. dn1200 z wyrobiong kinetq.

Witazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400, wysoko$¢ korpusu 150mm, typu nie wentylowane z
wypetnieniem betonowym na catej powierzchni, rozmiar @600mm.

Witaz na studni z zabezpieczeniem ryglowym przed kradziezq.

Wtaz przytwierdzi¢ do ptyty nastudziennej przez jej obetonowanie.

Kregi zelbetowe powinny byc¢ dostarczone na plac budowy z zamontowanymi stopniami ztazo-
wymi zeliwnymi w odstepach co 30 cm, naprzemiennie.

Izolacja betonowych studzienek kanalizacyjnych :

* w gruntach suchych - izolacja zewnetrzna 2 x masa bitumiczna gruntujgca (modyfikowana
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ty-
pu $redniego) oraz 1 x masa bitumiczna powtokowa

* w gruntach nawodnionych - izolacja zewnetrzna 2 x masa bitumiczna gruntujgca asfaltowo-
kauczukowa j.w. oraz 2 x masa bitumiczna powtokowa

Przejscie przewododw kanalizacyjnych przez sciany studzienek betonowych wykonad w tulejach
ochronnych dtugich.

eBIM Sp. z o.0.
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Witazy znajdujqce sie w terenie nie utwardzonym obrukowad¢ w promieniu 0.6 m.
W przypadku studni wykonywanych w drogach utwardzonych gory studni podano z doktadno-
§cig = 5 cm - gory wtazéw nalezy dostosowacd do rzednej istniejgcej

7.2 Obliczenia ilosci $ciekdw technologicznych z kuchni - separator ttuszczu

Scieki technologiczne obejmujqg odprowadzenie zattuszczonych $ciekéw z pomieszczer restau-
racji kuchni i zaplecza na parterze. Prowadzone bedq instalacjg do separatora ttuszczu (stud-
nia S5) znajdujgcego sie na zewngtrz budynku. Separator ttuszczu wielko$¢ NS 2 zblokowany z
osadnikiem. Doboru separatora ttuszczu dokonuje sie zaleznie od witasciwosci i ilosci przewi-
dzianych do oczyszczania sciekdw w sposdb uproszczony ( wg ponizszej tabeli) - dla obiektow
zywienia zbiorowego, na podstawie wytycznych lub na podstawie wyliczonej wartosci przepu-
stowosci separatora NS (zgodnie z normg PN-EN 1825-2 - lub réwnowazng).

fﬂestauracje iinne podobne obiekty l'-‘rz-v.'rpu:a-t4t:r'l.|'|.r4t:n§,4:3-"lI
[ ilode positkéw wydawanych separatora
w ciggu doby (NS)
do 200 2
201 do 400 _ 4
401 do 700 ¥
701 do 1000 10
1001 do 1500 15
1501 do 2000 20
\ 2001 do 2500* 25 J

* Poweyie| 2500 poslkdw nalezy dodad do praepustowodd separatora:
+ 0,75 ra karde 100 positkdw (od 2500 do 3500 posHkdw)
- 0,50 na kazde 100 posHindw (od 3501 do 4500 pasitkiw)
+ 0,25 na karde 100 posikdw (powyze] 4500 posikdw)

Uproszczony dobdr separatora ttuszczu wyniesie:
llos¢ positkdow dziennie - max 150
llos¢ positkdw do 150 - separator o przepustowosci NS 2.

8.0 Rozwigzanie projektowe - Kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych

i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn400 w ul. Torunskie;.

Do projektowanych kanatéw nalezy wiqczy¢ odwodnienie dachu budynku prowadzone we-
wnetrznymi rurami spustowymi, odwodnienie jezdni i parkingu realizowane poprzez cztery wpu-
sty uliczne.

Wszystkie rury spustowe nalezy zaopatrzy¢ w osadniki rynnowe do tapania zanieczyszczen.
Wpusty dachowe z koszami.

Kanalizacja deszczowa prowadzona jest w systemie grawitacyjnym. Wtqgczenie przytgczem do
istniejagcej studni D1 na kanale deszczowym miejskim dn400

w ul. Torunskiej dokonac licujgc dno przytqcza z gérg przewodu sieci miejskiej.

Przewody prowadzone pod ist. nawierzchnig az do studni D2 oraz pod chodnikiem od D2 do
D3 wykonac¢ nalezy metodq bezwykopowq przeciskiem. Przecisk wykonywac od strony projek-
towanej studni D2, tam sytuujgc wiertnice hydrauliczng. Zabrania sie wykonywania przecisku od
strony istniejgcej studni D1 w jezdni w ul. Toruiskiej, z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia $cian
studni (eliminacja robdét naprawczych w pasie jezdnym) .

Dalsze roboty prowadzi¢ po wykonaniu przecisku, rozpoczynajgc montaz kanatu od studzienki
D2 w kierunku D7. Do robdt ziemnych i montazowych przyjeto sprzet mechaniczny normatywny.

eBIM Sp. z o0.0.
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Odcinek kanatu o $rednicy dn250 pomiedzy studniami D1 a D2 i D2-D3 wykona¢ z rur kamion-
kowych przeciskowych z mufqg ze stali nierdzewnej z uszczelkg kauczukowq.

Do studni D3 przewdd poprowadzony bedzie pod posadzkg parteru na tyly budynku, gdzie no-
stgpig wszystkie podtqczenia z rur spustowych budynku oraz z wpustow ulicznych.

Istniejgce przewody kan. deszczowej kdD150c na terenie Inwestycji nalezy zlikwidowad ( wy-
krzyzykowane na planie).

8.1 Przecisk- przytgcze kan. deszczowe;.

Na trasie kolektora wykonacd nalezy przecisk pod istniejacqg nawierzchnig asfaltowq, pomiedzy
studniami D2- D1 istn. oraz pod chodnikiem studnie D2 -D3.

Przecisk wykonywa¢ od strony studni D2 (startowej) w kierunku D1 istn (odbiorczej). Powyzsze
przewody o srednicy dn250 wykona¢ z rur kamionkowych przeciskowych L=1m, z mufqg ze stali
nierdzewnej szlachetnej z uszczelkq kauczukowq.

Zastosowac metode trojfazowego przecisku starowanego z przewiertem pilotazowym, z wyko-
rzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej firmy Perforator - ze sterowaniem.

| etap

Otwér w studni istniejgcej D1 ( studnia odbiorcza) wykona¢ poprzez nawiercenie (min. 400mm).
Ze studni startowej do docelowej przeciskany jest cigg rur pilotowych (zerdzi)

w odcinkach 1m tqczone np. na gwint. W pierwszym elemencie tuz za gtowicg znajduje sie
element optyczny - oswietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszony jest za pomocq in-
strumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej po-
zwala operatorowi na kontrole kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zer-
dzi pilotowych od studni startowej do studni odbiorczej z doktadnoscig do 0,1%). Po osiggnieciu
celu (studni odbiorczej) nalezy wykona¢ pomiar kontrolny niwelatorem.

Il etap

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do studni docelowej)
do ostatniej zerdzi w studni startowej mocowany jest odpowiedni element przejsciowy - posze-
rzacz oraz cigg rur stalowych 1m (i $rednicy zewn. jok Dz rury docelowej), tgczonych np. na
gwint lub innego rodzaju potqczenia.

W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajqgce, za ktérym montowany jest
cigg slimakoéw transportowych, montowanych wewnagtrz rur stalowych, ktérych $rednica ze-
wnetrzna odpowiada $rednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére bedq zastosowane do budo-
wy rurociqgu.

W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowej wymontowuje sie kolej-
ne odcinki zerdzi pilotowej, a $limak transportuje grunt do studni startowej (caty grunt na wy-
woz). Powyzszy etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy - od
studni startowej do studni docelowe;.

Il etap

Ostatni element zerdzi tgczy sie za pomocg adaptera z rurg medialng.

Do wykonanego juz tunelu wprowadza sie rury medialne 1m diugosci i przy ich pomocy przeci-
ska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem $limakéow
transportowych, do studni docelowej, gdzie sq one rozmontowywane i wydobywane.

W rezultacie wykonywanych robét w gruncie powstaje rurocigg z rur medialnych przeciskowych,
w tym przypadku kamionkowych.

Po zakohczeniu przecisku nalezy uszczelni¢ przejscia w studniach.

Pomiedzy sciankqg studni istniejgcej D1oraz D2, D3 startowej a rurq przeciskowq przewodowq
zamontowac tancuchy uszczelniajgce oraz dodatkowo wszelkie nieréwnosci betonem hydro-
technicznym.
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8.2 Przewody i studnie rewizyjne

Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur dn 160, 200, 250 PVC.

Przewody z rur i ksztattek klasy S (SN 8kN) o sciankach jednowarstwowych litych (nie spienio-
nych) o potqczeniach kielichowych , z profilowanymi uszczelkami z EPDM z pierécieniem zabez-
pieczajgcym, jak w pkt. 7.1.

Przewéd dn250 pomiedzy studniami D3-D4 ( pod posadzkqg parteru) w rurze ochronnej dn400 z
rur z PE SDR17 PN10 tqczonych przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi producenta.

Rura przewodowa w rurze ostonowej utozona na ptozach centrujgcych z tworzywa sztucznego
w rozstawie max.1,5 m (w $rodku przewodu, i 0,15m od poczqtku i kofica przepustu). Konce rury
ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Na obu koricach rury ochronnej zatozy¢ manszety.
Studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych zgodnie z PN-EN 1917 i PN-B 10729 (lub réwno-
waznych) betonu klasy B35/45 wodoszczelnego.

Studzienki kanalizacyjne D3, D5, D6 wykona¢ z kregdw bet. dn1200 z wyrobiong kinetqg. Stud-
nie D2, D4 i D5 wykona¢ z kregéw bet. dn1200 z osadnikiem monolitycznym min. 0,5m o po-
jemnosci V=0,6m".

Witazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400, wysokosc korpusu 150mm, typu wentylacyjnego z wy-
petnieniem betonowym na catej powierzchni, rozmiar @600mm.

Witaz na studni z zabezpieczeniem ryglowym przed kradziezq.

Wtaz przytwierdzi¢ do ptyty nastudziennej przez jej obetonowanie.

Kregi zelbetowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy z zamontowanymi stopniami ztazo-
wymi zeliwnymi w odstepach co 30 cm, naprzemiennie.

Przejscie przewododw kanalizacyjnych przez sciany studzienek betonowych wykonac w tulejach
ochronnych dtugich.

Witazy znajdujgce sie w terenie nie utwardzonym obrukowaé¢ w promieniu 0.6 m.

W przypadku studni wykonywanych w drogach utwardzonych géry studni podano

z doktadnosciqg + 5 cm - gory wtazéw nalezy dostosowad do rzednej istniejgce;j

8.3 Odwodnienia punktowe

Do odwodnienia drogi wewn. i miejsc postojowych przewidziano 4 wpusty uliczne.

Studzienki wpustowe nalezy wykonac joko prefabrykowane z typowych elementéw betonowych
DN500 i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-H-74080/04 (lub réwnowaznej), typ D400 z kotnie-
rzem %, krata uchylna z zawiasem bez rygli, zgodnie z normq PN-EN:2000 (lub réwnowazng),
rozmiar min. 600*400mm.

Przy budowie studzienek nalezy zastosowacd pierscienie odciqgzajgce i ptyty betonowe pod
wpust. Studzienki Sciekowe zaprojektowano z osadnikami o gteb. 1m, zaopatrzy¢ w kosz 60cm.
Izolacja studzienek kanalizacyjnych:

* w gruntach suchych - izolacja zewnetrzna 2 x masa bitumiczna gruntujgca (modyfikowana
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ty-
pu $redniego) oraz 1 x masa bitumiczna powtokowa

* w gruntach nawodnionych - izolacja zewnetrzna 2 x masa bitumiczna gruntujgca asfaltowo-
kauczukowa j.w. oraz 2 x masa bitumiczna powtokowa

8.4 Obliczenia ilosci wod opadowych

llos¢ woéd do systemdw rozsqczajgcych przyjmuje sie dla deszczu o natezeniu 174 |/sxha w
czasie 15 min

Dla okreslenia ilosci wéd deszczowych postuzono sie wzorem:

Qmax= F x g x ¢l/s]

gdzie:
F - powierzchnia zlewni
q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha] - przyjeto 174 |/sxha

¢- wspotczynnik sptywu powierzchniowego
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Obliczenia ilosci wéd opadowych
Powierzchnia dziatki 2889 m”

- budynek dach (1011,98m*) 0,10102 ha x 0,90 = 0,0911

- powierzchnia utwardzona jezdna, (640,8m2 ) 0,06408 ha x 0,90 = 0,0577

- parkingi (kostka) (602,51m2) 0,060251 ha x 0,80 = 0,0482

- chodniki (kostka bruk.) (198,17m2) 0,019817 ha x 0,80 =0,0158

- teren zielony (435,54m’) 0,043554 ha x 0,20 = 0,0065
razem 0,2896 ha 0,2193

Sptyw do kd Qo= 170% 0,2193 = 37,3 |/s

Qpom - natezenie deszczu nominalnego  [l/s ha]
Qnom = 15 I/sxha  ( wg obowiqzujgcych przepiséw)
Qnom = 15 I/sxha * Feg= 15 I/sxha * 0,2193ha = 3,3 |/s

Obliczenia ilosci wod deszczowych - roczne i dobowe

Sredni opad roczny H= 600mm
Qg = H * Foeq= 0,6m * 2193m = 1316 m°/rok
Qp = Qg /365 dni = 1316 m®/rok / 365 = 3,6 m*/dobe

8.5 Separator - studnia D5

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z
zanieczyszczonych powierzchni szczelnych do odbiornika powinny by¢ podczyszczone tak, aby
na odptywie ( dla Qnom.) zawartos¢ zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz 10mg/dm®, sub-
stancji ropopochodnych do 15 mg/dms.

W celu spetnienia powyzszych wymogow przed wtgczeniem wéd z terendw jezdnych do sieci
miejskiej projektuje sie separator z osadnikiem - studnie D5 z poduszkq sorbentowq.
Wiqczenie do studni D5 wykona¢ przy pomocy deflektora, na odptywie zamontowad deflektor,
z osadnikiem min. H=0,8m o pojemnosci czesci osadowej V=0,9m°.

Studnie D5 wykonac z zamontowaniem poduszki sorbentowej, do usuwania ewentualnych zo-
nieczyszczenh ropopochodnych. Dobrano poduszke sorbentowqg kanatowg D=600mm, G=120mm
okrqgtq, olejofilnos¢ ok. 30g oleju.

Nie nalezy dopuszczac do catkowitego wypetniania osadnika osadem. Nalezy go kazdorazo-
wo oczyscic¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osaddw.

Eksploatacja separatora (studni z matg sorbentowq) :

Kontrole pracy separatora nalezy wykonywac min. co kwartat dla sprawdzenia ilosci szlamu
oraz co pot roku dla wymiany poduszki sorbentowej. Prace konserwacyjne, generalne czysz-
czenie nalezy wykonywac co najmniej raz do roku. Powyzsze prace nalezy zleci¢ wyspecjalizo-
wanej firmie majgcej upowaznienia do wykonania tego typu prac wydane przez Urzqd Ochro-
ny Srodowiska oraz majgcych mozliwos¢ utylizacji usunietych zanieczyszczen. Zuzyte poduszki
sorbentowe zabierane bedq do utylizacji przez przedsiebiorstwo, ktéremu zlecono oczyszczenie
separatora.

8.6 Obliczenie ilosci zanieczyszczen ropopochodnych

ilo$¢ zanieczyszczen ropopochodnych w ciggu roku wynosi:
Qs¢=F (mz) * opad (550 mm/rok) * ilos¢ zanieczyszczen ropopoch. (3OOg/m3)
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Olejofilnos¢ poduszki sorbentowej - do 30g oleju / 1g sorbentu

Separator - studnia D5

F=124331m’

Q$cps = 1243,31 m” * 600 mm/rok * 300g/m°® = 224 kg/rok
V = 224 kg/rok *0,001 kg / 0,03 kg = 7,5 kg sorbentu/rok
Potrzeba rocznie 7,5 kg sorbentu.

Dobrano poduszke sorbentowq kazda typ :

PKo kanatowa D=600mm, G=120mm okrggta

8.7 Eksploatacja

Po wybudowaniu budynku i infrastruktury przynaleznej oraz po odbiorze koricowym nastgpi
przejecie catosci przez Inwestora, ktéry bedzie uzytkownikiem przytgcza i instalacji kd przy bu-
dynku.

Eksploatacja sieci winna by¢ dokonywana zgodnie z warunkami uzytkowania sieci kanalizacji
deszczowej, min. osadniki nalezy regularnie opréznia¢ (warstwa osadu max Y2 wysokosci
osadnika). Kraty w drodze nalezy oczyszczad z piasku i innych nieczystosci. Czyszczaki na ru-
rach spustowych nalezy okresowo sprawdzac i oczyszczac z zanieczyszczen.

Usuwanie osaddéw w studniach pompg np. typu WUKO. Instalacjo wymaga przeglgdéw po
okresie zimowym i po dtugotrwatych deszczach nawalnych.

Kontrole pracy studni z matg sorbentowq nalezy wykonywac min. co kwartat dla sprawdzenia
ilosci szlamu oraz co pot roku dla wymiany poduszki sorbentowej. Prace konserwacyjne, gene-
ralne czyszczenie nalezy wykonywac co najmniej raz do roku. Powyzsze prace nalezy zleci¢ wy-
specjalizowanej firmie majgcej upowaznienia do wykonania tego typu prac wydane przez
Urzqgd Ochrony Srodowiska oraz majgcych mozliwo$¢ utylizacji usunietych zanieczyszczen. Zuzy-
te poduszki sorbentowe zabierane bedq do utylizacji przez przedsigbiorstwo, ktéremu zlecono
oczyszczenie separatora.

9.0 Instalacja gazu ziemnego cz. zewnetrzna

Zrédtem gazu ziemnego dla budynku bedzie sie¢ gazowa niskiego cignienia DN400 mm w Al.
23 stycznia. W szafce gazowej (punkt G1) projektuje sie zawdr odcinajgcy oraz gazomierz Gé.
Odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu powinna wynosi¢ 0,6 m. Szafka musi by¢ wen-
tylowana, wykonana z materiatu co najmniej trudno zapalnego (np. witdkna poliestrowe) i za-
bezpieczona przed dostepem osdéb niepowotanych. Szafki w punktach G1 i G2 w catosci w ko-
lorze grafitowym. Szafka w punkcie G2 z zaworem MAG usytuowana na postumencie.

Odcinek od szafki gazowej G1 do szafki G2 wykonac¢ z rur PE d=50x4,6 mm SDR11 RC typ 2
wg PN-EN 1555-2:2012 (lub réwnowazinej) tqczonych przez zgrzewania czotowe. Odcinki o dtu-
gosci ok. 1,0 m od szafek oraz od szatki G2 do budynku wykonac z rur stalowych czarnych izo-
lowanych DN40 mm. Ochrone przeciwkorozyjng projektowanej instalacji w ziemi z rur stalo-
wych projektuje sie zgodnie z zapisami instrukcji ZMS/33/2017/1 .

Jako powtoki izolacyjne nalezy stosowac :

- opaski termokurczliwe klasy C50 na podktadzie epoksydowym wg PN-EN 12068 (lub
réwnowaznej),

- opaski termokurczliwe klasy C50 bez podktadu epoksydowego spetniajgce wymagania PN-EN
12068 (lub réwnowaznej),

- opaski z tworzyw sztucznych wedtug PN-EN ISO 21809-3 (lub réwnowaznej),

Ksztattki izolowane na placu budowy powinny byc zabezpieczone powtokami nawojowymi klo-
sy C zgodnie z PN-EN 12068 (lub réwnowaznej).

Przejscie rurociqgu przez $ciane zewnetrzng budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej d=65
mm wg BN-82/8976-50 (lub réwnowaznej).
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9.1 Préba szczelnosci inst. gazu

Po oczyszczeniu, instalacje nalezy poddacd probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumao-
tycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uru-
chamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (lub réwnowazng).

a) préby mozna wykonywaé po catkowitym zasypaniu instalacji,

b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,

c) ci$nienie préby powinno byc¢ nie mniejsze niz: 0,45 MPa

d) przyrzqd pomiarowy:

- przyrzqd rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o min. klasie 1 - dla gazociqgéw,

- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 - dla przytqcza,

- zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,

- przyrzqd powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociqgu: nie mniej niz 0,5 godziny

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:

- nie mniej niz 1 godzina -

9.2 Oznakowanie instalacji gazu

Trase instalacji nalezy oznakowad za pomocqg tasmy ostrzegajgcej (0,45 m ponad rurq) oraz
drutem sygnalizacyjnym DY2,5 mm2 (0,05 ma ponad rurq).

Znakowanie trasy gazociggu wykonac¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (lub réwno-
waznymi) :

- STIGG-1001 - Gazociqgi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdine

- STIGG-1002 - Gazociqgi. Oznakowanie ostrzegajqce i lokalizacyjne. Wymagania i badania

9.3 Czyszczenie instalacji gazowej

Czyszczenie wnetrza rurociggu nalezy wykonad przy uzyciu ttokéw czyszczqcych, po ich utozeniu
w wykopie i zasypaniu. Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczqce nalezy przepuszczac pod ci-
$nieniem sprezonego powietrza naptywajgcego z zewnetrznego zrédta (sprezarka). Cisnienie
powietrza 0,6 MPa .

10.0 Wykonanie i odbidr.

Wykonanie i odbiodr robét zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow techn.,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75 poz.690, wraz
ze zmianami)

- prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych T.Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgdéw z tworzyw sztucznych".

- Przewody kanalizacyjne PN-92/B-10735 i PN-81/B-10700/01 (lub réwnowazne).

- Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 o Srednicy zgodnej z PN-
B-10729:marzec 1999 (lub réwnowaznymi).

- Prébe szczelnosci i odbiér wykonacd zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-10735 (lub réwno-

waznq).

- Przy wykonywaniu rurociggéw, kanatéw i studni w systemie z PVC, PE zaleca sie korzystanie z
katalogoéw technicznych Producenta.
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- prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

- montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow

- podczas prac przestrzegac przepisy BHP

- prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

- wszystkie uzyte materiaty muszq posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania

- wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z Projektantem i gestorem sieci

- w trakcie realizacji robdt przestrzegac warunkéw i uzgodnien branzowych

- wtazy na studniach w drogach nalezy wyregulowacd po uksztattowaniu nawierzchni drogowe;j.
- przy prowadzeniu prac ziemnych zaleca sie Wykonawcy korzystanie z oryginalnego podktadu
geodezyjnego, by unikng¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

11.0 Okreslenie strefy oddziatywania Inwestycji.

Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulokowane bedzie na dziatce dro-
gowej nr 93/4 (obreb 050) w pasie drogowym al. 23 Stycznia w Grudzigdzu oraz na dziatce
bedqgcej wtasnosciq Inwestora nr 63/1, 63/2, 64, 65.

Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowa ulokowane bedqg na dziatce nr 63/1,
63/2, 64, 65(obreb 050) przy al. 23 Stycznia w Grudzigdzu bedqcej wtasnosciq Inwestora.
Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek, po ktdrych przytqcza i instalacje sq pro-

jektowane.

Opracowata:

Agnieszka Krzeminska
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