
RURA PCV DN=200mm

ELEMENT DENNY BET. DN500

-OSADNIK h=950mm

ELEMENT BET. DN500

 Z ODPŁYWEM DN200

ELEMENT POŚREDNI BET. DN500

h=200 do 500 mm

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBET.

h=250mm  DW 650mm

PIERŚCIEŃ UYRZYMUJĄCY ŻELBET.

h=150mm  DW 500mm

WPUST ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

500*500 D400
z zawiasem i ryglem

uszczelnić masą trwale

plastyczną lub gliną

UWAGA : Wszystkie wpusty powinny być wyposażone 

                 w kosze osadcze o długości 600 mm.

kosz osadczy

dług. 60 cm

WPUST ULICZNY

(4-10mm) O GRUBOŚCI 10cm

PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA

SKALA

RYSUNEK

DATA

SPRAWDZENIE 

PROJEKTU

PROJEKTANT

FAZA

BRANŻA

INWESTOR

NAZWA 

INWESTYCJI

G ŁÓWNY 

PROJEKTANT 

eBIM Sp. z o.o.

ul. Bp. Dominika 14/1

81-402 Gdynia

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, 

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

 1 : 25

WKS-6

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

GRUDZIEŃ 2020

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Inkubator Przedsiębiorczości

63/1, 63/2, 64 i 65;

PROJEKTANT

BRANŻOWY

PRO-SANIT

ul. Poznańska 29

80-378 Gdańsk

PRZYŁĄCZE WODOCIĄOWE ORAZ PRZYŁĄCZE 

I INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

I DESZCZOWEJ, INSTALACJA GAZOWA

mgr inż.    AGNIESZKA KRZEMIŃSKA

upr. nr     69/GD/01

mgr inż.    BOGDAN DOLIŃSKI
upr. nr POM/0016/POOS/03

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych


