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Proj. wylot kd Ø 400 mm na rz. 195,61 m n.p.m.

wyprowadzony w lewej skarpie rzeki Raby w obudowie 

z narzutu kamiennego oraz wyprowadzeniem po skarpie bystrotokiem

oraz umocnieniami skarpy z narzutu kamiennego.

Umoenienie skarpy rzeki za pomocą narzutu kamiennego

z kamienia łamanego fr. 0,5-0,8 m

na odcinku 10 m z wykonanym bystrotokiem poniżej

wylotu o szerokości 1,5 m do podnóża skarpy

Umocnienie fagmentu dna u podnóża

skarpy o szerokości 1,0 m

za pomocą narzutu kamiennego fr. 0,5-0,8 m

na długości 10,0 m
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umocnienia 5,0 m powyżej i 5,0 m poniżej osi wylotu

195,61

podnóże

10,45

8,90
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2,75 5,25

Umocnienie fagmentu dna u podnóża

skarpy o szerokości 1,0 m

za pomocą narzutu kamiennego fr. 0,5-0,8 m

na długości 10,0 m

Proj. wylot kd Ø 400 mm na rz. 195,61 m n.p.m.

wyprowadzony w lewej skarpie rzeki Raby w obudowie 

z narzutu kamiennego oraz wyprowadzeniem po skarpie bystrotokiem

oraz umocnieniami skarpy z narzutu kamiennego.

Umoenienie skarpy rzeki za pomocą narzutu kamiennego

z kamienia łamanego fr. 0,5-0,8 m

na odcinku 10 m z wykonanym bystrotokiem poniżej

wylotu o szerokości 1,5 m do podnóża skarpy

umocnienia 4,0 m powyżej i 6,0 m poniżej osi wylotu
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Umocnienie fagmentu dna u podnóża

skarpy o szerokości 1,0 m

za pomocą narzutu kamiennego fr. 0,5-0,8 m

na długości 10,0 m

Umoenienie skarpy rzeki za pomocą narzutu kamiennego

z kamienia łamanego fr. 0,5-0,8 m

na odcinku 10 m z wykonanym bystrotokiem poniżej

wylotu o szerokości 1,5 m do podnóża skarpy

umocnienia 4,0 m powyżej i 6,0 m poniżej osi wylotu

Przekroj wylotu Widok frontu Rzut
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