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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytgczy wod. - kan.

1. Podstawa opracowania :

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu 1 : 500

e Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej wy-
dane przez ZIK Sp. z 0.0. w Trzciance z dnia 01.07.2022 r.

e Decyzja Burmistrza Trzcianki R1.7230.273.2022K Sz dnia 22.07.2022 r. 0 uzgodnie-
niu trasy przylacza wod. - kan. w pasie drogowym dziatka nr 2052

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Karty katalogowe 1 DTR projektowanych urzadzen

e Obowiazujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje Projekt Techniczny przylaczy wod. - kan. do projektowane-
go Szaletu Miejskiego zlokalizowanego na dzialce geodezyjnej nr 2029 przy ul. Sikor-
skiego w Trzciance.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Przytgcze wodociggowe

Wilaczenie projektowanego przylacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej
Dn 90 zlokalizowanej wzdluz ul. J. Chetmonskiego, wykona¢ za pomoca opaski do na-
wiercania ; Dn 80 / Dn 25. Do opaski zamontowa¢ zasuwe odcinajaca Dn 25 ze ztaczem do
rury PE 25.
Zasuwe umies$ci¢ i umocowaé na betonowej plycie fundamentowej oraz zabezpieczy¢
przed korozja. Do izolacji stosowaé tasmy izolacyjne, ktore nie dziatajg szkodliwie na PE.
Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w potaczeniach PE / Stal.
Od zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu przedluzacz trzpienia i umiesci¢c go w
zeliwnej skrzynce ulicznej. Miejsce zainstalowania zasuwy oznaczy¢ tabliczka informa-
cyjng wg PN-86/B-09700.
Caly projektowany odcinek przylacza wykona¢ z rury z polietylenu PE 100RC 25 * 2,0 .
Rury uktada¢ w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach zewngtrznych ze spadkiem
ustalonym i okreslonym na profilu przytacza.
Zmiany kierunku trasy przewodu o kat < 45° wykona¢ poprzez wygiecie rurociggu na
zimno bezposrednio na budowie. Laczenie przewodow i ksztattek wykona¢ poprzez zgrze-
wanie elektrooporowe lub za pomoca ztaczek zaciskowych.
Rury uktada¢ w gotowym wykopie na dobrze zageszczonym podtozu (podsypce) o grubo-
sci 20 cm. Podsypka powinna by¢ wykonana z drobnego piasku, bez kamieni i czastek o
wymiarach powyzej 2 mm.
Rury oznakowa¢ miedzianym przewodem lokalizacyjnym o przekroju 1,5 mm?* DY, przy-
twierdzonym do rury na catej dtugosci. Koncoéwki drutu wyprowadzi¢ z jednej strony do
skrzynki zasuwy odcinajacej i do budynku z drugiej strony. Nad przewodem ulozy¢ nie-
bieska taSme ostrzegawcza o szerokosci 20 cm.
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Zamiast drutu miedzianego zastosowa¢ mozna foliowg taSme ostrzegawcza z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym lub metalizowang $ciezka.

Przewody utozy¢ nalezy na glebokosci nie mniejszej niz 140 cm od powierzchni terenu.
Zalecana glgeboko$¢ utozenia rurociggdéw to 150 cm. W miejscu przej$¢ rurociggu przez
przegrody budowlane, pod fundamentem lub fundament budynku, osadzi¢ nalezy tuleje
ochronne.

Po zakonczeniu montazu rurociagi przykry¢ warstwa drobnego piasku grubosci 20 cm .
Obsypka powinna spetnia¢ takie same wymagania co materiat podsypki. Warstwy piasku
pod 1 nad rurociggiem zaggsci¢ recznie lub mechanicznie. Pozostata cze$¢ wykopu za-
sypac. Do zasypywania uzywac¢ gruntéw sypkich mato spoistych bez mutu, gliny i kamieni.
Przewody utozy¢ nalezy na glebokos$ci nie mniejszej niz 150 cm od powierzchni terenu. W
miejscu przejs$¢ rurociagu przez przegrody budowlane, pod fundamentem lub fundament
budynku, osadzi¢ nalezy tuleje ochronne z PVC.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-99/B-10736 ,,Wykopy otwarte dla prze-
wodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywac¢ bezwzglednie sposobem recznym. W
okolicy istniejacych obiektow terenowych oraz uzbrojenia terenu, Sciany wykopu powinny
by¢ odeskowane i1 podparte konstrukcjg usztywniajaca.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopie wod gruntowych, nalezy na czas prowadzenia
robot, wykona¢ za pomoca drenazu pionowego odwodnienie terenu do rzednej min. 0,5 m
ponizej poziomu posadowienia rurociggow.

W celu umozliwienia ruchu pieszego, umiesci¢ nalezy na czas trwania robot pomosty z
poreczami. W poblizu wykopdw ustawic znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie 1 ogrodzenie
w celu ostrzezenia pieszych i1 pojazdéw o prowadzonych robotach. Wykopy nalezy zabez-
pieczy¢ przed zalaniem woda opadowa.

Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez obiekt, stuzy¢ bedzie wodomierz zamontowany
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w projektowanym Szalecie Miejskim.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego Szaletu Miejskiego odprowadzone zostang przez pro-
jektowany przykanalik do miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy J. Chel-
monskiego.
Projektowane przylacze wykona¢ z rur PVC o zlaczach kielichowych laczonych na usz-
czelke gumowa klasy S ( SN = 8,0 kN/m? ). Uszczelki rurociggéw przed montazem po-
smarowa¢ smarem zalecanym przez Producenta rur.
Przewody ulozy¢ bez zataman z jednakowym, projektowanym spadkiem w gotowym wy-
kopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
W obszarze podbicia rurociggdéw, obsypke z drobnego piasku wykonywa¢ warstwami gru-
bosci 10 cm, zageszczajac kazda warstwe. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzchotkiem rury
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostata cze$¢ wykopu zasypac i zagescic. Do
zasypywania uzywac gruntéw rodzimych, sypkich mato spoistych bez kamieni.
W miejscu przej$¢ rurociggu przez przegrody budowlane, pod fundamentem lub funda-
ment budynku, osadzi¢ nalezy tuleje ochronne z PVC.
Na trasie przylacza zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PVC 315 zakonczone po-
krywami zeliwnymi typ B 125 umieszczonymi na betonowych stozkach. Przestrzen po-
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4.

migdzy Scianami studzienek a wykopem (minimum 30 cm) nalezy zasypywa¢ mieszaning
piasku z cementem w proporcji : 50 kg cementu na 1 m?® piasku.
Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 3.1 .

Plukanie, préoby szczelnosci i dezynfekcja

4.1. Przytacze wodociggowe

Sposob 1 zakres badan powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 805 : 2002 ,, Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych .

Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda.

Probe glowng wykona¢ na cisnienie P,, = 1,0 MPa.

Podczas oprozniania przewodu z wody, pobra¢ probki do badania bakteriologicznego.

W razie konieczno$ci przylacze nalezy podda¢ dezynfekcji. Po usunigciu srodkéw chemi-
cznych przeprowadzi¢ nalezy ponowne plukanie rurociggu.

4.2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Sposob 1 zakres badan powinien by¢ zgodny z Polska Normg PN - EN 1610 ,, Budowa 1
badania przewodow kanalizacyjnych ”. Dla rurociggdéw i studni kanalizacyjnych wykonac
nalezy wodna probe szczelnosci. Ci$nienie proby : P, = 10 - 50 kPa. Dopuszcza si¢ inne
metody badan po uzgodnieniu ich formy i zakresu z przysztym Uzytkownikiem przytacza.

Uwagi konicowe

W trakcie trwania rob6t montazowych, wykonywac odbiory czesciowe robot zanikajacych.
Po zakonczeniu robot, przylacza przekaza¢ uzytkownikowi do odbioru w stanie odkrytym
oraz zglosi¢ nalezy wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogdéw odpowiednich przepi-
sow BHP i1 P.Poz. . Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢ w oparciu o DTR.
Materialy uzyte do wykonania przytagcza wodociggowego, powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom Art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r. oraz powinny posiada¢
$wiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), Ustawg
z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmia-
nami).

Opracowat :
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Informacja BiOZ

1.

e

b

Zakres robot

Zakres robot objetych opracowaniem oraz kolejno$¢ ich realizacji:
- Roboty ziemne - wykopy

- Montaz przylacza wodociggowego

- Montaz przylacza kanalizacji sanitarnej

- Préby szczelnos$ci przylaczy, odbiory robot zanikajacych

- Zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni

- Uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie projektowanego placu budowy zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w
Trzciance wystepuje istniejaca zabudowa techniczna 1 mieszkalna.

. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujace zagrozenia zwigzane z :

1. Sktadowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy

2. Transportem materiatéw budowlanych

3. Komunikacja w obrgbie placu budowy

Roboty prowadzi¢ przy zalozeniu urzadzenia placu budowy w obrebie dziatki Inwestora.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych

( omowionych w pkt. 9 ) zwraca¢ nalezy szczeg6lng uwage na :

- Skladowanie materiatow, ktore nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wy-
wrbcenia si¢, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementow. Miedzy stosami,
pryzmami lub elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1,0 m

- Uktadanie materiatbw w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m 1 musi by¢ do-
stosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materiatu

- Stosy materialdow workowanych uktada¢ krzyzowo, nie przekraczajac 10 warstw

«  Miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze 1 drogi dojazdowe do sktado-
wisk materiatow oraz magazyny w czasie wykonywania robot gdy §wiatlo dzienne jest
niewystarczajgce powinny by¢ o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

« Od zmroku do $witu zapewni¢ sztuczne oswietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byty widoczne tablice i znaki ostrzegawcze na placu budowy

- Podczas montazu przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, szczegolnie przy cigciu
gazowym 1 spawaniu

+ Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktory powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo doste-
pnych i widocznych

- Budowg nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w $rodki opa-
trunkowe niezbg¢dne do udzielenia pierwszej pomocy.
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5. Oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
Oznakowanie 1 wydzielenie miejsca prowadzenia robot budowlano — montazowych wyko-
nac¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108, poz. 953.
Tablice informacyjng koloru zottego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami i cyfra-
mi koloru czarnego, umiesci¢ na terenie budowy w sposéb trwaly na wysokosci min. 2,0
m w miejscu widocznym od strony drogi publiczne;.

6. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne

Jako drogi dojazdowe do transportu materiatlow przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejacych utwardzonych drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokét planowanego
placu budowy.

Punkty czerpalne poboru wody do celow technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejacych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrebie
miejsca prowadzenia robot.

7. Sposob i miejsce przechowywania materialow
Do przechowywania materiatow przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy prze-
wozne magazyny oraz dzialke¢ przy projektowanym budynku. Zakres prowadzonych prac
nie przewiduje stosowania substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych.
Dojazd do placu budowy od strony drogi utwardzone;.

8. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane beda w barakowozach w bezposre-
dnim sasiedztwie miejsca prowadzenia robdt montazowych.

©

Instruktaz pracownikow

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczeg6lne prace montazowe
moga wykonywacé wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zaleznosci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone.

Uzywane narze¢dzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminow kontroli sprawnos$ci technicznej 1 zabezpie-
czeniem przed porazeniem pragdem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane i przechowy-
wane u kierownika budowy.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub zycia, nalezy w zaleznosci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energi¢ elektryczng, przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkow ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizszg Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bgdace w po-
blizu o wystgpujacym zagrozeniu oraz zglosi¢ fakt wystapienia zagrozenia do kierownika
budowy.
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Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowac si¢ tylko narzedzia niezbedne do wykonania pra-

cy zabronione jest uzywanie narzgdzi uszkodzonych.

Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia

hamujacego, lin i tancuchow. Nie wolno przebywa¢ pod opuszczanym lub podnoszonym

cigzarem. Niedozwolone s3 czynno$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci wia-

tru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu.

W zalezno$ci od prowadzonych robot pracownicy musza stosowa¢ odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- podczas cigcia metalu stosowac okulary i rekawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wlasciwe ubio-
ry, hetmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rgkawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych, pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, rgkawice skorzane z dlugimi man-
kietami, fartuch oraz nakrycie gtowy ( czapka lub beret )

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpigtej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ o wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ muréw stosowac odpowiednie srodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowa¢ nalezy rekawice ochronne i kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ musza kaski ochronne.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowego prowadzenia robot i
eksploatacji maszyn i urzadzen, przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed dostepem
0s6b niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

1. Przylacze wodociagowe
Wymiarowanie przewodu przytagcza wody do budynku wykonano w oparciu o maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie obiektu na wode, ktore wynosi :
Gon = 0,191 dm’/s = 690,0 dm’/h
Cisnienie dyspozycyjne : Hy, = 120,0 kPa.

Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez obiekt, stuzy¢ bedzie wodomierz zamontowany
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie przewodu przylacza kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie z Polska
Normg PN-92/B-01707. Przy doborze $rednicy przykanalika sprawdzono warunek na do-

puszczalng minimalng $rednice przewodu.

Szczegotowe obliczenia hydrauliczne wykonano w jednym egzemplarzu i zalgczono do
egzemplarza archiwalnego.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przytgcze wodociggowe

Nr

poz. Nazwa materialu Ilos¢
1. Rura PE 100RC ;25 *2,0 38 m
2. Uniwersalna opaska do nawiercania ; Dn 80 / Dn 25 1 kpl
3. Zasuwa odcinajaca ; Dn 25 i ztaczem do rury PE 25 1 szt
4.  Obudowa teleskopowa typ E (Przedtuzacz trzpienia) 1 szt
5. Skrzynka uliczna — zeliwna 1 szt
6. Tasma ostrzegawcza 38 m
7.  Drut miedziany 1,5 mm* DY 38 m

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Nr
poz. Nazwa materiatu los¢

1. Rura kanalizacyjna PVC-U o zltaczach kielichowych ( SN = 8,0 kN/m?) 4 m
klasy S ; 110 * 3,2

2. Rura kanalizacyjna PVC-U o ztgczach kielichowych ( SN = 8,0 kN/m?) 32 m
klasy S ;160 * 4,7

3. Studzienka kanalizacyjna PVC ; Dn 315 2 kpl
- Kineta PE 90° - 315/ 160
- Rura trzonowa PVC-U 315 /1000
- Stozek betonowy do rury 315
- Pokrywa zeliwna typ B 125 do rury 315
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ZAL ACZNIKI

1. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sa-
nitarnej wydane przez ZIK Sp. z 0.0. w Trzciance z dnia 01.07.2022 r.

2. Decyzja Burmistrza Trzcianki Rl.7230.273.2022KSz dnia 22.07.2022 r.
0 uzgodnieniu trasy przyt. wod. - kan. w pasie drogowym dz. nr 2052

3. Os$wiadczenie o Projektanta

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.l.I.B. - Projektant

5. Decyzja o nadaniu uprawnienhh budowlanych - Projektant
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CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny 1 : 500 ...cccooooiiiiiiiieieeieeceeee e et rys. nr S-1
Wspotrzedne punktow charakterystycznych 1: 500 .....occcovvieniiiiiiiniiiieninn. rys. nr S-2
Profil przylacza wodociagowego 1 :250 ....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e rys. nr S-3
Profil przylacza kanalizacji sanitarnej 1 : 250 .....cccoooieiiiiiiiiiiiieeiieeeees rys. nr S-4
Lokalizacja WOAOMICTZA .......ccceeeeiuiieeiiieeiieeeiee ettt eee et ee e e e e eaaeeeeeeeeens rys. nr S-5
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