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OTWÓR WENTYLACYJNY WG PN 81-2 § 5.2.3 1%
PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE
DO PROJ. KOTŁOWNI

PROJEKTOWANY ZSYP WĘGLOWY

PROJEKTOWANE ZADASZENIE
NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM

PROJEKTOWANA BARIERKA H=100cm
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PROJEKTOWANE WYKUCIA SCHODÓW
I PŁYTY POD TRZON WINDOWY

PROJEKTOWANA WINDA

GLF 81.21 MRL-T 630 kg
GREEN LIFT FLUITRONIC

WRAZ Z TRZONEM WINDOWYM

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ BARIERKI
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PROJEKTOWANA ŚCIANA REI60
I DRZWI EI30

PŁYTA PODSZYBIA

PODSZYBIE

ZAGĘSZCZONY ŻWIR
LUB POSPÓŁKA

PROJEKTOWANE CZĘŚCIOWE
ZAMUROWANIE I WYBURZENIE ISTN.
OTWORU I WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ

PROJEKTOWANA ŚCIANA REI60
I DRZWI EI30

PROJEKTOWANA WYMIANA
STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI

PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI

PROJEKTOWANA WYMIANA
POSADZKI

PROJEKTOWANA WYMIANA
POSADZKI

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ NA DRZWIOWĄ
[WYBURZENIE OTWORÓW WRAZ Z FILAREM DO
POZIOMU SPOCZNIKA (-1,29m)]
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NADSZYBIE

80

+  3,92

±  0,00

-  2,56

+  1,99

-  1,29

kostka betonowa 8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 6cm

10cm
podbudowa z kruszywa (32-63mm) 20cm

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa (16-32mm)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE

-  1,29

-  0,69

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJ. TERMOMODERNIZACJA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

LEGENDA:

FUNDAMENT PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O
FRAGMENTARYCZNE ODKRYWKI, ORAZ ISTNIEJĄCE
DOKUMENTY I DOKUMENTACJE PROJEKTOWE.
ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
ZIEMNYCH

z uwagi na krzywiznę scian oraz odchyłki pionów scian,
mogą pojawić się różnice w wymiarach do +/- 3cm

UWAGI:
1. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - dokumentacja
wielobranżowa stanowi całość
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg.proj. branżowych.
4. Przejścia przez stropy, ściany konstrukcyjne i działowe instalacji wentylacji, instalacji sanitarnych oraz
instalacji elektrycznych ustalać na bieżąco z wykonawcą stanu surowego oraz wykonawcami w/w branż.
5. Wszelkie otowory do Ø 20cm należy wiercić wiertnicą.
6. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
7. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
8. Wymiary mierzono do wykończonych ścian - należy odnieść się do wymiarów z tolerancją możliwej krzywizny.
9. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
10. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniiami producentów.
11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
12.Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektów
branżowych oraz ich opisami
13. Wymiary okien i drzwi zewnętrznych opisano w świetle otworów surowych.
w przypadku montażu ciepłych parapetów , wysokość otworu okiennego należy powiększyć o 7cm w dół
14. Wymiary okien i drzwi wewnętrznych opisano w świetle ościeżnicy (przejścia)
W przypadku zastosowania konkretnych rozwiązań należy odp. skorygować wymiar w świetle muru w nawiązaniu
do spec. producenta.
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"ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak:
BA.6740.1.345.2020.MM  POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O NUMERZE 521 PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZĘDU GMINY W LIPNICY

WIELKIEJ ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH„
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